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A propos de ce guide

Le présent manuel Référence d'administration du systeme fournit des informations sur les taches
d'administration générales nécessaires pour gérer votre systéme Novell® ZENworks® 10
Configuration Management avec SP2 (10.2). Il est organisé de la maniére suivante :

¢ Partie I, « Centre de contréle ZENworks », page 15

¢ Partie II, « Serveur et agent adaptatif ZENworks », page 69

¢ Partie III, « Mises a jour du syst¢tme ZENworks », page 131

¢ Partie IV, « Table des matiéres », page 185

¢ Partie V, « Utilisateurs », page 215

¢ Partie VI, « Licence des produits ZENworks 10 », page 231

¢ Partie VII, « Gestion de base de données », page 237

¢ Partie VIII, « Administration de la zone », page 269

¢ Partie IX, « Consignation des messages », page 281

¢ Annexe A, « Conventions d'assignation de nom dans le Centre de controle ZENworks »,
page 303

Public

Le présent guide est destiné aux administrateurs de ZENworks.

Commentaires

Nous souhaiterions connaitre vos commentaires et suggestions sur ce guide et les autres
documentations fournies avec ce produit. Utilisez la fonction Commentaires au bas de chaque page
de la documentation en ligne, ou accédez au site Novell de commentaires sur la documentation
(http://www.novell.com/documentation/feedback.html) pour entrer vos commentaires.

Documentation supplémentaire

D'autres manuels (aux formats PDF et HTML) viennent compléter la documentation relative a
ZENworks 10 Configuration Management et facilitent l'apprentissage et la mise en ceuvre du
produit. Pour obtenir de la documentation supplémentaire, consultez le site Web de documentation
de ZENworks 10 Configuration Management (http://www.novell.com/documentation/beta/zcm10/
index.html).

Conventions relatives a la documentation

Dans la documentation Novell, le symbole « supérieur a » (>) est utilisé pour séparer deux
opérations dans une €tape de procédure, ainsi que deux éléments dans un chemin de références
croisées.

Un symbole de marque déposée (®, ™, etc.) indique qu'il s'agit d'une marque de Novell. Un
. * . . . . .
astérisque () indique une marque commerciale de fabricant tiers.

A propos de ce guide
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Lorsqu'un nom de chemin peut s'écrire avec une barre oblique pour certaines plates-formes et une
barre oblique inverse pour d'autres, il sera toujours présenté avec une barre oblique inverse. Les
utilisateurs des plates-formes nécessitant l'utilisation de barres obliques (Linux ", par exemple)
doivent les utiliser en fonction de leurs logiciels.
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Centre de controle ZENworks

Cette section contient des informations sur I'utilisation du Centre de controle ZENworks® (ZCCO)
pour configurer les parametres systéme et procéder a des taches de gestion dans votre zone de
gestion.

*

Chapitre 1, « Centre de controle ZENworks », page 17

*

Chapitre 2, « Administrateurs », page 25

*

Chapitre 3, « News ZENworks », page 55

*

Chapitre 4, « Variables systéme », page 61

*

Chapitre 5, « Coffre-fort de références », page 65
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Centre de controle ZENworks

Le Centre de controle ZENworks® permet de configurer les parameétres systéme et d'effectuer les
taches adéquates dans votre zone de gestion.

Le Centre de contrdle ZENworks est installé sur tous les serveurs ZENworks de la zone de gestion.
Vous pouvez effectuer toutes les tiches de gestion sur n'importe quel serveur ZENworks.

*

*

*

Section 1.1, « Acces au Centre de controle ZENworks », page 17

Section 1.2, « Acceés au Centre de controle ZENworks via Novell iManager », page 18
Section 1.3, « Navigation dans le Centre de contréle ZENworks », page 19

Section 1.4, « Modification des valeurs par défaut de la désactivation du login », page 20

Section 1.5, « Modification de la valeur de timeout pour le Centre de controle ZENworks »,
page 20

Section 1.6, « Utilisation du fichier config.xml pour modifier les paramétres du Centre de
controle ZENworks », page 22

Section 1.7, « Création de signets pour les emplacements du Centre de controle ZENworks »,
page 23

1.1 Acceés au Centre de controle ZENworks

1

Dans un navigateur Web conforme aux exigences de la section « Configuration d'un navigateur
d'administration » du Guide d'installation de ZENworks 10 Configuration Management,
saisissez 'URL :

https://ZENworks Server Address:port

Remplacez ZENworks_Server Address par 1'adresse IP ou le nom DNS du serveur ZENworks.
11 vous suffit de spécifier le port si vous n'utilisez pas I'un des ports par défaut (80 ou 443). Le
Centre de contréle ZENworks requiert une connexion HTTPS ; les requétes HTTP sont
redirigées vers HTTPS.

La boite de dialogue de connexion s'affiche.

Login Novells ZENworkss E

Zone de gestion : |DOC_ZDD?DBD1EI

Nom dutilisateur :

Mot de passe :

Langue : | Francais [V]
N

2 Dans le champ Nom d'utilisateur, saisissez Administrateur (par défaut) ou un nom

d'administrateur que vous avez créé précédemment dans le Centre de controle ZENworks.

Centre de contréle ZENworks
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3 Dans le champ Mot de passe, effectuez 1'une des opérations suivantes :

+ Si vous vous loguez en utilisant le compte administrateur par défaut, spécifiez le mot de
passe de l'administrateur que vous avez cré¢ au cours de l'installation.

+ Indiquez le mot de passe correspondant au nom de I'administrateur que vous avez créé
dans le Centre de controle ZENworks.

Pour empécher les utilisateurs non autorisés d'accéder au Centre de contréle ZENworks, le
compte administrateur est désactivé apres trois tentatives de login infructueuses. Un timeout de
60 secondes est appliqué avant que vous ne puissiez tenter un nouveau login. Pour changer ces
valeurs par défaut, voir Section 1.4, « Modification des valeurs par défaut de la désactivation
du login », page 20.

4 Cliquez sur Login pour accéder au Centre de contréle ZENworks.
Pour vous reloguer avec un autre compte administrateur, cliquez sur l'option Logout dans le coin

supérieur droit de la fenétre Centre de contréle ZENworks, puis lorsque la boite de dialogue de login
s'affiche, loguez-vous avec les références d'un autre administrateur.

L'option Logout inclut le nom de 1'administrateur logué. Par exemple, Logout John.

1.2 Acceés au Centre de controle ZENworks via
Novell iManager

ZENworks 10 Configuration Management comporte un module de plug-in Novell® (. npm) qui
permet d'accéder au Centre de controle ZENworks depuis Novell iManager, la console de gestion
utilisée par un grand nombre de produits Novell.

Le plug-in du Centre de controle ZENworks prend uniquement en charge iManager 2.7. Il ne prend
pas en charge iManager 2.6 ou 2.5 (il s'installe sur ces versions mais ne fonctionne pas).

Pour installer le plug-in du Centre de contrdle ZENworks pour iManager :

1 Sur le serveur sur lequel iManager est installé (ou sur un périphérique ayant accés au serveur
iManager), ouvrez la page de téléchargement de ZENworks dans un navigateur Web :
https://serveur/zenworks-setup
ou serveur est le nom DNS ou I'adresse IP d'un serveur ZENworks.

2 Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Outils d'administration.

3 Cliquez sur zcc.npm et enregistrez le fichier a un emplacement du serveur iManager.

4 Suivez les instructions du Novell iManager 2.7 Administration Guide (http://www.novell.com/
documentation/imanager27/imanager_admin_27/data/b8qrsg0.html) (Guide d'administration
de Novell iManager 2.7) pour installer et configurer le module de plug-in.

5 Loguez-vous a iManager.

6 Cliquez sur l'icone ZENworks en haut de la page.

7 Saisissez I'URL du Centre de controle ZENworks :
https://adresse serveur ZENworks:port

Remplacez ZENworks_Server Address par I'adresse IP ou le nom DNS du serveur ZENworks.
Vous devez spécifier le port uniquement si le serveur ZENworks n'utilise pas le port par défaut
(80 ou 443).

8 Cliquez sur l'icone ZENworks pour lancer le Centre de contréle ZENworks.
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1.3 Navigation dans le Centre de contréle
ZENworks

La page Serveurs suivante représente une vue standard du Centre de contréle ZENworks :

Figure 1-1 Centre de contréle ZENworks

Onglets de Tableau de bord de travail Informations d'aide
navigation
HEWZONE N
A e Bundles Search
o Devices
2 [ BN Daleie Actien QuickTadar B
1 Type Category  [nabled  Version
Directive Gundle ves @
Type:
Directive Bundle Vo3 L All Types »
Directive Bundle Yot o Category:
Crirective Buradle e @ Any »*
Directive Bundie Yes o Messoan Sotus:
tiractive Bundls Yot o Any v
Directive Bundle Yes ] Compliance Statis:
Directive Bundle Yes o Ary -
Directive Bundls Yo 0 Clinctude sublolders
Directive Bundls You o Snasch Hozed
Directive Burdle Yes o
P
-—
im (L3N
Objets fréquemment L— Liste des taches

utilisés

Onglets de navigation : les onglets du panneau de gauche permettent de parcourir les zones de
fonction de ZENworks. Par exemple, la page Serveurs illustrée ci-dessus vous permet de gérer des
taches associées aux serveurs.

Liste des tiches : la liste des tiches affichées dans le volet de gauche permet d'accéder rapidement
aux taches les plus courantes de la page actuelle. La liste des taches change pour chaque page. Par
exemple, celle qui est accessible sur la page Ensembles comprend les tiches associées a des
ensembles, et celle qui est accessible sur la page Périphérique, les tiches associées aux
périphériques.

Objets fréquemment utilisés : la liste Fréquemment utilisé qui apparait dans le volet gauche
contient les 10 objets auxquels vous avez accédé le plus souvent, du plus utilisé au moins utilisé.
Cliquez sur un objet pour accéder directement aux détails sur celui-ci.

Panneau de travail : les panneaux de travail permettent de contrdler et de gérer le systéme
ZENworks. Le contenu et I'apparence des panneaux varient selon la page en cours. L'exemple ci-
dessus comporte deux panneaux de travail : Périphériques et Rechercher. Le panneau Périphériques
liste les serveurs, dossiers et groupes de serveurs (dynamiques ou non) créés et vous permet de gérer
les serveurs. Le panneau Rechercher permet de filtrer le contenu du panneau Périphériques selon des
critéres spécifiques comme le nom, le systéme d'exploitation ou I'état d'un périphérique.

Informations relatives a I'Aide : le bouton 4ide permet d'accéder a des rubriques comportant des
informations sur la page en cours. Les liens vers lesquels renvoie le bouton Aide varient selon la
page en cours.

Centre de controle ZENworks
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1.4 Modification des valeurs par défaut de la
désactivation du login

Par défaut, un compte administrateur est désactivé pendant 60 secondes apres I'échec de trois
tentatives de login. Vous pouvez modifier le nombre de tentatives de login et la durée du timeout en
modifiant un fichier de configuration. Les modifications ne sont appliquées qu'a I'instance du Centre
de contréle ZENworks exécutée depuis le serveur dans lequel vous avez ouvert et modifié le fichier
de configuration. Pour appliquer la modification a tous les serveurs ZENworks primaires, vous
devez effectuer la méme modification dans la copie de ce fichier sur chaque serveur.

Important : les tentatives de login par compte administrateur sont conservées dans la base de
données ZENworks. Il n'existe qu'une base de données ZENworks par zone de gestion. Par
conséquent, si un administrateur spécifique ne parvient pas a se loguer a un serveur primaire, il est
exclu de tous les serveurs primaires de la zone. La période de verrouillage est déterminée par la
configuration sur le serveur sur lequel les tentatives de login ont échoué.

Pour modifier les valeurs de tentative et de timeout de login :

1 Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier suivant :
Windows :
emplacement d'installation\novell\zenworks\conf\datamodel\zdm.xml
Linux : /etc/opt/novell/zenworks/datamodel/zdm.xml
2 Ajoutez les lignes suivantes dans le fichier
<entry key="allowedLoginAttempts">5</entry>
<entry key="lockedOutTime">300</entry>

Dans cet exemple, le 5 représente le nombre de nouvelles tentatives avant désactivation du
login, 300 représentant le nombre de secondes (la valeur par défaut est 60 secondes, soit 1
minute).

N'oubliez pas qu'un délai précédant l'autorisation de nouvelles tentative de login aprées le
nombre d'échecs configuré plus long (par exemple 5) signifie que vos administrateurs autorisés
doivent patienter plus longtemps avant d'accéder au Centre de controle ZENworks.

Important : si vous saisissez la valeur 0 pour le nombre de tentatives de login, la
fonctionnalité de verrouillage est désactivée et le nombre des tentatives de login autorisé est
illimité.

3 Enregistrez le fichier, puis redémarrez les services zenloader et zenserver sur le serveur
primaire pour que les modifications prennent effet.

Pour obtenir des instructions sur le redémarrage des services, reportez-vous a la Section 6.2.4,
« Redémarrage d'un service ZENworks », page 75.

1.5 Modification de la valeur de timeout pour le
Centre de contréle ZENworks

Par défaut, le Centre de controle ZENworks a une valeur de timeout de 30 minutes. De ce fait, si
vous laissez le Centre de controle ZENworks inactif sur votre ordinateur pendant plus
de 30 minutes, vous étes invité a vous loguer de nouveau avant de continuer.
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L'objectif du timeout est d'effacer les ressources de la mémoire. Plus la valeur de timeout est élevée,
plus le Centre de contréle ZENworks conserve longtemps les ressources mémoire, ce qui peut avoir
un impact négatif sur les performances a long terme du périphérique a partir duquel vous avez lancé
le Centre de controle ZENworks, y compris le serveur ZENworks s'il s'exécute localement sur ce
périphérique.

Pour augmenter ou réduire la valeur de timeout, vous modifiez deux fichiers XML sur le serveur
ZENworks. La modification ne s'applique qu'au Centre de contrdle ZENworks de ce serveur. Par
conséquent, les périphériques qui lancent le Centre de controle ZENworks a partir de ce serveur ont
la méme valeur de timeout.

Vous pouvez définir une valeur de timeout du Centre de contrdle ZENworks différente sur chaque
serveur ZENworks de la zone de gestion.

Pour modifier la valeur de timeout du Centre de controle ZENworks sur un serveur ZENworks :

1 Sur le serveur ZENworks, ouvrez le fichier config.xml dans un éditeur de texte.

+ Windows : \Novell\ZENworks\share\tomcat\webapps\zenworks\WEB-
INF\config.xml

¢ Linux : /opt/novell/zenworks/share/tomcat/webapps/zenworks/WEB-INF/
config.xml

2 Recherchez l'entrée <setting id="timeout">.

3 Augmentez ou réduisez la valeur du timeout selon vos besoins.
Spécifiez la valeur du timeout (en minutes).

4 Enregistrez le fichier config.xml.

5 Ouvrez le fichier custom-config.xml dans un éditeur de texte.

Ce fichier vous permet de conserver les modifications personnelles que vous avez apportées au
Centre de controle ZENworks, étant donné que les informations contenues dans ce fichier
remplacent toutes les informations correspondantes du fichier config.xml. Par conséquent, les
modifications apportées a ce fichier ne sont pas perdues lorsque le fichier config.xml est
écrasé lors des mises a jour ou mises a niveau logicielles.

Le fichier custom-config.xml se trouve dans le méme répertoire que le fichier config.xml :

+ Windows : \Novell\ZENworks\share\tomcat\webapps\zenworks\WEB-
INF\custom-config.xml

¢ Linux : /opt/novell/zenworks/share/tomcat/webapps/zenworks/WEB-INF/
custom-config.xml

6 Recherchez l'entrée <setting id="timeout">.

7 Définissez la valeur de timeout sur le nombre que vous avez spécifié dans le fichier
config.xml.

8 Supprimez les commentaires qui entourent l'entrée <setting id="timeout”> (<!-- et -->).
Enregistrez le fichier custom-config.xml.
10 Redémarrez le serveur ZENworks en redémarrant le service zen-server.

Pour plus d'instructions, reportez-vous au Chapitre 6, « Serveur ZENworks », page 71.

Centre de controle ZENworks
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1.6 Utilisation du fichier config.xml pour
modifier les parameéetres du Centre de contréle
ZENworks

Outre la possibilité de configurer la valeur de timeout du Centre de controle ZENworks (reportez-
vous a la Section 1.5, « Modification de la valeur de timeout pour le Centre de contrdle

ZENworks », page 20), le fichier config.xml permet de contrdler plusieurs paramétres de
configuration supplémentaires. Toutefois, a I'exception de la valeur de timeout, vous ne devriez pas
avoir besoin de modifier les paramétres du fichier config.xml.

1 Sur le serveur ZENworks, ouvrez le fichier config.xml dans un éditeur de texte.

¢ Chemin du serveur Windows : \Novell\ZENworks\share\tomcat\webapps\
zenworks\WEB-INF\config.xml

¢ Chemin du serveur Linux : opt/novell/zenworks/share/tomcat/webapps/
zenworks/WEB-INF/config.xml

2 Modifiez le paramétre de votre choix. Tous les parameétres commencent par <setting id=.

timeout : spécifiez la valeur du timeout (en minutes). Plus la valeur de timeout est élevée, plus
le Centre de controle ZENworks conserve longtemps les ressources mémoire, ce qui peut avoir
un impact négatif sur les performances a long terme du périphérique sur lequel vous avez lancé
le Centre de controle ZENworks. Si vous modifiez cette valeur, vous devez également modifier
l'entrée de timeout dans le fichier custom-config.xml. Reportez-vous a la Section 1.5,
« Modification de la valeur de timeout pour le Centre de contréle ZENworks », page 20.

debug.enabled : remplacez la valeur par false si vous ne souhaitez pas que des messages soient
écrits dans les fichiers journaux du Centre de controle ZENworks. La valeur par défaut, true, a
pour conséquence I'écriture de messages dans les fichiers journaux.

debug.tags : ces parametres controlent les informations de débogage. Vous ne devez pas les
modifier sauf si le support Novell vous le demande.

debug.log.viewstate : ce paramétre contrdle les informations de débogage. Vous ne devez pas
le modifier sauf si le support Novell vous le demande.

hideGettingStarted : supprime la page Démarrage. Ce parametre n'est pas opérationnel
actuellement. Pour supprimer la page manuellement, ouvrez le Centre de contrdéle ZENworks,
affichez la page Démarrage, puis sélectionnez l'option Ne plus afficher ce message.

noQuickTaskAutoRefresh : ce parametre désactive le rafraichissement automatique dans la
boite de dialogue Etat de tiche rapide. Il permet de découvrir les problémes liés aux mises &
jour de I'état de tche rapide. Vous ne devez pas modifier ce parameétre sauf si le support Novell
vous le demande.

3 Enregistrez le fichier config.xml.

4 Redémarrez le serveur ZENworks en redémarrant le service zen-server. Reportez-vous au
Chapitre 6, « Serveur ZENworks », page 71 pour plus d'informations.
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1.7 Création de signets pour les emplacements
du Centre de controle ZENworks

La fonction de création de signets vous permet d'utiliser votre navigateur Web pour bénéficier d'un
acces direct aux différents emplacements du Centre de contréle ZENworks, plutot que de recourir
aux habituels clics. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour créer des signets pour des
emplacements difficiles a trouver.

Vous pouvez créer des signets pour votre navigateur Web qui renvoient & des emplacements au sein
des sections suivantes du Centre de controle ZENworks.

* Onglet Géré sous l'onglet Periphérigques

+ l'onglet Stratégies ;

+ l'onglet Ensembles ;

¢ Parameétres de la zone de gestion sous l'onglet Configuration.

Les emplacements pour lesquels vous pouvez créer des signets incluent des ¢léments tels que des
listes, des détails d'objets et des parametres de configuration.

Vous pouvez créer un signet partout ou I'icone Lien (@& v) s'affiche. L'icone est située dans le coin
supérieur droit de la page. Si elle ne s'affiche pas, aucun signet ne peut étre créé pour 'emplacement
en question.

Si vous étes logué au Centre de controle ZENworks lorsque vous cliquez sur un signet,
I'emplacement s'affiche immédiatement.

Si vous n'étes pas logué a ZCC lorsque vous cliquez sur un signet, la boite de dialogue Login
s'affiche. L'emplacement s'affiche immédiatement apres avoir entré des références valides.

Pour créer des signets :
1 Dans le Centre de contréle ZENworks, accédez a un emplacement pour lequel vous souhaitez
créer un signet.
2 Cliquez sures v.

La boite de dialogue suivante s'affiche avec I'URL de I'emplacement actuel déja sélectionnée :

Découvert Inventories Gérés

Périphériques (Ph Pochonabos

" Hom = Copiez et collez le texte de lien sélectionné ci-dessous pour créer des signets ou des favoris ©
™ (3 serveurs [Détails
I 3 postes de travail [Dét

1-2sur2

Fermer

3 Appuyez sur Ctrl+C pour copier 'URL, puis cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.

4 Collez I'URL comme nouveau signet dans votre navigateur Web.

Centre de controle ZENworks
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Administrateurs

Lors de I'installation, un compte administrateur ZENworks® par défaut (nommé Administrateur) est
créé. Ce compte, désigné sous le terme de compte super administrateur, offre les pleins droits
d'administration pour la zone de gestion.

Généralement, il convient de créer des comptes administrateur pour chaque personne qui exerce des
taches administratives. Il peut s'agir de comptes super administrateur ou de comptes administrateur
avec des droits limités. Par exemple, vous pouvez attribuer a un utilisateur un compte administrateur
qui lui permet uniquement de découvrir et d'enregistrer des périphériques dans la zone de gestion.
De la méme fagon, vous pourriez créer un compte qui permet uniquement a l'utilisateur d'assigner
des ensembles a des périphériques ou d'effectuer des taches de gestion de ressources, comme la
gestion des contrats, des licences et des documents.

Important : outre le compte administrateur par défaut, vous devez veiller a ce que vous ayez au
moins un autre compte super administrateur. Cela permet une certaine redondance en cas de perte ou
d'oubli du mot de passe du compte administrateur. Pour plus d'informations sur la création d'un
compte super administrateur, reportez-vous a la Section 2.2.1, « Assignation de droits de super
administrateur », page 28. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le support de
Novell® (http://www.novell.com/support).

Dans certains cas, vous pouvez avoir plusieurs comptes administrateur qui nécessitent les mémes
droits d'administration. Au lieu d'assigner les droits a chaque compte séparément, vous pouvez créer
un réle administrateur, lui assigner les droits d'administration et ajouter ensuite les comptes au role.
Par exemple, vous pouvez avoir un réle Service d'assistance qui fournit les droits d'administration
dont ont besoin plusieurs de vos administrateurs.

Vous pouvez utiliser le Centre de controle ZENworks (ZCC) ou l'utilitaire de ligne de commande
zman pour créer et modifier des comptes administrateur, mais aussi pour assigner des roles. Les
procédures suivantes expliquent comment effectuer ces tiches a 1'aide de ZCC. Si vous préférez
l'utilitaire de ligne de commande zman, reportez-vous a la section « Commandes de
'administrateur » du manuel Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 10
Configuration Management.

¢ Section 2.1, « Gestion des comptes administrateur », page 25

¢ Section 2.2, « Gestion des droits de I'administrateur », page 28

*

Section 2.3, « Description des droits », page 29

*

Section 2.4, « Gestion des roles d'administrateur », page 41

2.1 Gestion des comptes administrateur

Les sections qui suivent vous aident a créer et a gérer des comptes administrateur :

*

Section 2.1.1, « Création d'administrateurs », page 26

*

Section 2.1.2, « Suppression d'administrateurs », page 27

*

Section 2.1.3, « Changement de nom des administrateurs », page 27

*

Section 2.1.4, « Changement de mot de passe des administrateurs », page 28
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2.1.1 Création d'administrateurs

Pour créer un compte administrateur :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

Conlig) i jons systeme Asset Inventory Gestion des ressouices Mises & jour systime
Paramvities de la zone de gestion &
Lontenu ¥

Gestion des périphériques

Découverte el déplobement ¥
Evénomant ot mettinerio =
Gestien dinfrastruciure ¥
Inventaire ¥

Services de création de rappoit
Gestion dis ressonices

Gaction det correctife ¥
Hidrarchie des serveurs ¥
Administrateurs s

Houveau B
I Hom g [ — ¥ s b ¥

fog délments dispandbies.

Riles ¥
Sources dutisateurs w
Licences ¥
Coffre-fort de références ¥

2 Dans le panneau Administrateurs, cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boite de dialogue Ajouter
un nouvel administrateur.

Ajouter un nouvel administrateur

1Ly a deux fagons de créer un administrateur @
@ Créez un administrateur en spécifiant un nom et un mot de passe,

Mom de ladministrateur :

Warn complet @

ot de passe :

Confirmez le mot de passe :

© Basé sur des utilisateurs d'une source utilisateur
en utilisant les références définies dans la source d'autorité,

Hom Dans le dossier

Autcune aption nest sélectionnée, cliguez sur Ajouter pour sélectionner des options,

[l nonner & cet administrateur les mémes droits gue moi.
Les charmps portant un astérisque sont requis.

La boite de dialogue Ajouter un nouvel administrateur permet de créer un nouveau compte
administrateur en fournissant un nom et un mot de passe ou de créer un nouvel administrateur a
partir d'un utilisateur existant dans la source d'utilisateurs. Eventuellement, vous pouvez
attribuer au nouvel administrateur les mémes droits que ceux de l'administrateur actuellement
logué.

3 Renseignez les champs :

Créer un nouvel administrateur en fournissant un nom et un mot de passe : sélectionnez
cette option si vous voulez créer un nouveau compte administrateur en spécifiant manuellement
le nom et le mot de passe.
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Les noms de login d'administrateur avec des caractéres Unicode sont sensibles a la casse.
Assurez-vous que vous utilisez la casse correcte pour chaque caractére dans le nom de login
lorsqu'il contient des caractéres Unicode.

Le nouvel administrateur peut modifier le mot de passe a son premier login ; il suffit pour cela
de cliquer sur l'icone en forme de clé située a coté du lien Logout dans le coin supérieur droit du
Centre de contréle ZENworks.

Basé sur des utilisateurs d'une source d'utilisateurs : sélectionnez cette option si vous
voulez créer un nouveau compte administrateur en fonction des informations de votre source
d'utilisateurs. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter, puis recherchez et sélectionnez l'utilisateur de
votre choix.

Le nouveau compte administrateur recoit des droits d'affichage pour tous les objets de la zone
de gestion. Pour accorder des droits supplémentaires ou pour limiter les droits d'administrateur
a certains dossiers uniquement, vous devez modifier les droits.

Donner a cet administrateur les mémes droits que moi : sélectionnez cette option si vous
voulez assigner au nouvel administrateur les mémes droits que ceux que vous avez en tant
qu'administrateur actuellement logué.

4 Une fois les champs renseignés, cliquez sur OK pour ajouter le nouvel administrateur.
Vous pouvez également utiliser la commande admin-create de l'utilitaire zman pour créer un
compte administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Commandes de

'administrateur » du manuel Référence des utilitaires de ligne de commande de
ZENworks 10 Configuration Management.

2.1.2 Suppression d'administrateurs

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration .
2 Dans le panneau Administrateurs, cochez la case située en regard du nom de I'administrateur,
puis cliquez sur Supprimer.

Vous pouvez également utiliser la commande admin-delete de l'utilitaire zman pour supprimer un
compte administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Commandes de
I'administrateur » du manuel Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 10
Configuration Management.

2.1.3 Changement de nom des administrateurs

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration .

2 Dans le panneau Administrateurs, cochez la case située en regard du nom de I'administrateur,
cliquez sur Modifier, puis sur Renommer.

3 Indiquez le nouveau nom, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez également utiliser la commande admin-rename de l'utilitaire zman pour renommer un
compte administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Commandes de

I'administrateur » du manuel Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 10
Configuration Management.
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2.1.4 Changement de mot de passe des administrateurs

Pour modifier le mot de passe d'un compte administrateur qui n'est pas celui par défaut :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration .

2 Dans le panneau Administrateurs, cochez la case située en regard de I'administrateur, cliquez
sur Modifier, puis sur Définir un mot de passe pour ouvrir la boite de dialogue Modifier le mot
de passe de I'administrateur.

3 Renseignez les champs, puis cliquez sur OK.
Pour modifier le mot de passe de 'administrateur actuellement logué :
1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'icone By située en regard de I'option
Déloguer l'administrateur dans le coin supérieur droit.
La boite de dialogue Modifier le mot de passe de I'administrateur s'affiche.

2 Renseignez les champs, puis cliquez sur OK.
Pour modifier le mot de passe du compte administrateur par défaut :

1 Loguez-vous a l'aide du compte administrateur.

2 Cliquez sur l'icone E} située en regard de I'option Déloguer 'administrateur dans le coin
supérieur droit.

La boite de dialogue Modifier le mot de passe de I'administrateur s'affiche.

3 Renseignez les champs, puis cliquez sur OK.

2.2 Gestion des droits de I'administrateur

Les sections suivantes vous aident a gérer les comptes administrateur existants et leurs droits
assignés :

¢ Section 2.2.1, « Assignation de droits de super administrateur », page 28

¢ Section 2.2.2, « Assignation de droits supplémentaires », page 29

¢ Section 2.2.3, « Modification de droits assignés », page 29

¢ Section 2.2.4, « Suppression de droits assignés », page 29

2.2.1 Assignation de droits de super administrateur

Un super administrateur dispose de tous les droits permettant d'effectuer I'ensemble des opérations
disponibles dans le Centre de controle ZENworks. Pour plus d'informations concernant tous les
droits dont dispose un super administrateur, reportez-vous a la Section 2.3, « Description des
droits », page 29. Si vous accordez a un administrateur des droits de super administrateur, tous les
droits assignés qui lui ont été accordés, supprimés ou pas définis sont remplacés.

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur I'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Administrateurs, cliquez sur le nom de I'administrateur.

3 Cochez la case Super administrateur.

4 Cliquez sur Appliquer.
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2.2.2 Assignation de droits supplémentaires

Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration.
Cliquez sur l'administrateur dans la colonne Nom du tableau de bord Administrateurs.

Dans le panneau Roles assignés, cliquez sur 4jouter, puis sélectionnez les droits a assigner.

B WODN =

Renseignez les champs.
Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 2.3, « Description des droits », page 29.
5 Cliquez sur OK.

Vous pouvez également utiliser la commande admin-rights-set de l'utilitaire zman pour assigner
des droits supplémentaires a un compte administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous a la
section « Commandes de 'administrateur » du manuel Référence des utilitaires de ligne de
commande de ZENworks 10 Configuration Management.

2.2.3 Modification de droits assignés

Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration.
Cliquez sur l'administrateur dans la colonne Nom du tableau de bord Administrateurs.

Dans le panneau Droits assignés, cochez la case en regard du droit assigné.

H O DN =

Cliquez sur Modifier, puis modifiez les paramétres.
Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 2.3, « Description des droits », page 29.
5 Cliquez sur OK.

2.2.4 Suppression de droits assignés

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.
2 Cliquez sur l'administrateur dans la colonne Nom du volet Administrateurs.
3 Cochez la case en regard du droit assigné.

4 Cliquez sur Supprimer.

Vous pouvez également utiliser la commande admin-rights-delete de l'utilitaire zman pour
supprimer des droits assignés a un compte administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous a
la section « Commandes de I'administrateur » du manuel Référence des utilitaires de ligne de
commande de ZENworks 10 Configuration Management.

2.3 Description des droits

Lorsque vous créez des comptes administrateur supplémentaires, vous pouvez fournir l'accés
complet & votre zone ou créer des comptes avec des droits limités. Par exemple, vous pouvez créer
un compte administrateur qui permet a I'administrateur d'assigner des ensembles aux périphériques,
mais pas de créer des ensembles. Vous pouvez aussi créer un compte administrateur qui permet
d'accéder a toutes les tAches de gestion, sauf celles se rapportant a la configuration de la zone de
gestion (sources d'utilisateurs, enregistrement, parametres de configuration, etc.). Pour obtenir des
informations sur la création d'administrateurs supplémentaires, reportez-vous a la « Création
d'administrateurs » page 26.
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Pour les roles administrateur uniquement, une troisiéme colonne d'options de droits s'ajoute a
chaque boite de dialogue d'assignation de droits : Annuler, qui permet d'utiliser pour le role les
droits définis ailleurs dans ZENworks.

Le droit le plus restrictif défini dans ZENworks est prioritaire. Par conséquent, si vous sélectionnez
'option Refuser, le droit est refusé pour tout administrateur assigné a ce role, méme si
'administrateur dispose de ce droit ailleurs dans ZENworks.

Si vous sélectionnez 1'option Autoriser et si le droit n'a pas été refusé ailleurs dans ZENworks,
'administrateur a ce droit pour le rdle.

Si vous sélectionnez l'option Annuler, l'administrateur se voit refuser le droit pour le role, sauf s'il lui
est accord¢ ailleurs dans ZENworks.

Vous pouvez également ajouter, modifier ou refuser les droits assignés pour un administrateur
existant. Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 2.2.2, « Assignation de droits
supplémentaires », page 29Section 2.2.3, « Modification de droits assignés », page 29 ou la
Section 2.2.4, « Suppression de droits assignés », page 29.

Les sections suivantes contiennent des informations supplémentaires concernant les différents droits
que vous pouvez assigner :

¢ Section 2.3.1, « Droits d'administrateur », page 30

¢ Section 2.3.2, « Droits de I'ensemble », page 31

¢ Section 2.3.3, « Droits de gestion des contrats », page 32

¢ Section 2.3.4, « Droits de référence », page 32

¢ Section 2.3.5, « Droits de déploiement », page 33

¢ Section 2.3.6, « Droits du périphérique », page 33

¢ Section 2.3.7, « Droits de découverte », page 34

¢ Section 2.3.8, « Droits des documents », page 34

¢ Section 2.3.9, « Droits d'importation LDAP », page 35

¢ Section 2.3.10, « Droits de périphériques inventoriés », page 35

¢ Section 2.3.11, « Droits de gestion des licences », page 36

¢ Section 2.3.12, « Droits de gestion des correctifs », page 36

¢ Section 2.3.13, « Droits de la stratégie », page 37

¢ Section 2.3.14, « Droits de la tache rapide », page 37

¢ Section 2.3.15, « Droits de gestion a distance », page 38

¢ Section 2.3.16, « Droits de génération du rapport », page 39

¢ Section 2.3.17, « Droits d'utilisateur », page 39

¢ Section 2.3.18, « Droits du groupe d'utilisateurs ZENworks », page 40

¢ Section 2.3.19, « Droits de zone », page 40

2.3.1 Droits d'administrateur
La boite de dialogue Droits d'administrateur permet d'autoriser 1'administrateur sélectionner a

accorder des droits a d'autres administrateurs et de créer et de supprimer des comptes administrateur
pour votre zone de gestion.
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Les droits disponibles sont les suivants :
+ Assignation de droits : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant
d'accorder de droits a d'autres administrateurs.

¢ Créer/supprimer : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de créer ou
de supprimer des comptes administrateur.

2.3.2 Droits de I'ensemble

La boite de dialogue Droits de 1'ensemble permet de sélectionner les dossiers contenant des
ensembles, puis de modifier les droits associés a ces dossiers.
+ « Contextes » page 31

¢ « Privileges » page 31

Contextes

Pour sélectionner le dossier contenant les ensembles auxquels vous voulez assigner des droits,
cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Contextes, recherchez les dossiers auxquels vous
voulez assigner des droits et sélectionnez-les.

Privileges

La section Priviléges permet d'accorder a I'administrateur sélectionné les droits lui permettant de
créer ou de modifier des ensembles, de créer ou de modifier des groupes et de créer ou de modifier
des dossiers.

Les droits disponibles sont les suivants :
+ Modifier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de modifier des

ensembles existants.

¢ Créer/supprimer : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de créer ou
de supprimer des ensembles.

+ Modifier les groupes : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier des groupes existants.

¢ Créer/supprimer des groupes : accordez ou refusez a 'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des groupes.

¢ Modifier I'adhésion a un groupe : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de modifier la liste des ensembles contenus dans des groupes d'ensembles.

+ Modifier le dossier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier des dossiers.

¢ Créer/supprimer des dossiers : accordez ou refusez a 'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des dossiers.
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2.3.3 Droits de gestion des contrats

La boite de dialogue Droits de gestion des contrats permet de sélectionner les dossiers contenant des
contrats, puis de modifier les droits associé€s aux contrats et aux dossiers.
+ « Contextes » page 32

¢ « Privileges » page 32

Contextes

Pour sélectionner le dossier contenant les contrats auxquels vous voulez assigner des droits, cliquez
sur Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Contextes, recherchez les dossiers auxquels vous voulez
assigner des droits et sélectionnez-les .

Privileges
+ Modifier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de modifier les
contrats existants.

¢ Créer/supprimer : accordez ou refusez a 'administrateur les droits lui permettant de créer ou
de supprimer des contrats.

+ Modifier le dossier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits Iui permettant de
modifier des dossiers.

¢ Créer/supprimer des dossiers : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des dossiers.

2.3.4 Droits de référence

La boite de dialogue Droits de référence permet de sélectionner les dossiers contenant des
références, puis de modifier les droits associés a ces dossiers.

¢ « Contextes » page 32
+ « Priviléges » page 32
Contextes

Cliquez sur Ajouter pour sélectionner le dossier qui contient les références pour lesquelles vous
voulez assigner des droits.
Privileges

La section Priviléges permet d'accorder a I'administrateur sélectionné les droits lui permettant de
créer ou de modifier des références, de créer ou de modifier des groupes et de créer ou de modifier
des dossiers.

Les droits disponibles sont les suivants :

¢ Modifier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de modifier des
références existantes.

¢ Créer/supprimer : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de créer ou
de supprimer des références.
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+ Modifier les dossiers : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier des dossiers.

¢ Créer/supprimer des dossiers : accordez ou refusez a 'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des dossiers.

Pour plus d'informations sur les taches que vous pouvez effectuer sur des références, reportez-vous
au Chapitre 5, « Coffre-fort de références », page 65.

2.3.5 Droits de déploiement

La boite de dialogue Droits de déploiement permet d'accorder ou de refuser a 'administrateur les
droits lui permettant d'exécuter des opérations de déploiement.

Le déploiement permet de découvrir les périphériques réseau et d'y déployer 'agent adaptatif
ZENworks afin qu'ils deviennent des périphériques gérés de votre zone de gestion. Pour plus
d'informations, reportez-vous a la section « Déploiement de I'agent adaptatif ZENworks » du
manuel Reéférence de découverte, de déploiement et de retrait de ZENworks 10 Configuration
Management.

2.3.6 Droits du périphérique

La boite de dialogue Droits du périphérique permet de sélectionner les dossiers contenant des
périphériques, puis de modifier les droits associés a ces dossiers.
+ « Contextes » page 33

¢ « Priviléeges » page 33

Contextes

Pour sélectionner le dossier contenant les périphériques auxquels vous voulez assigner des droits,
cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Contextes, puis recherchez les dossiers auxquels
vous voulez assigner des droits et sé¢lectionnez-les.

Privileges

La section Priviléges permet d'accorder a I'administrateur sélectionné les droits lui permettant de
travailler avec des périphériques, y compris des groupes et des dossiers de périphériques et lui
permettant d'assigner des stratégies et des ensembles aux périphériques.

Les droits disponibles sont les suivants :
¢ Modifier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de modifier des

objets du périphérique existants.

¢ Créer/supprimer : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de créer ou
de supprimer des objets du périphérique.

+ Modifier les groupes : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier des groupes existants.

¢ Créer/supprimer des groupes : accordez ou refusez a 'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des groupes.

¢ Modifier I'adhésion a un groupe : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de modifier la liste des périphériques contenus dans des groupes de périphériques.
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+ Modifier le dossier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier des dossiers.

¢ Créer/supprimer des dossiers : accordez ou refusez a 'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des dossiers.

¢ Modifier les paramétres : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier des parametres du périphérique.

+ Assigner des stratégies : accordez ou refusez a 1'administrateur les droits lui permettant
d'assigner des stratégies a des périphériques.

+ Assigner des ensembles : accordez ou refusez a 1'administrateur les droits Iui permettant
d'assigner des ensembles a des périphériques.

2.3.7 Droits de découverte

La boite de dialogue Droits de découverte permet d'accorder ou de refuser a 'administrateur les
droits nécessaires pour exécuter des opérations de découverte.

Les droits disponibles sont les suivants :
¢ Découverte : accordez ou refusez a l'administrateur le droit lui permettant d'effectuer des
opérations de découverte.

¢ Modifier le périphérique découvert : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de modifier un périphérique découvert.

2.3.8 Droits des documents

La boite de dialogue Droits des documents permet de sélectionner les dossiers contenant des
documents, puis de modifier les droits associés aux documents et aux dossiers.
+ « Contextes » page 34

¢ « Privileges » page 34

Contextes

Pour sélectionner le dossier contenant les documents auxquels vous voulez assigner des droits,
cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Contextes, recherchez les dossiers auxquels vous
voulez assigner des droits et sélectionnez-les.

Privileges
+ Modifier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de réassigner des
documents existants.

¢ Créer/supprimer : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant d'importer
ou de supprimer des documents.

+ Modifier le dossier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits Iui permettant de
modifier des dossiers.

¢ Créer/supprimer des dossiers : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des dossiers.
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2.3.9 Droits d'importation LDAP

La boite de dialogue Droits d'importation LDAP permet d'autoriser ou de refuser I'importation des
informations LDAP.

2.3.10 Droits de périphériques inventoriés

La boite de dialogue Droits du périphérique inventorié¢ permet de sélectionner les dossiers contenant
des périphériques, puis de modifier les droits associés a ces dossiers.
+ « Contextes » page 35

¢ « Priviléeges » page 35

Contextes

Pour sélectionner le dossier contenant les périphériques inventoriés auxquels vous voulez assigner
des droits, cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Contextes, recherchez les dossiers
auxquels vous voulez assigner des droits et sélectionnez-les.

Privileges
La section Privileges permet d'accorder a l'administrateur sélectionné les droits lui permettant de
travailler avec des périphériques inventoriés, y compris des groupes et des dossiers de périphériques.
Les droits disponibles sont les suivants :
+ Modifier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de modifier des
objets du périphérique inventoriés existants.

¢ Créer/supprimer : accordez ou refusez a 'administrateur les droits lui permettant de créer ou
de supprimer des objets du périphérique inventoriés.

+ Modifier les groupes : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier des groupes existants.

¢ Créer/supprimer des groupes : accordez ou refusez a l'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des groupes.

+ Modifier I'adhésion a un groupe : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de modifier la liste des périphériques contenus dans des groupes de périphériques.

+ Modifier le dossier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits Iui permettant de
modifier des dossiers.

¢ Créer/supprimer des dossiers : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des dossiers.

+ Modifier les paramétres : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier des paramétres de périphériques inventoriés.
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2.3.11 Droits de gestion des licences

La boite de dialogue Droits de gestion des licences permet de sélectionner les dossiers contenant des
licences, puis de modifier les droits associés aux licences et aux dossiers.
+ « Contextes » page 36

* « Privileges » page 36

Contextes

Pour sélectionner le dossier contenant les licences auxquelles vous voulez assigner des droits,
cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Contextes, recherchez les dossiers auxquels vous
voulez assigner des droits et sélectionnez-les.

Privileges
+ Modifier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de modifier les
licences existantes.

¢ Créer/supprimer : accordez ou refusez a 'administrateur les droits lui permettant de créer ou
de supprimer des licences.

+ Modifier le dossier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits Iui permettant de
modifier des dossiers.

¢ Créer/supprimer des dossiers : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des dossiers.

2.3.12 Droits de gestion des correctifs

La boite de dialogue Droits de gestion des correctifs permet de déterminer les fonctions de gestion
des correctifs dont peut disposer un administrateur.

Les droits disponibles sont les suivants :
+ Déploiement des correctifs : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
déployer des correctifs.

¢ Activation des correctifs : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant
d'activer un correctif désactivé.

+ Désactivation des correctifs : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant
de désactiver un correctif.

¢ Cache de mise a jour des correctifs : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de mettre des correctifs en cache.

+ Assigner a la ligne de base : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant
d'assigner un correctif a la ligne de base.

¢ Supprimer de la ligne de base : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de supprimer un correctif qui était assigné a la ligne de base.

+ Afficher les détails relatifs au correctif : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant d'afficher les détails du correctif.

+ Exporter le correctif : accordez ou refusez a 'administrateur les droits lui permettant
d'exporter des correctifs.
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+ Analyser maintenant : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
démarrer une analyse.

¢ Supprimer le correctif : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
supprimer un correctif.

+ Recalculer la ligne de base : accordez ou refusez a l'administrateur les droits lui permettant de
recalculer la ligne de base.

¢ Configuration : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de configurer
le correctif.

2.3.13 Droits de la stratégie

La boite de dialogue Droits de la stratégie permet de sélectionner les dossiers contenant des
stratégies, puis de modifier les droits associés a ces dossiers.
¢ « Contextes » page 37

¢ « Privileges » page 37

Contextes

Pour sélectionner le dossier contenant les stratégies auxquelles vous voulez assigner des droits,
cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Contextes, recherchez les dossiers auxquels vous
voulez assigner des droits et sélectionnez-les.

Privileges
La section Privileges permet d'accorder a l'administrateur sélectionné les droits Iui permettant de
travailler avec des stratégies, y compris des groupes et des dossiers de périphériques.
Les droits disponibles sont les suivants :
+ Modifier : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de modifier les
stratégies existantes.

¢ Créer/supprimer : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de créer ou
de supprimer des stratégies.

+ Modifier les groupes : accordez ou refusez a l'administrateur les droits lui permettant de
modifier des groupes existants.

¢ Créer/supprimer des groupes : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des groupes.

¢ Modifier I'adhésion a un groupe : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de modifier la liste des stratégies contenues dans des groupes de stratégies.

+ Modifier les dossiers : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier des dossiers.

¢ Créer/supprimer des dossiers : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des dossiers.

2.3.14 Droits de la tache rapide

La boite de dialogue Droits de la tAche rapide permet de sélectionner les dossiers contenant des
périphériques, puis de modifier les droits de la tiche rapide associés a ces dossiers.

Administrateurs

37



Les taches rapides sont celles qui apparaissent dans les listes de taches du Centre de contrdle
ZENworks (par exemple, Taches serveur, Taches poste de travail, Taches ensemble, etc.). Lorsque
vous cliquez sur une tache, un assistant démarre pour vous guider dans la tdche ou une boite de
dialogue s'affiche pour permettre de saisir les informations permettant d'effectuer la tache.

La boite de dialogue Droits de la tache rapide permet d'accorder ou de refuser a I'administrateur
sélectionné les droits lui permettant d'effectuer certaines taches en utilisant les taches rapides.
¢ « Contextes » page 38

+ « Priviléges » page 38

Contextes

Pour sélectionner le dossier contenant le périphérique auquel vous voulez assigner des droits,
cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Contextes, recherchez les dossiers auxquels vous
voulez assigner des droits et sélectionnez-les.

Privileges
Les droits disponibles sont les suivants :
* Arréter/redémarrer/réveiller les périphériques : spécifiez si I'administrateur peut arréter,
redémarrer ou réveiller les dossiers que vous avez sélectionnés dans la liste.

+ Exécuter des processus : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant
d'exécuter des processus sur les périphériques.

¢ Rafraichir I'agent adaptatif ZENworks : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de rafraichir I'agent adaptatif ZENworks sur des périphériques.

+ Installer/lancer des ensembles : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant d'installer ou de lancer des ensembles. L'administrateur doit également avoir des
droits d'assignation d'ensembles pour les périphériques pour installer ou lancer des ensembles
en utilisant les options de Tache rapide.

+ Appliquer une image : accordez ou refusez a 1'administrateur les droits Iui permettant
d'appliquer une image a des périphériques.

¢ Prendre image : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de prendre une
image d'un périphérique.

+ Inventaire : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant d'inventorier des
périphériques.

2.3.15 Droits de gestion a distance

La boite de dialogue Droits de gestion a distance permet de sélectionner les dossiers contenant des
périphériques et des utilisateurs, puis de modifier les droits de gestion a distance associés a ces
dossiers. Le fait d'accorder des droits de gestion a distance permet a 'administrateur d'exécuter des
processus dans l'espace systéme.

+ « Contextes » page 39

¢ « Priviléges » page 39
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Contextes

Pour sélectionner le dossier contenant les périphériques et les utilisateurs auxquels vous voulez
assigner des droits, cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Contextes, recherchez les
dossiers auxquels vous voulez assigner des droits et sélectionnez-les.

Privileges
Les droits disponibles sont les suivants :
¢ Vue a distance : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de visualiser
des périphériques a distance.

+ Diagnostics a distance : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant
d'effectuer des procédures de diagnostic a distance sur des périphériques.

+ Exécution a distance : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant
d'exécuter a distance des processus sur des périphériques.

¢ Transférer les fichiers : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
transférer des fichiers vers et a partir des périphériques.

+ Contrdle a distance : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
controler des périphériques a distance.

2.3.16 Droits de génération du rapport

La boite de dialogue Droits de génération du rapport permet d'accorder ou de refuser a
I'administrateur le droit de créer, de supprimer, d'exécuter ou de publier des rapports.

2.3.17 Droits d'utilisateur

La boite de dialogue Droits d'utilisateur permet de sélectionner les dossiers contenant des
utilisateurs, puis de modifier les droits associés a ces dossiers.

+ « Contextes » page 39
¢ « Priviléges » page 39
Contextes

Pour sélectionner le dossier contenant les utilisateurs auxquels vous voulez assigner des droits,
cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boite de dialogue Contextes, recherchez les dossiers auxquels vous
voulez assigner des droits et sélectionnez-les.

Privileges

La section Privileges permet d'accorder a l'administrateur sélectionné les droits Iui permettant de
travailler avec des périphériques, y compris des groupes et des dossiers de périphériques et Iui
permettant d'assigner des stratégies et des ensembles aux périphériques.
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Les droits disponibles sont les suivants :

¢ Modifier I'adhésion au groupe ZENworks : accordez ou refusez les droits nécessaires pour
modifier l'adhésion au groupe ZENworks. Si vous sélectionnez cette option, vous devez
également accorder des droits pour Modifier l'adhésion au groupe ZENworks sous Droits du
groupe d'utilisateurs ZENworks.

+ Assigner des stratégies : accordez ou refusez a l'administrateur les droits Iui permettant
d'assigner des stratégies a des utilisateurs.

+ Assigner des ensembles : accordez ou refusez a I'administrateur les droits Iui permettant
d'assigner des ensembles a des utilisateurs.

2.3.18 Droits du groupe d'utilisateurs ZENworks

La boite de dialogue Droits du groupe d'utilisateurs ZENworks permet d'accorder ou de refuser a
'administrateur les droits lui permettant de créer, de supprimer ou de modifier des groupes et de
modifier I'adhésion a des groupes.

Les droits disponibles sont les suivants :

+ Modifier les groupes : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier des groupes existants.

¢ Créer/supprimer des groupes : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de créer ou de supprimer des groupes.

¢ Modifier I'adhésion au groupe ZENworks : accordez ou refusez a I'administrateur les droits
nécessaires lui permettant de modifier 1'adhésion au groupe ZENworks. Si vous sélectionnez
cette option, vous devez ¢galement accorder des droits pour Modifier l'adhésion au groupe
ZENworks sous Droits de l'utilisateur.

+ Assigner des stratégies : accordez ou refusez a l'administrateur les droits Iui permettant de
modifier la liste des stratégies contenues dans des groupes de stratégies.

+ Assigner des ensembles : accordez ou refusez a 'administrateur les droits Iui permettant de
modifier la liste des ensembles contenus dans des groupes de stratégies.

2.3.19 Droits de zone

La boite de dialogue Droits de zone permet de modifier les droits de I'administrateur lui permettant
d'administrer les parametres de votre zone de gestion ZENworks.

Les droits disponibles sont les suivants :

* Modifier des sources d'utilisateurs : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de modifier des sources d'utilisateurs.

Une source d'utilisateurs est un annuaire LDAP qui contient des utilisateurs auxquels vous
voulez faire référence dans votre zone de gestion ZENworks. Lorsque vous définissez une
source d'utilisateurs, vous définissez également les conteneurs source a partir desquels vous
voulez lire des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs.

La modification des sources d'utilisateurs comprend I'ajout, la suppression ou le changement de
nom des sources d'utilisateurs, ainsi que 1'assignation de stratégies ou d'ensembles a des sources
d'utilisateurs.
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¢ Créer/supprimer des sources d'utilisateurs : accordez ou refusez a I'administrateur les droits
lui permettant de créer ou de supprimer des sources utilisateur.

¢ Modifier les paramétres : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant de
modifier les paramétres de votre zone de gestion.

Les paramétres de la zone de gestion permettent de gérer les parameétres de configuration
globaux de votre zone de gestion. Ces paramétres de configuration globaux sont hérités d'autres
objets (périphériques, utilisateurs et dossiers) dans votre zone de gestion et restent en vigueur a
moins qu'ils soient remplacés sur ces objets.

¢ Modifier l'infrastructure de la zone : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de modifier l'infrastructure de la zone. Ce droit comprend les droits permettant
d'effectuer les opérations suivantes dans la section Hiérarchie des serveurs de l'onglet
Configuration :

* Spécifier le contenu d'un périphérique

+ Déplacer le périphérique dans la hiérarchie
¢ Configurer un satellite

+ Ajouter un satellite

¢ Supprimer un satellite

D'autres opérations peuvent étre choisies dans la section Hiérarchie des serveurs. En revanche,
les droits correspondant a ces opérations doivent étre spécifiés individuellement. Ils ne sont pas
automatiquement inclus dans le droit Modifier l'infrastructure de la zone. Il s'agit des suivants :

¢ Supprimer le serveur ZENworks
¢ Rafraichir le périphérique

¢ Configurer I'enregistrement : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui permettant
de configurer l'enregistrement des périphériques.

L'enregistrement permet de gérer divers parameétres de configuration d'enregistrement des
périphériques comme périphériques gérés dans la zone de gestion. Il permet également de créer
des clés d'enregistrement ou des régles d'enregistrement pour vous aider a enregistrer des
périphériques. Une clé d'enregistrement permet d'appliquer des assignations de groupe et de
dossier aux périphériques lorsqu'ils s'enregistrent. Une régle d'enregistrement permet
d'appliquer des assignations de groupe et de dossier aux dossiers si le périphérique respecte les
critéres de la régle.

¢ Supprimer les alertes de news : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de supprimer les alertes de news.

¢ Mettre a jour les alertes de news : accordez ou refusez a I'administrateur les droits lui
permettant de mettre a jour les alertes de news.

2.4 Gestion des roles d'administrateur

Effectuez les taches suivantes pour gérer des roles d'administrateur dans la zone de gestion :

¢ Section 2.4.1, « Présentation des roles d'administrateur », page 42
¢ Section 2.4.2, « Création d'un rdle », page 44
¢ Section 2.4.3, « Assignation de roles », page 46

* Section 2.4.4, « Edition d'un rdle », page 50
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¢ Section 2.4.5, « Changement de nom d'un role », page 52

¢ Section 2.4.6, « Suppression d'un role », page 52

2.4.1 Présentation des roles d'administrateur

La fonction des roles permet de spécifier les droits qui peuvent étre assignés en tant que roles aux
administrateurs ZENworks. Vous pouvez créer un role spécialisé, puis assigner des administrateurs
a ce role pour leur accorder ou leur refuser les droits du Centre de contréle ZENworks que vous
spécifiez pour ce role. Par exemple, vous pouvez créer un réle de Service d'assistance avec les droits
du Centre de controle ZENworks que vous voulez accorder aux opérateurs du service d'assistance.

Les sections suivantes décrivent les différents emplacements du Centre de controle ZENworks dans
lesquels vous pouvez gérer des rdles :

¢ « Tableau de bord Roles » page 42
¢ « Page Paramétres du role » page 43

¢ « Page Paramétres de I'administrateur » page 43

Tableau de bord Roéles
Le tableau de bord Roles affiche les informations suivantes :

Figure 2-1 Tableau de bord Réles

Typs Anrtveinr Hntuier

Oraits de Fadministratour Gren
Draits de fensemble MCD MG COG MGM ME COF M5 MM

Dralts du phriphiirigue M CD MG COG MGM MF COF M5 AP 2B €0 CDG COF
affidtee 5= dments

¢ Nom : vous l'avez indiqué lors de la création du réle. Vous pouvez renommer le réle ici. Vous
pouvez également cliquer sur le nom d'un réle pour modifier la configuration de ses droits.

+ Types : liste chaque type de droit du Centre de contréle ZENworks configuré pour le rdle.

+ Autoriser : pour chaque type listé, des abréviations sont affichées pour indiquer les droits
accordés pour ce role.

¢ Refuser : pour chaque type listé, des abréviations sont affichées pour indiquer les droits
refusés pour ce role.

Si un droit est configuré sur Annuler, son abréviation n'apparait pas dans les colonnes Autoriser et
Refuser.

Dans le tableau de bord Réles, vous pouvez ajouter, assigner, modifier, renommer et supprimer un
role.
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Page Parameétres du réle

Si vous cliquez sur un réle dans la colonne Nom du tableau de bord Réles, la page Paramétres du
role s'affiche avec les informations suivantes :

Figure 2-2 Page Paramétres du role

Configuration > Dundbes Riole
Génidral
Type Tobjet - Ribile

Gl © A63T13d3BcAdeT A0C399a8dIET T dé

Description :

Droits

|

I Type Autoriser PRaluser
I Droits de ladministrateur GR LD
™ Drolts de lensemble MCD MG COG MGM M COF M5

4k [1-20r2 afficher 5+ ddments

Administraleurs asignes

»

I~ Administraber Type ot

r " Droits de ladrministratawr Zong
Admint 0
Droits dee lensemble

4|k [1-tzurd afficten § = déments

Appliques Midinisiakizer |

+ Tableau de bord Général : affiche le type d'objet (R6le) du Centre de controle ZENworks,
son GUID, ainsi qu'une description que vous pouvez modifier ici.

+ Tableau de bord Droits : affiche les droits du Centre de controle ZENworks configurés pour
le role. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer les droits dans ce tableau de bord.

+ Tableau de bord Administrateurs assignés : liste les administrateurs assignés a ce role. Vous
pouvez ajouter, modifier et supprimer les administrateurs dans ce tableau de bord.

Page Paramétres de I'administrateur

Si vous cliquez sur un administrateur dans la colonne Administrateur de la page Paramétres des
roles, la page Paramétres de 'administrateur s'affiche avec les informations suivantes :

Figure 2-3 Page Paramétres de l'administrateur

Configuration * Admini

Géndral

Mo eemplet de Tadeninlstrateus [
[ super administratour

Hemarque : 51 13 case Super administrateur o5t cochie, Get administrateur est un super administrateur qul posside teus s drolts, Cela remplacera tous los drolts assignés qui
sont suscptibles dibtre autorfsés, refusés ou non dfinls.

Doits assigmés

I Type Conexte Autortser Refuser

Pas ddiments dispanibies. COR EPR

Remarque : tous bes administrateues regalvent des droits d'affichage et ne peuvent pas 8tre supprimés.

Rilos attignis &
I rble

I Bundies Role

CRRERETS] afficher 5 v édments

Appliquer | Réinitializer

¢ Tableau de bord Général : affiche le nom complet de 'administrateur et permet de définir
l'administrateur en tant que super administrateur pour lui accorder 1'ensemble des droits du
Centre de controle ZENworks, quel que soit ce qui a été configuré pour le rdle.
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¢ Tableau de bord Droits : liste les droits assignés a I'administrateur, indépendamment des
droits accordés ou refusés par des roles assignés a l'administrateur. Les droits listés dans ce
tableau de bord remplacent ceux qui sont assignés par un réle. Vous pouvez ajouter, modifier et
supprimer des droits dans ce tableau de bord.

¢ Tableau de bord Réles assignés : liste les roles assignés a cet administrateur. Vous pouvez
ajouter, modifier et supprimer des rdles dans ce tableau de bord.

2.4.2 Création d'un role

Un role peut inclure un ou plusieurs types de droits. Vous pouvez configurer autant de roles que
nécessaire. Pour configurer la fonction du rdle :

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Configuration. Dans le tableau de bord Réles, cliquez sur Nouveau pour ouvrir la
boite de dialogue Ajouter un nouveau rdle :

Ajouter un nouveau réle

MNom :

Description :

Droits

Type Autoriser Refuser

Pas d'éléments disponibles.

Les champs portant un astérisque sont requis.

[ oK | [ Annuler |

2 Indiquez un nom et une description pour le rdle.

3 Pour configurer les droits du role, cliquez sur Ajouter et sélectionnez un type de droit dans la
liste déroulante :
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Droits assignés

Drroits de découverts
- Droits de déploiement ports
d | N Droits de gestion des contrats

Droits de gestion des correctifs
Droits de gestion des licences

——| Droitz de gestion adistance
R6l§ 1ypits ge genération du rapport

- Drroits de ladministrateur -

Droits de l'ensemble

Fem

Drroits de l'utiisateur

Pas o Droits de la stratégie

Droits de la tache rapide

Diroits de référence

Drroits de zone

Droits des documents

Droits des périphérigues inventories
Droits du groupe dutilisateurs ZEMworks
Drroits du périphérique

Dans la boite de dialogue suivante, sélectionnez si chaque privilege doit étre autorisé, refusé ou
désactivé.

Droits de zone
Privileges
Droits de zone Autoriser Refuser Annuler
Modifier des sources dutilisateurs ® [e] O

Créer/supprimer des sources dutilisateurs &
Modifier les paramétres

Modifier linfrastructure de (a zone
Configurer lenregistrement

Supprimer les alertes de news

[CRONORONO]
[eNeNeNeNeNe]
O0000

Mettre a jour les alertes de news

Le droit le plus restrictif défini dans ZENworks est prioritaire. Si vous sélectionnez I'option
Refuser, le droit est refusé pour les administrateurs assignés a ce réle, méme s'ils disposent de
ce droit ailleurs dans ZENworks.

Si vous sélectionnez l'option Autoriser et si le droit n'a pas été refusé ailleurs dans ZENworks,
I'administrateur a ce droit pour le role.

Si vous sélectionnez 1'option Annuler, I'administrateur se voit refuser le droit pour le role, sauf
s'il lui est accord¢ ailleurs dans ZENworks.

Cliquez sur OK pour continuer.

Pour ajouter un autre type de droit au role, répéter la procédure depuis I'Etape 3 jusqu'a
I'Etape 5.

Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Ajouter un nouveau role.

Le role s'affiche a présent dans le tableau de bord Rdles. Pour l'assigner a des administrateurs,
reportez-vous a la Section 2.4.3, « Assignation de roles », page 46.
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2.4.3 Assignation de réles
Vous pouvez assigner des réles aux administrateurs ou des administrateurs aux roles :

* « Assignation de roles aux administrateurs » page 46

¢ « Assignation d'administrateurs aux roles » page 48

Assignation de réles aux administrateurs

Les droits peuvent étre définis dans plusieurs emplacements du Centre de contrdle ZENworks, y
compris pour les administrateurs. Les administrateurs peuvent étre assignés a plusieurs roles.

Si un administrateur a des conflits de droits du fait que différentes conditions sont définies pour un
droit particulier dans le Centre de controle ZENworks, 1'option Refuser est utilisée si elle est définie
quelque part pour 'administrateur. En d'autres termes, Refuser est toujours prioritaire sur Autoriser

lorsqu'il existe des conflits de droits.

Pour assigner des roles a un administrateur :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet gauche, puis sur
l'onglet Configuration. Dans le panneau Administrateurs, cliquez sur le nom d'un
administrateur dans la colonne Nom pour ouvrir la page des paramétres associée :

Configuration » Admind

Géndral

Hom complet de ladeinistratewr [

[ super administratour
emarque : 5i 13 case Super administrateur est cochie, cet administrateur g5t un super administrateur gul posside tous ls droits. Cela remglacera tous les drolts assignés qui

sont susceptibles ditre autorisés, refusds ou non définig,

Doits assigmés

I Type Comexte Autoriser Refuser
s désiments dispanibies. COR EPR
Femarque : tous bes administrateurs regelvent des droits d'sffichage et ne peuvent pas dtre supprimés.
Rilos assipnis 2
Contexte

I R Typa

I Bundies Role
afficher & v ééments

AEERETE]

Appliquer | Bbinitializes

2 Dans le tableau de bord Roéles assignés, cliquez sur Ajouter pour afficher la boite de dialogue
Sélectionner le role.
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Sélectionner le rale
Sélectionner un rile
Rechercher dans @
[/Réles vl
Filtre de noms : Elérments de type
|* | |T0us les types V|
Hom Type
£ Bundles Raole Rile
£ Devices Role Rile
1 | 2 | 1-2sur2 afficher 25 = éléments
0K | | Annuler

3 Recherchez et sélectionnez les roles pour 'administrateur, puis cliquez sur OK pour afficher la
boite de dialogue Ajouter une affectation de role :

Ajouter une affectation de rile 7[x

Administrateur ; Admint
Riste = User Management Boly

Cantexte

Drofts du groupe dutilisatewrs ZEMworks Zane

La boite de dialogue Ajouter une affectation de role s'affiche pour que vous puissiez définir les
contextes pour les types de roles inclus dans ce role. Un contexte permet de limiter l'espace
d'utilisation des droits accordés. Par exemple, vous pouvez spécifier que le role Droits de la
tache rapide de I'administrateur est limité au dossier Périphériques dans le Centre de controle
ZENworks.

Les contextes ne sont pas obligatoires. Toutefois, si vous ne spécifiez pas de contexte, le droit
n'est pas accordé car il ne dispose pas d'informations indiquant ou il peut étre appliqué.

Les droits globaux affichent automatiquement le contexte Zone.
4 Au besoin, assignez des contextes aux types de roles s'il en manque :
4a Dans la colonne Types, cliquez sur un type de rdle.

Il n'est pas possible de cliquer sur les types de role désignés avec le contexte de la zone car
ils sont généralement disponibles.

4b Dans la boite de dialogue Sélectionner des contextes, cliquez sur Ajouter et recherchez un
contexte du Centre de contréle ZENworks.

Au cours de la recherche, vous pouvez sélectionner plusieurs contextes dans la boite de
dialogue Parcourir.

4c Lorsque vous avez fini de sélectionner les contextes pour un role spécifique, cliquez sur
OK pour fermer la boite de dialogue Sélectionner des contextes.
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4d Répétez la procédure depuis I'Etape 4a jusqu'a I'Etape 4c autant de fois que nécessaire
pour assigner des contextes aux roles.

4e Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Ajouter une
affectation de role.

5 Pour ajouter un autre administrateur, répétez I'Etape 2 et I'Etape 4.

6 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

Assignation d'administrateurs aux réles

Les droits peuvent étre définis dans plusieurs emplacements du Centre de contrdle ZENworks. Les
administrateurs peuvent étre assignés a plusieurs roles.

Si un administrateur a des conflits de droits du fait que différentes conditions sont définies pour un
droit particulier dans le Centre de controle ZENworks, 1'option Refuser est utilisée si elle est définie

quelque part pour I'administrateur. En d'autres termes, Refuser est toujours prioritaire sur Autoriser
lorsqu'il existe des conflits de droits.

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet gauche, puis sur
l'onglet Configuration. Dans le panneau Réles, cliquez sur le nom d'un réle dans la colonne
Nom pour ouvrir la page des paramétres associée :

Configuration > Dundles Role

Géndral

Type Tobjet - Ribile
il - AR3T 13 3B cAdeT A3 9a 6 dIST T dé
Duescription :
[hraits &
I Type Auloriver Rafuser
I Droits de ladministrateur GRCD
™ Croits de lensemble MCD MG CDG MM MF COF M5
b (1-2ur2 afficher 5+ déments
Administratens assignes &
T Adminkdratenr Type Conlizle
r " Lroits de ladrinistrateu Lang
Admind
ot die lensemble
B1-tsurd afficher § ~ démants.
Appliques Midinieinkizar
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2 Dans le tableau de bord Administrateurs assignés, cliquez sur Ajouter pour afficher la boite de
dialogue Sélectionner un administrateur :

Sélectionner un administrateur
Sélectionner un administrateur
Rechercher dans :
fAdministrateurs ]
Filtre de noms : Eléments de type :
4 Tous les types [V]
Hom Type
&% adrint administrateur
&% adminz Administrateur
4 | 2 | 1-Zsurz afficher 25 + &léments
[1].9 | | Annular

3 Recherchez et sélectionnez les administrateurs pour le role, puis cliquez sur OK pour afficher la
boite de dialogue Ajouter une affectation de role :

Ajouter une affectation de rile 7[x

Administrateur ; Admint
Riste = Usér Management Role

Cantexte

Droits du groupe dutilisatewrs ZEMworks Zane

La boite de dialogue Ajouter une affectation de role s'affiche pour que vous puissiez définir les
contextes pour les types de roles inclus dans ce role. Un contexte permet de limiter l'espace
d'utilisation des droits accordés. Par exemple, vous pouvez spécifier que le role Droits de la
tache rapide de l'administrateur est limité au dossier Périphériques dans le Centre de controle
ZENworks.

Les contextes ne sont pas obligatoires. Toutefois, si vous ne spécifiez pas de contexte, le droit
n'est pas accordé car il ne dispose pas d'informations indiquant ou il peut étre appliqué.

Les droits globaux affichent automatiquement le contexte Zone.
4 Au besoin, assignez des contextes aux types de roles s'il en manque :
4a Dans la colonne Types, cliquez sur un type de rdle.

Il n'est pas possible de cliquer sur les types de role désignés avec le contexte de la zone car
ils sont généralement disponibles.

4b Dans la boite de dialogue Sélectionner des contextes, cliquez sur Ajouter et recherchez un
contexte du Centre de contréle ZENworks.
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Au cours de la recherche, vous pouvez sélectionner plusieurs contextes dans la boite de
dialogue Parcourir.

4c Lorsque vous avez fini de sélectionner les contextes pour un rdle spécifique, cliquez sur
OK pour fermer la boite de dialogue Sélectionner des contextes.

4d Répétez la procédure depuis 1'Etape 4a jusqu'a 'Etape 4c autant de fois que nécessaire
pour assigner des contextes aux roles.

4e Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Ajouter une
affectation de rdle.

5 Pour ajouter un autre role, répétez I'Etape 2 et I'Etape 4.

6 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

2.4.4 Edition d'un role

Vous pouvez modifier la configuration d'un réle a tout moment. Aprés avoir appliqué le réle
modifié, ses modifications sont effectives pour tout administrateur assigné.

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Configuration. Dans le tableau de bord Réles, cliquez sur Modifier pour ouvrir la
boite de dialogue Modifier un réle :

Modifier un réle
Morn @ Bundles Role
Description @
Droits
r Type Autoriser Refuser
™ Droits de ladministrateur GR CD
™ Droits de l'ensemble 4 CD WG CDG MGM MF CDF MS
1 ‘ 2 | 1-Zsurz afficher 20 ¥ éléments
Les champs portant un astérisque sant requis,

2 Pour modifier la description, réalisez les modifications directement dans le champ Description.
3 Pour modifier des droits existants, procédez comme suit :

3a Dans le tableau de bord Droits, cochez la case correspondant a un type de droits, puis
cliquez sur Modifier pour ouvrir la boite de dialogue suivante :
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Droits de zone

Droits de zone

Modifier les paramétres

Madifier linfrastructure de la zone
Configurer lenregistrement
Supprimer les alertes de news

Mettre & jour les alertes de news

Privileges

todifier des sources dutilisateurs [0}

Créer/supprimer des sources dutilisateurs @&

[CRONONCNC]

[e]

000000

Autariser Refuser Annuler

o e e NeNoNoNo)

3b Pour chaque privilége, sélectionnez s'il doit étre autorisé, refusé ou désactivé.

Le droit le plus restrictif défini dans ZENworks est prioritaire. Si vous sélectionnez
'option Refuser, le droit est refusé pour les administrateurs assignés a ce role, méme s'ils

disposent de ce droit ailleurs dans ZENworks.

Si vous sélectionnez 1'option Autoriser et si le droit n'a pas été refusé ailleurs dans

ZENworks, I'administrateur a ce droit pour le role.

Si vous sélectionnez l'option Annuler, I'administrateur se voit refuser le droit pour le rdle,

sauf s'il lui est accordé ailleurs dans ZENworks.

3¢ Cliquez sur OK pour continuer.

3d Pour modifier un autre role existant, répétez la procédure depuis I'Etape 3a jusqu'a
I'Etape 3c.

4 (Facultatif) Pour ajouter de nouveaux droits :

4a Dans le tableau de bord Droits, cliquez sur 4jouter, puis sélectionnez I'un des types de

droits dans la liste déroulante :

Droits assignés

Rem

Réle

Pasd

Droits de découverte

Droits de déploiement

Droits de gestion des contrats
Droits de gestion des correctifs
Droits de gestion des licences
Droits de gestion & distance
Droits de génération du rapport
Droits de ladministrateur
Droits de l'ensemble

Drroits de lutilizateur

Droits de la stratégie

Droits de la tache rapide

Droits de référence

Droits de zone

Droits des documents

Droits des périphériques inventoriés

Droits du groupe d'utilizateurs ZEMworks

Droits du périphérigue

4b Dans le tableau de bord Droits, sélectionnez si chaque privilége doit étre autorisé, refusé
ou désactivé.
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Droits de zone

Privileges
Droits de zone Autariser Refuser Annuler
todifier des sources dutilisateurs [0}
Créer/supprimer des sources dutilisateurs @&
Modifier les paramétres
Madifier linfrastructure de la zone
Configurer lenregistrement

Supprimer les alertes de news

[CRONONCNC]
0000000
[eNeNeNeNeNoNeo]

Mettre & jour les alertes de news

Le droit le plus restrictif défini dans ZENworks est prioritaire. Si vous sélectionnez
'option Refuser, le droit est refusé pour les administrateurs assignés a ce role, méme s'ils
disposent de ce droit ailleurs dans ZENworks.

Si vous sélectionnez 1'option Autoriser et si le droit n'a pas été refusé ailleurs dans
ZENworks, I'administrateur a ce droit pour le role.

Si vous sélectionnez l'option Annuler, I'administrateur se voit refuser le droit pour le rdle,
sauf s'il lui est accordé ailleurs dans ZENworks.

4c Cliquez sur OK pour continuer.

4d Pour ajouter un autre type de droit au role, répétez la procédure depuis 1'Etape 4a jusqu'a
I'Etape 4c.

5 Pour quitter la boite de dialogue et enregistrer vos modifications dans le role, cliquez sur OK.

2.4.5 Changement de nom d'un role

Il est possible de modifier les noms de rdle a tout moment. Le nom de réle modifié est répliqué
automatiquement chaque fois qu'il est affiché dans le Centre de contréle ZENworks.

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Configuration. Dans le tableau de bord Réles, cochez la case du réle a renommer :

Hiiles

Anrtveinr Hntuier
Gren
MCD MG COG MGM ME COF M5 MG

plriphbrigus MCD MG CDG MGM MF COF M5 AP 28 €0 CDG COF

affidtee 5= dments

2 Cliquez sur Editer > Renommer pour ouvrir la boite de dialogue Renommer un rdle.

3 Indiquez le nouveau nom du réle, puis cliquez sur OK.

2.4.6 Suppression d'un réle

Lorsque vous supprimez un réle, les configurations de ses droits ne s'appliquent plus a aucun
administrateur ayant été assigné a ce role.

Les roles supprimés ne peuvent pas étre récupérés, vous devez les recréer.

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Configuration. Dans le tableau de bord Réles, cochez la case du réle a supprimer :
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Hiiles

™ wom Ty Aatoriner nfuser
(i} Droits de Fadministratour GR (D
Dunehes ol Drolts de fensemble MCD MG DG MGM ME COF ME Mo
T Dovieo sights Drolts du périphbrigue M LD MG CDG MGM MF COF M5 AP A8 €0 LG COF
e affichar 5= giments

2 Cliquez sur Supprimer, puis confirmez que vous voulez supprimer le réle.
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News ZENworks

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management affiche des informations de Novell sur les
principaux problémes actuels, les mises a jour de news, les promotions, etc. sur la page d'accueil du
Centre de contréle ZENworks.

Les sections suivantes fournissent des informations sur la suppression, la mise a jour et le tri des
alertes de news ainsi que sur l'affichage des news. Vous pouvez également configurer le serveur et la
planification de téléchargement des news.

¢ Section 3.1, « Gestion des alertes de news ZENworks », page 55

¢ Section 3.2, « Configuration des parametres des news ZENworks », page 56

3.1 Gestion des alertes de news ZENworks

Figure 3-1 Alertes de news ZENworks

ZENworks News Alerts #

[] Mews Alert Category Date ¥

[ Movell Sets Mew Performance Records with SUSE Linux Enterprise
Real Time

Promotion Dec 9, 2008 B8:2B8:30 AM

Third-party tests confirm SUSE Linux Enterprise Real Time offers the industry's best combination of throughput
and latency for Reuters Market Data System

[] Movell releases open beta version of GroupWise Sales Mov 1Z, Z008 8:28:30 AM

vendor offers beta version of collaborative tool as a free download Movell has announced an open beta version of
its latest collaboration system GroupWise, as customers demand advanced networking solutions. The system
combines calendar and email facilities with Web 2.0 tools and can run on a range of platforms, including those
used by mobile devices.

[ Movell licenses Xenocode's application virtualization technology Virtualisation Sep 20, 2008 8:28:30 AM

Novell's ZENworks application Virtualization solution is powered by "Xenocoded” virtual applications, which offer
fast and easy distribution and security.

[ Movell enters MAC market via partnership Promotion Dec 12, 2007 8:28:30 AM
ZENworks Network Access Control results from OEM deal with Stillsecure
[ Schools get free PC virtualization and Novell SUSE Virtualisation Jan 17, 2005 8:28:30 AM

Imagine turning three PCs into 30 -- for free -- and getting free Novell SUSE Linux Enterprise Desktop software to
boot. Known as the Free the Penguins initiative, the goals of the joint project are not only to promote Linux in
schools but also to save energy and be more eco-friendly.

Last Refreshed: 1/29/09 3:50:44 PM
4] p[1-50f13 show 5 v items

Pour gérer les alertes de news ZENworks, reportez-vous aux sections suivantes :

¢ Section 3.1.1, « Suppression des alertes de news », page 55
¢ Section 3.1.2, « Mise a jour des alertes de news », page 56

¢ Section 3.1.3, « Affichage des alertes de news en fonction de la catégorie sélectionnée »,
page 56

¢ Section 3.1.4, « Affichage des news », page 56

¢ Section 3.1.5, « Tri des alertes de news », page 56

3.1.1 Suppression des alertes de news

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Accueil.
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2 Dans le panneau Alertes de news ZENworks, cochez la case en regard des alertes de news a
supprimer.

3 Cliquez sur Supprimer.

3.1.2 Mise a jour des alertes de news

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Accueil.
2 Dans le panneau Alertes de news ZENworks, cliquez sur Mettre a jour maintenant.

Les derniéres mises a jour de news ZENworks téléchargées par le serveur primaire s'affichent
dans le panneau Alertes de news ZENworks. Cela peut prendre un certain temps.

3.1.3 Affichage des alertes de news en fonction de la catégorie
sélectionnée

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Accueil.

2 Dans le panneau Alertes de news ZENworks, sélectionnez une catégorie dans la liste
déroulante située en regard du texte Afficher la catégorie pour afficher toutes les alertes de
news en fonction de la catégorie sélectionnée.

3.1.4 Affichage des news

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Accueil.

2 Dans le panneau Alertes de news ZENworks, cliquez sur 1'alerte de news pour afficher les news
dans une nouvelle fenétre de navigateur.

3.1.5 Tri des alertes de news

Par défaut, les alertes de news sont triées par date de publication. Vous pouvez aussi trier les alertes
de news alphabétiquement par titre ou catégorie.
1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Accueil.

2 Dans le panneau Alertes de news ZENworks, cliquez sur Alerte de news pour trier les alertes de
news par ordre alphabétique.

ou
Cliquez sur Catégorie pour trier les alertes de news par catégorie.
ou

Cliquez sur Date pour trier les alertes de news par date.

3.2 Configuration des parameétres des news
ZENworks

La page Paramétres des news ZENworks permet de configurer un serveur de news dédié ainsi
qu'une planification de téléchargement des news ZENworks. Par défaut, les news sont téléchargées a
minuit par le serveur primaire de la zone de gestion.
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Figure 3-2 Planification de téléchargement des news
Planification du tébéchargement des news

ereur de nows idii

[C1)E3
Type de planification
| Fitscumerne -
& Jouns de ba semsine
Lun Mar Mer Jeu Ven San Dim
FIrFICOFILCFRE
Haura de début : |0 = 00 =
fhasquer ks options
I poursuivre immidiatement <i le piriphirique ne <‘exdote pas 3 L date spicifibe
I Utilisar ln tomps unfversed (Tomps universel courant 13:32)
I Démarrer & une heurs aléatoire entre Meure de début et eurs de fin
Heure de fin : E .
I Liniter Mexiboution du prograrme 3 L plage de dates suivante :
Date & début ; 200502
Data de fin 2005

Pour configurer les paramétres de téléchargement des news, reportez-vous aux sections suivantes :

¢ Section 3.2.1, « Serveur de news dédié », page 57

¢ Section 3.2.2, « Type de planification », page 58

3.2.1 Serveur de news dédié

Par défaut, tout serveur disponible de la zone de gestion peut étre utilisé pour télécharger les mises a
jour des news. Toutefois, vous pouvez dédier un serveur ZENworks a la gestion du téléchargement
des news. Le serveur que vous sélectionnez doit avoir acces a Internet, directement ou par
l'intermédiaire d'un serveur proxy.

Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

* « Spécification d'un serveur de news dédié » page 57

+ « Effacement d'un serveur de news dédi¢ » page 58

Spécification d'un serveur de news dédié

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche.

2 Sous l'onglet Configuration, développez la section Parameétres de la zone de gestion (le cas
échéant), cliquez sur Gestion d'infrastructure, puis sur Parameétres des news ZENworks pour
afficher le panneau Planification du téléchargement des news.

3 Dans le champ Serveur de news dédié, recherchez et sélectionnez un serveur, puis cliquez sur
OK.

L'identification du serveur s'affiche dans le champ Serveur de news dédié.

4 (Facultatif) Si vous devez rétablir le dernier paramétre enregistré concernant le serveur dédié,
cliquez sur Réinitialiser.

Cela rétablit le dernier parametre enregistré du serveur dédié, c'est-a-dire juste aprés avoir
cliqué pour la derniére fois sur Appliqguer ou sur OK.

5 Cliquez sur Appliquer pour que les modifications soient effectives.
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6 Cliquez sur OK pour fermer la page ou continuez en configurant le type de planification.

Si vous n'avez pas cliqué sur Appliquer pour rendre vos modifications effectives, vous pouvez
cliquer sur OK (ce qui aura le méme effet). Le fait de cliquer sur Annuler ferme également la
page, mais perd vos modifications qui n'ont pas été appliquées.

Effacement d'un serveur de news dédié

L'effacement d'un serveur de news dédié provoque la récupération aléatoire des mises a jour de news
depuis n'importe quel serveur de la zone de gestion.
1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche.

2 Sous l'onglet Configuration, développez la section Paramétres de la zone de gestion (le cas
échéant), cliquez sur Gestion d'infrastructure, puis sur Parameétres des news ZENworks pour
afficher le panneau Planification du téléchargement des news.

3 Cliquez sur # pour supprimer le serveur dédié du champ Serveur de news dédié.

(Facultatif) Si vous devez rétablir le dernier paramétre enregistré concernant le serveur dédié,
cliquez sur Réinitialiser.

Cela rétablit le dernier parametre enregistré du serveur dédié, c'est-a-dire juste aprés avoir
cliqué pour la derniére fois sur Appliquer ou sur OK.

5 Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective.

3.2.2 Type de planification

Vous pouvez configurer la planification du téléchargement des news :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Configuration.

2 Cliquez sur Parameétres de la zone de gestion pour développer ses options, cliquez sur Gestion
d'infrastructure pour développer ses options, puis sélectionnez Paramétres des news
ZENworks.

3 (Facultatif) Pour exclure la vérification planifiée des mises a jour des news, cliquez sur la
fléche vers le bas dans le champ Type de planification, sélectionnez Pas de planification,
cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications de la planification, puis passez a
I'Etape 6.

Si vous sélectionnez cette option, vous devez télécharger manuellement les mises a jour des
news. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Mise a jour des alertes de news »
page 56.

4 (Facultatif) Pour définir une planification récurrente de vérification des mises a jour des news,
cliquez sur la fléche vers le bas dans le champ Type de planification, puis sélectionnez
Récurrente.

5 Renseignez les champs :

5a Cochez les cases en regard des jours de la semaine ou vous voulez vérifier les mises a jour
des news.

5b La zone Heure de début permet de spécifier I'heure de la vérification.
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5¢ (Facultatif) Cliquez sur Autres options, puis sélectionnez les options nécessaires parmi les
options suivantes :

¢ Poursuivre immédiatement si le périphérique ne s'exécute pas a la date
spécifiée : provoque la vérification des mises a jour des news dés que possible si
cette vérification ne peut pas s'effectuer conformément a la planification. Par
exemple, si un serveur est arrété a I'heure prévue pour la vérification des mises a jour
des news, celle-ci reprend dés qu'il redémarre.

+ Utiliser le temps universel : se traduit par l'interprétation des heures que vous
indiquez en temps universel et non en heure locale.

¢ Démarrer a une heure aléatoire entre I'heure de début et I'heure de fin : permet
a la vérification des mises a jour des news d'intervenir a une heure aléatoire entre
I'heure que vous indiquez ici et celle que vous avez indiqué a 1'Etape 5b. Renseignez
les champs Heure de fin.

¢ Limiter I'exécution du programme a la plage de dates suivante : en plus des
autres options, vous pouvez indiquer une plage de dates pour la vérification des mises
a jour de news.

5d (Facultatif) Si vous devez rétablir la derniére planification enregistrée, cliquez sur
Réinitialiser en bas de la page.

Cela rétablit les données vers leur dernier état enregistré, c'est-a-dire juste apres avoir
cliqué pour la derniére fois sur Appliguer ou sur OK.

5e Lorsque vous avez terminé de configurer la planification récurrente, cliquez sur Appliquer
pour enregistrer le changement de la planification.

6 Pour quitter cette page, cliquez sur OK lorsque vous avez terminé de configurer la
planification.

Si vous n'avez pas cliqué sur Appliquer pour rendre vos modifications effectives, vous pouvez
cliquer sur OK (ce qui aura le méme effet). Le fait de cliquer sur Annuler ferme également la
page, mais perd vos modifications qui n'ont pas été appliquées.
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Variables systeme

Les variables systéme permettent de définir des variables qui peuvent étre utilisées pour remplacer
des chemins, des noms, et autres lorsque vous saisissez des informations dans le Centre de controle
ZENworks®.

Vous pouvez définir des variables systéme a trois niveaux :

¢ Zone de gestion : les variables systéme sont héritées par tous les dossiers de périphériques,
périphériques et ensembles.

¢ Dossier de périphériques : les variables systeme sont héritées par tous les périphériques du
dossier ou de ses sous-dossiers.

¢ Périphérique ou ensemble : les variables systéme s'appliquent uniquement au périphérique ou
a l'ensemble pour lequel elles sont configurées.

Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

¢ Section 4.1, « Présentation des variables systéme », page 61
¢ Section 4.2, « Ajout de variables systéme », page 62

¢ Section 4.3, « Suppression de variables systeme », page 63
¢ Section 4.4, « Modification des variables systéme », page 63

+ Section 4.5, « Utilisation des variables systéme », page 63

4.1 Présentation des variables systéeme

Les exemples qui suivent illustrent quelques cas d'utilisation des variables systéme :

¢ Spécification des chemins et des noms de fichiers dans les opérations : lorsque vous créez
une opération Modifier le fichier INI, par exemple, vous indiquez un fichier . ini et configurez
les modifications a effectuer sur ce fichier. Au cours du processus de création, vous pouvez
indiquer le chemin complet vers le fichier (par exemple C:\Program
Files\OpenOffice.org 2.0\program\setup.ini).

Au lieu d'indiquer le chemin complet et le nom de fichier, vous pouvez créer une variable
systéme. Par exemple, le nom de la variable peut étre OpenOffice INI et la valeur, le chemin
complet vers le fichier. Maintenant, au lieu d'indiquer le chemin complet et le nom de fichier
lorsque vous créez l'opération, vous pouvez saisir $ {OpenOffice INI} dansle champ Nom du
fichier.

L'un des avantages liés a l'utilisation d'une variable systéme plutdt que de saisir le chemin
complet et le nom de fichier est la possibilité d'indiquer ce fichier . ini particulier dans un
grand nombre de types d'opération différents. Supposons que I'emplacement du fichier. ini
change. Au lieu de modifier le chemin pour chaque opération, vous pouvez le modifier dans la
variable systéme et toutes les opérations pointeront toujours vers le chemin correct.

Vous pouvez généraliser encore davantage le chemin en créant une variable systéme nommée

ProgramFiles ayant la valeur C:\program files. Ultérieurement, lorsque vous indiquerez un
chemin, vous pourrez saisir $ { ProgranFiles}, puis indiquer le chemin restant vers le fichier
qui vous intéresse. Par exemple, $ {ProgramFiles}\OpenOffice 2.0\program\setup.ini.

Variables systéme
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De nouveau, si le chemin vers le répertoire C: \program files change dans le futur, vous
n'avez qu'a changer le chemin dans la variable systéme, plutot que dans chaque ensemble qui
utilise cet emplacement dans un chemin.

¢+ Remplacement des parameétres hérités : lors de la configuration de variables systéme pour
un dossier, un périphérique ou un ensemble, vous pouvez remplacer une variable héritée en
définissant une nouvelle variable avec le méme nom mais une valeur différente. Par exemple, si
ProgramFiles=C:\ est défini dans la zone de gestion, vous pouvez le remplacer en définissant
ProgramFiles=D:\ auniveau du dossier de périphérique ou sur le périphérique ou l'ensemble.

Vous pouvez utiliser une variable systéme lors de la création d'un ensemble. Selon
I'emplacement de I'objet périphérique visé dans la hiérarchie des dossiers, la valeur peut étre
différente.

Supposons par exemple que toutes vos applications soient installées dans C: \program files
excepté des applications spécifiques utilisées par le service comptabilité, qui sont installées
dans D:\program files. Vous devez définir la variable ProgramFiles au niveau de la zone de
gestion pour qu'elle pointe vers C: \program files. Pour les applications de comptabilité,
vous pouvez créer un dossier de périphériques, nommé Service comptabilité, afin qu'il
contienne les périphériques du service comptabilité. Vous pouvez définir la valeur de la
variable ProgramFiles sur D: \program files au niveau du dossier de périphériques Service
comptabilité. Lorsque le méme ensemble est appliqué aux périphériques, le chemin vers le
répertoire program files est sur le lecteur C: \ pour tous les périphériques visés excepté ceux
contenus dans le dossier de périphériques Service comptabilité. Pour ces périphériques, le
répertoire program files pointe vers le lecteur D: \.

4.2 Ajout de variables systeme

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.
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2 Dans la liste Parametres de la zone de gestion, cliquez sur Gestion des périphériques.

3 Cliquez sur Variables systéeme.
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4 Cliquez sur Ajouter, indiquez le nom et la valeur de la variable, puis cliquez sur OK.

Lors de la configuration de variables systéme pour un dossier, un périphérique ou un ensemble,
vous pouvez remplacer une variable héritée en définissant une nouvelle variable avec le méme
nom mais une valeur différente. Par exemple, si Varl=c:\ est héritée, pour la remplacer,
définissez varl=d:\.

Les noms des variables ne peuvent pas comprendre d'espace et doivent €tre uniques au niveau
ou ils sont définis. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir deux variables nommées

Varl définies au niveau du périphérique (a moins qu'une soit héritée, auquel cas la variable au
niveau du périphérique remplace la variable héritée).

5 Cliquez sur Appliquer.

4.3 Suppression de variables systéeme

Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration.

Dans la liste Parametres de la zone de gestion, cliquez sur Gestion des périphériques.
Cliquez sur Variables systeme.

Cochez la case située en regard de la variable (ou des variables).

Cliquez sur Retirer.

O O~ ODN -~

Cliquez sur Appliquer.

4.4 Modification des variables systéme

Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration.

Dans la liste Parameétres de la zone de gestion, cliquez sur Gestion des périphériques.
Cliquez sur Variables systéme.

Cochez la case en regard de la variable, puis cliquez sur Modifier.

Modifiez les champs Nom et Valeur en leur attribuant la valeur désirée, puis cliquez sur OK.

O O~ WODN -~

Cliquez sur Appliquer.

4.5 Utilisation des variables systéme

1 utilisez la syntaxe suivante :
${VAR NAME}

Remplacez VAR NAME par le nom de la variable.
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Coffre-fort de références

Le coffre-fort de références stocke les références utilisées par les opérations et les taches de Novell®
ZENworks® 10Configuration Management qui nécessitent une authentification pour accéder a des
ressources.

Par exemple, si vous voulez créer un ensemble de création d'image tiers a l'aide des fichiers image
stockés dans un espace de stockage d'images réseau partagé qui nécessite une authentification, vous
pouvez ajouter une référence qui contient le nom de login et le mot de passe pour l'espace de
stockage dans le coffre-fort de références. Lors de la création de I'ensemble de création d'image
tiers, vous pouvez spécifier le nom de la référence pour accéder a 1'espace de stockage.

Vous pouvez utiliser le Centre de contréle ZENworks ou I'utilitaire de ligne de commande zman
pour gérer des références. Les procédures de cette section décrivent la gestion des références a 'aide
du Centre de controle ZENworks. Si vous préférez 'utilitaire de ligne de commande zman, reportez-
vous a la section « Commandes de référence » du manuel Référence des utilitaires de ligne de
commande de ZENworks 10 Configuration Management.

Actuellement, la création d'image tierce utilise des références conservées dans le coffre-fort de
références.

Les sections suivantes contiennent des informations pour vous aider a gérer les références :

¢ Section 5.1, « Ajout d'une référence », page 65

¢ Section 5.2, « Création d'un dossier pour les références », page 66

¢ Section 5.3, « Assignation de droits de référence », page 67

* Section 5.4, « Edition d'une référence », page 68

¢ Section 5.5, « Changement de nom d'une référence », page 68

¢ Section 5.6, « Déplacement d'une référence vers un autre dossier », page 68

¢ Section 5.7, « Suppression d'une référence », page 68

5.1 Ajout d'une référence

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.
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2 Dans le tableau de bord Coffre-fort de références, cliquez sur Nouveau > Référence pour
afficher la boite de dialogue Ajouter référence.
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Ajouter référence

Mo de référence

| | *

Morn de login @

| | *

tot de passe :

Confirmez le mot de passe :

Description :

0K | | Annuler

3 Remplissez les champs.

Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le bouton Aide.

5.2 Création d'un dossier pour les références
1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration.
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2 Dans le tableau de bord Coftre-fort de références, cliquez sur Nouveau > Dossier pour afficher
la boite de dialogue Nouveau dossier.
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Nouveau dossier

®

Mom :

Dossier : *

/Références

Description :

* Les champs portant un astérisque sont requis.

[ oK | [ Annuler

3 Dans le champ Nom, indiquez un nom unique pour le dossier.

Le dossier ne peut pas avoir le méme nom que des dossiers ou des références qui existent déja
dans le dossier ou vous le créez.

4 Dans le champ Dossier, cliquez sur @ pour rechercher et sélectionner le dossier dans lequel
vous voulez créer le nouveau dossier.

5 Saisissez la description du nouveau dossier, le cas échéant.

6 Cliquez sur OK pour créer le dossier.

5.3 Assignation de droits de référence

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration.
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2 Dans la section Administrateurs, cliquez sur le lien souligné de I'administrateur pour lequel
vous voulez changer les droits.

3 Dans la section Droits assignés, cliquez sur Ajouter > Droits de référence.

4 Cliquez sur Ajouter pour sélectionner les dossiers qui contiennent des références, puis modifiez
les droits associés a ces dossiers.

Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le bouton Aide.
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5.4 Edition d'une référence

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.
2 Dans le panneau Coffre-fort de références, cochez la case située en regard de la référence.
3 Cliquez sur Modifier.
4 Modifiez les champs.
Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le bouton Aide.
5 Cliquez sur OK.

5.5 Changement de nom d'une référence

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Coffre-fort de références, cochez la case située en regard de la référence.
3 Cliquez sur Modifier > Renommer.

4 Saisissez le nouveau nom de la référence.

5 Cliquez sur OK.

5.6 Déplacement d'une référence vers un autre
dossier

Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration.
Dans le panneau Coffre-fort de références, cochez la case située en regard de la référence.

Cliquez sur Modifier > Déplacer.

H ODN =

Dans le champ Dossier, cliquez sur @ pour rechercher et sélectionner le dossier dans lequel
vous voulez déplacer la référence.

5 Cliquez sur OK.

5.7 Suppression d'une référence

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.
2 Dans le panneau Coffre-fort de références, cochez la case située en regard de la référence.

3 Cliquez sur Supprimer.
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Serveur et agent adaptatif
ZENworks

Cette section contient des informations sur la configuration des serveurs ZENworks® et de l'agent
adaptatif ZENworks.

*

*

*

Chapitre 6, « Serveur ZENworks », page 71
Chapitre 7, « Satellites », page 79

Chapitre 8, « Hiérarchie des serveurs », page 99
Chapitre 9, « Agent adaptatif ZENworks », page 103

Chapitre 10, « Sauvegarde et restauration du serveur ZENworks et de 'autorité de
certification », page 117

Chapitre 11, « Résolution des problémes graves », page 121

Serveur et agent adaptatif ZENworks
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Serveur ZENworks

Le serveur ZENworks® constitue I'épine dorsale du systéme ZENworks. Il communique avec I'agent
adaptatif ZENworks sur les périphériques gérés pour effectuer des taches de gestion. Il stocke le
contenu a distribuer sur les périphériques et les images a utiliser pour les périphériques de création
d'image. Il communique avec d'autres serveurs et satellites ZENworks pour répliquer ou recevoir du
contenu, un inventaire logiciel et matériel et des messages dans toute la zone de gestion.

Les sections suivantes fournissent des informations supplémentaires sur le serveur ZENworks :

¢ Section 6.1, « Services ZENworks sur un serveur Windows », page 71
¢ Section 6.2, « Services ZENworks sur un serveur Linux », page 73
¢ Section 6.3, « Configuration d'un accés supplémentaire a un serveur ZENworks », page 75

¢ Section 6.4, « Identification de la version du logiciel ZENworks installée sur les serveurs »,
page 76

¢ Section 6.5, « Désinstallation d'un serveur ZENworks », page 76
¢ Section 6.6, « Suppression d'un serveur ZENworks primaire », page 77

¢ Section 6.7, « Rapports relatifs au serveur ZENworks », page 77

6.1 Services ZENworks sur un serveur Windows

S'il est exécuté sur un serveur Windows”, un serveur ZENworks contient les services repris dans le
tableau suivant. Tous les services sont toujours installés, indépendamment des produits ZENworks

10 (Configuration Management, Asset Management et Patch Management) que vous avez activés et
dont vous possédez la licence. Si un service n'est pas nécessaire pour votre produit, il est désactivé.

Tableau 6-1 Services ZENworks sur Windows

Service Nom du service Description

Proxy DHCP Service novell-proxydhcp Utilisé avec un serveur DHCP standard
pour indiquer aux périphériques sur
lesquels PXE est activé I'adresse IP du
serveur Novell TFTP.

Service TFTP novell-tftp Utilisé par les périphériques sur lesquels
PXE est activé pour demander les
fichiers nécessaires aux taches de
création d'image.

Service d'agent ZENworks zenworkswindowsservice Utilisé pour activer le serveur comme
périphérique géré.
novell-zmd
Banque de données ZENworks dbsrv10 Base de données intégrée utilisée pour
le stockage des objets et des ressources
ZENworks.

Serveur ZENworks
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Service Nom du service Description

Service de chargement ZENworks zenloader Utilisé pour le chargement et le controle
des services Java qui effectuent des
taches du serveur ZENworks.

ZENworks Preboot Policy Service novell-zmgprebootpolicy  Utilisé par des périphériques
compatibles PXE pour vérifier les
stratégies et les taches de
prédémarrage assignées.

ZENworks Preboot Service novell-pbserv Utilisé pour fournir des services de
création d'image a un périphérique, par
exemple, envoi et réception de fichiers
d'image, découverte d'ensembles de
pré-lancement assignés, maitre de
session pour l'imagerie multidiffusion,

etc.

Gestion a distance de ZENworks  nzrwinvnc Utilisé pour activer la gestion a distance
du serveur.

Serveur ZENworks zenserver Utilisé pour communiquer avec I'agent
ZENworks.

Moniteur des services ZENworks  zenwatch Utilisé pour surveiller I'état des services
ZENworks.

Agent de création d'image ziswin Utilisé pour enregistrer et restaurer les

ZENworks données permanentes d'image sur le

serveur (en tant que périphérique gére).
Il ne s'exécute que lorsqu'il est lancé par
I'agent ZENworks.

Les services résident dans le répertoire \novell\zenworks\bin sur un serveur ZENworks.
Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir des instructions qui vous aideront a contrdler les
services ZENworks :

¢ Section 6.1.1, « Vérification de 1'é¢tat d'un service ZENworks », page 72

¢ Section 6.1.2, « Démarrage d'un service ZENworks », page 72

¢ Section 6.1.3, « Arrét d'un service ZENworks », page 73

6.1.1 Vérification de I'état d'un service ZENworks

1 Sur le serveur, cliquez sur Démarrer, sélectionnez Outils d'administration > Services, puis
vérifiez 1'état des services listés dans le Tableau 6-1 page 71.

6.1.2 Démarrage d'un service ZENworks

1 Sur le serveur, cliquez sur Démarrer, sélectionnez Outils d'administration > Services.

2 Sélectionnez le service que vous voulez démarrer (reportez-vous au Tableau 6-1 page 71), puis
cliquez sur Démarrer le service.

Les services ZENworks se lancent au démarrage du serveur ZENworks et ne doivent
normalement pas étre redémarrés. Si vous devez fréquemment les redémarrer, assurez-vous que
votre matériel serveur répond a la configuration minimale de ZENworks. Si le serveur ne
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dispose pas de suffisamment de RAM, I'exécution des services ZENworks peut étre
interrompue. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Configuration du serveur
primaire » du Guide d'installation de ZENworks 10 Configuration Management.

6.1.3 Arrét d'un service ZENworks

1 Sur le serveur, cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez Outils d'administration > Services.

2 Sélectionnez le service a arréter (reportez-vous au Tableau 6-1 page 71), puis cliquez sur

Arréter le service.

6.2 Services ZENworks sur un serveur Linux

S'il est exécuté sur un serveur Linux, le serveur ZENworks contient les services repris dans le
tableau suivant. Tous les services sont toujours installés, indépendamment des produits ZENworks
10 (Configuration Management, Asset Management et Patch Management) que vous avez activés et
dont vous possédez la licence. Si un service n'est pas nécessaire pour votre produit, il est désactivé.

Tableau 6-2 Services ZENworks sur Linux

Service Nom du service

Description

Proxy DHCP Service novell-proxydhcp

Service TFTP novell-tftp

Service d'agent ZENworks novell-zmd

Banque de données ZENworks sybase-asa

Service de chargement ZENworks novell-zenloader

ZENworks Preboot Policy Service novell-zmgprebootpolicy

ZENworks Preboot Service novell-pbserv

Serveur ZENworks novell-zenserver

Utilisé avec un serveur DHCP standard
pour indiquer l'adresse IP du serveur
Novell TFTP aux périphériques sur
lesquels PXE est activé.

Utilisé par les périphériques sur lesquels
PXE est activé pour demander les
fichiers nécessaires aux taches de
création d'image.

Utilisé pour activer le serveur comme
périphérique géré.

Utilisé pour exécuter la b*ase de données
intégrée SQL Anywhere .

Utilisé pour le chargement et le controle
des services Java qui effectuent des
taches du serveur ZENworks.

Utilisé par des périphériques
compatibles PXE pour vérifier les
stratégies et les taches de
prédémarrage assignées.

Utilisé pour fournir des services de
création d'image a un périphérique, par
exemple, envoi et réception de fichiers
d'image, découverte d'ensembles de
pré-lancement assignés, maitre de
session pour l'imagerie multidiffusion,
etc.

Utilisé pour communiquer avec l'agent
ZENworks.

Serveur ZENworks
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Service Nom du service Description

Moniteur des services ZENworks  novell-zenmntr Utilisé pour surveiller I'état des services
ZENworks.

Agent de création d'image novell-zenagent Utilisé pour enregistrer et restaurer les

ZENworks données permanentes d'image sur le

serveur (en tant que périphérique gére).
Il ne s'exécute que lorsqu'il est lancé par
I'agent ZENworks.

Les services résident dans le répertoire /etc/init.d. Reportez-vous aux sections suivantes pour
obtenir des instructions qui vous aideront a contrdler les services ZENworks :

¢ Section 6.2.1, « Vérification de 1'état d'un service ZENworks », page 74

¢ Section 6.2.2, « Démarrage d'un service ZENworks », page 74

¢ Section 6.2.3, « Arrét d'un service ZENworks », page 74

¢ Section 6.2.4, « Redémarrage d'un service ZENworks », page 75

6.2.1 Vérification de I'état d'un service ZENworks

1 A l'invite de commande du serveur, saisissez la commande suivante :
/etc/init.d/nom service status

Remplacez nom_service par le nom du service indiqué dans le Tableau 6-2 page 73.

6.2.2 Démarrage d'un service ZENworks

1 A l'invite de commande du serveur, saisissez la commande suivante :
/etc/init.d/nom service start
Remplacez nom_service par le nom du service indiqué dans le Tableau 6-2 page 73.
2 Pour démarrer tous les services, exécutez la commande :
/opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure Start

Les services ZENworks se lancent au démarrage du serveur ZENworks et ne doivent
normalement pas étre redémarrés. Si vous devez fréquemment les redémarrer, assurez-vous que
votre matériel serveur répond a la configuration minimale requise de ZENworks. Si le serveur
ne dispose pas de suffisamment de RAM, l'exécution des services ZENworks peut étre
interrompue. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Configuration du serveur
primaire » du Guide d'installation de ZENworks 10 Configuration Management.

6.2.3 Arrét d'un service ZENworks

Pour arréter un service, exécutez la commande :
/etc/init.d/nom service stop

Remplacez nom_service par le nom du service indiqué dans le Tableau 6-2 page 73.
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6.2.4 Redémarrage d'un service ZENworks

Pour redémarrer un service en cours d'exécution, utilisez la commande :
/etc/init.d/nom service restart

Remplacez nom_service par le nom du service indiqué dans le Tableau 6-2 page 73.

6.3 Configuration d'un accés supplémentaire a
un serveur ZENworks

Si vous avez des périphériques gérés ne pouvant pas s'authentifier aupres d'une adresse IP ou d'un
nom DNS d'un serveur ZENworks, par exemple les périphériques situés hors du pare-feu ou utilisant
un serveur proxy, vous pouvez spécifier des adresses IP ou des noms DNS supplémentaires sur le
serveur ZENworks qui peuvent étre utilisés par les périphériques pour l'accés au serveur.

¢ Section 6.3.1, « Répondre aux conditions d'adresse IP non détectables », page 75

¢ Section 6.3.2, « Répondre aux conditions de nom DNS non détectables », page 75

6.3.1 Répondre aux conditions d'adresse IP non détectables

Le tableau de bord Adresses IP indétectables permet d'indiquer les adresses utilisables pour accéder
au serveur ZENworks® lorsque 1'adresse IP du serveur est introuvable par un périphérique.

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Périphériques dans le volet gauche,
sélectionnez Serveurs dans le panneau Périphériques, sélectionnez un objet Serveur, cliquez sur
l'onglet Parameétres, cliquez sur Gestion d'infrastructure, puis sélectionnez Adresses IP
indétectables.

2 Renseignez le champ.

Adresse IP : notation standard a décimales séparées par des points. Par exemple,
123.45.167.100.

3 Cliquez sur Ajouter pour ajouter I'adresse a la liste.

4 Répétez la procédure depuis 1'Etape 1 jusqu'a I'Etape 3 pour ajouter d'autres adresses IP.

5 Si nécessaire, utilisez les boutons Vers le haut et Vers le bas pour réorganiser la liste.
Les adresses IP sont utilisées dans 1'ordre indiqué, de haut en bas.

6 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des adresses, cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer
les adresses.

6.3.2 Répondre aux conditions de nom DNS non détectables

Le tableau de bord Noms DNS supplémentaires permet d'indiquer des noms supplémentaires
utilisables pour accéder au serveur ZENworks® lorsque le nom DNS du serveur est introuvable par
un périphérique.

Les noms DNS ajoutés a ce panneau sont distribués sur tous les périphériques gérés afin qu'ils
puissent les utiliser pour se connecter au serveur.
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Pour ajouter un nom DNS :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Périphériques dans le volet gauche,
sélectionnez Serveurs dans le panneau Périphériques, sélectionnez un objet Serveur, cliquez sur
l'onglet Parametres, cliquez sur Gestion d'infrastructure, puis sélectionnez Noms DNS
supplémentaires.

2 Dans le champ Liste de nom des serveurs DNS, indiquez le nom DNS pour l'adresse IP du
serveur (par exemple un serveur proxy) auquel les périphériques peuvent accéder.

3 Cliquez sur Ajouter pour ajouter le nom DNS 4 la liste.
4 Sinécessaire, utilisez les boutons Vers le haut et Vers le bas pour réorganiser la liste.
Les noms DNS sont utilisés dans 'ordre indiqué, de haut en bas.

5 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des adresses, cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer
les adresses.

6.4 ldentification de la version du logiciel
ZENworks installée sur les serveurs

A des fins de mise a niveau et de dépannage, vous pouvez utiliser le Centre de controle ZENworks
pour identifier les versions de ZENworks Configuration Management (ZCM), ZENworks Asset
Management (ZAM) et ZENworks Patch Management (ZPM) qui s'exécutent sur les serveurs
ZENworks primaires de votre zone de gestion.

Pour consulter les informations de version ZENworks d'un serveur primaire spécifique de votre zone
de gestion :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Périphériques.

2 Cliquez sur Serveurs, puis sur le serveur primaire souhaité.

3 Observez le numéro de version affiché sur les lignes Version de ZENworks Configuration
Management, Version de ZENworks Asset Management et Version de ZENworks Patch
Management.

4 (Facultatif) Cliquez sur le numéro de version souligné en regard de Version de ZENworks
Configuration Management pour afficher une liste des paquetages installés.

Pour consulter les informations de version ZENworks de tous les serveurs primaires de votre zone
de gestion :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Hiérarchie des serveurs, consultez, pour chaque serveur, les informations de
version reprises dans les colonnes Version ZCM, Version ZAM et Version ZPM.

6.5 Désinstallation d'un serveur ZENworks

Les instructions permettant de désinstaller un serveur ZENworks figurent dans la section
« Désinstallation de ZENworks 10 Configuration Management avec SP2 » du Guide d'installation
de ZENworks 10 Configuration Management.
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6.6 Suppression d'un serveur ZENworks
primaire

Si vous ne pouvez pas exécuter le programme de désinstallation pour désinstaller un serveur
ZENworks primaire, vous pouvez le supprimer du panneau Hiérarchie des serveurs.

Avertissement : soyez trés prudent lorsque vous supprimez un serveur ZENworks primaire de votre
systéme ZENworks.

La suppression d'un serveur ZENworks primaire ne peut pas étre annulée. La meilleure fagon de
désactiver un serveur primaire consiste a exécuter le programme de désinstallation a partir du
serveur. La suppression d'un serveur primaire doit étre utilisée uniquement si le programme de
désinstallation ne peut pas étre exécuté (par exemple si le serveur primaire rencontre un probléme de
disque dur). Pour plus d'informations sur l'exécution du programme de désinstallation, reportez-vous
a la section « Désinstallation de ZENworks 10 Configuration Management avec SP2 » du Guide
d'installation de ZENworks 10 Configuration Management.

Si vous supprimez un serveur primaire qui héberge une base de données interne ZENworks Sybase,
'ensemble de la zone de gestion de ZENworks ne fonctionne plus.

La suppression compléte d'un serveur ZENworks supprime le serveur ZENworks de la zone de
gestion. Aucune solution de récupération n'est possible.

Vous pouvez supprimer des périphériques serveur et poste de travail gérés a l'aide des options sous
I'onglet Périphériques, comme expliqué dans la section « Suppression de périphériques de votre
systeme ZENworks » dans la documentation Référence de découverte, de déploiement et de retrait
de ZENworks 10 Configuration Management.

Pour supprimer une zone primaire ZENworks de votre zone de gestion :

1 Dans ZCC, cliquez sur l'onglet Configuration.

2 Dans la section Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard du serveur primaire (vous
pouvez sélectionner plusieurs périphériques).

3 Cliquez sur Opération > Supprimer le serveur ZENworks.

6.7 Rapports relatifs au serveur ZENworks

ZENworks Reporting Server doit étre installé pour pouvoir afficher les rapports prédéfinis. Pour
plus d'informations sur l'installation de ZENworks Reporting Server, reportez-vous au Guide
d'installation du serveur de reporting ZENworks 10 Configuration Management.

Pour afficher un rapport prédéfini pour le serveur ZENworks :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Rapports.

2 Dans le tableau de bord Création de rapports de ZENworks Server, cliquez sur ZENworks
Server Reporting Infoview pour lancer ZENworks Server Reporting InfoView.

3 Accédez au dossier Rapports Novell ZENworks > Rapports prédéfinis > dossier Systéeme
ZENworks.

Le rapport prédéfini suivant est inclus pour le serveur ZENworks :
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Statistiques du serveur ZENworks : affiche les statistiques du serveur telles que la base de
données, 1'espace disque, 'utilisation de I'UC et différents détails de connexion qui incluent le
nombre total de connexions par jour et le nombre moyen de connexions par jour.

Pour plus d'informations sur la création et la gestion de rapports, reportez-vous a la documentation
Référence de création de rapports du systeme ZENworks 10 Configuration Management.
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Satellites

Un satellite est un périphérique géré qui peut remplir certains roles normalement assurés par un
serveur ZENworks® primaire. Il peut s'agir de n'importe quel périphérique géré Windows (serveur
ou poste de travail) mais pas d'un serveur primaire. Il peut également s'agir d'un périphérique non
géré Linux (serveur ou poste de travail) sur lequel 1'agent ZENworks pour Linux est installé. Pour
plus d'informations, reportez-vous a la section « Configuration du satellite » du Guide d'installation
de ZENworks 10 Configuration Management et a la section « Déploiement de 1'agent sur un satellite
Linux » dans la documentation Référence de découverte, de déploiement et de retrait de

ZENworks 10 Configuration Management.

Lorsque vous configurez un satellite, vous indiquez les rdles qui lui sont attribués (création d'image,
collecte ou contenu)(collecte ou contenu). Un satellite peut également effectuer des réles ajoutés par
des produits tiers, a savoir des snap-ins de l'infrastructure ZENworks 10 Configuration
Management.

Par exemple, vous pouvez créer un satellite sur un site qui utilise une liaison WAN lente et créer des
régles de serveur le plus proche pour décharger un ou plusieurs roles du serveur primaire vers le
satellite qui vient d'étre créé afin d'améliorer les performances de votre systeme ZENworks.

Remarque : pour obtenir des informations sur les satellites du point de vue d'un utilisateur final
utilisant I'agent adaptatif ZENworks, reportez-vous a la section « Réles de Satellite » du Guide de
l'agent adaptatif de Novell ZENworks 10 Configuration Management.

Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

¢ Section 7.1, « Présentation des rdles de satellite », page 79

¢ Section 7.2, « Ajout de satellites a la hiérarchie des serveurs », page 81

¢ Section 7.3, « Suppression de satellites de la hiérarchie des serveurs », page 84

¢ Section 7.4, « Configuration de satellites a partir de la hiérarchie des serveurs », page 85
¢ Section 7.5, « Configuration de satellites a partir de la vue Périphériques », page 88

¢ Section 7.6, « Spécification du contenu a héberger », page 92

¢ Section 7.7, « Déplacement d'un satellite d'un serveur primaire vers un autre », page 93

¢ Section 7.8, « Spécification d'un espace de stockage différent pour le satellite de contenu
(Windows uniquement) », page 93

¢ Section 7.9, « Suppression d'un serveur ZENworks », page 94
¢ Section 7.10, « Rafraichissement d'un satellite », page 94

¢ Section 7.11, « Dépannage de satellites », page 95

7.1 Présentation des roles de satellite

¢ Section 7.1.1, « Présentation du role de création d'image », page 80
¢ Section 7.1.2, « Présentation du réle de collection », page 80

¢ Section 7.1.3, « Présentation du role de contenu », page 80
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7.1.1 Présentation du réle de création d'image

Le role de création d'image installe les services de création d'image et ajoute le réle de création
d'image au périphérique. Un périphérique configuré pour ce role peut étre utilisé comme serveur de
création d'image et effectuer toutes les opérations correspondantes, notamment capturer une image
et I'appliquer a un ou plusieurs sous-réseaux par envoi unique ou par multidiffusion.

Le role de création d'image permet d'obtenir I'équilibre de la charge pour le serveur primaire et de
prendre en charge la création d'image entre les sous-réseaux. Le satellite utilise le Centre de contrdle
ZENworks pour communiquer avec le serveur primaire pour les opérations de création d'image en
mode Auto.

Sur le périphérique géré, le module de création d'image est inactif jusqu'a ce que le périphérique
géré soit promu a I'état de satellite de création d'image ou que le role de création d'image soit ajouté
a un satellite existant. Ceci active les services de création d'image sur le périphérique et vous permet
d'effectuer les opérations de création d'image dans les modes automatique et maintenance. Les
services de création d'image installés sur le périphérique incluent TFTP, stratégie de pré-lancement,
pbserv et proxy DHCP. Tous les services, excepté proxy DHCP, démarrent automatiquement. Vous
pouvez démarrer ou arréter manuellement le service proxy DHCP service depuis le Centre de
contréle ZENworks.

7.1.2 Présentation du réle de collection

Si vous voulez améliorer I'accés au transfert en amont des informations pour un groupe de
périphériques afin de réduire le trafic vers le serveur primaire ZENworks qui héberge la base de
données ZENworks, vous pouvez activer le role de collection sur un périphérique. Par exemple, si
des périphériques transférent des informations en amont vers un serveur primaire qui se trouve hors
de leur segment réseau, vous pouvez réduire le trafic réseau en activant le réle de collecte sur un
périphérique au sein du segment réseau pour accepter les informations des autres périphériques de
ce segment. Ce périphérique de role de collecte est alors le seul périphérique de ce segment qui
transfeére des informations en amont vers le serveur primaire.

Vous pouvez activer le réle de collecte sur n'importe quel périphérique géré. Le réle de collection ne
nécessite qu'un module de role de collection installé avec 1'agent adaptatif ZENworks. Le module est
inactif jusqu'a ce que vous activiez le role de collection sur le périphérique géré.

Lorsque vous activez un role de collection sur un périphérique, vous pouvez assigner n'importe quel
serveur primaire ZENworks comme son serveur parent. Le périphérique de role de collection
n'envoie des informations que sur son serveur primaire parent. Si le serveur primaire parent n'est pas
l'enfant d'un autre serveur primaire, il écrit alors les informations directement dans la base de
données. Si le serveur primaire parent est I'enfant d'un autre serveur primaire, il transmet les
informations a son serveur primaire parent qui les écrit dans la base de données.

Les informations transférées en amont comportent des informations d'inventaire de périphérique,
des messages (erreurs, avertissement, informations, etc.), ainsi que des états de stratégie et
d'ensemble. Il existe une planification de transfert en amont que vous pouvez modifier.

7.1.3 Présentation du role de contenu

Le contenu consiste en des ensembles, stratégies, des mises a jour systéme (serveur et agent
adaptatif ZENworks) et des correctifs.
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Si vous voulez améliorer l'accés au contenu pour un groupe de périphériques sans créer un autre
serveur primaire, vous pouvez créer le role Contenu sur un périphérique. Par exemple, si des
périphériques accédent a un serveur primaire en dehors de leur segment réseau, vous pouvez créer le
role de contenu sur un périphérique au sein du segment réseau pour desservir les périphériques en
question.

Le role de contenu fournit le méme service de distribution de contenu qu'un serveur primaire mais
ne nécessite que le module de role de contenu installé avec I'agent adaptatif ZENworks. Le module
est inactif jusqu'a ce que vous l'activiez sur le périphérique géré.

Lorsque vous activez le role de contenu sur un périphérique, vous pouvez assigner un serveur
primaire comme serveur de contenu parent. Le satellite de contenu télécharge du contenu a partir de
son serveur primaire parent uniquement. Le contenu que vous voulez héberger sur un satellite de
role de contenu doit donc également étre hébergé sur son serveur primaire parent.

7.2 Ajout de satellites a la hiérarchie des
serveurs

Procédez comme suit pour ajouter des périphériques a la liste Hiérarchie des serveurs et les
configurer avec des roles de satellite.

Remarque : avant de pouvoir créer des satellites Linux, vous devez installer 1'agent ZENworks sur
les périphériques, ajouter ces derniers a la liste Hiérarchie des serveurs, puis les configurer avec des
roles de satellite. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Déploiement de I'agent sur
un satellite Linux » dans la documentation Référence de découverte, de déploiement et de retrait
ZENworks 10 Configuration Management. Une fois I'agent ZENworks installé sur le périphérique
Linux, continuez a suivre la procédure indiquée dans cette section.

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.
2 Dans le panneau Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard du serveur primaire désiré.

Vous pouvez ajouter un satellite sous n'importe quel serveur primaire affiché dans la liste, a
n'importe quelle profondeur d'imbrication. Vous ne pouvez pas ajouter un satellite en tant
qu'enfant d'un autre satellite. Seul un serveur primaire peut étre le parent d'un satellite.

»

Hiérarchie des serveurs

Nom Daossier Riles Ecrite dans base di

[ + [ kobinson2 /Périphériques/Serveurs Taut =]

&+ [ Erimary Server 1 /Pétiphrinues/Serveurs Tout 8
[ b [ Prmary Server 2 | IPeriphériques/Serveurs Taut =]

3 Cliquez sur Opération > Ajouter un serveur satellite.
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Ajouter un serveur Satellite 71X

Serveur primaire parent : *

IfPériphériquesfSeNeursjnovfr—ddsvr
Périphérique & promouvoir @ *
|
Riles du serveur satellite

™ callection Configurer

[~ contenu

[ création dimage configurer

’7Planification de la réplication du contenu

ID_ Jours ID_ Heures IS_ tAinutes

Port pour les requétes HTTP de contenu et/ ou de collection: ™
[50

0K Annuler

4 Dans le champ Périphérique a promouvoir, recherchez le périphérique (serveur ou poste de
travail) qui doit devenir un satellite et sélectionnez-le.

5 Dans la section Réles du serveur satellite, configurez les roles désirés.

Lorsque le lien Configurer est désactivé pour un role, ce role est désactivé pour ce
périphérique. Par exemple, si le serveur primaire parent du satellite n'a pas le role de collecte, le
role de collecte du satellite est désactivé et ne peut pas étre configuré. Les roles non-
configurables qu'un périphérique géré effectue apparaissent également dans la boite de
dialogue mais ne peuvent pas étre modifiés.

5a (Facultatif) Cochez la case en regard de Création d'image, puis cliquez sur Configurer.

La sélection de cette option installe les services de création d'image et ajoute le role de
création d'image au périphérique. Avec ce role, le périphérique peut étre utilisé comme un
serveur de création d'image pour effectuer toutes les opérations de création d'image, par
exemple prendre une image, appliquer une image et multidiffuser une image.

Remplissez les champs :

Activer les services PXE : cette option démarre automatiquement le service Proxy
DHCEP sur le périphérique auquel le role Serveur de création d'image a été assigné.

Pour vérifier si le service Proxy DHCP a été lancé sur le périphérique, vérifiez le journal
des messages du périphérique (onglet Périphériques > dossier Postes de travail > cliquez
sur le poste de travail > Résumé > tableau de bord Journal des messages).

Supprimez les fichiers image du serveur si le role Création d'image est retiré : cette
option supprime les fichiers image ZENworks stockés sur le périphérique si son role
Création d'image est retiré.

Les messages sont consignés dans le tableau de bord Journal des messages si le niveau de
gravité du fichier local et du journal du systéme est défini sur Information et au-dessus sur
la page Consignation locale des périphériques. (onglet Configuration > Gestion des
périphériques > Consignation locale des périphériques)

Cette option n'est disponible que lorsque vous voulez supprimer le role de serveur de
création d'image du périphérique.

5b (Facultatif) Cochez la case en regard de Collection, puis cliquez sur Configurer.
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Pour un périphérique, ce role a les conséquences suivantes : collecter des informations
d'inventaire, des messages (erreurs, avertissement, informations, etc.) ainsi que les états de
stratégie et d'ensemble, puis transférer ces informations en amont sur son serveur primaire
parent, qui a son tour écrit directement dans la base de données ou transmet les
informations a son serveur primaire parent qui effectue 1'écriture dans la base de données.

La planification du transfert en amont de la collection détermine la fréquence de transfert
en amont des informations d'inventaire collectées sur le serveur primaire parent pour les
inclure a la base de données ZENworks. Lorsque les informations se trouvent dans la base
de données, elles sont visibles dans le Centre de contrdle ZENworks.

Pour spécifier les périphériques qui utilisent le role de transfert en amont de la collection,
configurez le paramétre Reégles de serveur le plus proche dans les paramétres Zone de
gestion de la page Configuration.

Renseignez le champ.

Planification de transfert en amont de la collection : indiquez le nombre de jours,
d'heures et de minutes correspondant a la fréquence du transfert en amont des données
d'inventaire collectées depuis les périphériques qui les utilisent comme serveur de
collection.

5¢ (Facultatif) cochez la case en regard de Contenu, puis complétez le champ Planification
de la réplication du contenu.

Ce role active le périphérique géré afin qu'il distribue du contenu (ensembles, stratégies,
mises a jour systéme et correctifs) a d'autres périphériques.

Lorsque vous configurez un périphérique pour qu'il fonctionne avec un réle de contenu,
vous devez spécifier un serveur primaire comme étant son parent. Le périphérique avec le
réle de contenu récupére tout le contenu de son serveur primaire parent. Tout contenu que
vous souhaitez héberger sur un satellite de contenu doit également étre hébergé sur son
serveur primaire parent. Si le contenu n'est pas hébergé sur le nouveau serveur primaire, il
est ajouté.

Pour spécifier les périphériques qui ont besoin du contenu de ce satellite, configurez le
paramétre Regles de serveur le plus proche dans les paramétres Zone de gestion de la page
Configuration.

Renseignez le champ.

Planification de la réplication du contenu spécifiez le nombre de jours, d'heures et de
minutes pour indiquer la fréquence de mise a jour du contenu du satellite depuis le serveur
primaire parent.

6 (Facultatif) Dans le champ Port pour les requétes HTTP de contenu et/ou de collection,
indiquez le numéro du port.

Le numéro de port par défaut est 80. Les serveurs de contenu et de collecte partagent le méme
serveur Web et le méme port. Assurez-vous que le port spécifié n'est pas en cours d'utilisation.

7 Cliquez sur OK.
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8 (Conditionnel) Si vous configurez le réle Création d'image, il est immédiatement ajouté au
périphérique. Si le role n'est pas ajouté immédiatement, il ne 1'est que lors du prochain
rafraichissement du périphérique. Si vous voulez néanmoins appliquer immédiatement le réle
au périphérique, vous devez rafraichir manuellement ce dernier en procédant de la fagon
suivante :

+ Dans l'onglet Configuration > Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard des
périphériques que vous voulez rafraichir et cliquez sur Opération > Rafraichir le
périphérique.

+ Sur le périphérique géré Windows, cliquez avec le bouton droit sur l'icone [4, puis cliquez
sur Rafraichir.

¢ Sur le périphérique non géré Linux, ouvrez un terminal, remplacez votre répertoire de
travail actuel par /opt/novell/zenworks/bin/, puis exécutez la commande . /zac
ref.

Pour vérifier si le service Proxy DHCP a été lancé sur le périphérique, consultez le journal des
messages du périphérique (onglet Périphériques > dossier Postes de travail > cliquez sur le
poste de travail > Résumé > panneau Journal des messages ou onglet Périphériques > dossier
Serveurs > cliquez sur le serveur > Résumé > panneau Journal des messages).

Les messages ne sont consignés dans le tableau de bord Journal des messages que si le niveau
de gravité du fichier local et si le journal du systéme est défini sur Information et au-dessus sur
la page Consignation locale des périphériques (onglet Configuration > Gestion des
periphériques > Consignation locale des périphériques).

9 (Facultatif) Si le serveur satellite Linux est configuré avec le r6le de création d'image, vous
devez désactiver le pare-feu sur le périphérique avant d'effectuer les opérations de création
d'image.

7.3 Suppression de satellites de la hiérarchie
des serveurs

Vous pouvez supprimer un satellite de la liste Hiérarchie des serveurs si ce périphérique n'est plus
nécessaire pour exécuter des fonctions de satellite. L'objet Périphérique n'est pas supprimé de
ZENworks ; il est seulement retiré de la liste Hiérarchie des serveurs. Cependant, le retrait d'un
satellite de la liste hiérarchie des serveurs entraine la suppression des informations de transfert en
amont de contenu, de création d'image ou de collecte du périphérique.

Lorsque vous supprimez un satellite, les périphériques gérés qui 'utilisaient doivent étre
reconfigurés pour utiliser un autre serveur a des fins de contenu et de collecte. Pour plus
d'informations, reportez-vous a la Section 21.1, « Définition des régles de serveur le plus proche »,
page 197.

Vous ne pouvez pas utiliser cette option pour supprimer un serveur primaire de la liste.
Pour supprimer un satellite :

1 Notez tous les périphériques qui utilisent le satellite a supprimer pour transférer en amont leurs
informations de contenu et de collecte.
2 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration.

3 Dans le panneau Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard du satellite que vous
souhaitez supprimer de la zone.

4 Cliquez sur Opération > Supprimer un serveur satellite.
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Hiérarchie des serveurs

Dossier

" | /Périphériques/Serveurs Tout =]
[ | Ferohénaues, Postes de travail #20ho

Rafrafchir la machine...

Administrateur

5 Pour confirmer la suppression, cliquez sur OK.

6 Au besoin, reconfigurez les périphériques gérés qui utilisaient le satellite afin qu'ils puissent
continuer de recevoir du contenu et de transférer en amont des informations de collecte.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 21.1, « Définition des régles de serveur le
plus proche », page 197.

7 (Conditionnel) Le role de création d'image est immédiatement retiré du périphérique. Si le réle
n'est pas retiré immédiatement, il ne le sera que lors du prochain rafraichissement du
périphérique. Si vous voulez néanmoins retirer immédiatement le réle du périphérique, vous
devez rafraichir manuellement ce dernier en procédant de la fagon suivante :

+ Dans l'onglet Configuration > Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard des
périphériques que vous voulez rafraichir et cliquez sur Opération > Rafraichir le
périphérique.

+ Sur le périphérique géré Windows, cliquez avec le bouton droit sur l'icone [4, puis cliquez
sur Rafraichir.

¢ Sur le périphérique non géré Linux, ouvrez un terminal, remplacez votre répertoire de
travail actuel par /opt/novell/zenworks/bin/, puis exécutez la commande . /zac
ref.

7.4 Configuration de satellites a partir de la
hiérarchie des serveurs

Vous pouvez configurer un satellite avec les roles de contenu, de création d'image et de collecte,
modifier son port par défaut et mettre en place les planifications pour ces roles.

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard du périphérique que vous
voulez configurer.

Vous ne pouvez configurer qu'un seul satellite a la fois.

3 Cliquez sur Opération > Configurer un serveur satellite.
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Configurer un serveur satellite 7| X
Serveur primaire parent: *
/Périphériques/Serveurs/nov-fr-ddswr
Périphérique & promouvoir @ *

Réles du serveur satellite

Collection Configurer
Contenu

Création d'image Configurer

Planification de la réplication du contenu
0 JJours [0 |Heures |5 | Minutes
Port pour les requétes HTTP de contenu et/ou de collection: *
80
OK Annuler

4 Dans la section Rdles du serveur satellite, configurez les roles désirés.

Lorsque le lien Configurer est désactivé pour un role, ce role est désactivé pour ce
périphérique. Par exemple, si le serveur primaire parent du satellite n'a pas le role de collecte, le
role de collecte du satellite est désactivé et ne peut pas étre configuré. Les roles non-
configurables qu'un périphérique géré effectue apparaissent également dans la boite de
dialogue mais ne peuvent pas étre modifiés.

4a (Facultatif) Cochez la case en regard de Création d'image, puis cliquez sur Configurer.
La sélection de cette option installe les services de création d'image et ajoute le role de
création d'image au périphérique. Avec ce role, le périphérique peut étre utilisé comme un
serveur de création d'image pour effectuer toutes les opérations de création d'image, par
exemple prendre une image, appliquer une image et multidiffuser une image.

Remarque : le role de création d'image est li¢ a 1'état de votre licence ZENworks
Configuration Management. Si elle est désactivée, le role de création d'image I'est
¢galement. Par exemple, si vous possédez une copie sous licence de ZENworks Asset
Management et que vous évaluez ZENworks Configuration Management, le role de
création d'image est désactivé si votre licence ZENworks Configuration Management
arrive a expiration. Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 24.5,

« Modifications possibles de I'état des licences », page 235.

Remplissez les champs :

Activer les services PXE : cette option démarre automatiquement le service Proxy
DHCEP sur le périphérique auquel le role Serveur de création d'image a été assigné.

Pour vérifier si le service Proxy DHCP a été lancé sur le périphérique, vérifiez le journal
des messages du périphérique (onglet Périphériques > dossier Postes de travail > cliquez
sur le poste de travail > Résumé > tableau de bord Journal des messages).

Supprimez les fichiers image du serveur si le role Création d'image est retiré : cette
option supprime les fichiers image ZENworks stockés sur le périphérique si son role
Création d'image est retiré.

Les messages sont consignés dans le tableau de bord Journal des messages si le niveau de
gravité du fichier local et du journal du systéme est défini sur Information et au-dessus sur
la page Consignation locale des périphériques. (onglet Configuration > Gestion des
périphériques > Consignation locale des periphériques)
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Cette option n'est disponible que lorsque vous voulez supprimer le role de serveur de
création d'image du périphérique.

4b (Facultatif) Cochez la case en regard de Collection, puis cliquez sur Configurer.

Pour un périphérique, ce role a les conséquences suivantes : collecter des informations
d'inventaire, des messages (erreurs, avertissement, informations, etc.) ainsi que les états de
stratégie et d'ensemble, puis transférer ces informations en amont sur son serveur primaire
parent, qui a son tour écrit directement dans la base de données ou transmet les
informations a son serveur primaire parent qui effectue 1'écriture dans la base de données.

La planification du transfert en amont de la collection détermine la fréquence de transfert
en amont des informations d'inventaire collectées sur le serveur primaire parent pour les
inclure a la base de données ZENworks. Lorsque les informations se trouvent dans la base
de données, elles sont visibles dans le Centre de controle ZENworks.

Pour spécifier les périphériques qui utilisent le role de transfert en amont de la collection,
configurez le parametre Reégles de serveur le plus proche dans les paramétres Zone de
gestion de la page Configuration.

Renseignez le champ.

Planification de transfert en amont de la collection : indiquez le nombre de jours,
d'heures et de minutes correspondant a la fréquence du transfert en amont des données
d'inventaire collectées depuis les périphériques qui les utilisent comme serveur de
collection.

4c (Facultatif) Cochez la case en regard de Contenu, puis cliquez sur Configurer.

Ce r0le active le périphérique géré afin qu'il distribue du contenu (ensembles, stratégies,
mises a jour systéme et correctifs) a d'autres périphériques.

Lorsque vous configurez un périphérique pour qu'il fonctionne avec un réle de contenu,
vous devez spécifier un serveur primaire comme étant son parent. Le périphérique avec le
role de contenu récupere tout le contenu de son serveur primaire parent. Tout contenu que
vous souhaitez héberger sur un satellite de contenu doit également étre hébergé sur son
serveur primaire parent. Si le contenu n'est pas hébergé sur le nouveau serveur primaire, il
est ajouté.

Pour spécifier les périphériques qui ont besoin du contenu de ce satellite, configurez le
parameétre Regles de serveur le plus proche dans les paramétres Zone de gestion de la page
Configuration.

Renseignez le champ.

Planification de la réplication du contenu : spécifiez le nombre de jours, d'heures et de
minutes pour indiquer la fréquence de mise a jour du contenu du satellite depuis le serveur
primaire parent.

5 (Facultatif) Dans le champ Port pour les requétes HTTP de contenu et/ou de collection,
indiquez le numéro du port.

Le numéro de port par défaut est 80. Les serveurs de contenu et de collecte partagent le méme
serveur Web et le méme port. Assurez-vous que le port spécifié n'est pas en cours d'utilisation.

6 Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la boite de dialogue.

7 (Facultatif) Spécifiez le contenu a héberger sur le serveur de contenu. Pour plus d'informations,
reportez-vous a la Section 20.2, « Procédure d'inclusion/exclusion de contenu », page 192.

Si vous souhaitez spécifier le contenu que le satellite héberge, vous pouvez activer ou
empécher la réplication de contenu sur celui-ci.
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Si vous souhaitez inclure du contenu que n'a pas son serveur primaire parent, vous devez
d'abord ajouter le contenu au serveur primaire parent.

8 Répétez I'étape précédente pour configurer d'autres satellites.

9 (Conditionnel) Si vous configurez le role Création d'image, il est immédiatement ajouté au
périphérique. Si le role n'est pas ajouté immédiatement, il ne I'est que lors du prochain
rafraichissement du périphérique. Si vous voulez néanmoins appliquer immédiatement le role
au périphérique, vous devez rafraichir manuellement ce dernier en procédant de la fagon
suivante :

* Dans l'onglet Configuration > Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard des
périphériques que vous voulez rafraichir et cliquez sur Opération > Rafraichir le
périphérique.

¢ Sur le périphérique géré Windows, cliquez avec le bouton droit sur 1'icone [, puis cliquez
sur Rafraichir.

¢ Sur le périphérique non géré Linux, ouvrez un terminal, remplacez votre répertoire de
travail actuel par /opt/novell/zenworks/bin/, puis exécutez la commande . /zac
ref.

Pour vérifier si le service Proxy DHCP a été lancé sur le périphérique, consultez le journal des
messages du périphérique (onglet Périphériques > dossier Postes de travail > cliquez sur le
poste de travail > Résumé > panneau Journal des messages ou onglet Périphériques > dossier
Serveurs > cliquez sur le serveur > Résumé > panneau Journal des messages).

Les messages ne sont consignés dans le tableau de bord Journal des messages que si le niveau
de gravité du fichier local et si le journal du systéme est défini sur Information et au-dessus sur
la page Consignation locale des périphériques (onglet Configuration > Gestion des
périphériques > Consignation locale des périphériques).

10 (Facultatif) Si le serveur satellite Linux est configuré avec le role de création d'image, vous
devez désactiver le pare-feu sur le périphérique avant d'effectuer les opérations de création
d'image.

7.5 Configuration de satellites a partir de la vue
Périphériques
1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur l'onglet Périphériques, puis sur 'onglet
Géreé, cliquez sur Serveurs ou sur Postes de travail.

2 Dans le panneau Serveurs ou Postes de travail, cochez la case en regard du satellite que vous
souhaitez configurer.

Vous ne pouvez configurer qu'un seul satellite a la fois.

3 Cliquez sur Opération > Configurer un serveur satellite.
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Configurer un serveur satellite 7| X
Serveur primaire parent: *

/Périphériques/Serveurs/nov-fr-ddswr
Périphérique & promouvoir @ *

Réles du serveur satellite

Collection Configurer
Contenu

Création d'image Configurer

Planification de la réplication du contenu

0 JJours [0 |Heures |5 | Minutes
Port pour les requétes HTTP de contenu et/ou de collection: *
80

OK Annuler

4 Dans la section Réles du serveur satellite, configurez les roles désirés.

Lorsque le lien Configurer est désactivé pour un role, ce role est désactivé pour ce
périphérique. Par exemple, si le serveur primaire parent du satellite n'a pas le role de collecte, le
role de collecte du satellite est désactivé et ne peut pas étre configuré. Les roles non-
configurables qu'un périphérique géré effectue apparaissent également dans la boite de
dialogue mais ne peuvent pas étre modifiés.

4a (Facultatif) Cochez la case en regard de Création d'image, puis cliquez sur Configurer.
La sélection de cette option installe les services de création d'image et ajoute le role de
création d'image au périphérique. Avec ce role, le périphérique peut étre utilisé comme un
serveur de création d'image pour effectuer toutes les opérations de création d'image, par
exemple prendre une image, appliquer 1'image et multidiffuser une image.

Remarque : le role de création d'image est li¢ a 1'état de votre licence ZENworks
Configuration Management. Si elle est désactivée, le role de création d'image I'est
¢galement. Par exemple, si vous possédez une copie sous licence de ZENworks Asset
Management et que vous évaluez ZENworks Configuration Management, le role de
création d'image est désactivé si votre licence ZENworks Configuration Management
arrive a expiration. Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 24.5,

« Modifications possibles de I'état des licences », page 235.

Remplissez les champs :

Activer les services PXE : cette option démarre automatiquement le service Proxy
DHCEP sur le périphérique auquel le role Serveur de création d'image a été assigné.

Pour vérifier si le service Proxy DHCP a été lancé sur le périphérique, vérifiez le journal
des messages du périphérique (onglet Périphériques > dossier Postes de travail > cliquez
sur le poste de travail > Résumé > tableau de bord Journal des messages).

Supprimez les fichiers image du serveur si le role Création d'image est retiré : cette
option supprime les fichiers image ZENworks stockés sur le périphérique si son role
Création d'image est retiré.

Les messages sont consignés dans le tableau de bord Journal des messages si le niveau de
gravité du fichier local et du journal du systéme est défini sur Information et au-dessus sur
la page Consignation locale des périphériques. (onglet Configuration > Gestion des
périphériques > Consignation locale des periphériques)
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Cette option n'est disponible que lorsque vous voulez supprimer le role de serveur de
création d'image du périphérique.

4b (Facultatif) Cochez la case en regard de Collection, puis cliquez sur Configurer.

Pour un périphérique, ce role a les conséquences suivantes : collecter des informations
d'inventaire, des messages (erreurs, avertissement, informations, etc.) ainsi que les états de
stratégie et d'ensemble, puis transférer ces informations en amont sur son serveur primaire
parent, qui a son tour écrit directement dans la base de données ou transmet les
informations a son serveur primaire parent qui effectue 1'écriture dans la base de données.

La planification du transfert en amont de la collection détermine la fréquence de transfert
en amont des informations d'inventaire collectées sur le serveur primaire parent pour les
inclure a la base de données ZENworks. Lorsque les informations se trouvent dans la base
de données, elles sont visibles dans le Centre de controle ZENworks.

Pour spécifier les périphériques qui utilisent le role de transfert en amont de la collection,
configurez le parametre Reégles de serveur le plus proche dans les paramétres Zone de
gestion de la page Configuration.

Renseignez le champ.

Planification de transfert en amont de la collection : indiquez le nombre de jours,
d'heures et de minutes correspondant a la fréquence du transfert en amont des données
d'inventaire collectées depuis les périphériques qui les utilisent comme serveur de
collection.

4c (Facultatif) Cochez la case en regard de Contenu, puis cliquez sur Configurer.

Ce r0le active le périphérique géré afin qu'il distribue du contenu (ensembles, stratégies,
mises a jour systéme et correctifs) a d'autres périphériques.

Lorsque vous configurez un périphérique pour qu'il fonctionne avec un réle de contenu,
vous devez spécifier un serveur primaire comme étant son parent. Le périphérique avec le
role de contenu récupere tout le contenu de son serveur primaire parent. Tout contenu que
vous souhaitez héberger sur un satellite de contenu doit également étre hébergé sur son
serveur primaire parent. Si le contenu n'est pas hébergé sur le nouveau serveur primaire, il
est ajouté.

Lorsque vous activez le role de contenu, le satellite regoit le contenu qu'il peut envoyer
aux autres périphériques de son segment de réseau.

Pour spécifier les périphériques qui ont besoin du contenu de ce satellite, configurez le
parametre Régles de serveur le plus proche dans les paramétres Zone de gestion de la page
Configuration.

Renseignez le champ.

Planification de la réplication du contenu : spécifiez le nombre de jours, d'heures et de
minutes pour indiquer la fréquence de mise a jour du contenu du satellite depuis le serveur
primaire parent.

5 (Facultatif) Dans le champ Port pour les requétes HTTP de contenu et/ou de collection,
indiquez le numéro du port.

Le numéro de port par défaut est 80. Les serveurs de contenu et de collecte partagent le méme
serveur Web et le méme port. Assurez-vous que le port spécifi¢ n'est pas en cours d'utilisation.

6 Cliquez sur OK pour confirmer les modifications.

Si vous avez activé un ou plusieurs roles, I'icone du réle du satellite est ajoutée au panneau
Hiérarchie des serveurs dans la colonne Réles.
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Hiérarchie des serveurs

Nom Dossier Réles Ecrire dans base données
O }— ﬂ knobinson2 /Périphériques/Postes de travail Tout =]
’J_' ﬂ Primary Server 1 /Périphéniques/Postes de trawvail Taout [=]
+— ;l Satellite Server 1 /Périphériques/Postes de bravail @aa
+— '—I Satellite Server 2 /Périphériques/Postes de travail [F]
+— ol D1 Périphériques/Pastes de bavail @O0
*‘ ofjDe2 FPériphériques/Postes de travail =S s e
— :,I RP 1 /Periphériques/Postes de travail ]
i Primary Server 2 Périphériques/Postes de travail Tout =]

Icone Description

= Indique un satellite de création d'image. Avec ce réle, le périphérique peut étre utilisé
comme un serveur de création d'image pour effectuer toutes les opérations de création
d'image, par exemple prendre une image, appliquer I'image et multidiffuser une image.

| Indique un satellite de collecte. Avec ce role, le périphérique collecte des informations
d'inventaire, des messages (erreurs, avertissement, informations, etc.) ainsi que les états
de stratégie et d'ensemble, puis transfére ces informations en amont sur son serveur
primaire parent, qui a son tour écrit directement dans la base de données ou transmet les
informations a son serveur primaire parent qui effectue I'écriture dans la base de données.

7] Indique un satellite de contenu. Avec ce réle, le périphérique peut distribuer du contenu
(ensembles, stratégies et correctifs) et des mises a jour systéme a d'autres périphériques.
Lorsque vous configurez un périphérique pour qu'il fonctionne avec un réle de contenu,
vous devez spécifier un serveur primaire comme étant son parent. Le périphérique avec le
role de contenu récupeére tout le contenu de son serveur primaire parent.

Si vous avez désactivé un rdle, 1'icone de ce role du satellite n'apparait plus dans le panneau
Hiérarchie des serveurs. Si le satellite n'avait qu'un rdle et que vous avez supprimé ce role, le

périphérique n'apparait plus dans le panneau Hiérarchie. Ses fonctions de satellite ne sont plus

disponibles et ses informations de contenu, de création d'image ou de transfert en amont de
collecte sont supprimées du périphérique.

(Facultatif) Si vous avez désactivé tous les roles du satellite, reconfigurez les périphériques qui

étaient dépendants de ses roles pour qu'ils reconnaissent un autre serveur pourvu de ces
fonctions.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 21.1, « Définition des régles de serveur le

plus proche », page 197.

(Conditionnel) Si vous configurez le role Création d'image, il est immédiatement ajouté au
périphérique. Si le rdle n'est pas ajouté immédiatement, il ne I'est que lors du prochain

rafraichissement du périphérique. Si vous voulez néanmoins appliquer immédiatement le role

au périphérique, vous devez rafraichir manuellement ce dernier en procédant de la fagon
suivante :

¢ Dans l'onglet Configuration > Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard des
périphériques que vous voulez rafraichir et cliquez sur Opération > Rafraichir le
périphérique.

¢ Sur le périphérique géré Windows, cliquez avec le bouton droit sur l'icone [4, puis cliquez

sur Rafraichir.

¢ Sur le périphérique non géré Linux, ouvrez un terminal, remplacez votre répertoire de
travail actuel par /opt/novell/zenworks/bin/, puis exécutez la commande . /zac
ref.
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Pour vérifier si le service Proxy DHCP a été lancé sur le périphérique, consultez le journal des
messages du périphérique (onglet Périphériques > dossier Postes de travail > cliquez sur le
poste de travail > Résumé > panneau Journal des messages ou onglet Périphériques > dossier
Serveurs > cliquez sur le serveur > Résumé > panneau Journal des messages).

Les messages ne sont consignés dans le tableau de bord Journal des messages que si le niveau
de gravité du fichier local et si le journal du systéme est défini sur Information et au-dessus sur
la page Consignation locale des périphériques (onglet Configuration > Gestion des
periphériques > Consignation locale des périphériques).

9 (Facultatif) Si le serveur satellite Linux est configuré avec le role de création d'image, vous
devez désactiver le pare-feu sur le périphérique avant d'effectuer les opérations de création
d'image.

7.6 Spécification du contenu a héberger

Vous pouvez spécifier le contenu inclus ou exclu des serveurs primaires spécifiques ou des satellites
de contenu.

Etant donné que les périphériques de contenu récupérent leur contenu depuis leurs serveurs
primaires parents, le contenu qui doit étre hébergé sur un satellite doit donc également 1'étre sur son
serveur primaire parent.

Les relations que vous créez entre le contenu et les serveurs de contenu (serveurs ZENworks
primaires et satellites) a I'aide de I'assistant Sélectionner le contenu a mettre a jour remplacent les
relations existantes. Par exemple, supposez que vous voulez que I'ensemble A et la stratégie B soient
hébergés sur le serveur 1 mais pas sur le serveur 2. Le contenu est actuellement hébergé sur les deux
serveurs. Sélectionnez I'ensemble A et la stratégie B, puis utilisez l'assistant Sélectionner le contenu
a mettre a jour pour inclure le contenu sur le serveur 1 et I'exclure du serveur 2. Lors de la
réplication programmée suivante, I'ensemble A et la stratégie B sont supprimés du serveur 2.

Pour spécifier le contenu a héberger :

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration dans la section
Hiérarchie des serveurs, cochez les cases en regard des satellites (qui exécutent le role de
contenu) que vous voulez désigner comme hotes pour un ou plusieurs ¢léments de contenu.

2 Cliquez sur Opération > Spécifier le contenu pour lancer 'assistant Sélectionner le contenu a
mettre a jour.
Specifier le contenu
&5 Ftape 1 : Sélectionner le contenu a mettre a jour
selectionner le contenu a mettre 3 jour a la fin de l'exécution de cet assistant

Contenu disponible Contenu sélectionné
{Ensembles/Applications/Adobe APSB08-11 Flas ~

Suivant >> Annuler

3 Dans la liste Contenu disponible, sélectionnez le contenu de votre choix.

Vous pouvez utiliser la séquence Maj+clic et la séquence Ctrl+clic pour sélectionner plusieurs
ensembles ou stratégies.

4 Cliquez sur > pour déplacer le contenu sélectionné vers la liste Contenu sélectionné.
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5 Cliquez sur Suivant.
6 Cliquez sur Terminer pour créer les relations entre le contenu et les serveurs.

Selon les relations créées, le contenu est répliqué sur ou supprimé des serveurs de contenu lors de la
réplication programmeée suivante.

7.7 Déplacement d'un satellite d'un serveur
primaire vers un autre

Vous pouvez déplacer un satellite de son serveur primaire parent vers un autre serveur primaire.

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard du satellite que vous voulez
déplacer, puis cliquez sur Déplacer.

3 Sélectionnez le serveur primaire que vous voulez désigner comme nouveau parent du satellite,
puis cliquez sur OK.

Tout contenu (ensembles, stratégies et correctifs) hébergé sur un satellite de contenu doit également
étre hébergé sur son serveur primaire parent. Si le contenu n'est pas hébergé sur le nouveau serveur
primaire, il est ajouté.

7.8 Spécification d'un espace de stockage
différent pour le satellite de contenu (Windows
uniquement)

L'espace de stockage du contenu sur les satellites Windows se trouve par défaut a I'emplacement
suivant :

chemin installation\zenworks\work\content-repo
Pour modifier le chemin par défaut pour un autre emplacement accessible au serveur :

1 Assurez-vous que le lecteur que vous voulez utiliser est attaché au satellite et qu'il est
correctement formaté.
Vous n'avez pas besoin de spécifier de lettre d'unité, mais le serveur doit reconnaitre le matériel.

2 Assurez-vous qu'aucun contenu n'est stocké a I'emplacement par défaut
(chemin installation\zenworks\work\content-repo) en effectuant I'une des opérations
suivantes :

+ Si le répertoire content-repo n'apparait pas dans le chemin d'acces indiqué ci-dessus,
vous devez 'y créer.

+ Sivous devez enregistrer le contenu qui se trouve désormais dans ce répertoire, renommez
ce dernier et créez un nouveau répertoire vide nommeé content-repo.

Vous pouvez ensuite copier le contenu a partir du répertoire renommé vers le nouvel
emplacement de l'espace de stockage (reportez-vous a I'Etape 9).

+ Sivous n'avez besoin d'aucun contenu du répertoire content-repo existant, supprimez le
répertoire et recréez-le.

Un répertoire content-repo vide doit exister pour servir de pointeur vers le nouvel
emplacement de I'espace de stockage sur le satellite.
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3 Cliquez sur Démarrer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone Poste de travail, puis
sélectionnez Gérer.

Vous pouvez également cliquer sur Démarrer, puis entrer compmgmt .msc au niveau de la ligne
de commande Exécuter.

4 Sélectionnez Gestion des disques sous la section Stockage dans le volet de gauche.
L'unité de disque que vous avez sélectionnée & I'Etape 1 doit s'afficher.

5 Cliquez avec le bouton droit sur la partition du lecteur que vous voulez utiliser comme espace
de stockage sur le satellite, puis sélectionnez Modifier la lettre de lecteur et les chemins
d'acces.

11 s'agit de I'unité de disque (reportez-vous a I'Etape 1) que vous monterez sur le répertoire
content-repo.

6 Cliquez sur Ajouter.
Une boite de dialogue d'ajout de lettre d'unité ou de chemin s'affiche.

7 Sélectionnez Monter dans le dossier NTFS vide suivant, puis recherchez et sélectionnez le
répertoire content-repo :

chemin installation\zenworks\work\content-repo
8 Cliquez sur OK si nécessaire pour quitter et enregistrer la modification de configuration.

9 Si nécessaire (reportez-vous a I'Etape 2), déplacez les fichiers de l'ancien répertoire content-
repo renommé dans le nouveau répertoire content-repo.

Cette opération copie les fichiers sur le disque dur que vous avez sélectionné comme nouvel
espace de stockage.

7.9 Suppression d'un serveur ZENworks

N'importe quel serveur ZENworks répertorié¢ dans le panneau Hiérarchie des serveurs peut étre
supprimé complétement de la zone de gestion. Cela implique la suppression du serveur de la liste, sa
désactivation dans la zone et le changement de son statut en Retiré dans le dossier Serveurs
supprimeés dans ZCC. Cette opération ne peut pas €tre annulée. Vous devriez réinstaller le serveur
ZENworks.

Pour plus d'informations sur la suppression d'un serveur primaire, reportez-vous a la Section 6.6,
« Suppression d'un serveur ZENworks primaire », page 77.

1 Dans ZCC, cliquez sur I'onglet Configuration dans la section Hiérarchie des serveurs, et cochez
la case en regard du serveur ZENworks a supprimer.

2 Cliquez sur Opération > Supprimer le serveur ZENworks.

3 Confirmez que vous voulez supprimer complétement le serveur, puis cliquez sur OK.

7.10 Rafraichissement d'un satellite

Vous pouvez rafraichir un périphérique de sorte que toutes les opérations en attente soient effectuces
immédiatement.

1 Cochez la case en regard du serveur satellite que vous voulez rafraichir.
2 Cliquez sur Opération > Rafraichir le périphérique.

La boite de dialogue Etat de tache rapide s'affiche pendant I'exécution de 'opération.
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3 (Facultatif) Pour fermer la boite de dialogue d'état, cliquez sur Masquer.
L'opération de rafraichissement se poursuit en arri¢re-plan.

4 (Facultatif) Pour annuler l'opération de rafraichissement, cochez la case en regard du
périphérique, cliquez sur Arréter, puis cliquez sur Masquer pour fermer la boite de dialogue.

7.11 Dépannage de satellites

La section suivante décrit les solutions aux problémes que vous pouvez rencontrer lorsque vous
utilisez des satellites :

+ « Impossible d'ajouter le satellite de création d'image a un périphérique géré Windows a l'aide
de la commande zman ssc » page 95

+ « Impossible de supprimer le satellite de création d'image d'un périphérique géré Windows a
l'aide de la commande zman ssd » page 95

* « Le périphérique géré n'est pas promu au rang de satellite de création d'image bien que ce role
lui ait été assigné » page 96

¢ «Impossible d'exécuter des opérations de création d'image a partir d'un satellite de création
d'image ZENworks 10 Configuration Management avec SP1 (10.1) si ZENworks 10
Configuration Management avec SP2 (10.2) est installé sur le serveur primaire » page 96

+ « Les statistiques de création d'image mises a jour ne sont pas affichées dans l'icone ZENworks
si un périphérique géré Windows Vista SP2 est promu satellite de création d'image » page 96

Impossible d'ajouter le satellite de création d'image a un périphérique géré Windows
a l'aide de la commande zman ssc

Source : ZENworks 10 Configuration Management ; serveur satellite.

Action : Pour promouvoir le périphérique géré Windows au rang de satellite de création
d'image, utilisez la commande zman ssaimg.

Pour plus d'informations sur la commande zman ssaimg, reportez-vous a la
page de manuel zman (man zman) sur le serveur ZENworks ou a la section
« Commandes de satellite » dans le manuel Référence des utilitaires de ligne
de commande de ZENworks 10 Configuration Management.

Impossible de supprimer le satellite de création d'image d'un périphérique géré
Windows a I'aide de la commande zman ssd

Source : ZENworks 10 Configuration Management ; satellite

Action : Pour supprimer le réle de satellite de création d'image du périphérique géré
Windows, utilisez la commande zman ssrimg.

Cette commande ne supprime pas les autres roles de satellite tels que les roles
de contenu ou de collecte s'ils sont assignés au périphérique.

Pour plus d'informations sur la commande zman ssrimg, reportez-vous a la
page de manuel zman (man zman) sur le serveur ZENworks ou a la section
« Commandes de satellite » dans le manuel Référence aux utilitaires de ligne
de commande ZENworks 10 Configuration Management.
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Le périphérique géré n'est pas promu au rang de satellite de création d'image bien
que ce role lui ait été assigné

Source : ZENworks 10 Configuration Management ; satellite

Cause possible : Du fait des paramétres de pare-feu configurés sur le périphérique géré, ce
dernier ne parvient pas a contacter le serveur primaire.

Action : Procédez de la fagon suivante sur le périphérique géré :

1 Désactivez les paramétres de pare-feu.

2 Envoyez une requéte Ping au serveur primaire pour vous assurer que le
périphérique géré peut contacter le serveur.

3 Rafraichissez I'icone [4 en cliquant dessus avec le bouton droit, puis
cliquez sur Rafraichir.

Impossible d'exécuter des opérations de création d'image a partir d'un satellite de
création d'image ZENworks 10 Configuration Management avec SP1 (10.1) si
ZENworks 10 Configuration Management avec SP2 (10.2) est installé sur le serveur
primaire

Source : ZENworks 10 Configuration Management ; satellite

Explication : Si la zone de gestion comporte le serveur primaire ZENworks 10
Configuration Management avec SP2 (10.2) et les satellites de création
d'image ZENworks 10 Configuration Management avec SP1 (10.1), le
message d'erreur suivant s'affiche si vous procédez a des opérations de création
d'image comme la prise ou la restauration d'une image depuis les satellites :

Specified port for HTTP server is already in user/Connection
to HTTP server failed

Cause possible : Les satellites de création d'image ne présentent pas la méme version de
ZENworks 10 Configuration Management que celle installée sur le serveur
primaire.

Action : Mise a niveau des satellites ZENworks 10 Configuration Management avec
SP1 (10.1) vers ZENworks 10 Configuration Management avec SP2 (10.2).

Pour plus d'informations sur la mise a niveau vers ZENworks 10 Configuration
Management avec SP2, reportez-vous a la section relative a la « mise a niveau
de ZENworks Configuration Management 10.1.x vers la version SP2 (10.2) »
dans le Guide de mise a niveau de ZENworks 10 Configuration Management.

Les statistiques de création d'image mises a jour ne sont pas affichées dans l'icone
ZENworks si un périphérique géré Windows Vista SP2 est promu satellite de
création d'image

Source : ZENworks 10 Configuration Management ; satellite

Explication : Si un périphérique géré Windows Vista SP2 est promu satellite de création
d'image, les statistiques de création d'image mises a jour ne s'affichent pas
dans l'icone [ (Afficher les propriétés > Satellite > Création d'image)
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Action : Pour afficher les dernicres statistiques de création d'image sur le satellite :

1 A l'invite de la console, ouvrez le dossier

répertoire installation ZENworks\novell\zenworks\bin\preb
oot.

2 Exécutez la commande suivante :

zmgmcast -status -i adresse IP satellite
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Hiérarchie des serveurs

La hiérarchie des serveurs de votre zone de gestion détermine les relations parmi les serveurs
ZENworks® primaires et les satellites. Ces relations contrdlent le flux de contenu et d'informations
au sein de la zone. Une configuration correcte peut vous aider a réduire le trafic entre des segments
du réseau connectés par des liaisons lentes.

¢ Section 8.1, « Serveurs primaires : relations entre homologues et relations entre parent et
enfant », page 99

¢ Section 8.2, « Relations des rdles de satellite », page 100

¢ Section 8.3, « Changement des relations parent-enfant des serveurs primaires », page 100

8.1 Serveurs primaires : relations entre
homologues et relations entre parent et enfant

Par défaut, chaque serveur primaire que vous ajoutez au systéme est créé en tant que serveur
homologue de tous les autres serveurs primaires. Le fait de se trouver dans une relation
d'homologues permet au serveur primaire de :

¢ Accéder directement en écriture a la base de données ZENworks afin qu'elle puisse ajouter des
informations (inventaire, messages et état).

+ Récupérer des informations de configuration de périphérique directement a partir de la base de
données.

+ Retirez le contenu (ensembles, stratégies, mises a jour systéme et correctifs) des serveurs
primaires.

L'accés direct en écriture a la base de données ZENworks nécessite une connexion JDBC /ODBC.
Si un serveur primaire du réseau ne peut pas accéder correctement a la base de données ZENworks
via une connexion JDBC/ODBC, vous pouvez le configurer en tant qu'enfant d'un autre serveur
primaire ayant l'accés direct en écriture a la base de données. Toutefois, il est recommandé de
conserver des relations d'homologues entre vos serveurs primaires sauf si vos connexions réseau ne
le permettent pas.

Dans le cadre d'une relation enfant, un serveur primaire doit utiliser HTTP pour transférer en amont
des informations d'état, de message et d'inventaire vers son serveur primaire parent qui les écrit alors
dans la base de données. Toutefois, le serveur primaire enfant récupére toujours des informations de
configuration de la base de données et en renvoie également vers cette méme base de données. Le
serveur primaire enfant doit par conséquent disposer d'une connexion directe a la base de données.

Nous ne conseillons pas d'avoir un serveur primaire sur une liaison WAN a partir d'une base de
données ZENworks car ceci entraine un trafic plus dense sur le réseau. Nous vous conseillons
d'utiliser un périphérique satellite sur une liaison WAN. Pour plus d'informations, reportez-vous a la
Section 8.2, « Relations des roles de satellite », page 100.
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8.2 Relations des roles de satellite

Un satellite est un périphérique qui peut remplir certains roles normalement assurés par un serveur
ZENworks primaire. Il peut s'agir de n'importe quel périphérique géré Windows (serveur ou poste de
travail) mais pas d'un serveur primaire. Il peut également s'agir d'un périphérique non géré Linux
(serveur ou poste de travail). Lorsque vous configurez un satellite, vous indiquez les roles qui Iui
sont attribués (création d'image, collecte ou contenu). Un satellite peut également effectuer des roles
ajoutés par des produits tiers, a savoir des snap-ins de l'infrastructure ZENworks 10 Configuration
Management. Pour plus d'informations sur les tiches que vous pouvez effectuer sur des satellites,
reportez-vous au Chapitre 7, « Satellites », page 79.

Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

¢ Section 8.2.1, « Relations du serveur de roles de contenu », page 100
¢ Section 8.2.2, « Relations du serveur de roles de collection », page 100

+ Section 8.2.3, « Relations du serveur de roles de création d'image », page 100

8.2.1 Relations du serveur de roles de contenu

Un réle de contenu identifie un périphérique géré capable de distribuer du contenu (ensembles,
stratégies, mises a jour systéme et correctifs) a d'autres périphériques. Lorsque vous configurez un
périphérique pour qu'il fonctionne avec un rdle de contenu, vous devez spécifier un serveur primaire
comme étant son parent. Le périphérique avec le role de contenu récupére tout le contenu de son
serveur primaire parent.

8.2.2 Relations du serveur de roles de collection

Un périphérique géré ayant un role de collecte recueille des informations d'inventaire, des messages
(erreurs, avertissement, informations, etc.), ainsi que les états de stratégie et d'ensemble, puis
transfére ces informations en amont sur son serveur primaire parent. Celui-ci, a son tour, écrit
directement dans la base de données ou transmet les informations a son serveur primaire parent qui
effectue 1'écriture dans la base de données.

8.2.3 Relations du serveur de réles de création d'image

Un réle de création d'image fait qu'un périphérique géré prend et restaure des images au sein et a
travers des sous-réseaux en utilisant la création d'image monodiffusion et multidiffusion.

8.3 Changement des relations parent-enfant des
serveurs primaires

Vous pouvez définir un serveur primaire en tant qu'homologue ou en tant qu'enfant d'autres serveurs
primaires :

¢ Section 8.3.1, « Définition d'un serveur primaire en tant qu'enfant », page 101

¢ Section 8.3.2, « Définition d'un serveur primaire en tant que serveur homologue », page 101
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8.3.1 Définition d'un serveur primaire en tant qu'enfant

Vous pouvez définir un serveur primaire en tant qu'enfant d'un autre serveur primaire. Ce serveur
primaire enfant n'écrit plus de données de collecte directement dans la base de données ZENworks,
mais transmet ses informations a son serveur primaire parent qui se charge de I'écriture dans la base
de données. Toutefois, le serveur primaire enfant récupére toujours des informations de
configuration de la base de données et en renvoie également vers cette méme base de données. Le
serveur primaire enfant doit par conséquent disposer d'une connexion directe a la base de données.

Pour faire d'un serveur primaire 'enfant d'un autre serveur primaire :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard du serveur primaire qui doit
devenir enfant.

3 Cliquez sur Déplacer pour afficher la boite de dialogue Déplacer le périphérique.
4 Sélectionnez le serveur primaire qui doit devenir son serveur parent.
5 Cliquez sur OK.

8.3.2 Définition d'un serveur primaire en tant que serveur
homologue

Ceci redéfinit le serveur primaire au premier niveau de la hiérarchie ou en fait l'enfant d'un autre
serveur primaire si l'imbrication concerne plusieurs niveaux.

Si vous ramenez un serveur primaire au premier niveau, il écrit directement dans la base de données
ZENworks.

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Hiérarchie des serveurs, cochez la case en regard du serveur primaire qui doit
devenir un serveur homologue.

3 Cliquez sur Déplacer pour afficher la boite de dialogue Déplacer le périphérique.

4 Effectuez 'une des opérations suivantes :
¢ Sélectionnez Aucun pour le déplacer au premier niveau des serveurs dans la liste.
¢ Sélectionnez un autre serveur primaire pour en faire le serveur parent.

5 Cliquez sur OK.
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Agent adaptatif ZENworks

L'agent adaptatif ZENworks® fait partie du logiciel Novell® ZENworks
10Configuration Management, qui vous permet de gérer des périphériques sur le réseau. L'agent
adaptatif ZENworks, appelé agent adaptatif, propose les services suivants sans que vous ne deviez
visiter les différents périphériques :

¢ Fournir des logiciels, des correctifs et des mises a jour systéme aux périphériques.

¢ Gérer les stratégies qui déterminent le comportement des périphériques.

¢ Effectuer l'inventaire des matériels et des logiciels des périphériques.

¢ Accéder aux périphériques a distance pour dépanner et corriger des problémes matériels et
logiciels.

¢ Jouer le role de satellite pour permettre de distribuer du contenu, créer des images de
périphérique et collecter des messages d'inventaire et de périphérique.

Chacun de ces services est fourni par l'intermédiaire de modules qui se connectent a I'agent
adaptatif. A I'aide du Centre de controle ZENworks, vous pouvez configurer les modules qui sont
actifs sur les périphériques, et par conséquent controler les services disponibles sur ces
périphériques. Vous pouvez ¢galement configurer plusieurs autres parametres de 1'agent adaptatif.

Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :
¢ Section 9.1, « Affichage de la version du logiciel et des modules de 'agent adaptatif installés
sur un périphérique », page 103

+ Section 9.2, « Recherche de périphériques disposant d'une version spécifique de I'agent
adaptatif », page 104

¢ Section 9.3, « Configuration des parametres de 1'agent adaptatif aprés déploiement », page 104
¢ Section 9.4, « Configuration de ZENworks Explorer », page 111
¢ Section 9.5, « Dépannage de l'agent adaptatif », page 114

9.1 Affichage de la version du logiciel et des
modules de I'agent adaptatif installés sur un
périphérique

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Périphériques.

2 Cliquez sur Serveurs pour afficher la version logicielle de I'agent adaptatif installé sur un
serveur.

ou

Cliquez sur Postes de travail pour afficher la version logicielle de 1'agent adaptatif installé sur
un poste de travail.

3 Cliquez sur le lien souligné du périphérique souhaité.

4 Dans la section Général, la version est affichée sur la ligne Version de l'agent ZENworks.
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5 (Facultatif) Cliquez sur le numéro de version souligné pour afficher une liste des modules de
I'agent ZENworks installés sur le périphérique, ainsi que leur numéro de version.

Vous pouvez désinstaller, activer ou désactiver les modules ZENworks a 'aide des parameétres
de l'agent ZENworks dans la page Paramétres du périphérique. Pour plus d'informations,
reportez-vous a la section « Fonctionnalités de I'agent » page 1009.

9.2 Recherche de périphériques disposant d'une
version spécifique de I'agent adaptatif

A des fins de mise a niveau ou de dépannage, vous pouvez utilisez la fonction Recherche avancée
pour afficher une liste des périphériques de votre zone de gestion ZENworks sur lesquels est
installée une version logicielle spécifique de I'agent adaptatif.

1 Selon que vous souhaitez rechercher tous les périphériques (serveurs et postes de travail), les
serveurs ou les postes de travail sur lesquels est installée la version spécifique de 1'agent
adaptatif, effectuez I'une des procédures suivantes dans le Centre de controle ZENworks :

¢ Pour rechercher tous les périphériques, cliquez sur l'onglet Périphériques.
¢ Pour rechercher tous les serveurs, cliquez sur I'onglet Périphériques > Serveurs.

+ Pour rechercher tous les postes de travail, cliquez sur l'onglet Périphériques > Postes de
travail.

2 Dans la section Rechercher, cliquez sur Recherche avancée.
3 Cliquez sur 4jouter pour afficher la boite de dialogue Critéres de recherche.

4 Cliquez sur Ajouter le filtre, puis sur Périphérique/version de l'agent dans la liste déroulante et
enfin sur OK.

9.3 Configuration des parametres de I'agent
adaptatif aprés déploiement

Par défaut, I'agent adaptatif ZENworks est déploy¢ avec les fonctions sélectionnées au niveau de la
zone de gestion dans le panneau Fonctionnalités de 1'agent du Centre de controle ZENworks. Pour
plus d'informations sur la personnalisation des fonctionnalités de 1'agent lors du déploiement,
reportez-vous a la section « Personnalisation des fonctionnalités avant le déploiement ». Aprés le
déploiement, vous pouvez choisir de désinstaller, d'activer ou de désactiver les fonctionnalités de
l'agent adaptatif, configurer le cache de 1'agent, définir les paramétres de nouvelle tentative et
sélectionner si les utilisateurs doivent désinstaller I'agent.

Vous pouvez configurer les parameétres a trois niveaux :

¢ Zone de gestion : le paramétre s'applique a tous les périphériques de la zone de gestion.

+ Dossier de périphériques : le paramétre s'applique a tous les périphériques contenus dans le
dossier ou ses sous-dossiers. Il remplace le paramétre de la zone de gestion.

¢ Périphérique : le paramétre s'applique uniquement au périphérique pour lequel il est
configuré. Il remplace les paramétres définis au niveau de la zone de gestion et des dossiers.

Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

¢ Section 9.3.1, « Configuration des parametres de 'agent au niveau de la zone de gestion »,
page 105
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¢ Section 9.3.2, « Configuration des parametres de I'agent au niveau du dossier Périphérique »,

page 106

¢ Section 9.3.3, « Configuration des parametres de I'agent au niveau du périphérique », page 106

¢ Section 9.3.4, « Paramétres de I'agent ZENworks », page 107

9.3.1 Configuration des parameétres de I'agent au niveau de la

zone de gestion

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le tableau de bord Parameétres de la zone de gestion, cliquez sur Gestion des

peériphériques.

PP — Enresi 7

Paramétres de la zone de gestion

Contenu

Gestion des périphériques
Catégorie

Consignation locale des périphérigues

Planification du rafraichissement de périphérique

Agent ZEMworks

Enregistrement

Configuration de ZEMworks Explarer
Wariables du systéme

Services de pré-lancement
Utilisateur primaire

Poste de travail principal

Planification de rafraichissement de groupe dynamique

Wake-on-LAN
Gestion & distance
Découverte et déploiement
Evénement et messagerie
Gestion d'infrastructure
Inventaire
Services de création de rapport
Gestion des ressources
Gestion des correctifs

systéme Asset Inventory Gestion des ressources Mises a jour systéme

» K »

Description

activez et configurez lenregistrement local des avertissements et des erreurs rencontrés par
les périphériques gérés

Configurez lintervalle de rafraichissement du périphérique.

Configuration de l'agent ZENworks.

Configurez les paramétres denregistrement.

Configurez le comportement de l'exploratear ZENworks sur les périphériques gérés,
Configurez les variables systeme

Configurez les services de pré-lancement.

Configurez le pararmétrage de détermination de lutilizateur primaire.

Configurez le paramétrage de détermination du poste de travail principal.
Configurez le calendrier de rafraichissement de groupe dynamique

Configurez les paramitres Wake-On-LAN,

activer et configurez la gestion & distance.

K H LK KKK

3 Cliquez sur Agent ZENworks.

Agent 2EHwarks

Corfiguration de Fagent 2ENwark

Géndral

F autoriser les utilisatewrs & désinstaller Tagent
Wi du cache :

Mattre en cache le seull dorphelinat

Hombre de demandes de réossal vers un serveur occupd :

Attente initiste de la requéte de réessal [chaque requite suivante est incrémentée dune 1 seconde) @

Attente maximale de la requéte de réessal ;

Fonctionnalités de Fagent

3% o heurs(s]
a0 = jourls)
FS

10 % seconda(s)

20 = soconde(s)

Gestion des ensemblas ¥ instatie F activie € Dhsactivi
Gestion des stratégies  instané & active  © Dégactive
Gestion des ressources F Instaté © pctivé  © Désactivé
Gestion dos images F Instalé & netivé T Désactivé
Gestion dis correctifs F instane @ active  © Désactive
Gastion & distance F instane  active  © Désactive
Gestion des utilisateurs  instani & activie € Dhsactivi

Cholsisser le comportemant de redémarrage (1e cas échiant)

& tveiter Datilisatour 3 redémarrer (par difaut)
T Me pas redémarrer le périphérique
© Forcer I redémarrage du périphirique

4 Renseignez les champs. Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 9.3.4,

« Paramétres de I'agent ZENworks », page 107.

5 Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.
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9.3.2 Configuration des parameétres de I'agent au niveau du
dossier Périphérique

A OWON -

Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Périphérigues.
Cliquez sur le dossier Serveurs ou Postes de travail.
Cliquez sur Détails en regard du dossier dont vous souhaitez configurer les parametres.

Cliquez sur l'onglet Parametres, cliquez sur Gestion des périphériques, puis sur Agent
ZENworks.

Agent 2EHwarks

Géndral
F autoriser les utilisatewrs & désinstaller Tagent

Vit du cache : 3% o heurs(s]
Mattrs en cache le seull dorphatinat a0 = jourls)
Mambrs de domandos do rbassal vars un Sorvour acoupd © o B

Attente initiske de la requite de réessal [chaque requite subrante est incrémentée dune 1 secande] : 103 secande(s)

Attente maximale de la requéte de réessal ; f20 ﬁ seconde(s]

Fonctionnalités de Fagent

Gestion des ensembles ¥ instatie F activie € Dhsactivi
Gestion des stratégies  instané & active  © Dégactive
Gestion des ressources F Instaté © pctivé  © Désactivé
Gestion des images P Instalé @ activé  © Désactivé

F instane @ active  © Désactive

F instane  active O Désactive
Gestion des utilisateurs ¥ insratie & activie € Dhsactivi

Cholsissez le comportement de redémarrage (le cas écheant] :

stilisateur & redémarrer (par difaut)
© Forcer I redémarrage du périphirique

[iT3 A ¥ Arnudes

Renseignez les champs. Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 9.3.4,
« Paramétres de 1'agent ZENworks », page 107.

6 Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

9.3.3 Configuration des paramétres de I'agent au niveau du
périphérique

1

Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Périphériques.

2 Cliquez sur le dossier Serveurs ou Postes de travail.

3 Cliquez sur le périphérique dont vous souhaitez configurer les paramétres.

4 Cliquez sur l'onglet Paramétres, cliquez sur Gestion des périphériques, puis sur Agent

ZENworks.
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Agent 2EHwarks

Géndral
F autoriser les utilisatewrs & désinstaller Tagent

Wi du cache : 336 & heure(s)
Mattrs en cache le seull dorphatinat a0 = jourls)
Mambrs de domandos do rbassal vars un Sorvour acoupd © o B

Attente initiske de la requite de réessal [chaque requite subrante est incrémentée dune 1 secande] : 103 secande(s)

Attante maximate de la requéte de réessal ; e seconde(s)
Fonctionnalités de Fagent

Gestion des ensembles ¥ instatie F activie € Dhsactivi

Gestion des stratégies F inctané & active  © Dégactivé

Gestion des ressources F Instaté © pctivé  © Désactivé

Gestion des images P Instalé & activé  © Désactivé

s correctifs F instané @ active T Désactive
Gestion & distancs F instane  active O Désactive

Gestion des utilisateurs ¥ insratie & activie € Dhsactivi

Cholsissez le comportement de redémarrage (le cas écheant] :

& tveiter Datilisatour 3 redémarrer (par difaut)

T Me pas redémarrer b périphérique

© Forcer I redémarrage du périphirique

3 A ¥ . Annudas

5 Renseignez les champs. Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 9.3.4,
« Parameétres de 1'agent ZENworks », page 107.

6 Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

9.3.4 Parameétres de I'agent ZENworks

¢ « Général » page 107

+ « Fonctionnalités de I'agent » page 109

Général

Vous pouvez configurer le cache de l'agent adaptatif ZENworks, que les utilisateurs puissent ou non
désinstaller 1'agent adaptatif, et définir les paramétres de réessai.

¢ Permettre aux utilisateurs de désinstaller I'agent : activez cette option si vous voulez que
les utilisateurs puissent désinstaller I'agent d'adaptation ZENworks. Cette option s'applique
uniquement a la désinstallation locale.

¢ Vie du cache : le répertoire de mise en cache de 'agent d'adaptation ZENworks contient des
données de contenu utilisées par I'agent. Chaque donnée, appelée entrée de cache, est stockée
dans la base de données du cache.

Lorsqu'une entrée du cache est ajoutée a la base de données du cache, une heure de création et
une heure d'expiration lui sont assignées. L'heure de création est simplement 1'heure a laquelle
elle a été ajoutée a la base de données. L'heure d'expiration correspond a la somme de 1'heure de
création et du nombre d'heures spécifié€ par le parametre Vie du cache (par défaut, 336 heures
soit 14 jours). Supposons par exemple qu'une entrée de cache soit ajoutée le 10 juin a 15 h 00.
Avec le parametre Vie du cache par défaut, I'heure d'expiration est configurée sur le 24 juin
a15h00.

L'agent ne tente pas de mettre a jour une entrée du cache avant I'heure d'expiration de l'entrée.
A ce moment, I'agent met a jour I'entrée du cache la prochaine fois qu'il contacte le serveur
ZENworks pour rafraichir ses informations.
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Remarque : les mises a jour des entrées du cache expirées ont lieu uniquement pour les entrées
du cache qui sont associées au contenu (ensembles, stratégies, parametres de configuration,
paramétres d'enregistrement, etc.). Les mises a jour des entrées du cache qui sont associées a
des événements (gestion a distance, inventaire, création de rapports, etc.) ont lieu uniquement
au moment ou I'événement a lieu sur le périphérique.

Un parametre Vie du cache plus élevé réduit la charge du trafic sur le réseau car les entrées du
cache sont rafraichies moins fréquemment. Un paramétre plus faible fournit des informations
plus récentes mais augmente la charge du trafic.

Ce parametre affecte uniquement la fréquence a laquelle I'agent demande des mises a jour d'une
entrée du cache. Les entrées du cache peuvent également étre mises a jour avant leur heure
d'expiration si des informations sont modifiées dans le Centre de controle ZENworks et
provoquent la poussée de ces informations depuis le serveur ZENworks vers 1'agent.

¢ Mettre en cache le seuil d'orphelinat : pendant un certain temps, il est possible que des
entrées soient insérées dans la base de données du cache, mais pas retirées. Cela peut faire
augmenter le cache inutilement.

Un orphelin est une entrée insérée dans le cache mais a laquelle il n'a pas été accédé pendant le
nombre de jours spécifié par le paramétre Mettre en cache le seuil d'orphelinat . Supposons par
exemple que nous accédons a une entrée du cache le ler juillet a 10 h 00. Sans le paramétre
Mettre en cache le seuil d'orphelinat par défaut (30 jours), I'entrée deviendra orpheline si nous
n'y accédons pas de nouveau d'ici le 31 juillet a 10 h 00.

Un paramétre Mettre en cache le seuil d'orphelinat plus élevé garantit que les informations
auxquelles nous accédons rarement ne soient pas retirées de la base de données du cache. Un
paramétre plus faible peut réduire la taille du cache.

¢ Nombre de demandes de réessai vers un serveur occupé : permet d'indiquer le nombre de
fois ou I'agent relance une requéte vers un serveur occupé avant de considérer qu'il est incorrect
au lieu de considérer qu'il est occupé.

La valeur par défaut est 15. La valeur maximale est 20.

+ Attente initiale de 1a requéte de réessai : le paramétre Attente initiale de la requéte de réessai
permet d'indiquer le temps d'attente initial de 'agent avant de relancer une requéte de service
Web faisant suite a la réception d'une réponse indiquant que le serveur est occupé. Le temps
d'attente augmente d'une seconde a chaque réponse d'occupation. Le paramétre par défaut est
de quatre secondes. La valeur maximale est de dix secondes. Chaque requéte ultérieure est
incrémentée d'une seconde.

Supposons par exemple que vous conserviez la valeur par défaut de ce paramétre

(quatre secondes). Aprés avoir recu une réponse indiquant que le serveur est occupé, l'agent
attend quatre secondes avant la premiére nouvelle tentative. Si le serveur est toujours occupé,
l'agent attend cing secondes supplémentaires (4 + 1) avant d'effectuer la deuxiéme tentative. La
troisiéme tentative intervient 15 secondes aprés la nouvelle tentative initiale (4 + 5 + 6). Le
temps s'incrémente jusqu'a ce que la valeur spécifiée dans le paramétre Attente maximale de la
requéte de réessai soit atteinte. Les nouvelles tentatives s'interrompent lorsque la valeur
indiquée dans le parametre Nombre de demandes de réessai vers un serveur occupé est atteinte.

+ Attente maximale de la requéte de réessai : permet d'indiquer le délai de réessai maximal
d'une requéte de service Web ayant recu une réponse indiquant que le serveur est occupé.

Le paramétre par défaut est de 16 secondes. La valeur maximale est de 20 secondes.
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Fonctionnalités de I'agent

L'agent adaptatif ZENworks utilise des modules pour exécuter les fonctions suivantes sur des
périphériques gérés :

*

*

Gestion des actifs
Gestion des ensembles
Gestion des images
Gestion des correctifs
Gestion des stratégies
Gestion a distance
Gestion des utilisateurs

Si vous affichez les propriétés d'un périphérique Windows 2000, les options Gestions des
utilisateurs sont désactivées car la gestion des utilisateurs ne peut pas étre désactivée ou
désinstallée des périphériques Windows 2000. Si vous affichez les propriétés de la zone de
gestion ou d'un dossier, les paramétres de gestion des utilisateurs sont ignorés pour les
périphériques Windows 2000.

Par défaut, tous les modules sont installés sur un périphérique. Tous les modules peuvent toutefois
étre désinstallés. Tous les modules installés peuvent également étre désactivés (ou activés).

En fonction de divers facteurs, lorsque vous installez, désinstallez ou désactivez un module, la
configuration peut ne pas prendre effet immédiatement.

*

Si vous désactivez le module Gestion des ensembles alors qu'un ensemble est appliqué au
périphérique, le module est désactivé une fois I'ensemble appliqué et le périphérique rafraichi.

Si vous désactivez ou désinstallez le module Gestion des stratégies sur un périphérique qui
exécute une stratégie d'utilisateur local dynamique, le module est désactivé ou désinstallé apres
le redémarrage du périphérique.

Si vous installez le module Gestion a distance ou Gestion des images sur un périphérique, le
périphérique doit étre redémarré pour que l'installation soit effective.

Si vous désactivez ou désinstallez le module Gestion des utilisateurs, la stratégie de profil
mobile n'est pas appliquée sur un périphérique, méme si l'utilisateur a qui la stratégie est
assignée s'est logué au périphérique.

Si vous désactivez ou désinstallez le module Gestion des utilisateurs, la stratégie de groupe

Windows avec les parametres de la configuration de I'utilisateur n'est pas appliquée sur le
périphérique géré, méme si la stratégie est assignée au périphérique.

Vous pouvez installer, désinstaller, activer ou désactiver les modules a trois niveaux :

*

*

*

Zone de gestion : le paramétre s'applique a tous les périphériques de la zone de gestion.

Dossier de périphériques : le paramétre s'applique a tous les périphériques contenus dans le
dossier ou ses sous-dossiers. Il remplace le paramétre de la zone de gestion.

Périphérique : le paramétre s'applique uniquement au périphérique pour lequel il est
configuré. Il remplace les paramétres définis au niveau de la zone de gestion et des dossiers.
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Pour modifier I'état d'un module :

1 (Facultatif) Si vous configurez les paramétres de 1'agent ZENworks sur le dossier d'un
périphérique ou sur un périphérique, cliquez sur Remplacer les parametres.

2 Pour installer un module, cochez la case Installé.
ou
Pour désinstaller un module, décochez la case Installé.

Par défaut, les cases Installé de tous les modules sont cochées, ce qui signifie qu'ils ont été
installés sur les périphériques lors de I'enregistrement dans votre zone de gestion ZENworks. Si
vous décochez la case /nstallé d'un module, celui-ci se désinstalle du périphérique lors de son
prochain rafraichissement.

3 Pour activer un module installé, cliquez sur le bouton Activé.
ou
Pour désactiver un module installé, cliquez sur le bouton Désactiveé.

Par défaut, I'option Activé de tous les modules installés est activée, ce qui signifie que tous les
modules sont activés sur les périphériques. La désactivation d'un module n'entraine pas sa
désinstallation des périphériques actuellement gérés. Le module reste installé sur le
périphérique mais est désactivé.

4 Spécifiez le comportement de redémarrage si ce dernier est nécessaire.

Cette option ne s'applique que lors de Il'installation ou de la désinstallation d'un module. Dans
certains cas, Windows Installer peut nécessiter le redémarrage du périphérique lors de
l'installation ou de la désinstallation du module. Si un redémarrage est nécessaire au cours de
l'installation, le module ne fonctionne pas tant que le redémarrage n'a pas eu lieu. Si un
redémarrage est nécessaire au cours de la désinstallation, les fichiers du module ne sont pas
complétement supprimés tant que le redémarrage n'a pas eu lieu et le module arréte de
fonctionner.

¢ [Inviter l'utilisateur a redémarrer (par défaut) : 'utilisateur est invité a redémarrer le
périphérique. L'utilisateur peut le redémarrer immédiatement ou ultérieurement.

¢ Ne pas redémarrer le périphérique : aucun redémarrage n'a lieu. L'utilisateur doit lancer
un redémarrage.

¢ Forcer le redémarrage du périphérique : le périphérique est automatiquement redémarré.
L'utilisateur est averti que le périphérique redémarrera dans 5 minutes.

5 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

Remarque : si vous choisissez de désinstaller la Gestion des images sur un satellite de création
d'image, la page de création d'image du satellite ne s'affiche pas dans l'icone [ lors de la prochaine
planification du rafraichissement de périphérique. Toutefois, vous pouvez toujours utiliser le
périphérique comme un satellite de création d'image. Le périphérique est affiché comme un satellite
de création d'image dans le Centre de controle ZENworks (onglet Configuration > panneau
Hiérarchie des serveurs), et les services de création d'image sont exécutés sur celui-ci (Menu
Démarrer du bureau > Paramétres > Panneau de configuration > Outils d'administration >
Services).
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9.4 Configuration de ZENworks Explorer

Vous pouvez configurer les paramétres courants sur trois niveaux du composant ZENworks Explorer
de I'agent adaptatif ZENworks.

¢ Zone de gestion : les paramétres sont hérités par tous les dossiers de périphériques et les
périphériques.

+ Dossier de périphériques : les paramétres d'ensemble sont hérités par tous les périphériques
du dossier ou de ses sous-dossiers.

¢ Périphérique : les parametres d'ensemble s'appliquent uniquement au périphérique pour lequel
ils sont configurés.
Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :
¢ Section 9.4.1, « Configuration des parametres de ZENworks Explorer au niveau de la zone de
gestion », page 111

¢ Section 9.4.2, « Configuration des parametres de ZENworks Explorer au niveau du dossier
Périphérique », page 112

¢ Section 9.4.3, « Configuration des parametres de ZENworks Explorer au niveau du
périphérique », page 113

9.4.1 Configuration des parameétres de ZENworks Explorer au
niveau de la zone de gestion

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.
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2 Cliquez sur l'onglet Gestion des périphériques.

3 Cliquez sur Configuration de ZENworks Explorer.
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Configuration de ZENworks Explorer
Configurez le comportement de lexplorateur ZENworks sur les périphériques gérés,

¥

Général

Ensembles non assignés :
O Ne pas désinstaller

]
@ Désinstaller au bout de IEI Jours

Dossier par défaut : [Modifier / ZENworks

4 Renseignez les champs. Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 9.4.4,

« Parametres généraux de ZENworks Explorer », page 114.

5 Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

9.4.2 Configuration des parameétres de ZENworks Explorer au
niveau du dossier Périphérique

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Périphériques.

| HNSTR e, e i A
N
e |

Dacommrt  Inventories  Garis

[

0 Aeeusil
al Perphengues
L Unibateurs

£l Sunmtegies

I Ersembles

@ Geanion des correctifs
7% Deplament T otem s
il Rapperts s
@ Configuration e
Gl Geanson des ressources.
Fishoes pen s o

Periphr i

T ——

Systeme Feuplaitatian

1181 dus owsage
11 de contormite
11 s pispberiae

- |

Rasbarben | | Biasialires

Cliquez sur le dossier Serveurs ou Postes de travail.

Cliquez sur Détails en regard du dossier dont vous souhaitez configurer les parametres.
Cliquez sur l'onglet Paramétres, puis sur Contenu, et enfin sur Configuration de ZENworks
Explorer.

Configuration de ZENworks Explorer

Configurez le comportement de explorateur ZEMworks sur les périphériques gérés,

actuel: [Mon configurd) (Remplacer les paramétres)

»

Geénéral

Ensembles non assignés
Me pas désinstaller

=]
Désinstaller au bout de l:llil Jours

Dossier par défaut ; [Modifier / ZENworks
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5 Cliquez sur Remplacer les paramétres.

Si vous configurez les parametres sur un dossier de périphériques ou un périphérique, vous
devez cliquer sur Remplacer les parameétres avant de pouvoir sé€lectionner I'un des parameétres.

6 Renseignez les champs. Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 9.4.4,
« Parameétres généraux de ZENworks Explorer », page 114.

7 Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

9.4.3 Configuration des parameéetres de ZENworks Explorer au
niveau du périphérique
1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Périphériques.
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2 Cliquez sur le dossier Serveurs ou Postes de travail.
3 Cliquez sur le périphérique dont vous souhaitez configurer les parametres.
4 Cliquez sur l'onglet Paramétres, puis sur l'onglet Contenu, et enfin sur Configuration de

ZENworks Explorer.

Configuration de ZENworks Explorer
Configurez le comportement de lexplorateur ZEMwarks sur les périphériques gérés,

Actuel : [Mon configuré) (Remplacer les paramétres)

»

Général
Ensembles non assignés :

l:l% Jaurs

Dossier par défaut ; [Modifier / ZENworks

5 Cliquez sur Remplacer les parametres.

Si vous configurez les parameétres sur un dossier de périphériques ou un périphérique, vous
devez cliquer sur Remplacer les parametres avant de pouvoir sélectionner 1'un des paramétres.

6 Renseignez les champs. Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 9.4.4,
« Parametres généraux de ZENworks Explorer », page 114.

7 Cliquez sur OK pour appliquer les modifications.

Agent adaptatif ZENworks 113



9.4.4 Parameétres généraux de ZENworks Explorer

Le panneau Général de ZENworks Explorer permet de configurer ZENworks Explorer pour
désinstaller un ensemble qui n'est plus assigné au périphérique, d'indiquer le nombre de jours
d'attente avant de désinstaller I'ensemble et de spécifier le dossier par défaut utilisé par ZENworks
Explorer :

+ Ensembles non assignés : sé¢lectionnez si oui ou non vous voulez qu'un ensemble soit
désinstallé une fois qu'il n'est plus assigné a un périphérique ou a I'utilisateur du périphérique.

Si vous choisissez de désinstaller 1'ensemble, sélectionnez le nombre de jours a attendre avant
de désinstaller 1'application. Spécifiez 0 si vous voulez que I'application soit désinstallée dés
qu'elle n'est plus assignée au périphérique ou a l'utilisateur.

¢ Dossier par défaut : ZENworks Explorer affiche un dossier par défaut (ZENworks) dans
I'Explorateur Windows*, dans le menu Démarrer de Windows et dans la fenétre ZENworks.
Les ensembles sont placés dans le dossier par défaut, sauf si vous le remplacez en indiquant un
autre dossier dans la page Résumé d'un ensemble.

Le dossier par défaut peut étre renommé pour répondre aux besoins de I'organisation. Cliquez
sur Editer pour modifier le nom du dossier.

9.5 Dépannage de I'agent adaptatif

La section suivante décrit les solutions aux problémes que vous risquez de rencontrer lors de
l'utilisation de I'agent adaptatif ZENworks :

¢ « Le menu Satellite n'apparait pas dans le volet de navigation de gauche de la page Agent
adaptatif ZENworks » page 114

¢ « Impossible d'utiliser I'authentification basée sur les droits pour gérer a distance un
périphérique » page 114

+ « Impossible de lancer une session de terminal avec un serveur Citrix sur lequel I'agent
adaptatif ZENworks est installé » page 115

Le menu Satellite n'apparait pas dans le volet de navigation de gauche de la page
Agent adaptatif ZENworks

Source : ZENworks 10 Configuration Management ; Agent Adaptatif ZENworks.

Explication : Lors de la promotion d'un périphérique au rang de satellite par l'intermédiaire
du Centre de controle ZENworks, le role de satellite configuré est ajouté au
périphérique. Toutefois, lorsque vous double-cliquez sur l'icone [, le menu
Satellite n'apparait pas dans le volet de navigation de gauche de la page Agent
adaptatif ZENworks.

Action : Rafraichissez le périphérique géré (cliquez avec le bouton droit sur l'icone [4
dans la zone de notification, puis cliquez sur Rafraichir).

Impossible d'utiliser I'authentification basée sur les droits pour gérer a distance un
périphérique
Source : ZENworks 10 Configuration Management ; Agent Adaptatif ZENworks.

Explication : Si vous utilisez 1'authentification basée sur les droits pour gérer a distance un
périphérique, 'erreur suivante est rapportée par le périphérique :
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Cause possible :

Action :

Rights Authentication failed. An internal error occurred
while communicating to ZENworks Management Daemon. Contact
Novell Technical Services.

L'agent adaptatif ZENworks n'est pas installé sur le périphérique. Seul le
service de gestion a distance est installé sur le périphérique.

Installez l'agent adaptatif ZENworks sur le périphérique. Pour plus
d'informations sur l'installation de l'agent adaptatif ZENworks, reportez-vous a
la section « Installation de I'agent adaptatif ZENworks » dans la
documentation ZENworks 10 Configuration Management - Démarrage rapide
de l'administration.

Impossible de lancer une session de terminal avec un serveur Citrix sur lequel
I'agent adaptatif ZENworks est installé

Source :

Explication :

Action :

ZENworks 10 Configuration Management ; Agent Adaptatif ZENworks.

Apres le déploiement de l'agent adaptatif ZENworks sur un serveur Citrix*, il
est possible que vous rencontriez I'un des problémes de session de login I[CA
suivants :

¢ Lasession de login ICA lancée a partir de I'agent Citrix se coupe apres un
certain temps.

¢ La session de login ICA affiche I'exception suivante :
winlogon.exe ..Application Error

Si vous essayez de fermer la fenétre d'exception, la session est bloquée et
affiche le message suivant :

Running login scripts
Avant de lancer une session de terminal avec le serveur Citrix, effectuez 1'une
des procédures suivantes sur le serveur :
+ Renommez NWGina.dll1.

1. Dans le répertoire c:\windows\system32, renommez
NWGina.dll.

2. Dans I'éditeur de registre, accédez a
HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winl
ogon, puis remplacez la valeur de la clé CtxGinaDLL par le nouveau
nom de NWGina.dl1.

3. Redémarrez le serveur.

* Installez le client Novell.

Remarque : cette opération ne doit étre faite qu'une fois.
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Sauvegarde et restauration du
serveur ZENworks et de I'autorité
de certification

Les sections suivantes fournissent davantage d'informations concernant la sauvegarde et la
restauration d'un serveur ZENworks et de 'autorité de certification :

¢ Section 10.1, « Sauvegarde d'un serveur ZENworks », page 117

*

Section 10.2, « Restauration d'un serveur ZENworks », page 118

*

Section 10.3, « Sauvegarde de 'autorité de certification », page 119

*

Section 10.4, « Restauration de 'autorité de certification », page 120

10.1 Sauvegarde d'un serveur ZENworks

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management vous permet de sauvegarder et de restaurer les
fichiers de configuration pour un serveur ZENworks primaire. Ceci permet de conserver l'identité et
la configuration d'un serveur ZENworks si un serveur est en panne ou si vous avez besoin d'effectuer
la mise a niveau vers un nouveau matériel.

Un serveur ZENworks ne doit étre sauvegardé qu'une seule fois. La sauvegarde enregistre
uniquement les fichiers de configuration. Les éléments suivants doivent étre sauvegardés
séparément :

+ L'espace de stockage (ensemble, stratégie et fichiers d'image). Procédez a une sauvegarde
séparée de I'espace de stockage si votre zone de gestion ne présente qu'un seul serveur primaire.
Si vous avez deux serveurs primaires ou plus et si vous avez répliqué 1'ensemble du contenu sur
les deux serveurs, ils font office de copies de sauvegarde 'un pour 'autre.

¢ Labase de données ZENworks (si elle se trouve sur le serveur ZENworks). La sauvegarde du
serveur ZENworks et la sauvegarde de la base de données ZENworks sont deux processus
distincts. Si votre base de données ZENworks et 1'un de vos serveurs ZENworks se trouvent sur
le méme serveur, sauvegardez d'abord la base de données, puis le serveur ZENworks. Etant
donné que la base de données ZENworks est modifiée fréquemment, vous devez la sauvegarder
réguliérement. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de la base de données, reportez-vous
a la Partie VII, « Gestion de base de données », page 237.

Lorsque vous sauvegardez un serveur ZENworks a 'aide d'une commande zman, tous les fichiers du
répertoire Novell\ZENworks\conf sur un serveur Windows ou du répertoire etc/opt/novell/
zenworks/ sur un serveur Linux sont stockés dans un fichier de sauvegarde codé a I'emplacement
de votre choix.

1 (Facultatif) Si le serveur que vous sauvegardez héberge la base de données ZENworks,
sauvegardez manuellement le fichier de base de données a un emplacement sr.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde de la base de données, reportez-vous a la Partie VII,
« Gestion de base de données », page 237.

2 A l'invite de commande du serveur ZENworks, saisissez la commande suivante :
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zman zenserver-backup chemin fichier sauvegarde a créer
Exemple :
zman zenserver-backup c:\zcm backups\zone backup.bak
ou
zman zenserver-backup /root/zcm backups/zone backup.bak
3 Lorsque vous y étes invité, saisissez un nom et un mot de passe d'administrateur ZENworks.

Lorsque vous y étes invité, saisissez une phrase secréte (au moins 10 caracteres) pour coder le
fichier de sauvegarde.

Assurez-vous de mémoriser cette phrase secréte. Vous devrez la saisir si vous avez besoin de
restaurer le serveur.

5 (Facultatif) S'il s'agit de votre seul serveur primaire ou du seul serveur primaire qui contient
tout le contenu défini dans votre zone de gestion, sauvegardez manuellement votre espace de
stockage a un emplacement sir.

Pour plus d'informations sur l'espace de stockage de contenu, reportez-vous au Chapitre 19,
« Espace de stockage », page 187.

Important : s'il s'agit du seul serveur primaire qui contient l'ensemble de votre contenu défini
pour la zone de gestion et si vous ne sauvegardez pas l'espace de stockage, vous n'étes pas
préparé pour une reprise totale apres sinistre.

6 Répétez I'Etape 1 et I'Etape 5 réguliérement.

La commande zman décrite de 'Etape 2 a I'Etape 4 ne doit étre exécutée qu'une fois.

10.2 Restauration d'un serveur ZENworks

Cette procédure suppose les éléments suivants :

+ Vous avez une sauvegarde des informations de configuration du serveur ZENworks. Reportez-
vous a la Section 10.1, « Sauvegarde d'un serveur ZENworks », page 117.

+ Sila base de données ZENworks réside sur le serveur ZENworks, vous avez une sauvegarde de
la base de données. Reportez-vous a la Section 25.3, « Sauvegarde de la base de données
intégrée Sybase SQL Anywhere », page 241.

+ Les ensembles et les stratégies qui sont stockés sur le serveur ZENworks ont été répliqués sur
d'autres serveurs ZENworks. Dans le cas contraire, la distribution d'une stratégie ou d'un
ensemble a partir du serveur ZENworks restauré échoue.

¢ Les fichiers d'images qui sont stockés sur le serveur ZENworks sont disponibles sur un autre
serveur ZENworks. Dans le cas contraire, la distribution des fichiers d'images a partir du
serveur ZENworks restauré échouera.

Important : lorsque vous restaurez le serveur ZENworks et la base de données, vous devez d'abord
restaurer le serveur ZENworks, puis la derniére base de données ZENworks sauvegardée.

Pour restaurer un serveur ZENworks :

1 Réinstallez le serveur ZENworks en utilisant la méme adresse IP et le méme nom DNS.

Si vous n'utilisez pas la méme adresse IP et le méme nom DNS, les périphériques qui se
connectent au serveur doivent se réenregistrer.
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Si vous n'avez qu'un seul serveur primaire connecté a une base de données externe dans une
zone, réinstallez le serveur primaire et créez une base de données fictive pendant I'installation.
Vous ne devez pas créer de base de données interne.

Si vous avez plusieurs serveurs primaires connectés a une base de données externe dans une
zone, réinstallez le serveur primaire défaillant en tant que deuxiéme serveur primaire. Vous
n'étes pas invité a configurer la base de données pendant I'installation.

2 Assurez-vous de disposer des droits de lecture/écriture sur le répertoire
Novell\ZENworks\conf sur un serveur Windows ou sur le répertoire etc/opt/novell/
zenworks Sur un serveur Linux.

3 A l'invite de commande du serveur ZENworks, saisissez la commande suivante :
zman zenserver-restore chemin fichier sauvegarde a créer
Exemple :
zman zenserver-restore c:\zcm backups\zone backup.bak
ou
zman zenserver-restore /root/zcm backups/zone backup.bak
4 Lorsque vous y étes invité, saisissez un nom et un mot de passe d'administrateur ZENworks.

5 Lorsque vous y étes invité, saisissez la phrase secréte (au moins 10 caractéres) pour décoder le
fichier de sauvegarde.

Il s'agit de la méme phrase secréte que celle qui a été saisie pour coder le fichier lors de la
sauvegarde du serveur.

6 (Facultatif) Si la base de données se trouve sur le serveur, restaurez la base de données lorsque
les informations du serveur ZENworks ont été restaurées. Pour plus d'instructions, reportez-
vous a la Section 25.4, « Restauration de la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere »,
page 247.

7 (Facultatif) Si vous avez des sauvegardes des fichiers d'image, restaurez ces fichiers dans le
répertoire Novell\Zenworks\work\content-repo\images sur un serveur Windows ou dans
le répertoire /var/opt/novell/zenworks/content-repo/images sur un serveur Linux

8 Redémarrez le serveur ZENworks.

10.3 Sauvegarde de lI'autorité de certification

Pour sauvegarder les fichiers de 1'autorité de certification sur le serveur primaire configuré comme
l'autorité de certification ZENworks interne :
1 A l'invite de commande du serveur ZENworks, saisissez la commande suivante :

zman certificate-authority-export (certificate-authority-export/cae)
[options] (chemin du fichier)

Cette commande exporte les références de paires de clés de 'autorité de certification de la zone
vers un fichier. Pour plus d'informations concernant les commandes zman de l'autorité de
certification, reportez-vous a la section « zman(1) » du manuel Référence des utilitaires de
ligne de commande de ZENworks 10 Configuration Management.

2 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de I'administrateur de la zone de gestion.
3 Saisissez une phrase secréte pour le codage du fichier.

Assurez-vous de mémoriser cette phrase secréte. Vous devrez la saisir si vous avez besoin de
restaurer le serveur.
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10.4 Restauration de l'autorité de certification

Pour restaurer les fichiers de l'autorité de certification sur le serveur primaire configuré comme
l'autorité de certification ZENworks interne :

1 A l'invite de commande du serveur ZENworks, saisissez la commande zman suivante :

zman certificate-authority-import (certificate-authority-import/cai)
(chemin du fichier)

Cette commande importe les références de paire de clés de 1'autorité de certification de la zone
a partir d'un fichier. Pour plus d'informations concernant les commandes zman de l'autorité de
certification, reportez-vous a la section « zman(1) » du manuel Référence des utilitaires de
ligne de commande de ZENworks 10 Configuration Management.

2 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de I'administrateur de la zone de gestion.

3 Saisissez la phrase secréte de codage du fichier que vous avez saisie lorsque vous avez
sauvegardé les fichiers de 'autorité de certification (Etape 3 de la Section 10.3, « Sauvegarde
de l'autorité de certification », page 119).
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Résolution des problémes graves

Les sections suivantes fournissent des explications sur les mécanismes de reprise apres sinistre
disponibles dans Novell® ZENworks® 10 Configuration Management. Ceux-ci vous permettent de
protéger le premier serveur primaire d'une zone de gestion lorsqu'une évaluation des risques
organisationnels indique que de telles mesures sont nécessaires :

¢ Section 11.1, « Remplacement du premier serveur primaire par le deuxiéme serveur primaire »,
page 121

¢ Section 11.2, « Remplacement d'un serveur primaire existant par un nouveau serveur
primaire », page 125

¢ Section 11.3, « Remplacement du certificat interne par un certificat externe sur un serveur
primaire », page 126

¢ Section 11.4, « Taches a effectuer apres la modification du nom DNS d'un serveur primaire »,
page 128

11.1 Remplacement du premier serveur primaire
par le deuxiéme serveur primaire

Vous pouvez remplacer le premier serveur primaire de votre zone de gestion par un deuxiéme
serveur primaire existant ou par un nouveau serveur. Si vous choisissez de remplacer le premier
serveur primaire par un nouveau serveur qui dispose d'une adresse IP et d'un nom d'hote différents,
vous devez installer ZENworks 10 Configuration Management sur le nouveau serveur dans la méme
zone de gestion. Le nouveau serveur devient par conséquent le deuxiéme serveur primaire.

Remarque : ce scénario a été testé sur les combinaisons de plates-formes suivantes :

+ Windows Server” 2003 (32 bits) sur Windows Server 2008 (32 bits)
+ SUSE®™ Linux Enterprise Server (SLES) 10 (32 bits) sur SLES 10 (32 bits)

Il n'a pas été testé avec ZENworks Reporting Server.

Pour remplacer le premier serveur primaire par le deuxiéme serveur primaire :
1 Assurez-vous que tous les contenus du répertoire content-repo du premier serveur primaire
sont répliqués sur le deuxiéme serveur primaire.

Le répertoire content-repo se trouve dans le répertoire
répertoire installation ZENworks\work\ sous Windows et dans le répertoire /var/

opt/novell/zenworks/ sous Linux.
2 (Facultatif) Si le premier serveur primaire a des images ajoutées :

2a Dans le Centre de contréle ZENworks du deuxiéme serveur primaire, cliquez sur 1'onglet
Ensembles, puis cliquez sur I'ensemble de création d'image.

L'onglet Résumeé s'affiche.
2b Cliquez sur Modifier en regard du champ Fichier d'image ajoutée.

L'assistant Image ajoutée de I'ensemble s'affiche.
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2c Sur la page Ajouter une adresse de serveur d'image, sélectionnez le premier serveur
primaire qui est associé a l'ensemble, puis cliquez sur Supprimer.

2d Cliquez sur 4jouter.

2e Cliquez sur ¥ en regard du dossier Serveurs pour parcourir les dossiers jusqu'a ce que
vous trouviez le deuxiéme serveur primaire.

2f Sélectionnez le deuxiéme serveur primaire pour afficher son nom dans la liste Sélectionné,
puis cliquez sur OK.

2g Cliquez sur Terminer.
L'image ajoutée est associée au deuxiéme serveur primaire et son contenu y est créé.

2h Sous l'onglet Résumé de I'ensemble, cliquez sur le lien souligné Incrémenter la version
pour le champ Version, puis cliquez sur Oui dans la boite de dialogue Confirmer
l'incrémentation de la version.

3 (Facultatif) Si le premier serveur primaire dispose d'un ensemble de création d'image
ZENworks, copiez I'ensemble sur le deuxiéme serveur primaire :

3a Copiez manuellement tous les fichiers portant I'extension . zmg depuis le répertoire /
content-repo/images du premier serveur primaire vers le répertoire /content-repo/
images du deuxiéme serveur primaire.

3b Dans le Centre de controle ZENworks du deuxiéme serveur primaire, cliquez sur l'onglet
Ensembles, puis sur 'ensemble de création d'image.

3¢ Cliquez sur l'onglet Opérations.
3d Cliquez sur l'opération Image ZENworks.
La boite de dialogue Modifier 'opération s'affiche.
3e Dans le champ Image ZENworks, cliquez sur [&)].
La boite de dialogue Serveur et informations sur le chemin d'accés s'affiche.

3f Dans le champ Objet, IP ou DNS du serveur, cliquez sur |[&] pour rechercher et
sélectionner le deuxiéme serveur primaire.

3g Dans le champ Chemin d'accés au fichier sur le serveur, cliquez sur |&| pour rechercher et
sélectionner le fichier image. zmg.

4 Exportez le role de l'autorité de certification.
4a Effectuez une sauvegarde fiable de l'autorité de certification du premier serveur primaire.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde de 'autorité de certification, reportez-vous a la
Section 10.3, « Sauvegarde de l'autorité de certification », page 119.

Important : pour supprimer le role de I'autorité de certification du serveur local, vous
devez utiliser I'option -d avec la commande zman certificate-authority-export.

4b Restaurez la sauvegarde de l'autorité de certification sur le deuxiéme serveur primaire.

Pour plus d'informations sur la restauration d'une sauvegarde de l'autorité de certification,
reportez-vous a la Section 10.4, « Restauration de 'autorité de certification », page 120.

5 Dans la régle de serveur le plus proche par défaut au niveau de la zone de gestion, déplacez le
premier serveur primaire a la derniére place de la liste des serveurs.

5a Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur 1'onglet Configuration.

5b Dans le panneau Paramétres de la zone de gestion, cliquez sur Gestion de l'infrastructure
> Reégle par défaut de serveur le plus proche.
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5¢c

5d

Se

5f

Dans la liste Serveurs de collecte, cochez la case en regard du premier serveur primaire,
puis cliquez sur Vers le bas jusqu'a ce que le serveur se trouve a la derniére place de la
liste.

Dans la liste Serveurs de contenu, cochez la case en regard du premier serveur primaire,
puis cliquez sur Vers le bas jusqu'a ce que le serveur se trouve a la derniére place de la
liste.

Dans la liste Serveurs de configuration, cochez la case en regard du premier serveur
primaire, puis cliquez sur Vers le bas jusqu'a ce que le serveur se trouve a la derniére place
de la liste.

Cliquez sur OK.

6 (Facultatif) Si d'autres régles de serveur le plus proche sont configurées, supprimez le premier
serveur primaire des régles.

6a
6b

6¢c

6d

6e

6f

6g

Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur I'onglet Configuration.

Dans le panneau Paramétres de la zone de gestion, cliquez sur Gestion de l'infrastructure
> Regles de serveur le plus proche.

Sélectionnez une régle de serveur le plus proche, puis cliquez sur Editer.
La boite de dialogue Construction de la régle s'affiche.

Dans la liste Serveurs de collecte, cochez la case en regard du premier serveur primaire,
puis cliquez sur Supprimer.

Dans la liste Serveurs de contenu, cochez la case en regard du premier serveur primaire,
puis cliquez sur Supprimer.

Dans la liste Serveurs de configuration, cochez la case en regard du premier serveur
primaire, puis cliquez sur Supprimer.

Cliquez deux fois sur OK.

7 Rafraichissez I'ensemble des périphériques (serveurs primaires, satellites et périphériques
gérés) de la zone de gestion afin qu'ils obtiennent les nouvelles regles de serveur le plus proche.

8 (Facultatif) Déplacez la base de données sur un autre périphérique si vous vous trouvez dans
l'une des situations suivantes :

*

*

vous utilisez une base de données ZENworks interne (Sybase SQL *Anywhere intégrée) ;

vous utilisez une base de données externe installée sur le périphérique qui héberge le
premier serveur primaire et vous n'avez pas l'intention d'utiliser le périphérique apreés la
désinstallation du serveur primaire.

Pour déplacer la base de données sur un autre périphérique :

8a

8b

(Facultatif) Si vous utilisez une base de données externe, assurez-vous que vous disposez
d'une sauvegarde fiable de la base de données.

Procurez-vous les références de la base de données.

Pour obtenir les références de la base de données interne, utilisez I'une des commandes
suivantes :

zman dgc -Unom administrateur -P mot de passe administrateur
ou

zman database-get-credentials -U nom administrateur -P mot de
passe_administrateur
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Pour obtenir les références de la base de données externe, contactez I'administrateur de la
base de données.

8c Supprimez le role de base de données du premier serveur primaire :
8c¢1 Loguez-vous a la base de données.

8c2 Dans I'éditeur SQL, exécutez la requéte SQL suivante pour supprimer de la table
zZENServerRoles I'entrée du role de base de données du premier serveur primaire :

delete from zZENServerRoles where Roles=‘Database’;
8c¢3 Dans I'éditeur SQL, exécutez la commande SQL suivante :
commit;

8d Sila base de données est installée sur le méme périphérique que celui du premier serveur
primaire, déplacez la base de données.

Base de données interne Sybase : pour plus d'informations sur le déplacement des
données d'une base de données interne Sybase vers une base de données externe Sybase,
reportez-vous a la Section 25.5, « Déplacement des données d'une base de données Sybase
intégrée vers une base de données Sybase externe », page 248.

Base de données externe Sybase : pour plus d'informations sur le déplacement des
données d'une base de données externe Sybase vers une autre base de données externe
Sybase, reportez-vous a la Section 26.1, « Déplacement des données d'une base de
données Sybase externe vers une autre base de données Sybase externe », page 263.

MS SQL : pour plus d'informations sur le déplacement des données vers une nouvelle
base de données MS SQL, reportez-vous a la documentation de MS SQL. Ensuite,
effectuez les étapes décrites a la Section 26.2, « Configuration du serveur ZENworks pour
qu'il pointe vers la nouvelle base de données MS SQL contenant les données déplacées
depuis une autre base de données MS SQL », page 265.

Oracle : pour plus d'informations sur le déplacement des données d'une base de données
Oracle vers une autre base de données Oracle, reportez-vous a la documentation d'Oracle.
Ensuite, effectuez les étapes décrites a la Section 26.3, « Configuration du serveur
ZENworks pour qu'il pointe vers la nouvelle base de données Oracle contenant les
données déplacées depuis une autre base de données Oracle », page 266.

9 Supprimez tous les satellites sous le premier serveur primaire de la hiérarchie des serveurs.

Pour plus d'informations sur la suppression des satellites de la liste Hiérarchie des serveurs
dans le Centre de controle ZENworks, reportez-vous a la Section 7.3, « Suppression de
satellites de la hiérarchie des serveurs », page 84.

10 Retirez le premier serveur primaire en saisissant 1'une des commandes suivantes a l'invite du
serveur :

zman zsd nom objet serveur primaire
ou
zman zenserver-delete nom objet serveur primaire

Pour plus d'informations sur la commande zman, reportez-vous a la page du manuel zman (man
zman) sur le serveur ou reportez-vous a la section « zman(1) » dans la documentation Référence
des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 10 Configuration Management.
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11 Aprés vous étre assuré que toutes les opérations de la zone de gestion fonctionnent
correctement, désinstallez ZENworks 10 Configuration Management sur le premier serveur
primaire.

Pour plus d'informations sur la désinstallation de ZENworks 10 Configuration Management,
reportez-vous a la section « Désinstallation de ZENworks 10 Configuration Management avec
SP2 » du Guide d'installation de ZENworks 10 Configuration Management.

11.2 Remplacement d'un serveur primaire
existant par un nouveau serveur primaire

Si vous n'avez qu'un seul serveur primaire dans votre zone de gestion et que vous voulez remplacer
le périphérique qui héberge le serveur primaire par un nouveau périphérique ayant le méme nom
d'hote et la méme adresse IP que l'ancien périphérique, vous devez déplacer le serveur primaire sur
le nouveau périphérique.

Remarque : ce scénario a été testé sur les combinaisons de plates-formes suivantes :

+ Windows Server” 2003 (32 bits) sur Windows Server 2008 (32 bits)
+ SUSE® Linux Enterprise Server (SLES) 10 (32 bits) sur SLES 10 (32 bits)

Il n'a pas été testé avec ZENworks Reporting Server.

1 Effectuez une sauvegarde fiable du serveur ZENworks existant.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde du serveur ZENworks, reportez-vous a la
Section 10.1, « Sauvegarde d'un serveur ZENworks », page 117.

2 Effectuez une sauvegarde fiable de 1'autorité de certification du serveur primaire.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde de 1'autorité de certification, reportez-vous a la
Section 10.3, « Sauvegarde de l'autorité de certification », page 119.

3 (Facultatif) Effectuez une sauvegarde fiable de la base de données si vous vous trouvez dans
l'une des situations suivantes :

+ vous utilisez une base de données ZENworks interne (Sybase SQL Anywhere intégrée) ;

+ vous utilisez une base de données externe installée sur le périphérique qui héberge le
serveur primaire et vous n'avez pas l'intention d'utiliser le périphérique aprés la
désinstallation du serveur primaire.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde d'une base de données interne, reportez-vous a la
Section 25.3, « Sauvegarde de la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere », page 241.

Pour sauvegarder une base de données externe, reportez-vous a la documentation de la base de
données.

4 Arrétez tous les services ZENworks sur le serveur primaire.

Pour plus d'informations sur l'arrét des services ZENworks sous Windows, reportez-vous a la
Section 6.1.3, « Arrét d'un service ZENworks », page 73. Pour plus d'informations sur I'arrét
des services ZENworks sous Linux, reportez-vous a la Section 6.2.3, « Arrét d'un service
ZENworks », page 74.

5 Effectuez une sauvegarde fiable du répertoire content-repo du serveur primaire.
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Le répertoire content-repo se trouve dans le répertoire
répertoire installation ZENworks\work\ sous Windows et dans le répertoire /var/
opt/novell/zenworks/ sous Linux.

6 Déconnectez le périphérique du réseau.

7 Assurez-vous que le nom d'héte et I'adresse [P du nouveau serveur sont identiques a ceux de
I'ancien serveur primaire.

8 Installez ZENworks 10 Configuration Management sur le nouveau serveur avec le méme nom
et les mémes ports de zone de gestion que ceux de 'ancien serveur primaire.

Pour plus d'informations sur l'installation de ZENworks 10 Configuration Management,
reportez-vous a la section « Installation de ZENworks 10 Configuration Management avec
SP2{ » du Guide d'installation de ZENworks 10 Configuration Management.

9 Effectuez la procédure suivante sur le nouveau serveur primaire :
9a Restaurez la sauvegarde du serveur ZENworks.

Pour plus d'informations sur la restauration du serveur ZENworks, reportez-vous a la
Section 10.2, « Restauration d'un serveur ZENworks », page 118.

9b Restaurez l'autorité de certification sauvegardée.

Pour plus d'informations sur la restauration de I'autorité de certification, reportez-vous a la
Section 10.4, « Restauration de 'autorité de certification », page 120.

9c¢c (Facultatif) Restaurez la base de données sauvegardée.

Pour plus d'informations sur la restauration de la base de données ZENworks interne,
reportez-vous a la Section 25.4, « Restauration de la base de données intégrée Sybase
SQL Anywhere », page 247.

9d Copiez le répertoire content-repo sauvegardé dans le répertoire
répertoire installation ZENworks\work\ sous Windows ou dans le répertoire
/var/opt/novell/zenworks/ sous Linux.

10 Assurez-vous que le nouveau serveur fonctionne correctement. Ensuite, désinstallez
ZENworks Configuration Management de l'ancien périphérique.

Pour plus d'informations sur la désinstallation de ZENworks 10 Configuration Management,
reportez-vous a la section « Désinstallation de ZENworks 10 Configuration Management avec
SP2 » du Guide d'installation de ZENworks 10 Configuration Management.

11.3 Remplacement du certificat interne par un
certificat externe sur un serveur primaire

Pour remplacer le certificat interne par un certificat externe sur un serveur primaire Windows ou
Linux :

1 Créez une requéte de signature de certificat (CSR) en fournissant comme objet le nom d'héte du
serveur primaire.

Pour plus d'informations sur la création de CSR, reportez-vous a la section « Création d'une
autorité de certification externe » du Guide d'installation de ZENworks 10 Configuration
Management.

2 Procédez comme suit sur le serveur primaire dont vous voulez modifier le certificat :
2a A l'invite de la console, exécutez la commande suivante :

novell-zenworks-configure -c SSL -Z
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2b
2c

2d

2e

2f

Fournissez les informations du certificat externe créé a 1'Etape 1.
Redémarrez tous les services ZENworks en exécutant la commande suivante :
novell-zenworks-configure -c Start

Par défaut, tous les services sont sélectionnés. Vous devez sélectionner Redémarrer
comme Opération.

Dans un navigateur Web, entrez I'URL suivante pour vous assurer que le nouveau
certificat est affiché :

https://adresse IP serveur ZENworks

Modifiez le fichier initial-web-service qui se trouve dans le répertoire
répertoire installation ZENworks\Novell\ZENworks\conf sous Windows et
dans le répertoire /etc/opt/novell/zenworks/ sous Linux, afin de remplacer le
contenu de la section sur le certificat du serveur avec le format pem disponible dans le
fichier server.cert. Le fichier server.cert se trouve dans le répertoire
répertoire installation ZENworks\novell\zenworks\confl\security sous
Windows et dans le répertoire/etc/opt/novell/zenworks/security/ sous Linux.

Recréez les paquetages de I'agent en exécutant les commandes suivantes :
novell-zenworks-configure -c CreateExtractorPacks -2

novell-zenworks-configure -c RebuildCustomPacks -Z

3 Procédez comme suit a I'invite de commande de chaque périphérique géré et de chaque satellite
enregistré auprés du serveur primaire dont le certificat a été modifié :

3a

3b

3c

Exécutez la commande suivante pour forcer I'annulation de I'enregistrement local du
périphérique :
zac unr -f

Pour plus d'informations sur zac, reportez-vous a la page de manuel zac (man zac) sur le
périphérique ou reportez-vous a la section « zac(1) » dans la documentation Référence des
utilitaires de ligne de commande ZENworks 10 Configuration Management.

Effacez le cache.

Sous Windows : Exécutez la commande suivante :

delete c:\program files\novell\zenworks\cache\zmd /s

Sous Linux : Exécutez la commande suivante :

rm -rf /var/opt/novell/zenworks/zmd/cache

Exécutez la commande suivante pour enregistrer le périphérique dans la zone de gestion :
zac reg https://nom DNS serveur ZENwoOrks

Pour plus d'informations sur zac, reportez-vous a la page de manuel zac (man zac) sur le
périphérique ou reportez-vous a la section « zac(1) » dans la documentation Référence des
utilitaires de ligne de commande ZENworks 10 Configuration Management.

Cette procédure remplace le certificat du serveur dans le cache local.

Résolution des problémes graves
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11.4 Taches a effectuer aprés la modification du
nom DNS d'un serveur primaire

Si vous modifiez uniquement le nom DNS d'un serveur primaire, vous devez effectuer les taches
suivantes :
1 Vérifiez que l'entrée DNS du serveur primaire a été mise a jour a I'aide du nouveau nom DNS.

2 Effectuez une sauvegarde fiable du certificat existant sur le serveur. Le certificat se trouve dans
le répertoire \novell\zenworks\conf\security sous Windows et dans le répertoire /etc/
opt/novell/zenworks/security sous Linux.

3 Recréez le certificat sur le serveur primaire :
+ Taches a exécuter sur le serveur primaire
¢ Taches a exécuter sur les périphériques gérés et sur les satellites
3a Procédez comme suit sur le serveur primaire :
3a1 A l'invite de la console, exécutez la commande suivante :
novell-zenworks-configure -c SSL -Z
Suivez les invites.
3a2 Redémarrez tous les services ZENworks en exécutant la commande suivante :
novell-zenworks-configure -c Start

Par défaut, tous les services sont sélectionnés. Vous devez sélectionner Redémarrer
comme Opération.

3a3 Dans un navigateur Web, entrez I'URL suivante pour vous assurer que le nouveau
certificat est affiché :

https://adresse IP serveur ZENworks

3a4 Modifiez le fichier initial-web-service qui se trouve dans le répertoire
répertoire installation ZENworks\Novell\ZENworks\conf sous Windows
et dans le répertoire /etc/opt/novell/zenworks/ sous Linux, afin de remplacer le
contenu de la section sur le certificat du serveur avec le format pem disponible dans
le fichier server.cert. Le fichier server.cert se trouve dans le répertoire
répertoire installation ZENworks\novell\zenworks\conf\securitysous
Windows et dans le répertoire/etc/opt/novell/zenworks/security/ sous
Linux.

3a5 Recréez les paquetages de 'agent en exécutant les commandes suivantes :
novell-zenworks-configure -c CreateExtractorPacks -2
novell-zenworks-configure -c RebuildCustomPacks -2

3b Procédez comme suit a l'invite de commande de chaque périphérique géré et de chaque
satellite enregistré auprés du serveur primaire dont le certificat a été modifié :

3b1 Exécutez la commande suivante pour forcer l'annulation de l'enregistrement local du
périphérique :
zac unr -f

Pour plus d'informations sur zac, reportez-vous a la page de manuel zac (man zac)
sur le périphérique ou a la section « zac(1) » dans la documentation Référence des
utilitaires de ligne de commande ZENworks 10 Configuration Management.
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3b2 Effacez le cache.
Sous Windows : Exécutez la commande suivante :
delete c:\program files\novell\zenworks\cache\zmd /s
Sous Linux : Exécutez la commande suivante :
rm -rf /var/opt/novell/zenworks/zmd/cache

3b3 Exécutez la commande suivante pour enregistrer le périphérique dans la zone de
gestion :

zac reg https://nom DNS serveur ZENworks

Pour plus d'informations sur zac, reportez-vous a la page de manuel zac (man zac)
sur le périphérique ou a la section « zac(1) » dans la documentation Référence des
utilitaires de ligne de commande ZENworks 10 Configuration Management.

Cette procédure remplace le certificat du serveur dans le cache local.
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Mises a jour du systeme
ZENworks

La fonction Mises a jour systéme permet d'obtenir les mises a jour du logiciel Novell® ZENworks®

10 Configuration Management de fagon réguliére, mais aussi de planifier leur téléchargement
automatique.

¢ Chapitre 12, « Présentation des mises a jour systeme ZENworks », page 133

¢ Chapitre 13, « Configuration des mises a jour », page 135

¢ Chapitre 14, « Gestion du téléchargement des mises a jour », page 153

¢ Chapitre 15, « Déploiement des mises a jour », page 159

¢ Chapitre 16, « Suppression des mises a jour », page 177

¢ Chapitre 17, « Vérification du contenu d'une mise a jour », page 179

+ Chapitre 18, « Etats de la mise a jour », page 183
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Présentation des mises a jour
systeme ZENworks

La fonction Mises a jour systéme permet d'obtenir les mises a jour du logiciel Novell® ZENworks®
10 Configuration Management de fagon réguliére, mais aussi de planifier leur téléchargement
automatique.

Les mises a jour logicielles sont fournies périodiquement et vous pouvez choisir de déployer ou non
chaque mise a jour apres en avoir affiché son contenu.

Les premiéres mises a jour de ZENworks Configuration Management sont cumulatives ; par la suite
elles sont additives. Par exemple, si la mise a jour vers la version 10.0.3 est la premiére mise a jour
systeme pour ZENworks, elle inclut toutes les mises a jour contenues dans la mise a jour de la
version 10.0.2. En revanche, vous devez appliquer la mise a jour vers la version 10.0.3 avant de
pouvoir appliquer la mise a jour vers la version 10.0.4.

Vous pouvez également télécharger le PRU (Product Recognition Update) pour mettre a jour votre
base de connaissances afin qu'Inventory puisse reconnaitre les logiciels plus récents.

Lorsque vous choisissez de mettre a jour votre logiciel ZENworks, vous pouvez effectuer la mise a
jour globalement en une seule étape ou par étapes successives. Vous pouvez é¢galement choisir de
mettre a jour des périphériques ou des groupes de périphériques spécifiques ou alors tous les
périphériques de la zone de gestion sur lesquels le logiciel ZENworks est installé. Vous pouvez
utiliser le Centre de controle ZENworks pour surveiller les succes et les échecs par périphérique
pour chaque mise a jour logicielle.

La figure suivante illustre la page Mises a jour systéme :

Figure 12-1 Tableaux de bord Mises a jour systéme (Mises a jour systéme disponibles, Déploiement des mises a jour
systeme et Etapes du déploiement)
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Vérifiez les sections suivantes pour configurer et gérer les mises a jour de votre logiciel ZENworks :

*

Chapitre 13, « Configuration des mises a jour », page 135

*

Chapitre 14, « Gestion du téléchargement des mises a jour », page 153

*

Chapitre 15, « Déploiement des mises a jour », page 159

*

Chapitre 16, « Suppression des mises a jour », page 177

Présentation des mises a jour systéeme ZENworks
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¢ Chapitre 17, « Vérification du contenu d'une mise a jour », page 179

+ Chapitre 18, « Etats de la mise a jour », page 183
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Configuration des mises a jour

Exécutez les taches suivantes pour configurer votre processus de mise a jour :

¢ Section 13.1, « Configuration des paramétres de mise a jour systéme », page 135

¢ Section 13.2, « Création d'étapes de déploiement », page 144

13.1 Configuration des parameétres de mise a
jour systéme
Vous devez configurer la mise a jour systéme avant de tenter de I'utiliser. Configurez les paramétres
suivants nécessaires pour votre systéme :

¢ Section 13.1.1, « Vérifier la planification des mises a jour », page 135

¢ Section 13.1.2, « Planification de téléchargement », page 137

¢ Section 13.1.3, « Notification par message ¢lectronique », page 139

¢ Section 13.1.4, « Paramétres du serveur proxy », page 141

¢ Section 13.1.5, « Parametres du serveur dédié », page 141

¢ Section 13.1.6, « Parameétres de timeout d'étape », page 143

¢ Section 13.1.7, « Comportement de redémarrage », page 144

13.1.1 Vérifier la planification des mises a jour

Le choix par défaut consiste a ne pas planifier la vérification des mises a jour (Pas de planification
s'affiche dans le champ Type de planification). Lorsque cette option de planification est sélectionnée,
la seule maniére de vérifier les mises a jour logicielles est de le faire manuellement, dans le panneau
Mises a jour systéme disponibles de 1'onglet Mises a jour systéme.

Vous pouvez indiquer la fréquence des mises a jour. Lorsque vous procédez ainsi, les informations
sur les mises a jour disponibles sont téléchargées automatiquement a partir de Novell® dans le
panneau Mises a jour systéme disponibles de 'onglet Mises a jour systéeme lorsque la planification se
déclenche. Cette tache ne télécharge pas le contenu des mises a jour. Le téléchargement peut étre
planifié dans le tableau de bord Planification de téléchargement (reportez-vous a la section

« Planification de téléchargement » page 137).

Pour planifier la vérification des mises a jour du logiciel ZENworks :

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Configuration.

2 Cliquez sur Parameétres de la zone de gestion pour développer ses options, cliquez sur Gestion
d'infrastructure pour développer ses options, puis sélectionnez Parameétres de mise a jour
systeme.
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Le panneau Vérifier les mises a jour propose deux options de planification des mises a jour :

+ Pas de planification : le parametre par défaut est de ne pas planifier la vérification de la
mise a jour. Lorsque cette option de planification est sélectionnée, la seule manicre de
vérifier les mises a jour logicielles est de le faire manuellement, dans le panneau Mises a
jour systéeme disponibles de l'onglet Mises a jour systeme. Pour spécifier 'option Pas de
planification, passez a 'Etape 3.

¢ Récurrente : permet d'indiquer la fréquence de vérification des mises a jour. Lorsque
vous définissez cette option, les informations sur les mises a jour disponibles sont
téléchargées automatiquement a partir de Novell dans le tableau de bord Mises a jour
systéme disponibles de l'onglet Mises a jour systéme lorsque la planification se déclenche.
Cette tache ne télécharge pas le contenu des mises a jour. Pour définir une planification
récurrente, passez a 1'Etape 4.

3 (Facultatif) Pour exclure la vérification planifiée des mises a jour du logiciel (par défaut),
cliquez sur la fléche vers le bas dans le champ Type de planification, sélectionnez Pas de

planification, cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications de la planification, puis
passez a I'Etape 6.

Lorsque cette option est sélectionnée, vous devez vérifier manuellement les mises a jour. Pour
plus d'informations, reportez-vous a la section « Téléchargement manuel des mises a jour »
page 155.

4 (Facultatif) Pour définir une planification récurrente de la vérification des mises & jour de votre

logiciel ZENworks, cliquez sur la fléche vers le bas du champ Type de planification, puis
sélectionnez Récurrente.

Configuration > Paramétres de mise a jour systéme

Paramétres de mise a jour systéme X

Configurer le serveur pour télécharger les mises a jour systéme et les paramétres de serveur proxy, mais aussi pour programmer les mises a jour
Vérifier le programme des mises a jour £
(Ce paramétre permet a ladministrateur de configurer un programme pour vérifier auprés de Movell si les mises a jour sont disponibles.

Type de planification :
{Reécurrente v

@ Jours de la semaine

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
o o s s
Heure dedébut: 1 ~ :00 ~
Masquer les options

[CIpoursuivre immédiatement si le périphérique ne s'exécute pas a la date spécifide
[T utitiser le temps universel (Temps universel courant 12:23)
[“Ipémarrer a une heure aléatoire entre theure de début et theure de fin

Heure de fin :| 1 : 00

[Tl Limiter lexécution du programme & la plage de dates suivante :

Date de début : [20/08/08
Datede fin:  [20/08/08

5 Renseignez les champs :
5a Cochez une ou plusieurs cases correspondant aux jours de la semaine.

5b Pour configurer 'heure du jour a laquelle la vérification doit intervenir, utilisez la zone
Heure de début pour indiquer I'heure.
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5¢ (Facultatif) Pour d'autres options de planification, cliquez sur Autres options, puis
sélectionnez les options suivantes le cas échéant :

¢ Poursuivre immédiatement si le périphérique ne s'exécute pas a la date
spécifiée : entraine la vérification des mises a jour des que possible si elle ne peut pas
s'effectuer conformément a la planification. Par exemple, si un serveur est arrété a
I'heure prévue pour la vérification des mises a jour, celle-ci reprend dés qu'il
redémarre.

+ Utiliser le temps universel : se traduit par l'interprétation des heures que vous
indiquez en temps universel et non en heure locale.

¢ Démarrer a une heure aléatoire entre I'heure de début et I'heure de fin : permet
a la vérification des mises a jour d'intervenir a une heure aléatoire entre I'heure que
vous indiquez ici et celle que vous indiquez a I'Etape 5b. Renseignez les champs
Heure de fin.

¢ Limiter I'exécution du programme a la plage de dates suivante : en plus des
autres options, vous pouvez indiquer une plage de dates pour la vérification.

5d Lorsque vous avez terminé de configurer la planification récurrente, cliquez sur Appliquer
pour enregistrer le changement de la planification.

6 Pour quitter cette page, cliquez sur OK lorsque vous avez terminé de configurer la
planification.

Si vous n'avez pas cliqué sur Appliquer pour rendre vos modifications effectives, vous pouvez
cliquer sur OK (ce qui aura le méme effet). Le fait de cliquer sur Annuler ferme également la
page, mais perd vos modifications qui n'ont pas été appliquées.

13.1.2 Planification de téléchargement

Le choix par défaut consiste a ne pas planifier le téléchargement des mises a jour (Pas de
planification s'affiche dans le champ Type de planification). Lorsque cette option de planification est
sélectionnée, la seule manicre de télécharger des mises a jour est manuelle, dans le panneau Mises a
jour systéme disponibles de 'onglet Mises a jour systeme.

Lorsque vous indiquez la fréquence du téléchargement des mises a jour, vous devez définir cette
planification conjointement a celle de la vérification des mises a jour (reportez-vous a la section
« Vérifier la planification des mises a jour » page 135).

Lorsqu'une mise a jour a été vérifiée et lorsque ses informations sont affichées dans le panneau
Mises a jour systéme disponibles de 1'onglet Mises a jour systéme, vous pouvez automatiser le
téléchargement a partir de Novell lorsque la planification se déclenche.

Pour planifier des mises a jour du logiciel ZENworks :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Configuration.

2 Cliquez sur Parameétres de la zone de gestion pour développer ses options, cliquez sur Gestion
d'infrastructure pour développer ses options, puis sélectionnez Paramétres de mise a jour
systeme.

Configuration des mises a jour
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Dans le panneau Planification de téléchargement, deux options permettent de planifier le
téléchargement des mises a jour :

+ Pas de planification : le choix par défaut consiste a ne pas planifier le téléchargement des
mises a jour (Pas de planification s'affiche dans le champ Type de planification). Lorsque
cette option de planification est sélectionnée, la seule maniére de télécharger des mises a
jour est manuelle, dans le panneau Mises a jour systeéme disponibles de l'onglet Mises a
Jjour systéme. Pour spécifier 'option Pas de planification, passez & I'Etape 3.

¢ Récurrente : vous pouvez indiquer la fréquence des mises a jour. Lorsqu'une mise a jour
a été vérifiée et que les informations correspondantes sont affichées dans le panneau
Mises a jour systeme disponibles de l'onglet Mises a jour systeme, vous pouvez
automatiser le téléchargement a partir de Novell lorsque la planification se déclenche.
Pour définir une planification récurrente, passez a 1'Etape 4.

3 (Facultatif) Pour exclure le téléchargement planifié des mises a jour du logiciel (par défaut),
cliquez sur la fléche vers le bas dans le champ Type de planification, sélectionnez Pas de
planification, cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications de la planification, puis
passez a I'Etape 6.

Lorsque cette option est sélectionnée, vous devez télécharger manuellement les mises a jour.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 14.2, « Téléchargement des mises a jour »,
page 154.

4 (Conditionnel) Pour définir une planification récurrente du téléchargement des mises a jour de

votre logiciel ZENworks, cliquez sur la fléche vers le bas du champ Type de planification, puis
sélectionnez Récurrente.

Configuration > Paramétres de mise & jour systéme

Paramétres de mise a jour systéme X

Configurer le serveur pour télécharger les mises a jour systéme et les paramétres de serveur proxy, mais aussi pour programmer les mises a jour

Vérifier le programme des mises a jour

»

Ce paramétre permet a ladministrateur de configurer un programme pour vérifier auprés de Novell si les mises a jour sont disponibles.

Type de planification :

® Jours de la semaine

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
o o s s
Heure de début: 1 - : 00 «
Masquer les options
[CI poursuivre immédiatement si le périphérique ne sexécute pas a la date spécifiée
[Tutiliser le temps universel (Temps universel courant 14:28)
[“pémarrer 2 une heure aléatoire entre [heure de début et [heure de fin
Heure de fin: |1 ;| 00
["] Limiter lexécution du programme 2 la plage de dates suivante :
Date de début : [20/08/08
Date de fin:  [20/08/08

5 Renseignez les champs :
5a Cochez une ou plusieurs cases correspondant aux jours de la semaine.

5b Pour configurer 'heure du jour a laquelle le téléchargement doit intervenir, utilisez le
champ zone Heure de début pour indiquer I'heure.
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5¢ (Facultatif) Pour d'autres options de planification, cliquez sur Autres options, puis
sélectionnez les options suivantes le cas échéant :

¢ Poursuivre immédiatement si le périphérique ne s'exécute pas a la date
spécifiée : entraine la vérification des mises a jour des que possible si elle ne peut pas
s'effectuer conformément a la planification. Par exemple, si un serveur est arrété a
I'heure prévue pour la vérification des mises a jour, celle-ci reprend dés qu'il
redémarre.

+ Utiliser le temps universel : se traduit par l'interprétation des heures que vous
indiquez en temps universel et non en heure locale.

¢ Démarrer a une heure aléatoire entre I'heure de début et I'heure de fin : permet
au téléchargement des mises a jour d'intervenir a une heure aléatoire entre I'heure que
vous indiquez ici et celle que vous indiquez a I'Etape 5b. Renseignez les
champsHeure de fin.

¢ Limiter I'exécution du programme a la plage de dates suivante : en plus des
autres options, vous pouvez indiquer les jours ou le téléchargement peut intervenir.

5d Lorsque vous avez terminé de configurer la planification récurrente, cliquez sur Appliquer
pour enregistrer le changement de la planification.

6 Pour quitter cette page, cliquez sur OK lorsque vous avez terminé de configurer la
planification.

Si vous n'avez pas cliqué sur Appliquer pour rendre vos modifications effectives, vous pouvez
cliquer sur OK (ce qui aura le méme effet). Le fait de cliquer sur Annuler ferme également la
page, mais perd vos modifications qui n'ont pas été appliquées.

13.1.3 Notification par message électronique

Conjointement a l'utilisation des étapes, vous pouvez configurer des notifications par messagerie
¢lectronique pour indiquer a quel moment chaque étape s'est terminée. Lorsque vous déployez une
mise a jour, vous pouvez indiquer d'utiliser les notifications par messagerie €¢lectronique.

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Configuration.

2 Cliquez sur Parameétres de la zone de gestion pour développer ses options, cliquez sur
Evénement et messagerie, puis sélectionnez Paramétres SMTP pour afficher le tableau de bord
Notification par message électronique :

Configuration > Paramétres SMTP

Paramétres SMTP

Configuration des paramétres associés au serveur SMTP

#

Configuration des mises a jour

Notification par message électronique

Adresse du serveur SMTP

Port SMTP

Le serveur SMTP nécessite lauthentification
Utilisateur

Mot de passe

OK Annuler
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Les étapes peuvent étre utilisées pour déclencher des notifications et le comportement d'étape
doit étre défini sur I'une des options suivantes :

¢ Passer d'une étape a la suivante automatiquement avec une notification
* Passer a l'étape suivante et faire une notification lorsque le processus est terminé

Le SMTP doit étre configuré pour que la notification par messagerie électronique des étapes
fonctionne.

3 (Facultatif) Si le SMTP n'est pas configuré :

3a Pour accéder a la page Parameétres SMTP, cliquez sur Configuration dans le volet de
gauche, cliquez sur les fléches de l'en-téte Parameétres de la zone de gestion pour
développer ses options, cliquez sur Evénement et messagerie, puis sélectionnez
Parametres SMTP.

3b Dans la section Notification par message électronique, renseignez les champs :
Adresse du serveur SMTP : indiquez le nom DNS ou I'adresse IP du serveur SMTP.
Port SMTP : indiquez le port de communication du serveur SMTP.

Utiliser SSL : pour utiliser un canal SSL codé pour I'envoi de messages €lectroniques. Par
défaut, cette option est désactivée.

Le serveur SMTP nécessite une authentification : si 'authentification est requise,
cochez la case correspondante, puis indiquez les informations Utilisateur et Mot de passe.

3¢ Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

3d Cliquez sur Paramétres de la zone de gestion pour développer ses options, cliquez sur
Gestion d'infrastructure, puis sélectionnez Paramétres de mise a jour systéme pour
afficher le panneau Notification par message électronique :

Configuration > Paramétres de mise a jour systéme

Paramétres de mise a jour systéme

Configurer le serveur pour télécharger les mises a jour systéme et les paramétres de serveur proxy, mais aussi pour
programmer les mises a jour

¥

Vérifier le programme des mises a jour

«

Planification de téléchargement

Notification par e-mail #
Ce paramétre permet a ladministrateur de recevoir des notifications envoyées par e-mail lorsqu'une étape de mise a
jour du systéme se termine. Remarque : les paramétres SMTP doivent &tre configurés pour que les e-mails soient
envoyés et recus.

De

Dest.

4 Renseignez les champs :

De : indiquez 'adresse électronique de votre administrateur ou saisissez une phrase descriptive
comme celle qui suit : Notification-d'étape-de-mise-a-jour-systéme. N'utilisez pas
d'espaces entre les mots.

Vers : indiquez l'adresse électronique de votre administrateur.
11 s'agit d'une personne de votre choix qui sera notifiée lors de la fin d'une étape.

5 Cliquez sur Appliquer pour que les modifications soient effectives.
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6 Cliquez sur OK pour fermer la page ou passez a une autre tiche de configuration.

Si vous n'avez pas cliqué sur Appliquer pour rendre vos modifications effectives, vous pouvez
cliquer sur OK (ce qui aura le méme effet). Le fait de cliquer sur Annuler ferme également la
page, mais perd vos modifications qui n'ont pas été appliquées.

13.1.4 Parameétres du serveur proxy

Cette option est utile pour les environnements restrictifs dans lesquels vous ne souhaitez pas que
tous vos serveurs de production aient un acces Internet. Elle est utilisée conjointement au tableau de
bord Paramétres du serveur dédié.

Pour spécifier un serveur proxy :

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche.

2 Cliquez sur l'onglet Configuration, développez la section Paramétres de la zone de gestion (le
cas échéant), cliquez sur Gestion d'infrastructure, puis cliquez sur Parameétres de mise a jour
systeme pour afficher le tableau de bord Paramétres du serveur proxy.

»

Paramétres du serveur proxy
Adresse du serveur proxy
Part du serveur proxy

[Le serveur proxy nécessite lauthentification
Utilisateur

tot de passe

3 Remplissez les champs :
Adresse du serveur proxy : indiquez le nom DNS ou I'adresse IP du serveur proxy.
Port du serveur proxy : indiquez le port de communication du serveur proxy.

Le serveur proxy nécessite I'authentification : lorsque vous cochez cette case, les champs
Utilisateur et Mot de passe deviennent modifiables. Si I'authentification est requise, cochez
cette case, puis indiquez I'utilisateur et le mot de passe pour accéder au serveur proxy.

4 Cliquez sur Appliquer pour que les modifications soient effectives.
5 Cliquez sur OK pour fermer la page ou passez a une autre tache de configuration.

Si vous n'avez pas cliqué sur Appliquer pour rendre vos modifications effectives, vous pouvez
cliquer sur OK (ce qui aura le méme effet). Le fait de cliquer sur Annuler ferme également la
page, mais perd vos modifications qui n'ont pas été appliquées.

13.1.5 Parameétres du serveur dédié

Par défaut, tout serveur primaire disponible de la zone de gestion peut étre utilisé pour télécharger
les mises a jour de fagon aléatoire. Toutefois, vous pouvez dédier un serveur ZENworks a la gestion
du téléchargement de vos mises a jour. Le serveur que vous sélectionnez doit avoir acces a Internet,
directement ou par l'intermédiaire d'un serveur proxy.
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Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

¢ « Spécification d'un serveur de mises a jour dédié » page 142

¢ « Effacement d'un serveur de mises a jour dédié » page 142

Spécification d'un serveur de mises a jour dédié

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche.

2 Cliquez sur l'onglet Configuration, développez la section Paramétres de la zone de gestion (le
cas échéant), cliquez sur Gestion d'infrastructure, puis cliquez sur Parameétres de mise a jour
systeme pour afficher le panneau Paramétres du serveur dédié :

Paranvbtros du serveur dédié

Serveur de mise & jour systbme dédié

3 Recherchez et sélectionnez un serveur ZENworks primaire.
L'identification du serveur est affichée dans le champ Serveur de mise a jour systeme dédie.
Ce serveur ZENworks doit étre un membre de la zone de gestion.

4 Cliquez sur Appliquer pour que les modifications soient effectives.

5 Cliquez sur OK pour fermer la page ou passez a une autre tiche de configuration.

Si vous n'avez pas cliqué sur Appliquer pour rendre vos modifications effectives, vous pouvez
cliquer sur OK (ce qui aura le méme effet). Le fait de cliquer sur Annuler ferme également la
page, mais perd vos modifications qui n'ont pas été appliquées.

Effacement d'un serveur de mises a jour dédié

L'effacement d'un serveur de mises a jour dédié provoque la récupération aléatoire de vos mises a
jour depuis n'importe quel serveur primaire de la zone de gestion.
1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche.

2 Cliquez sur l'onglet Configuration, développez la section Paramétres de la zone de gestion (le
cas échéant), cliquez sur Gestion d'infrastructure, puis cliquez sur Paramétres de mise a jour
systeme pour afficher le panneau Paramétres du serveur dédié :

Paranvbtros du serveur dédié

3 Cliquez sur Effacer pour supprimer le serveur dédié du champ Serveur de mise a jour systeme
dédié.

4 (Facultatif) Si vous devez rétablir le dernier paramétre enregistré concernant le serveur dédié,
cliquez sur Réinitialiser.

Cela rétablit le dernier parametre enregistré du serveur dédié, c'est-a-dire juste aprés avoir
cliqué pour la derniére fois sur Appliquer ou sur OK.

5 Cliquez sur Appliquer pour que la modification soit effective.
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Important : les parameétres précédents ne peuvent pas étre rétablis lorsque vous avez cliqué sur
Appliquer.

13.1.6 Parameétres de timeout d'étape

Les étapes de déploiement sont facultatives. Toutefois, elles permettent de déployer une mise a jour
étape par étape, par exemple sur un groupe test d'abord, puis sur vos périphériques gérés. Si une
erreur se produit au cours du processus de mise a jour, il est interrompu. Les notifications par
messagerie électronique peuvent permettre de savoir a quel moment chaque étape est terminée.

Le paramétre de timeout global par défaut est de 3 jours. Cela permet d'avoir la méme longueur de
timeout pour chaque étape. Pour plus d'informations concernant la configuration du timeout pour

des étapes individuelles, reportez-vous a la section « Modification du timeout de I'étape » page 148.

Définissez une période suffisamment longue pour permettre la mise a jour de tous les périphériques
que vous avez prévus de mettre a jour. Si elle est trop courte, certains périphériques risquent de ne
pas €tre mis a jour.

Si la valeur de timeout est atteinte avant la fin d'une étape, le processus de déploiement s'interrompt
et un message d'erreur est envoy¢ a I'administrateur. Le processus de déploiement est interrompu
jusqu'a ce que les erreurs soient résolues et que 'administrateur clique sur Effacer l'erreur et
réessayer pour redémarrer le processus.

Vous pouvez utiliser la notification par messagerie ¢lectronique pour savoir quand une étape s'est
terminée.

Pour configurer les paramétres de timeout d'étape global :

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche.

2 Cliquez sur l'onglet Configuration, développez le panneau Paramétres de la zone de gestion (le
cas échéant), cliquez sur Gestion d'infrastructure, puis cliquez sur Parameétres de mise a jour
systeme pour afficher le panneau Parameétres de timeout d'étape :

Paramétres de timeout d'étape A

Ce paramétre permet a ladministrateur de définir une période de timeout par défaut pour toutes les étapes, 5i
la waleur de timeout est atteinte avant la fin de l'4tape, le processzus de déploierment se termine et un message
d'erreur en avertit ladministrateur, Le paramétre de timeout par défaot est de 3 jours.

O Timeout détape :

Jours Heures Minutes

3 Cochez la case Timeout d'étape, puis indiquez le temps (jours, heures et minutes) désiré.
Cliquez sur Appliquer pour que les modifications soient effectives.
5 Cliquez sur OK pour fermer la page ou passez a une autre tiche de configuration.

Si vous n'avez pas cliqué sur Appliquer pour rendre vos modifications effectives, vous pouvez
cliquer sur OK (ce qui aura le méme effet). Le fait de cliquer sur Annuler ferme également la
page, mais perd vos modifications qui n'ont pas été appliquées.
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13.1.7 Comportement de redémarrage

Certaines mises a jour ne nécessitent pas le redémarrage d'un périphérique apres leur déploiement.
Toutefois, si un redémarrage est requis pour terminer le processus de mise a jour, le déploiement
n'est pas terminé jusqu'au redémarrage du périphérique.

Pour configurer le comportement de redémarrage :

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche.

2 Cliquez sur l'onglet Configuration, développez le panneau Paramétres de la zone de gestion (le
cas échéant), cliquez sur Gestion d'infrastructure, puis cliquez sur Parameétres de mise a jour
systeme pour afficher le panneau Comportement de redémarrage :

oot do vo-dornard age

3 Sélectionnez I'une des options suivantes :

¢ Inviter l'utilisateur a redémarrer lorsque I'application de la mise a jour est terminée
(configuration par défaut) : lorsque la mise a jour a été appliquée, une demande de
redémarrage s'affiche immédiatement. Si l'utilisateur refuse une premicre fois le
redémarrage, il est régulierement invité a redémarrer le périphérique jusqu'a ce que cette
opération soit accomplie.

+ Ne pas redémarrer le périphérique : le périphérique ne redémarre pas ; toutefois,
['utilisateur est périodiquement invité a redémarrer le périphérique jusqu'a ce que cette
opération soit accomplie.

¢ Forcer le périphérique a redémarrer : lorsque la mise a jour a été appliquée, le
périphérique redémarre automatiquement sans l'intervention de 1'utilisateur si un
redémarrage est requis par la mise a jour.

4 Cliquez sur Appliquer pour que les modifications soient effectives.
5 Cliquez sur OK pour fermer la page ou passez a une autre tiche de configuration.

Si vous n'avez pas cliqué sur Appliquer pour rendre certaines de vos modifications effectives,
vous pouvez cliquer sur OK (ce qui aura le méme effet). Le fait de cliquer sur Annuler ferme
également la page, mais perd vos modifications qui n'ont pas été appliquées.

13.2 Création d'étapes de déploiement

Les étapes de déploiement sont facultatives. Toutefois, elles permettent de déployer une mise a jour
étape par étape, par exemple sur un groupe test d'abord, puis sur vos périphériques gérés. Si une
erreur se produit au cours du processus de mise a jour, il est interrompu. Les notifications par
messagerie ¢lectronique permettent de savoir a quel moment chaque étape est terminée.

Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

¢ Section 13.2.1, « Présentation des étapes », page 145

*

Section 13.2.2, « Création et renseignement d'une étape de déploiement », page 147

*

Section 13.2.3, « Modification du timeout de I'étape », page 148

*

Section 13.2.4, « Modification du comportement d'étape », page 149

*

Section 13.2.5, « Modification du comportement de redémarrage », page 150
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*

*

*

*

Section 13.2.6, « Modification de I'adhésion a une étape de déploiement », page 150
Section 13.2.7, « Changement de nom d'une étape de déploiement », page 151
Section 13.2.8, « Suppression d'une étape de déploiement », page 151

Section 13.2.9, « Réorganisation de l'ordre de démarrage des étapes », page 152

13.2.1 Présentation des étapes

Vous pouvez effectuer les actions suivantes avec les étapes :

*

Les définir pour différents périphériques ou groupes, par exemple pour un groupe test, des
périphériques spécifiques ou des groupes de périphériques ou tous les périphériques de la zone.

Modifier 'adhésion a une étape existante.
Changer 1'ordre d'exécution des étapes.
Renommer et supprimer des étapes.

Spécifier le timeout par défaut d'une étape. Si ce délai est atteint, le processus de mise a jour est
interrompu jusqu'a ce que les erreurs soient résolues et que I'administrateur redémarre le
processus.

Spécifier le comportement de redémarrage lorsque des périphériques ont effectué la mise a
jour : demander un redémarrage, forcer un redémarrage ou supprimer un redémarrage.

Indiquer comment le processus de mise a jour doit évoluer au fil des étapes :
+ Automatiquement, avec ou sans notification
+ Une étape a la fois avec une notification lorsque chaque étape est terminée

+ Ignorer les étapes configurées et appliquer immédiatement la mise a jour a tous les
périphériques

Il existe un grand nombre de raisons pour créer des étapes de déploiement :

*

*

*

*

Tester la mise a jour sur certains périphériques avant son déploiement dans 1'environnement de
production

Inclure tous les serveurs primaires dans une étape afin qu'ils puissent étre mis a jour en méme
temps.

Regrouper les serveurs dans plusieurs étapes afin que le processus de mise a jour ne soit pas
trop intensif pour le serveur primaire utilisé pour effectuer les mises jour.

Regrouper les postes de travail dans plusieurs étapes afin que le processus de mise a jour ne soit
pas trop intensif pour le serveur primaire utilisé pour effectuer les mises jour.

Les périphériques gérés qui ne font pas partie d'une étape sont automatiquement mis a jour lorsque
la derniére étape de déploiement a été traitée.

Vous ne pouvez pas configurer les étapes lorsqu'une mise a jour est en cours.

La figure suivante illustre le panneau Etapes de déploiement de la page Mises a jour systéme :

Figure 13-1 Tableau de bord Etapes de déploiement

] Grdinal g ap

Test Aftict lnx mambres Bascer sutomatiquement dune étape & La subvante Demandar & lutilisateur % jours 0 haures 0 minutes

mermbres Passer sutomatiquemnent dune étape & La suivante Demander & Uatilisateur 3 fours O heures O minutes
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Le tableau suivant explique les informations relatives aux colonnes. Pour certaines colonnes, vous
pouvez trier la liste des informations en cliquant sur le titre de la colonne. Cliquez & nouveau sur le
titre de la colonne pour inverser I'ordre de tri.

Tableau 13-1 Description des colonnes de la section Etapes de déploiement.

Titre de la colonne Explication

Ordinal Affiche I'ordre de I'exécution des étapes. Vous pouvez réorganiser 'ordre des étapes
a l'aide des options Vers le haut et Vers le bas. Pour plus d'informations, reportez-
vous a la section « Réorganisation de |'ordre de démarrage des étapes » page 152.

La premiére étape de la liste affiche toujours ordinal 1, la deuxieme : ordinal 2, etc.
Ainsi, il n'est pas nécessaire d'ajouter un numéro de séquence aux noms de votre
étape.

Nom de I'étape Nom de I'étape que vous indiquez lors de la création de I'étape en utilisant I'option
Opération > Ajouter une étape.

Choisissez un nom suffisamment descriptif pour indiquer son but.

Membres de Cette colonne contient I'option Afficher/modifier les membres, laquelle ouvre la boite
I'étape de dialogue Modifier les membres de I'étape affichant tous les membres de I'étape.
Cette boite de dialogue permet d'ajouter ou de supprimer des membres de I'étape.

L'adhésion a une étape peut inclure des périphériques individuels et des groupes qui
contiennent des périphériques.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Modification de I'adhésion a
une étape de déploiement » page 150.

Comportement Affiche le comportement actuel de chaque étape. Vous pouvez le modifier a I'aide de
d'étape I'option Opération > Modifier le comportement d'étape. Pour plus d'informations,
reportez-vous a la section « Modification du comportement d'étape » page 149.

Comportement de Affiche le comportement de redémarrage des périphériques lorsque la mise a jour a
redémarrage été déployée.

Certaines mises a jour ne nécessitent pas le redémarrage d'un périphérique apres
leur déploiement. Toutefois, si un redémarrage est requis pour terminer le processus
de mise a jour, le déploiement n'est pas terminé jusqu'au redémarrage du
périphérique.

Vous disposez des options de redémarrage suivantes :

+ Inviter I'utilisateur a redémarrer lorsque I'application de la mise a jour est
terminée (configuration par défaut) : lorsque la mise a jour a été appliquée,
une demande de redémarrage s'affiche immédiatement. Si I'utilisateur refuse
une premiére fois le redémarrage, il est régulierement invité a redémarrer le
périphérique jusqu'a ce que cette opération soit accomplie.

+ Ne pas redémarrer le périphérique : le périphérique ne redémarre pas ;
toutefois, I'utilisateur est périodiquement invité a redémarrer le périphérique
jusqu'a ce que cette opération soit accomplie.

* Forcer le périphérique a redémarrer : lorsque la mise a jour a été appliquée,
le périphérique redémarre automatiquement sans l'intervention de I'utilisateur
si un redémarrage est requis par la mise a jour.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Modification du comportement
de redémarrage » page 150.
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Titre de la colonne Explication

Timeout d'étape  Affiche le timeout de I'étape dont la valeur est affichée en minutes et peut étre
modifiée a I'aide de l'option Opération > Modifier le timeout d'étape. La valeur
globale du timeout par défaut (0 jours, 0 heures et 3 minutes) peut étre modifiée
dans la section « Parameétres de timeout d'étape » page 143. Le changement de
valeur a cet endroit n'affecte que I'étape de déploiement sélectionnée.

Lorsque cette valeur de temps est atteinte, le déploiement de I'étape se termine et
I'étape suivante démarre. Si le délai n'est pas assez long, le déploiement peut ne
pas se terminer sur tous les périphériques qui sont membres de I'étape.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Modification du timeout de
I'étape » page 148.

13.2.2 Création et renseignement d'une étape de déploiement

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systéme.

] Sedinst délape

Test Affichari modifiar lns mamhrat Pasver sutomatiquement dune dtape & La sufvants Demander & lutilisateur % jours o haures O minutes

2 Production Alticher/ itigr les membres Passer iquemnent June étape & la suivante Demander & lotilisateur 3 jours O heures O minutes

2 Dans le tableau de bord Etapes de déploiement, cliquez sur Opération, puis sélectionnez
Ajouter une étape.

Vous ne pouvez pas ajouter une étape lorsqu'un déploiement est en cours.
3 Indiquez un nom pour 1'étape de déploiement, puis cliquez sur OK.

Les étapes de déploiement apparaissent en tant que dossiers de périphérique sur 1'onglet
Périphériques, c'est pourquoi il est recommandé d'indiquer des noms qui vous aident a
connaitre I'objectif d'un dossier.

Vous pouvez indiquer quelque chose du type « Etape de déploiement » au début du nom pour
trier les groupes dans la liste des périphériques du Centre de controle ZENworks.

Pour plus d'informations concernant l'assignation de nom dans le Centre de controle
ZENworks, reportez-vous a I'Annexe A, « Conventions d'assignation de nom dans le Centre de
controle ZENworks », page 303.

Une étape qui vient d'étre créée ne comporte pas de membres. Vous devez modifier I'adhésion a
I'étape pour les ajouter.

4 Ajouter des périphériques a une étape de déploiement :

4a Dans la colonne Membres de l'étape, cliquez sur Afficher/modifier les membres pour
I'étape a laquelle vous voulez ajouter des membres.

Modifier les membres de Fétape - test

Hum Bans b doviier ¥
e QTR WSt P TRNGe, CliueE Sur Ajouter pour SElectionner es optiNs.
oK

4b Cliquez sur Ajouter, recherchez et sélectionnez les périphériques, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez ajouter des périphériques ou des groupes de périphériques ou toute
combinaison de ceux-ci.
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Vous pouvez inclure des serveurs et des postes de travail dans la méme étape de
déploiement ou dans des étapes différentes, ou les répartir dans des étapes de déploiement
distinctes.

Important : certains de vos serveurs réseau seront des serveurs primaires utilisables dans
ZENworks management, tandis que d'autres serveurs de votre réseau peuvent n'étre que
des périphériques gérés dotés de 1'Agent adaptatif ZENworks.

Vous devez mettre a jour vos serveurs primaires avant de mettre a jour d'autres serveurs
gérés et en particulier avant de mettre a jour des postes de travail gérés.

4c Répétez I'"Etape 4b jusqu'a ce que vous ayez terminé d'ajouter des membres a 'étape.
4d Pour ajouter des membres a une autre étape, répéter les opérations depuis 1'Etape 4a
jusqu'a I'Etape 4c.
5 Répétez les opérations depuis 1'Etape 2 jusqu'a I'Etape 4 jusqu'a ce que vous ayez créé toutes
vos étapes de déploiement.

6 Si vous devez réorganiser la séquence des étapes de déploiement, sélectionnez une étape, puis
cliquez sur Vers le haut ou sur Vers le bas.

Si vous utilisez I'une des étapes a des fins de test, assurez-vous qu'elle figure a la premiére
place de la liste.

13.2.3 Modification du timeout de I'étape

Le timeout de 1'étape définit la durée avant la fin de I'étape. Le timeout par défaut est de 3 jours.
Vous pouvez définir la valeur de chaque timeout d'étape en utilisant la procédure décrite dans la
présente section. La valeur globale de timeout d'étape s'établit en suivant les étapes de la section
« Parameétres de timeout d'étape » page 143.

Vous ne pouvez pas modifier une étape si une mise a jour est en cours.
Pour définir la valeur de timeout d'une étape sélectionnée :

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systéme.

2 Dans le tableau de bord Etapes de déploiement, cochez la case d'une étape, cliquez sur
Opération, puis sélectionnez Modifier le timeout d'étape pour afficher la boite de dialogue
suivante :

Modifier le timeout d'étape - test

Timeoutdétape: 0 Jours 0 Heures 0 Minutes

[Clutiliser le paramétre de timeout détape global pour toutes les étapes : {3} jours {0} heures {0} minutes
oK Annuler

3 Spécifiez la valeur du timeout.

Le changement de cette valeur n'affecte que I'étape sélectionnée. Si vous indiquez une valeur
de timeout pour cette étape, définissez-lui une longueur suffisante pour permettre la mise a jour
de tous les périphériques de I'étape. Si vous ne définissez pas une valeur suffisamment longue,
certains périphériques risquent de ne pas €tre mis a jour.

Si la valeur de timeout est atteinte avant la fin de 1'étape, le processus de déploiement se
termine et un message d'erreur est envoyé a 1'administrateur.
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4 (Facultatif) Cochez la case Utiliser le paramétre de timeout d'étape global pour toutes les

étapes pour spécifier l'utilisation de la valeur globale de timeout (par défaut 3 jours, 0 heures
et 0 minutes).

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Parametres de timeout d'étape »
page 143.

5 Cliquez sur OK.

13.2.4 Modification du comportement d'étape

Le comportement d'étape par défaut consiste a franchir automatiquement les étapes configurées.
Vous pouvez modifier ce comportement par défaut. Si vous modifiez le comportement d'étape pour
une étape, la modification est effective pour toutes les étapes.

1

Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

Dans le tableau de bord Etapes de déploiement, cochez la case en regard de n'importe quelle
étape, cliquez sur Opération, puis sélectionnez Modifier le comportement d'étape pour afficher
la boite de dialogue suivante :

(Chodsir le compartement de Fétape

Chofsir ke comportement diitape ©
= passer automatiquement dune étape & la suivante
C Passer automatiquement d'une étape 3 la suivante avec une natification
O pageer maruaBement & Ftape sulvants ot natifisr largque toutes las dtapes cont tarmindas
oK A

Sélectionnez I'un des comportements d'étape suivants :

Passer automatiquement d'une étape a une autre : dés qu'une étape a terminé ses mises a
jour, I'étape suivante commence. C'est le comportement par défaut (sa case est activée).

Lorsque la derniére étape est terminée, tous les périphériques concernés qui ne sont pas
membres d'une étape sont ensuite traités.

Passer automatiquement d'un stade a un autre avec notification : démarre la premicre
étape, envoie une notification par courrier électronique lorsqu'elle est terminée, puis démarre
automatiquement I'étape suivante et ainsi de suite.

Pour utiliser cette option, vous devez définir une méthode de notification sur la page de
paramétrage du téléchargement des mise a jour systéme de la section Notification par message
électronique.

Passer a l'étape suivante manuellement et faire une notification lorsque le processus est
terminé : cette méthode permet a l'utilisateur d'effectuer des opérations entre les étapes, par
exemple pour vérifier les résultats d'une mise a jour sur un groupe test.

Cette option démarre automatiquement la premiére étape. Lorsqu'une étape est terminée, une
notification par messagerie électronique est envoyée, puis le systéme attend que vous
démarriez manuellement I'étape suivante.

Pour utiliser cette option, vous devez définir une méthode de notification sur la page de
paramétrage du téléchargement des mise a jour systéme de la section Notification par message
électronique.

4 Cliquez sur OK.
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13.2.5 Modification du comportement de redémarrage

Certaines mises a jour ne nécessitent pas le redémarrage d'un périphérique apres leur déploiement.
Toutefois, si un redémarrage est requis pour terminer le processus de mise a jour, le déploiement
n'est pas terminé jusqu'au redémarrage du périphérique.

Pour modifier le comportement de redémarrage :

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 Dans le tableau de bord Etapes de déploiement, cochez la case d'une ou plusieurs étapes de
déploiement, cliquez sur Opération, puis sur Modifier le comportement de redémarrage.

Madifier le comportement de redémarrage

Chaigir I comportement de redémarrage de létape :
® pemander & lutilisateur de redémarrer karsque Lapplication de L mise 3 jour est terminde
Her pas redémarrer le périphérique
Forcer ki redémarrage du périphérique
o Arnsber

3 Sélectionnez I'une des options suivantes :

¢ Inviter l'utilisateur a redémarrer lorsque I'application de la mise a jour est terminée
(configuration par défaut) : lorsque la mise a jour a été appliquée, une demande de
redémarrage s'affiche immédiatement. Si I'utilisateur refuse une premicére fois le
redémarrage, il est régulieérement invité a redémarrer le périphérique jusqu'a ce que cette
opération soit accomplie.

¢ Ne pas redémarrer le périphérique : le périphérique ne redémarre pas ; toutefois,
l'utilisateur est périodiquement invité a redémarrer le périphérique jusqu'a ce que cette
opération soit accomplie.

+ Forcer le périphérique a redémarrer : lorsque la mise a jour a été appliquée, le
périphérique redémarre automatiquement sans l'intervention de 'utilisateur si un
redémarrage est requis par la mise a jour.

4 Cliquez sur OK.

13.2.6 Modification de I'adhésion a une étape de déploiement

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 (Facultatif) Ajouter des périphériques a une étape de déploiement :

2a Dans la colonne Membres de ['étape, cliquez sur Afficher/modifier les membres pour
I'étape a laquelle vous voulez ajouter des membres.

Modifier les membres de Fétape - test

o s b dharvsir ¥
Aty OPTRN Mt sl tinde, cliuer sur Afouter pour sElectionngr dbs 0pERes,
oK

2b Cliquez sur Ajouter, recherchez et sélectionnez les périphériques, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez ajouter des périphériques ou des groupes de périphériques ou toute
combinaison de ceux-ci.
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Vous pouvez inclure des serveurs et des postes de travail dans la méme étape de
déploiement ou dans des étapes différentes, ou les répartir dans des étapes de déploiement
distinctes.

Important : certains de vos serveurs réseau seront des serveurs primaires utilisables dans
ZENworks management, tandis que d'autres serveurs de votre réseau peuvent n'étre que
des périphériques gérés dotés de 1'Agent adaptatif ZENworks.

Vous devez mettre a jour vos serveurs primaires avant de mettre a jour d'autres serveurs
gérés et en particulier avant de mettre a jour des postes de travail gérés.

2c Répétez I'"Etape 2b jusqu'a ce que vous ayez terminé d'ajouter des membres a 'étape.
2d Pour ajouter des membres a une autre étape, répéter les opérations depuis I'Etape 2a
jusqu'a I'Etape 2c.
3 (Facultatif) Supprimer des périphériques d'une étape de déploiement :

3a Dans la colonne Membres de l'étape, cliquez sur Afficher/modifier les membres pour
I'étape dans laquelle vous voulez supprimer des membres.

Modifier les membres de Fétape - test

o s b dharvsir ¥
Aty OPTRN Mt sl tinde, cliuer sur Afouter pour sElectionngr dbs 0pERes,
oK

3b Cochez la case en regard des périphériques que vous voulez supprimer, puis cliquez sur
Retirer.

4 Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé de configurer 1'adhésion a 1'étape.

13.2.7 Changement de nom d‘'une étape de déploiement

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 Dans le tableau de bord Etapes de déploiement, cochez la case de 1'é¢tape du déploiement &
renommer.

3 Cliquez sur Renommer-.
Dans la boite de dialogue Renommer, indiquez le nouveau nom, puis cliquez sur OK.

Pour plus d'informations concernant 1'assignation de nom dans le Centre de contrdle
ZENworks, reportez-vous a I'Annexe A, « Conventions d'assignation de nom dans le Centre de
controle ZENworks », page 303.

13.2.8 Suppression d'une étape de déploiement

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systéme.

2 Dans le tableau de bord Etapes de déploiement, cochez la case d'une ou plusieurs étapes de
déploiement & supprimer.

3 Cliquez sur Supprimer.

Les étapes supprimées ne peuvent pas étre récupérées.
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13.2.9 Réorganisation de I'ordre de démarrage des étapes

Toutes les mises a jour qui utilisent des étapes se déploient sur les périphériques concernés dans
l'ordre des étapes actuellement affiché.

Pour réorganiser 'ordre des étapes :
1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 Dans le tableau de bord Etapes de déploiement, cochez la case de 1'é¢tape du déploiement &
déplacer.

3 Cliquez sur Vers le haut ou sur Vers le bas si nécessaire pour réorganiser 1'ordre des étapes.

4 Répétez 'Etape 2 et I'Etape 3 si nécessaire pour chaque phase.
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Gestion du téeléchargement des
mises a jour

Le panneau Mises a jour systéme disponibles de la page Mises a jour systéme affiche les mises a
jour disponibles lorsque vous les avez vérifiées. Ceci inclut la Mise a jour de la reconnaissance de
produit (PRU) fournie par Novell® pour mettre a jour votre base de connaissances afin que
ZENworks® Inventory puisse reconnaitre les logiciels plus récents. L'écran s'est rafraichi
conformément a la planification que vous avez définie dans la section « Vérifier la planification des
mises a jour » page 135.

Les premiéres mises a jour de ZENworks 10 Configuration Management sont cumulatives ; par la
suite elles sont additives. Par exemple, si la mise a jour vers la version 10.0.3 est la premiére mise a
jour systéme pour ZENworks, elle inclut toutes les mises a jour contenues dans la mise a jour de la
version 10.0.2. En revanche, vous devez appliquer la mise a jour vers la version 10.0.3 avant de
pouvoir appliquer la mise a jour vers la version 10.0.4.

Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

¢ Section 14.1, « Présentation des mises a jour disponibles », page 153
¢ Section 14.2, « Téléchargement des mises a jour », page 154

¢ Section 14.3, « T¢léchargement et installation du PRU », page 157

14.1 Présentation des mises a jour disponibles

La figure suivante illustre le panneau Mises a jour systéme disponibles :

Figure 14-1 Tableau de bord Mises a jour systeme disponibles

Misos b jous systinee disponibies

Bate apptiquin a It armn Typn e cibin
Dlspenible obligataire Tous les périphériques

Dlspenibln Modirin

e abligataire

In référence Obligateire

£n riférence Ghligataire

Le tableau suivant explique les informations des colonnes et de la liste déroulante Rafraichissement
automatique (du c6té droit du tableau de bord, au-dessus de Type de cible). Pour certaines colonnes,
vous pouvez trier la liste des informations en cliquant sur le titre de la colonne. Cliquez a nouveau
sur le titre de la colonne pour inverser l'ordre de tri.
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Tableau 14-1 Description des colonnes de la section Mises a jour systeme disponibles.

Titre de la colonne ou
Liste

Explication

Mettre a jour le nom

Date de la version

Date de
téléchargement

Date appliquée
Etat

Importance

Type de cible

Rafraichissement
automatique

Affiche le nom de la mise a jour (créée par Novell).
Cliquez sur le nom pour accéder a la page Détails sur la version.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 17, « Vérification du contenu
d'une mise a jour », page 179.

Affiche la date a laquelle Novell a créé la mise a jour.

Affiche la date a laquelle vous avez téléchargé la mise a jour.

Affiche la date a laquelle vous avez appliqué la mise a jour.

Affiche I'état actuel de la mise a jour. Cet état est actualisé automatiquement
toutes les 15 secondes. Pour plus d'informations sur les différents états, reportez-
vous au Chapitre 18, « Etats de la mise & jour », page 183.

Affiche l'importance relative du contenu de la mise a jour pour votre installation
ZENworks. Voici quelques entrées possibles :

FACULTATIF : non requis pour le fonctionnement normal de ZENworks.
OBLIGATOIRE : une mise a jour obligatoire doit étre appliquée.

Affiche le type de mise a jour, par exemple :

Serveurs ZENworks : la mise a jour ne s'applique qu'aux serveurs ZENworks.

Tous les périphériques : la mise a jour s'applique a tous les périphériques gérés,
y compris aux serveurs ZENworks.

Cliquez sur Rafraichissement automatique (I'option de menu qui se trouve a droite
du tableau de bord, au-dessus de Type de cible), puis sélectionnez I'une des
options suivantes :

* Pas de rafraichissement automatique

*

Rafraichissement toutes les 15 secondes

*

Rafraichissement toutes les 30 secondes

*

Rafraichissement toutes les 60 secondes

Par défaut, la vue du tableau de bord n'est pas rafraichie automatiquement. En
revanche, pour rafraichir manuellement la vue, cliquez sur I'onglet Mises a jour
systeme.

14.2 Téléchargement des mises a jour

Vous pouvez planifier le téléchargement des mises a jour ou les télécharger manuellement :

¢ Section 14.2.1, « Planification du téléchargement des mises a jour », page 155

¢ Section 14.2.2, « Vérification manuelle des mises a jour », page 155
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¢ Section 14.2.3, « Téléchargement manuel des mises a jour », page 155

¢ Section 14.2.4, « Importation manuelle de mises a jour sur des serveurs ne disposant pas de
connexion Internet », page 156

14.2.1 Planification du téléchargement des mises a jour

Vous pouvez planifier la vérification des mises a jour et leur téléchargement :

¢ « Vérifier la planification des mises a jour » page 135

¢ « Planification de téléchargement » page 137

14.2.2 Vérification manuelle des mises a jour

Si les mises a jour les plus récentes n'apparaissent pas dans le panneau Mises a jour systéme
disponibles de la page Mises a jour systéme, vous pouvez rafraichir I'affichage manuellement.

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systéme.

Novell ZENworks- "

— ]
& Accueil
3 Pérpheriques G Enregi: aur e systd Assot Inventory  Asset Management  Mises & four systme
2L Utilzateurs
Fl Steategies S joue e Sronibie
3 Emembles
@ Gestion des canrectif { B s s ] | Date dutécharprment  Dute sppiauée 1 Moportunce  Typw duchis
T Déploiement Disponitle Faoultatit Tous les périphériques
1 Rapparts | atficher 5 v déments
B Configuration |

il Gestion des ressources

Thehes umulnm

Télécharger ley ool |:M-v\ L
Frequemment utilne =
B Microgelt NET Framywork

5 2 Buntime
&wl rosft Widiws Sarver

e ] | A
a

Enatiende  Réuwite  Fehee

Metire & jour b nom g Flape: Flat
Pas dééments digponibles.

Ltapes du diplolesneat

Orginad Mo de Félape Henbres do Fétape Timevud of Sape.

P iéféments clsponitdes.

&} adminy
T Windows Server 2008

2 Dans le tableau de bord Mises a jour systéme disponibles, cliquez sur Opération > Vérifier les
mises d jour.

Les mises a jour disponibles sont affichées avec 1'état Disponible.

3 Pour trier les mises a jour de la liste, cliquez sur les titres de certaines colonnes du tableau de
bord Mises a jour systéme disponibles.

Cliquez une seconde fois sur le titre d'une colonne pour inverser 1'ordre de tri.

14.2.3 Téléchargement manuel des mises a jour

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

Gestion du téléchargement des mises a jour

155



Novel ZENwors. "

S o
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2 Dans le tableau de bord Mises a jour systéme disponibles, cochez la case d'une ou plusieurs
mises a jour, cliquez sur Opération, puis sur Télécharger et mettre a jour.

La mise a jour est téléchargée et son état est finalement défini sur Té1léchargé.
La durée du téléchargement dépend de la taille de la mise a jour.

3 Pour rafraichir la vue de la progression du téléchargement (colonne Etaf), cliquez sur l'onglet
Mises a jour systéme ou utilisez l'option Rafraichissement automatique.

4 Sivous voulez utiliser des étapes de déploiement pour appliquer les mises a jour sélectionnées,
reportez-vous au Chapitre 15, « Déploiement des mises a jour », page 159 pour configurer les
étapes et déployer les mises a jour.

ou

Pour appliquer immédiatement les mises a jour téléchargées a tous les périphériques concernés
de la zone de gestion, cochez la case de la mise a jour téléchargée que vous voulez déployer,

puis cliquez sur Opération > Déployer la mise a jour sur les périphériques. L'assistant Créer un
déploiement de mise a jour systéme vous guide tout au long du processus de déploiement. Pour
plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 15, « Déploiement des mises a jour », page 159.

14.2.4 Importation manuelle de mises a jour sur des serveurs
ne disposant pas de connexion Internet

Si des serveurs de votre environnement n'ont pas d'accés Internet, vous pouvez obtenir les fichiers
de mise a jour ou PRU (mise a jour de la reconnaissance de produit) sur la page de téléchargements
de Novell (http://download.novell.com), les copier sur un CD ou sur un autre support, puis utiliser
ce dernier pour importer les fichiers sur un serveur ZENworks primaire a I'aide de la commande
zman system-update-import. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Commandes
de mises a jour systéme/Product Recognition Update » du guide « Utilitaires de ligne de commande
ZENworks ».

Une fois que les fichiers se trouvent sur un serveur ZENworks primaire, la mise a jour ou le PRU
apparait dans le panneau Mises a jour systeme disponibles de l'onglet Mises a jour systeme dans le
Centre de contrdle ZENworks (Configuration > Mises a jour systéme). Suivez ensuite les
instructions du Chapitre 15, « Déploiement des mises a jour », page 159 pour déployer la mise a jour
sur les périphériques gérés.
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14.3 Téléchargement et installation du PRU

Novell fournit la Mise a jour de la reconnaissance de produit (PRU) pour mettre a jour votre base de
connaissances afin que ZENworks Inventory puisse reconnaitre les logiciels plus récents.

Cette opération déploie le PRU dans votre base de données et définit son déploiement sur vos
périphériques gérés a planifier. Le déploiement s'effectue ensuite par I'agent adaptatif ZENworks sur

les périphériques.

Sile PRU n'est pas a jour, l'inventaire risque de ne pas reconnaitre certains logiciels. Toutefois,
['utilitaire Produits logiciels locaux permet de prendre une empreinte des logiciels reconnus pour
mettre a jour votre base de connaissances.

Pour télécharger et installer le PRU :

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systéme.

Novel ZENwors. "
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Si le PRU ne s'affiche pas dans le tableau de bord Mises a jour systéme disponibles, cliquez sur
Opération > Vérifier les mises a jour.

Des informations concernant le dernier PRU sont affichées, si elles sont disponibles.

Pour télécharger un PRU listé, accédez au tableau de bord Mises a jour systéme disponibles,
cochez la case d'un PRU listé, puis cliquez sur Opération > Télécharger et mettre a jour.

Pour installer un PRU téléchargé, accédez au tableau de bord Mises a jour systéme disponibles,
puis cliquez sur Opération > Déployer le PRU maintenant.

Le PRU ainsi que sa progression apparaissent maintenant dans le tableau de bord Déploiement
des mises a jour systéme.
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Déploiement des mises a jour

+ Section 15.1, « Présentation du déploiement des mises a jour », page 159

¢ Section 15.2, « Déploiement des mises a jour », page 162

¢ Section 15.3, « Démarrage d'une étape en attente », page 169

¢ Section 15.4, « Replanification d'un déploiement », page 169

¢ Section 15.5, « Ignorer les intermédiaires », page 170

¢ Section 15.6, « Annulation d'un déploiement », page 170

¢ Section 15.7, « Effacement d'une erreur pour réessayer un déploiement », page 171

¢ Section 15.8, « Affichage de 1'état par périphérique », page 171

15.1 Présentation du déploiement des mises a
jour
Les options suivantes permettent le déploiement d'une mise a jour :

+ Déployer la mise a jour sur tous les périphériques sans utiliser d'étapes de déploiement. Vous
pouvez planifier le déploiement.

+ Déployer la mise a jour en utilisant des étapes de déploiement dans lesquelles une étape
démarre automatiquement lorsque la précédente est terminée, sauf si vous avez configuré les
étapes pour qu'elles s'interrompent et envoient des notifications par courrier électronique a
I'administrateur. Vous pouvez planifier le déploiement.

+ Déployer la mise a jour en utilisant des étapes de déploiement avec notification par courrier
¢lectronique pour permettre le contréle manuel du démarrage de I'étape suivante. Cette option
permet de tester la mise a jour avant de la déployer sur tous les périphériques de votre
environnement de production. Vous pouvez planifier le déploiement.

+ Déployer la mise a jour sur des périphériques spécifiques (sélectionnés individuellement et par
groupes de périphériques) sans utiliser d'étapes de déploiement. Cette option permet de tester la
mise a jour avant de la déployer sur tous les périphériques de votre environnement de
production. Vous pouvez planifier le déploiement.

Important : apres le déploiement d'une mise a jour, elle ne peut pas étre supprimée sans l'aide du
support technique de Novell (http://www.novell.com/support).

Si vous choisissez de supprimer un périphérique géré du Centre de controle ZENworks avant de
déployer une mise a jour sur I'ensemble des périphériques de la zone de gestion, vous devez d'abord
vérifier que le périphérique a été supprimé, puis appliquer la mise a jour. Le périphérique est
supprimé uniquement lorsque l'agent adaptatif ZENworks installé sur le périphérique est rafraichi.
Si vous déployez la mise a jour avant le rafraichissement de I'agent, la mise a jour est également
appliquée au périphérique retiré. L'agent est automatiquement rafraichi lors de la prochaine
planification de rafraichissement du périphérique (l'intervalle de rafraichissement par défaut du
périphérique est défini sur 12 heures). Si vous voulez déployer la mise a jour avant la prochaine
planification de rafraichissement du périphérique, vous devez rafraichir manuellement l'agent.
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Le panneau Déploiement des mises a jour systéme affiche la progression et les résultats du
déploiement d'une mise a jour.

Les mises a jour sont supprimées de ce tableau de bord lorsque le processus complet de mise a jour
est terminé. Vous pouvez consulter le panneau Historique de déploiement de la page Détails sur la
version pour obtenir des informations sur les mises a jour déployées.

La figure suivante illustre le tableau de bord Déploiement des mises a jour systeme :

Figure 15-1 Tableau de bord Déploiement des mises a jour systeme

Dédplobement des mises b jour systime &

[ Hettre b jour & nom Démarrer Bape et n sttente Réussi Echous

O tise & four de 081002 Maintenant Domander & Putdisatour Etaps pour tous ks phriphdriques En tnisrs

Le tableau suivant explique les informations relatives aux colonnes. Pour certaines colonnes, vous
pouvez trier la liste des informations en cliquant sur le titre de la colonne. Cliquez & nouveau sur le
titre de la colonne pour inverser I'ordre de tri.

Tableau 15-1 Description des colonnes de la section Déploiement des mises a jour systéme

Titre de la colonne Explication

Mettre a jour le nom Affiche le nom de la mise a jour (créée par Novell).

Cliquez sur le nom pour accéder a la page Etat par périphérique. Vous
pouvez également cliquer sur le numéro souligné dans les colonnes En
attente, Réussite ou Echec pour afficher la page Etat par périphérique
appropriée, avec les périphériques dont I'état correspond a celui sélectionné.

Démarrer le programme  Affiche le programme en cours, s'il a été défini. Utilisez I'opération Replanifier
le déploiement pour replanifier la mise a jour. Pour plus d'informations,
reportez-vous a la Section 15.4, « Replanification d'un déploiement »,
page 169.

Chaque périphérique peut avoir sa propre planification.
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Titre de la colonne

Explication

Comportement de
redémarrage

Etape

Affiche le comportement de redémarrage des périphériques lorsque la mise
a jour a été déployée.

Certaines mises a jour ne nécessitent pas le redémarrage d'un périphérique
apres leur déploiement. Toutefois, si un redémarrage est requis pour
terminer le processus de mise a jour, le déploiement n'est pas terminé
jusqu'au redémarrage du périphérique.

Vous disposez des options de redémarrage suivantes :

+ Inviter l'utilisateur a redémarrer a la fin de I'application de la mise a
jour : lorsque la mise a jour a été appliquée, une demande de
redémarrage s'affiche immédiatement. Si I'utilisateur refuse une
premiére fois le redémarrage, il est régulierement invité a redémarrer le
périphérique jusqu'a ce que cette opération soit accomplie. Il s'agit de la
valeur par défaut.

+ Ne pas redémarrer le périphérique : le périphérique ne redémarre
pas ; toutefois, l'utilisateur est périodiquement invité a redémarrer le
périphérique jusqu'a ce que cette opération soit accomplie.

+ Forcer le périphérique a redémarrer : lorsque la mise a jour a été
appliquée, le périphérique redémarre automatiquement sans
I'intervention de I'utilisateur si un redémarrage est requis par la mise a
jour.

Indique I'état du déploiement. Les entrées possibles sont les suivantes :

nom_étape : la mise a jour est déployée sur les périphériques gérés qui sont
membres de I'étape actuelle de la liste.

Etape des périphériques sélectionnés : la mise a jour est déployée sur
des périphériques gérés sélectionnés sans I'utilisation des étapes.

Etape tous les périphériques : la mise & jour est déployée sur tous les
périphériques gérés de la zone de gestion sans |'utilisation des étapes.

Etape tous les périphériques est affiché lorsque la derniére étape est
terminée, ce qui signifie que tous les périphériques qui restent dans la zone
de gestion sans faire partie d'une étape terminée regoivent ensuite la mise a
jour. En d'autres termes, les périphériques gérés ne peuvent pas ignorer une
mise a jour.

Si des étapes sont utilisées, cliquez sur le nom d'une étape pour afficher
I'état du périphérique pour chaque membre de I'étape. Pour plus
d'informations, reportez-vous a la Section 15.8, « Affichage de I'état par
périphérique », page 171.
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Titre de la colonne

Explication

Etat

En attente

Réussite

Echec

Indique I'état de la mise a jour en cours de déploiement (pour I'étape en
cours, si des étapes sont utilisées). Pour plus d'informations sur les états
possibles, reportez-vous au Chapitre 18, « Etats de la mise a jour »,
page 183.

Cliquez sur un élément de la colonne Etat pour afficher un message
expliquant I'état actuel.

Lorsqu'une mise & jour atteint I'état APPLIQUE ou EN REFERENCE, I'option
de déploiement de la mise a jour n'est plus affichée dans ce panneau, mais
dans le panneau Historique de déploiement. Pour plus d'informations,
reportez-vous a la Section 15.8, « Affichage de I'état par périphérique »,
page 171.

Affiche le nombre de périphériques sur lesquels le processus de déploiement
de la mise a jour est en attente. Un périphérique peut étre en attente s'il est

membre d'une étape qui ne démarre pas automatiquement lorsqu'une autre

étape se termine.

Cliquez sur le numéro pour afficher la page Etat par périphérique, qui affiche
les périphériques dont le déploiement de la mise a jour est en attente. Pour

plus d'informations, reportez-vous a la Section 15.8, « Affichage de I'état par
périphérique », page 171.

Affiche le nombre de périphériques sur lesquels le processus de déploiement
de la mise a jour est terminé.

Cliquez sur le numéro pour afficher la page Etat par périphérique, qui affiche
les périphériques ayant regu la mise a jour avec succes. Pour plus
d'informations, reportez-vous a la Section 15.8, « Affichage de I'état par
périphérique », page 171.

Nombre de périphériques sur lesquels le processus de déploiement de la
mise a jour a échoué.

Cliquez sur le numéro pour afficher la page Etat par périphérique, qui affiche
les périphériques n'ayant pas regu la mise a jour. Pour plus d'informations,
reportez-vous a la Section 15.8, « Affichage de I'état par périphérique »,
page 171.

Pour les déploiements ayant échoué, vous avez la possibilité d'ignorer
I'erreur et de continuer ou de redéployer la mise a jour si l'erreur a été
corrigée.

15.2 Déploiement des mises a jour

1 (Facultatif) Si vous souhaitez utiliser des étapes de déploiement, configurez-les si vous ne

I'avez pas déja fait.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 13.2, « Création d'étapes de
déploiement », page 144.

2 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme pour afficher le tableau de bord Mises a jour systéme

disponibles :
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(Facultatif) Si de nouvelles mises a jour ne sont pas affichées, cliquez sur Opération > Vérifier
les mises a jour.

Ce qui suit illustre les mises a jour systéme disponibles :

Mises & j.,m systime dispenibles

o Date sppiqude. B Type de cible.

[ ZcMupdate 10,05 27 mal 2009 Disponible (Jhmgalnlm Tews o parighiriquas
[ zcm update 10.0.4 5 mal 2009 Disponible Mndérde Tous bes périphérigues
O] ZCMUpdate 10.0.3 18 fivr, 2009 En référance cktigatoira Tous las phriphériques
[ Ztm Update 10.0.3 B dée. 2008 En rétérence oitigatoire Tous les piriphériques
O zemio0.2 (su1) 18 fawr. 7009 En rétérence obligatoira Tous las pariphériquas
O Zom1o.0.1 (pww)  mai 2009 Disponibls wadirds Tous a5 périphériques
[ update for 203 10.0.8 18 Pevr, 2009 En rifirence cdigatoire Tews s piriphiriques
O update for ZCM 10,07 5 mal 2009 En référence Obtigatolre Tous las parighériques
) update for 2CM 10.0.6 18 fér, 2009 En référence ottigatoire Tous les périghériques
O 20 content files 5 mal 200% En réhérence Obligatwire Tous les périphériques
Afr[1-50ms afficher 10~ déments

(Facultatif) Pour afficher le contenu d'une mise a jour disponible, cliquez sur son nom (dans la
colonne Mettre a jour le nom) pour afficher la page Détails sur la version :
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Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 17, « Vérification du contenu d'une mise a
jour », page 179.

Pour télécharger une mise a jour, cochez la case correspondante, cliquez sur Opération > puis
sur Télécharger et mettre a jour.

Apreés la fin du téléchargement d'une mise a jour, son état passe automatiquement a
Téléchargé. La durée de téléchargement d'une mise a jour dépend de sa taille et de votre
configuration matérielle.
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Vous pouvez télécharger plusieurs mises a jour simultanément, mais vous ne pouvez en
déployer qu'une seule a la fois. Du fait que ces étapes sont répétées pour chaque mise a jour,
vous pouvez vous contenter de ne télécharger que la mise a jour que vous envisagez de
déployer pour l'instant.

Ce qui suit illustre les mises a jour systeme téléchargées :

Misos b jous systinee disponibies

T Mtire i jour ta nom . - Cute appiiuin fa [— A——
(&

ZCM Update 10.0.5 27 mal 2009 Dispesnible Obligatoire  Tous les périghérigues
S mal 2009 Dispenible Hoderee Tous les périphériques
18 fibwr, 2008 £n référanca Obligatoire  Tous las périphériues

§ e, 2008 £ rifrence abligating Tows les pirig

8 oct. 2008 En référence Obligateire Tous les périp!

afficrer § v dénents

6 Déterminez si vous souhaitez déployer la mise a jour téléchargée, puis cochez sa case.
Vous ne pouvez déployer qu'une seule mise a jour a la fois.

Si vous voulez contrdler le contenu de la mise a jour que vous avez téléchargée, reportez-vous
au Chapitre 17, « Vérification du contenu d'une mise a jour », page 179 pour obtenir des
instructions concernant la vérification du contenu d'une mise a jour téléchargée.

Si vous souhaitez télécharger une mise a jour différente a déployer, retournez a I'Etape 4.
7 Cliquez sur Opération > Déployer la mise a jour sur les périphériques.

Ceci démarre I'assistant Créer un déploiement de mise a jour systéme pour déployer la mise a
jour sur tous les périphériques concernés. Si des étapes de déploiement sont activées, elles
peuvent étre utilisées.

L'assistant de déploiement offre un grand nombre d'options, y compris la planification du
déploiement.

Créer un déploiement de mise a jour systéme
[l Etape 1 : Choisir ke comportement de redémarrage pour le déploiement

Fichiers mis a jour :

Mettre & jour le nom : Update for ZCH 10.0.7
Date de la version : Apr, 7, 2008

Date du téléchargement : Apr, 12, 2008

Hiveau de priorité : OPTIONAL
Description

Cibles :

Version du produit: 0

Mettre & jour les remarques :

Mettre a jour le fichier LisezMoi :

Choisir loption de dépbiement pour la zone de gestion :
O Déplover les mises & jour systéme sur les périphériques sélectionnés de |a zone de gestion
@ Déployer les mises 3 jour systéme sur tous les périphériques de la zone de gestion
O Déployer les mises 3 jour systéme en utilisant des étapes sur les périphériques de la zone de gestion

<< Retour E Suiwant))i Annuler
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8 Dans l'assistant de déploiement, effectuez les opérations suivantes :

8a Dans la page Choisir I'option de mise a jour systéme et de déploiement, sélectionnez une
option de déploiement (elles peuvent toutes étre planifiées sur une prochaine page de
l'assistant).

Selon la taille de votre systéme ZENworks, nous vous recommandons de déployer la mise
a jour sélectionnée sur les tous les serveurs ZENworks avant de la déployer sur les
périphériques gérés qui contactent ces serveurs. Dans un environnement de production,
nous vous recommandons d'utiliser l'option Déployer les mises a jour systéme sur les
périphériques sélectionnés de la zone de gestion pour mettre a jour d'abord les serveurs,
puis les périphériques gérés, ou d'utiliser I'option Déployer les mises a jour systeme en
utilisant des étapes sur les périphériques de la zone de gestion pour déployer les mises a
jour sur les serveurs au cours d'une étape avant de les déployer sur les périphériques gérés
dans une autre étape.

+ Déployer les mises a jour systéme sur les périphériques sélectionnés de la zone
de gestion : ne déploie les mises a jour systéme que sur les périphériques que vous
sélectionnez a I'Etape 8e. Les étapes ne sont pas utilisées. Si vous choisissez cette
option, la page suivante de l'assistant vous permet de sélectionner le comportement
de redémarrage pour les périphériques inclus dans le déploiement.

+ Déployer les mises a jour systéme sur tous les périphériques de la zone de
gestion : déploie la mise a jour sélectionnée sur tous les périphériques de la zone de
gestion. Les étapes ne sont pas utilisées. Si vous choisissez cette option, la page
suivante de l'assistant vous permet de sélectionner le comportement de redémarrage
pour les périphériques inclus dans le déploiement.

Cette option ne garantit pas la mise a jour des serveurs ZENworks avant celle des
périphériques gérés. Dans un vaste systeme ZENworks ou dans un environnement de
production, nous vous recommandons d'utiliser I'une des autres options.

+ Déployer les mises a jour systéme en utilisant des étapes sur les périphériques de
la zone de gestion : la mise a jour sélectionnée n'est déployée que sur les
périphériques adhérant a I'une des €tapes. Les étapes sont exécutées 1'une apres
l'autre ; c'est-a-dire qu'une étape ne démarre pas tant que I'étape précédente n'est pas
terminée. A la fin de la procédure, 1'¢tape Tous les périphériques est exécutée. Si
vous choisissez cette option, et étant donné que le comportement de redémarrage est
défini par étape, la page suivante de l'assistant vous permet de sélectionner le
comportement de redémarrage pour I'étape Tous les périphériques, qui s'exécute
automatiquement apres les autres étapes.

Pour plus d'informations sur les étapes, reportez-vous a la Section 13.2, « Création
d'étapes de déploiement », page 144.

8b Cliquez sur Suivant pour afficher la page suivante :

Créer un déploiement de mise & jour systéme
o Ftape 2 : Choisir le programme de déploiement

Chotsir le comportement de redémarrage pour le déplok
@ pemander 3 lutilisateur de redémarrer lorsque Papplication de la mise 3 jour est terminée
O e pas redémarrer le périphérique
O Forcer le redémarrage du périphérique

<< Retowr Annuler
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8c Sélectionnez l'une des options suivantes :

¢ Inviter l'utilisateur a redémarrer a la fin de l'application de la mise a jour :
lorsque la mise a jour a été appliquée, une demande de redémarrage s'affiche
immédiatement. Si 'utilisateur refuse une premiere fois le redémarrage, il est
réguliérement invité a redémarrer le périphérique jusqu'a ce que cette opération soit
accomplie. Il s'agit de la valeur par défaut.

¢ Ne pas redémarrer le périphérique : le périphérique ne redémarre pas ; toutefois,
l'utilisateur est périodiquement invité a redémarrer le périphérique jusqu'a ce que
cette opération soit accomplie.

¢ Forcer le périphérique a redémarrer : lorsque la mise a jour a été appliquée, le
périphérique redémarre automatiquement sans l'intervention de I'utilisateur si un
redémarrage est requis par la mise a jour.

Certaines mises a jour ne nécessitent pas le redémarrage d'un périphérique apres leur
déploiement. Toutefois, si un redémarrage est requis pour terminer le processus de mise a
jour, le déploiement n'est pas terminé jusqu'au redémarrage du périphérique.

8d Cliquez sur Suivant.

8e (Facultatif) Si vous avez sélectionné 'option Déployer les mises a jour systéme sur les

périphériques sélectionnés dans la zone de gestion a I'Etape 8a, la page suivante de
l'assistant s'affiche :

Créer un déploiement de mise & jour systéme
oN Etape 3 : Choisir les périphériques et les groupes de déploiement

Hom Dans le dossier

Auctne option west séfectionnde, cliquez sur Ajouter pour sélectionner des options

<< Retowr E Sui\ranl)); Annuler

8f Pour ajouter des périphériques et des groupes a la configuration du déploiement, cliquez
sur Ajouter, recherchez et sélectionnez les périphériques ou les groupes de périphériques a
inclure dans le déploiement de la mise a jour, puis cliquez sur OK.

8g Cliquez sur Suivant pour afficher la page Choisir le programme de déploiement.
8h Renseignez les champs :
Type de planification : sélectionnez 'une des options de planification :

¢ Maintenant : déploie immédiatement la mise a jour lorsque vous avez terminé
l'assistant.

Créer un déploiement de mise a jour systéme
¢\ Etape 2 : Choisir ke programme de déploiement

Type de planification :

 aintenant i

Ce programme sera exécut® automatiqguement a la fin de l'assistant.

[ <<Retow |[ Suivant>> | |  Annuler |

+ Date spécifique : déploie la mise a jour conformément a la planification que vous
avez définie. Les options suivantes sont affichées pour I'option Date spécifique :

166 Référence d'administration du systéeme ZENworks 10 Configuration Management



Créer un déplojlement de mise a jour systame
Fol Etape 4 : Choisir ke programme de déploiement

Type de planification
Date specifique iv

Datels) de début fizr/08

[ Exéauter l'événement chaque année
Poursuivre immédiatement si le périphérique ne sexéoute pas i la date spécifiée

Sélectionner le début de l'exécution de la planification :
@ Démarrer exactement & lheure de début
O pémarrer & une heure aléatoire entre theure de début et Uheure de fin

Heure de début : |1+ | 00 »|am v Heure de fin :

<< Retowr Annuler

Renseignez les champs :
+ Date de début : sélectionnez la date de déploiement dans l'agenda.

+ Exécuter I'événement chaque année : sélectionnez cette option pour déployer
la mise a jour chaque année a la méme date.

¢ Poursuivre immédiatement si le périphérique ne s'exécute pas a la date
spécifiée : n'utilisez pas cette option pour les mises a jour. Elle ne s'applique pas
aux mises a jour.

+ Démarrer exactement a I'heure de début : permet de déployer des mises a
jour a I'heure de début que vous indiquez.

+ Démarrer a une heure aléatoire entre 1'heure de début et I'heure de fin :

permet de déployer des mises a jour & une heure aléatoire entre les heures que
vous indiquez. Renseignez les champs Heure de fin.

8i Cliquez sur Suivant pour afficher la page Vérifier les options de déploiement, puis vérifiez
les informations.

Créer un déploiement de mise a jour systeme
@ Etape 5 : Vérifier les options de déploiement

Mettre & jour le nom : iz & jour de ZCM 10.0.2
Type de déploiement : Déplover les mises & jour systéme sur les périphériques sélectionnés de la zone de gestion

Comportement de redémarrage du déploiement : Demander 4 lutilisateur de redémarrer lorsque Papplication de la mise & jour est terminée

Programme de dépbiement : Type de planification : ~
Date spécifigue

L'événement programmé aux dates sera
exécuré le

12/4/08

Heure de début :
01:00

Heure de fin : v

<<Retour Terminer Annuler

9 Si vous étes satisfait, cliquez sur Terminer pour démarrer le déploiement de la mise a jour ;
dans le cas contraire, cliquez sur Précédent pour effectuer des modifications.
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10 (Facultatif) Si vous choisissez Maintenant comme planification de déploiement a I'Etape 8h, la
mise a jour n'est déployée que lors de la prochaine planification de rafraichissement du
périphérique. Si vous voulez néanmoins appliquer immédiatement la mise a jour au
périphérique, vous devez rafraichir manuellement le périphérique géré en appliquant l'une des
méthodes suivantes :

¢ Cliquez sur l'onglet Périphériques > 'onglet Gérés > Serveurs ou Postes de travail, puis
cochez la case en regard des périphériques que vous voulez rafraichir et cliquez sur
Taches rapides > Rafraichir le périphérique.

+ Sur le périphérique géré, cliquez avec le bouton droit sur l'icone [4, puis cliquez sur
Rafraichir.

¢ Sur le périphérique non géré Linux, ouvrez un terminal, remplacez votre répertoire de
travail actuel par /opt/novell/zenworks/bin/, puis exécutez la commande . /zac
ref.

11 Pour observer la progression du déploiement de la mise a jour, vous avez plusieurs possibilités :

¢ Dans le Centre de controle ZENworks, observez les tableaux de bord de la page Mises a
jour systéme :

¢ Le tableau de bord Mises a jour systéme disponibles affiche automatiquement En
référence dans la colonne Etat lorsque le déploiement est terminé.

¢ Le panneau Mises a jour systéme déployées affiche la mise a jour dans sa liste
lorsque le déploiement est terminé.

¢ Sur un périphérique Windows sur lequel la mise a jour est en cours de déploiement,
cliquez avec le bouton droit sur 1'icobne ZENworks, puis sélectionnez Afficher la
progression pour ouvrir la boite de dialogue Progression de ZENworks.

Vous ne pouvez pas afficher la progression du téléchargement sur un périphérique Linux
car ces périphériques ne sont pas des périphériques gérés ZENworks et n'ont pas 1'icone
ZENworks.

La progression du téléchargement des fichiers MSI de la mise a jour s'affiche. Lorsqu'elle
est terminée, la boite de dialogue se ferme automatiquement et 1'option Afficher la
progression est grisée.

Aprés une attente de 5 minutes, tous les services ZENworks sont fermés sur le
périphérique. Ensuite, les MSI (pour Windows) ou les RPM (pour Linux) sont installés et
les services sont redémarrés.

12 Pour vérifier que la mise a jour a été correctement déployée :

12a Pour vérifier que les MSI ou les RPM ont été installés et que le processus de mise a jour
est terminé, reportez-vous aux fichiers journaux suivants :

Windows : chemin installation\novell\zenworks\logs\systemupdate.log
Linux : /var/opt/novell/log/zenworks/SystemUpdate.log

Vous pouvez également vérifier l'existence du fichier suivant (le méme chemin pour
Windows et Linux) :

installation path\novell\zenworks\work\system-
update\systemupdate.ini. timestamp

12b Testez le logiciel ZENworks sur le périphérique pour vérifier qu'il fonctionne
correctement.
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12c¢ Pour vous assurer que la mise a jour a été déployée, effectuez I'une des opérations
suivantes afin de déterminer si le numéro de la version a été incrémenté (par exemple, la
premiére mise a jour pour ZENworks doit remplacer la valeur 10.0.x par 10.0.2) :

¢ Ouvrez le registre Windows et accédez a :
HKEY LOCAL MACHINE/Software/Novell

Pour la clé ZENworks, le processus de mise a jour doit avoir incrémenté la valeur
version.

¢ Sur un périphérique Windows, vérifiez le fichier suivant :
Installation path\Novell\ZENworks\version.txt

¢ Sur un périphérique Linux, vérifiez le fichier suivant :
/etc/opt/novell/zenworks/version.txt

12d Répétez les opérations depuis 1'Etape 12a jusqu'a I'Etape 12¢ pour chaque périphérique de
test.

13 (Facultatif) Si vous recevez des notifications par message électronique a la fin des étapes de
déploiement et si vous &tes prét a passer a I'étape suivante, accédez au tableau de bord Mises a
jour systéme déployées, puis cliquez sur Opération > Passer a l'étape suivante.

14 Pour déployer une autre mise a jour, répétez les opérations a partir de I'Etape 4.

15.3 Démarrage d'une étape en attente

Le comportement d'étape par défaut consiste a franchir automatiquement les étapes configurées.
Toutefois, vous pouvez configurer le comportement d'étape pour des étapes individuelles ou pour
toutes les étapes.

L'option Démarrer l'étape en attente n'est disponible que si vous utilisez 1'option Passer a l'étape
suivante manuellement et notifier lorsque toutes les étapes sont terminées pour arréter chaque étape
et effectuer une saisie manuelle avant de continuer, au lieu de laisser les étapes se terminer
automatiquement.

Pour démarrer une étape en attente :

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systéme.

2 Dans le tableau de bord Déploiement des mises a jour systéme, cochez la case d'une mise a
jour.

3 Cliquez sur Opération > Démarrer l'étape en attente.

15.4 Replanification d'un déploiement

Vous ne pouvez pas replanifier un déploiement aprés son démarrage :

+ Section 15.4.1, « Replanification d'un déploiement pour I'état Toutes les étapes », page 170

¢ Section 15.4.2, « Replanification d'un déploiement pour les autres états », page 170
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15.4.1 Replanification d'un déploiement pour I'état Toutes les
étapes

1 Cochez la case d'une mise a jour.

Les périphériques ne requicrent pas tous le déploiement de la mise a jour au méme moment :
vous pouvez définir des planifications de déploiement pour chaque périphérique.

2 Cliquez sur Opération > Replanifier le déploiement pour ouvrir la boite de dialogue
Planification du redéploiement.

3 Vous pouvez soit cliquer sur OK pour accepter la planification par défaut Maintenant soit
sélectionner Date spécifique dans le champ Type de planification et indiquez la nouvelle date,
puis cliquez sur OK.

15.4.2 Replanification d'un déploiement pour les autres états

1 Cochez la case d'une mise a jour.
2 Cliquez sur Opération > Replanifier le déploiement.

3 Sur la page Etat par périphérique, cochez la case d'une mise  jour, puis cliquez sur Replanifier
le déploiement.

4 Dans la page Etat par périphérique, sélectionnez un ou plusieurs périphériques listés dans la
colonne Périphérique.

5 Cliquez sur Replanifier le(s) périphérique(s) pour ouvrir la boite de dialogue Planification du
redéploiement.

6 Vous pouvez cliquer sur OK pour accepter le programme par défaut Maintenant ou
sélectionnez Date spécifique dans le champ Type de planification et indiquez la nouvelle date,
puis cliquez sur OK.

15.5 Ignorer les intermédiaires

Vous pouvez ignorer les étapes a tout moment et effectuer le déploiement de la mise a jour
immédiatement sur tous les périphériques gérés de la zone de gestion.

1 Cochez la case d'une mise a jour.

2 Cliquez sur Opération > Ignorer les étapes et appliquer a tous les périphériques.

15.6 Annulation d'un déploiement

Cette option sert principalement a annuler un déploiement qui n'a pas encore démarré.

Lorsque vous choisissez d'appliquer la mise a jour uniquement par étapes et si vous annulez son
déploiement, son état dans le tableau de bord Mises a jour systéme disponibles devient Abandonné.

Toutefois, dans le cas d'une mise a jour, vous pouvez sélectionner le déploiement sur certains
périphériques et 'utilisation d'étapes pour les autres périphériques. Ainsi, I'état dans le panneau
Mises a jour systéme disponibles devient :

¢ Prét si vous n'annulez que le déploiement par étape.

¢ Abandonné si vous annulez le déploiement par étape et le déploiement sur des périphériques
individuels.
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Pour annuler un déploiement :

1 Cochez la case d'une mise a jour.

2 Cliquez sur Opération > Annuler le déploiement.

Avertissement : si vous annulez un déploiement en cours d'exécution (pas seulement planifié),
toutes les opérations du déploiement réalisées jusqu'a ce point sont irréversibles. Actuellement,
il n'existe pas d'option de retour a 1'état initial.

3 Cliquez sur OK pour confirmer 1'annulation du déploiement.

15.7 Effacement d'une erreur pour réessayer un
déploiement

Pour poursuivre le déploiement apres avoir déterminé que la gravité de l'erreur ne nécessite pas son
arrét

1 Cliquez sur Opération > Effacer l'erreur et continuer.

15.8 Affichage de I'état par périphérique
Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

¢ Section 15.8.1, « Présentation des états des périphériques », page 171

¢ Section 15.8.2, « Affichage des propriétés d'un périphérique », page 172

¢ Section 15.8.3, « Affichage des informations sur 1'état du périphérique », page 173
¢ Section 15.8.4, « Basculement des périphériques ignorés », page 173

¢ Section 15.8.5, « Redéploiement des mises a jour sur les périphériques », page 174
+ Section 15.8.6, « Replanification des mises a jour sur les périphériques », page 174

¢ Section 15.8.7, « Rafraichissement des périphériques », page 175

15.8.1 Présentation des états des périphériques

La figure suivante illustre le tableau de bord Déploiement des mises a jour systéme de la page Mises
a jour systéme :

Figure 15-2 Tableau de bord Déploiement des mises a jour systéme

Dédplobement des mises b jour systime &
Opération =
[ Hettre b jour & nom Démarrer Bape et n sttente Réussl Echous

O mise & jour de 2M 1002 Maintenant Domander & Putdisatour Etaps pour tous ks phriphdriques Engnrs 1
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Vous pouvez cliquer sur 1'un des liens soulignés pour afficher I'état correspondant des périphériques.
Par exemple, si vous cliquez sur le lien de la colonne En attente, vous voyez I'état des périphériques
sur lesquels le déploiement est en attente, comme dans la figure suivante :

Figure 15-3 Page Périphérique par état pour les périphériques dont l'état est en attente

Mise a jour pour ZCM 10.0.7 Périphériques avec état en attente #
[] ignorer e périphérique  Périphérique = Ftat Type de périphérique Dans le dossier
L] zendoc3a tise & jour assignée Server fdevicess serversizendoc3a

1-1de1 afficher &+ Eléments

Les états pouvant étre affichés sur cette page sont :

Tous les périphériques : liste tous les périphériques ayant été configurés pour recevoir la mise a
jour sélectionnée, quel qu'en soit I'état.

Périphériques en attente : liste uniquement les périphériques pour lesquels la mise a jour
sélectionnée est en attente.

Périphériques ayant réussi : liste tous les périphériques pour lesquels la mise a jour sélectionnée a
été déployée avec succes.

Périphériques ayant échoué : liste uniquement les périphériques pour lesquels la mise a jour
sélectionnée a échoué.

Mise a jour assignée : liste uniquement les périphériques pour lesquels la mise a jour sélectionnée a
été assignée.

Le tableau suivant explique les informations relatives aux colonnes. Pour certaines colonnes, vous
pouvez trier la liste des informations en cliquant sur un titre de colonne. Cliquez a nouveau sur le
titre de colonne pour inverser l'ordre de tri. Cette page se rafraichit automatiquement pour permettre
de travailler avec des périphériques a mesure que la mise a jour leur est appliquée.

Titre de la colonne Explication

Périphérique Le nom du périphérique. Cliquez dessus pour afficher la page de propriétés
du périphérique dans le Centre de contréle ZENworks.

Etat L'état de déploiement actuel de la mise a jour du pour le périphérique.
Cliquez sur I'élément état pour afficher des informations le concernant.

Pour plus d'informations sur les différents états, reportez-vous au
Chapitre 18, « Etats de la mise a jour », page 183.

Type du périphérique Indique si le périphérique est un serveur ou un poste de travail.

Dans le dossier Affiche le dossier du Centre de contréle ZENworks dans lequel réside I'objet
du périphérique ZENworks.

15.8.2 Affichage des propriétés d'un périphérique

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.
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2 Dans le tableau de bord Déploiement des mises a jour systéme, cliquez sur un lien souligné
dans la colonne Mettre a jour le nom, Etape, En attente, Réussite ou Echec pour afficher la
page Etat par périphérique appropriée.

Par exemple, si vous cliquez sur le lien de la colonne En attente, vous voyez I'état des
périphériques sur lesquels le déploiement est en attente, comme dans la figure suivante :

Mise & jour pour ZCM 10.0.7 Périphériques avec état en attente 3

[] ignorer te périphérique  Périphérique = Etat Type de périphérique Dans le dossier

O zendoc3a thize & jour assignée Server Fdevicessservers/zendoc3a
afr1-1de1 afficher & v dlzments

3 Cliquez sur le lien souligné dans la colonne Périphérique pour afficher les propriétés du
périphérique.

15.8.3 Affichage des informations sur I'état du périphérique

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 Dans le tableau de bord Déploiement des mises a jour systéme, cliquez sur un lien souligné
dans la colonne Mettre a jour le nom, Etape, En attente, Réussite ou Echec pour afficher la
page Etat par périphérique appropriée.

Par exemple, si vous cliquez sur le lien de la colonne En attente, vous voyez I'état des
périphériques sur lesquels le déploiement est en attente, comme dans la figure suivante :

Mise & jour pour ZCM 10.0.7 Périphériques avec état en attente E3

[] Ignorer le périphérique  Périphérique = Etat Type de périphérique Dans le dossier

O zendoc3a thise & jour assignée Server fdevicess serversizendoc3a
frf1-1aes afficher 5 v éléments

3 Cliquez sur le lien souligné dans la colonne Etat pour afficher les informations d'état
concernant le périphérique.

15.8.4 Basculement des périphériques ignorés

Il est pratique d'ignorer un périphérique si une mise a jour échoue sur un périphérique et que vous
voulez poursuivre le déploiement sans résoudre I'erreur. Par exemple, si un périphérique est hors
ligne, vous pouvez l'ignorer afin que le déploiement puisse se poursuivre.

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 Dans le tableau de bord Déploiement des mises a jour systéme, cliquez sur un lien souligné
dans la colonne Mettre a jour le nom, Etape, En attente, Réussite ou Echec pour afficher la
page Etat par périphérique appropriée.
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Par exemple, si vous cliquez sur le lien de la colonne En attente, vous voyez I'état des
périphériques sur lesquels le déploiement est en attente, comme dans la figure suivante :

Mise & jour pour ZCM 10.0.7 Périphériques avec état en attente 3

[] ignorer te périphérique  Périphérique = Etat Type de périphérique Dans le dossier

O zendoc3a thize & jour assignée Server Fdevicessservers/zendoc3a

afr1-1de1 afficher 5 ~ éléments

3 Cochez la case en regard d'un ou plusieurs périphériques.
4 Cliquez sur Opération > Basculer les périphériques ignorés.

Les options disponibles dans le menu Opération varient en fonction de l'affichage du tableau de
bord Etat de tous les périphériques assignés, du tableau de bord Périphériques avec état en
attente ou du tableau de bord Périphériques avec état échec. Si vous affichez le tableau de bord
Périphériques avec état réussi, aucune option n'est disponible.

15.8.5 Redéploiement des mises a jour sur les périphériques

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 Dans le tableau de bord Déploiement des mises a jour systéme, cliquez sur un lien souligné
dans la colonne Mettre a jour le nom, Etape, En attente, Réussite ou Echec pour afficher la
page Etat par périphérique appropriée.

Par exemple, si vous cliquez sur le lien de la colonne En attente, vous voyez |'état des
périphériques sur lesquels le déploiement est en attente, comme dans la figure suivante :

Mise a jour pour ZCM 10.0.7 Périphériques avec état en attente ES
Opération ~

[] ignorer e périphérique  Périphérique = Etat Type de périphérique Dans le dossier

O zendoc3a thise & jour assignée Server fdevicess serversizendoc3a

frf1-1aes afficher 5 v éléments

3 Cochez la case en regard d'un ou plusieurs périphériques.
4 Cliquez sur Opération > Redéployer la mise a jour vers les périphériques.

Les options disponibles dans le menu Opération varient en fonction de l'affichage du tableau de
bord Etat de tous les périphériques assignés, du tableau de bord Périphériques avec état en
attente ou du tableau de bord Périphériques avec état échec. Si vous affichez le tableau de bord
Périphériques avec état réussi, aucune option n'est disponible.

15.8.6 Replanification des mises a jour sur les périphériques

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 Dans le tableau de bord Déploiement des mises a jour systéme, cliquez sur un lien souligné
dans la colonne Mettre a jour le nom, Etape, En attente, Réussite ou Echec pour afficher la
page Etat par périphérique appropriée.
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Par exemple, si vous cliquez sur le lien de la colonne En attente, vous voyez I'état des
périphériques sur lesquels le déploiement est en attente, comme dans la figure suivante :

Mise & jour pour ZCM 10.0.7 Périphériques avec état en attente 3

[] ignorer te périphérique  Périphérique = Etat Type de périphérique Dans le dossier
O zendoc3a thize & jour assignée Server Fdevicessservers/zendoc3a

afr1-1de1 afficher 5 ~ éléments

3 Cochez la case en regard d'un ou plusieurs périphériques.
4 Cliquez sur Opération > Replanifier les périphériques.

Les options disponibles dans le menu Opération varient en fonction de l'affichage du tableau de
bord Etat de tous les périphériques assignés, du tableau de bord Périphériques avec état en
attente ou du tableau de bord Périphériques avec état échec. Si vous affichez le tableau de bord
Périphériques avec état réussi, aucune option n'est disponible.

L'option Replanifier les périphériques ne s'affiche que lorsque le déploiement de la mise a jour
est planifié. Si une mise a jour est sous la planification Maintenant, cette option n'est pas
disponible.

15.8.7 Rafraichissement des périphériques

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 Dans le tableau de bord Déploiement des mises a jour systéme, cliquez sur un lien souligné
dans la colonne Mettre a jour le nom, Etape, En attente, Réussite ou Echec pour afficher la
page Etat par périphérique appropriée.

Par exemple, si vous cliquez sur le lien de la colonne En attente, vous voyez |'état des
périphériques sur lesquels le déploiement est en attente, comme dans la figure suivante :

Mise a jour pour ZCM 10.0.7 Périphériques avec état en attente ES

[] ignorer e périphérique  Périphérique = Etat Type de périphérique Dans le dossier
O zendoc3a thise & jour assignée Server fdevicess serversizendoc3a

frf1-1aes afficher 5 v éléments

3 Cochez la case en regard d'un ou plusieurs périphériques.
4 Cliquez sur Opération > Rafraichir le périphérique.

Les options disponibles dans le menu Opération varient en fonction de l'affichage du tableau de
bord Etat de tous les périphériques assignés, du tableau de bord Périphériques avec état en
attente ou du tableau de bord Périphériques avec état échec. Si vous affichez le tableau de bord
Périphériques avec état réussi, aucune option n'est disponible.
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Suppression des mises a jour

Vous pouvez effacer une mise a jour dont le téléchargement échoue ou une mise a jour que vous ne
voulez pas déployer :

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 Dans le tableau de bord Mises a jour systéme disponibles, cochez la case d'une ou plusieurs
mises a jour.

3 Cliquez sur Opération > Supprimer la mise a jour.

Mises a jour systéme disponibles

Opé

jour
Annuler le téléchargement

Déployer la mise & jour sur les périphériques
Déployer le PRU maintenant

Supprimer la mise & jour

La mise a jour disparait de la liste et tous les fichiers téléchargés sont supprimés. Toutefois, si
la mise a jour supprimée est toujours disponible sur le serveur de mise a jour, elle est de
nouveau affichée dans la liste pour permettre son téléchargement la prochaine fois que vous
vérifiez si des mises a jour sont disponibles.
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Vérification du contenu d'une
mise a jour

Il se peut que vous souhaitiez vérifier le contenu d'une mise a jour pour les raisons suivantes :

¢ Pour déterminer si vous devez télécharger la mise a jour
¢ Pour déterminer si vous devez déployer une mise a jour téléchargée
¢ Pour vérifier ce qui a été déployé par la mise a jour

¢ Pour vérifier I'historique de la mise a jour
Ce chapitre comprend les informations suivantes :

¢ Section 17.1, « Affichage de la page Détails sur la version », page 179
¢ Section 17.2, « Détails sur la version de la mise a jour », page 179

¢ Section 17.3, « Historique de déploiement », page 180

17.1 Affichage de la page Détails sur la version

1 Dans le Centre de controle ZENworks®, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche,
puis sur l'onglet Mises a jour systeme.

2 Dans le tableau de bord Mises a jour systéme disponibles, cliquez sur le nom d'une mise a jour
dans la colonne Mettre a jour le nom pour afficher la page Détails sur la version.
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17.2 Détails sur la version de la mise a jour

Tableau 17-1 Informations du panneau Détails sur la version de la mise a jour du systéme

Titre de la colonne Explication

Mettre a jour le nom Nom de la mise a jour, créé par Novell®.

Mettre a jour le GUID GUID de la mise a jour.
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Titre de la colonne Explication

Date de la version Date de publication de la mise a jour par Novell.

Date de téléchargement  Date a laquelle vous avez téléchargé le contenu de la mise a jour (y compris
tous les fichiers nécessaires pour l'installer).

Niveau de priorité Importance relative du contenu de la mise a jour pour votre installation
ZENworks. Quelques entrées possibles :

FACULTATIF : non requis pour le fonctionnement normal de ZENworks.

OBLIGATOIRE : une mise a jour obligatoire doit étre appliquée.

Description Breves informations concernant I'objectif de la mise a jour et de son contenu.

Cibles Indique si les périphériques cibles sont des serveurs primaires seulement,
sont tous des périphériques gérés ou sont des serveurs avec des roles
ZENworks.

Version du produit La version de ZENworks dans cette mise a jour.

Mise a jour des conditions Mises a jour requises pour cette mise a jour.
préalables

Mises a jour annulées et  Mises a jour annulées et remplacées par la mise a jour en cours.

remplacées

Mettre a jour les Breves informations concernant des problémes importants associés a la

remarques mise a jour.

Mettre a jour le fichier Informations relatives au déploiement de la mise a jour, telles que des

Lisezmoi instructions de derniére minute. Cliquez sur cette entrée pour ouvrir le fichier
Lisezmoi.

Fichiers mis a jour Affiche tous les fichiers contenus dans la mise a jour qui sera appliquée pour

mettre a jour vos logiciels ZENworks.

17.3 Historique de déploiement

Le panneau Historique de déploiement affiche l'instantané actuel de I'historique concernant la mise a
jour sélectionnée. Il ne rafraichit pas automatiquement son contenu.

Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

¢ Section 17.3.1, « Présentation des détails de I'historique de déploiement », page 181

¢ Section 17.3.2, « Réalisation des taches de I'historique de déploiement », page 182
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17.3.1 Présentation des détails de I'historique de déploiement

Tableau 17-2 Colonnes du panneau Détails de I'historique de déploiement

Titre de la colonne Explication
Etape Indique la méthode de déploiement utilisée. Les entrées possibles sont les
suivantes :

nom_étape : la mise a jour a été déployée sur les périphériques gérés qui
sont membres de I'étape de la liste.

Etape des périphériques sélectionnée : la mise & jour a été déployée sur
les périphériques gérés sélectionnés de la zone de gestion qui ne sont pas
membres d'une étape.

Etape tous les périphériques : la mise 4 jour a été déployée sur tous les
périphériques gérés de la zone de gestion qui ne sont pas membres d'une
étape.

Etat Indique I'état de la mise a jour qui a été déployée avec succes, par exemple
Appliquée ou Etablie comme référence.

En cours : la mise a jour est en cours de déploiement sur les membres de
I'étape.

Pour plus d'informations sur les différents états, reportez-vous au
Chapitre 18, « Etats de la mise a jour », page 183.

En attente Affiche le nombre de périphériques sur lesquels le processus de déploiement
de la mise a jour est en attente. Un périphérique peut étre en attente s'il est
membre d'une étape qui ne démarre pas automatiquement lorsqu'une autre
étape se termine.

Cliquez sur le numéro pour afficher la page Etat par périphérique. Celle-ci
affiche les périphériques dont le déploiement de la mise a jour est en attente.

Réussi Affiche le nombre de périphériques sur lesquels le processus de déploiement
de la mise a jour est terminé.

Cliquez sur le numéro pour afficher la page Etat par périphérique, qui affiche
les périphériques ayant regu la mise a jour.

Echec Affiche le nombre de périphériques sur lesquels le processus de déploiement
de la mise a jour a échoué.

Cliquez sur le numéro pour afficher la page Etat par périphérique, qui affiche
les périphériques n'ayant pas regu la mise a jour.

Pour les déploiements ayant échoué, vous avez la possibilité d'ignorer
I'erreur et de continuer ou de redéployer la mise a jour si l'erreur a été
corrigée.
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17.3.2 Réalisation des taches de I'historique de déploiement

Tableau 17-3 Taches d'évaluation de I'historique de déploiement d'une mise a jour

Tache

Etapes

Détails complémentaires

Afficher les
périphériques dont
le déploiement est
en attente

Afficher les
périphériques dans
lesquels le
déploiement a
réussi.

Afficher les
périphériques sur
lesquels le
déploiement a
échoué

1.

Dans le tableau de bord Etapes de
déploiement, cliquez sur le numéro
de la colonne En attente.

Sur la page Etat par périphérique,
vérifiez les informations.

. Dans le tableau de bord Etapes de

déploiement, cliquez sur le numéro
de la colonne Réussite.
Sur la page Etat par périphérique,
vérifiez les informations.

. Dans le tableau de bord Etapes de

déploiement, cliquez surle numéro
de la colonne Echec.

Sur la page Etat par périphérique,
vérifiez les informations.

Affiche les périphériques dans lesquels
le déploiement de la mise a jour est en
attente.

Affiche les périphériques sur lesquels la
mise a jour sélectionnée est terminée.

Affiche les périphériques sur lesquels le
déploiement de la mise a jour a échoué.

Pour considérer qu'un déploiement s'est
terminé avec succes lorsqu'il existe des
périphériques en échec, soit ces
derniers doivent étre ignorés, soit
I'erreur associée doit étre corrigée avant
de redéployer la mise a jour.
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Etats de la mise a jour

Les états de mise a jour suivants peuvent étre affichés dans la colonne Etat de plusieurs panneaux
Mises a jour systeme dans le Centre de controle ZENworks® :

Interrompu : le déploiement de la mise a jour a été arrété, par exemple via Opération > Annuler le
déploiement.

Appliquée : la mise a jour a été appliquée avec succes sur les périphériques gérés.

Disponible : les mises a jour avec cet état comportent des informations téléchargées relatives a la
mise a jour ; cliquez sur le nom de la mise a jour dans la colonne /D de mise a jour pour afficher ces
informations.

Attente du redémarrage : le périphérique attend que vous le redémarriez manuellement lorsque la
mise a jour a été appliquée.

Etablie comme référence : la mise a jour a été assignée au dossier /Devices, ce qui signifie que
tous les nouveaux périphériques ajoutés a la zone de gestion obtiennent automatiquement la mise a
jour, sauf s'ils se trouvent déja a ce niveau de mise a jour. Une mise a jour établie comme référence
est considérée comme complete méme si des périphériques ont pu étre ignorés.

Annulé : s'affiche lorsque vous sélectionnez Opération > Annuler le téléchargement et lorsque le
téléchargement ou le déploiement ont été annulés avec succés.

Annulation : s'affiche temporairement lorsque vous sélectionnez Opération > Annuler le
téléchargement.

En déploiement : la mise a jour est en cours de déploiement. Reportez-vous au Chapitre 15,
« Déploiement des mises a jour », page 159 pour obtenir plus d'informations sur le déploiement et
sur les opérations possibles sur une mise a jour en cours de déploiement.

Téléchargé : vous avez téléchargé le contenu de la mise a jour . Celle-ci est préte pour le
déploiement. Reportez-vous au Chapitre 15, « Déploiement des mises a jour », page 159 pour
obtenir plus d'informations sur le déploiement et sur les opérations possibles sur une mise a jour
ayant été déployée.

Téléchargement : affiche le pourcentage d'achévement au cours du processus de téléchargement.
Cet état devient Téléchargé lorsque le téléchargement est terminé.

Erreur : 1'étape n'a pas pu se terminer du fait d'une erreur avec un ou plusieurs des périphériques
mis a jour. Vous pouvez choisir d'ignorer l'erreur et de continuer ou de corriger 'erreur avant de
continuer. Cet état peut également indiquer une erreur lors du téléchargement de la mise a jour.

En cours : I'étape actuelle est active.

Installation de la mise a jour : la mise a jour est en cours d'installation sur le périphérique.
Prét : I'étape actuelle est préte a démarrer.

Redémarrage en cours : le redémarrage du périphérique est en cours.

Processus de redémarrage annulé : le redémarrage du périphérique apres I'application de la mise a
jour a été annulé.
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Planifié : une planification est définie pour la mise a jour. Reportez-vous au Chapitre 15,

« Déploiement des mises a jour », page 159 lors de la création du déploiement dans l'assistant Créer
un déploiement de mise a jour systéme. Vous pouvez modifier la planification de la mise a jour en
utilisant l'option Opération > Reprogrammer le déploiement.

Etape terminée : 1'étape est terminée.
Etat Inconnu : I'état des mises a jour du périphérique est inconnu.

Remplacé(e) : indique que la mise a jour a été remplacée par une autre mise a jour répertoriée dans
la section Mises a jour systéme disponibles. Cet état n'est visible que lorsque vous étes en train de
déployer cette mise a jour et que des périphériques sont en attente. Vous pouvez supprimer une mise
a jour remplacée, mais vous ne pouvez pas la déployer.

Mise a jour abandonnée : la mise a jour a été annulée pour le périphérique.
Mise a jour terminée : l'installation de la mise a jour est terminée sur le périphérique.

Mise a jour terminée avec des erreurs : l'installation de la mise a jour est terminée sur le
périphérique mais des erreurs sont survenues. Consultez le journal de la mise a jour pour plus de
détails.

Mise a jour assignée : la mise a jour a été assignée au périphérique.

Opérations préalables a la mise a jour de la zone : des opérations au niveau de la zone de gestion
s'effectuent avant le commencement de la mise a jour du serveur.

Opérations apres mise a jour de zone : des opérations au niveau de la zone de gestion s'effectuent
a l'issue de la mise a niveau du serveur.
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Table des matiéeres

ZENworks® réplique et distribue le contenu parmi les serveurs primaires, les satellites et les
périphériques gérés. Cela concerne le contenu suivant :

+ Ensembles : fichiers, paramétres de configuration, instructions d'installation, etc., requis pour
déployer et gérer une application ou des fichiers sur un périphérique. Utilisés dans ZENworks
Configuration Management et ZENworks Patch Management.

+ Stratégies : ensemble de régles qui contrélent une plage de paramétres de configuration
matérielle et logicielle sur les périphériques gérés. Utilisés dans ZENworks Configuration
Management.

¢ Correctifs : fichiers et instructions requis pour mettre a jour les logiciels existants sur un
périphérique géré. Utilisés dans ZENworks Patch Management.

+ Mises a jour systéme : mises a jour logicielles pour les composants systéme de ZENworks.
Utilisés dans ZENworks Configuration Management, ZENworks Asset Management et
ZENworks Patch Management.

Les sections suivantes contiennent un complément d'informations :

¢ Chapitre 19, « Espace de stockage », page 187
¢ Chapitre 20, « Réplication du contenu », page 191
¢ Chapitre 21, « Distribution de contenu », page 197
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Espace de stockage

Chaque serveur ZENworks® contient un espace de stockage. L'espace de stockage du contenu
englobe l'ensemble du contenu des ensembles et des stratégies ayant été répliqué sur le serveur ainsi
que les images capturées et stockées sur le serveur.

Un espace de stockage unique ne peut pas étre partagé par plusieurs serveurs primaires. Chaque
serveur doit utiliser son propre espace de stockage.

L'espace de stockage est auto-géré. A chaque fois que vous ajoutez un ensemble ou une stratégie, le
contenu de I'ensemble ou de la stratégie est ajouté aux espaces de stockage appropriés, en fonction
des paramétres de réplication. A chaque fois que vous supprimez un ensemble ou une stratégie ou
que vous modifiez les serveurs qui en hébergent le contenu, le contenu de l'ensemble ou de la
stratégie est également supprimé des serveurs appropriés.

Le cas échéant, vous pouvez déplacer 'espace de stockage du contenu vers un emplacement
différent. Les sections suivantes fournissent des instructions :

¢ Section 19.1, « Modification de I'emplacement du espace de stockage sur un serveur
Windows », page 187

¢ Section 19.2, « Modification de I'emplacement de l'espace de stockage sur un serveur Linux »,
page 189

19.1 Modification de I'emplacement du espace
de stockage sur un serveur Windows

L'espace de stockage du contenu se trouve dans I'emplacement suivant sur un serveur Windows :
chemin installation\zenworks\work\content-repo

Vous pouvez spécifier un lecteur différent pour I'espace de stockage. Sous Windows, vous devez
monter le lecteur. Monter signifie simplement pointer un chemin existant vers une partition de
disque dur sans utiliser de lettre d'unité assignée.

Dans les étapes qui suivent, vous allez monter I'emplacement de 1'espace de stockage par défaut dans
une partition de disque, qui deviendra le nouvel espace de stockage :

1 Assurez-vous que l'unité de disque que vous voulez utiliser est associée au serveur et qu'elle est
correctement formatée en NTFS.

Cette unité de disque peut étre nouvelle ou existante pour la machine. Le matériel doit &tre
reconnu par le serveur. En revanche, ne spécifiez pas de lettre d'unité si vous ajoutez une
nouvelle unité de disque a la machine. Windows n'autorise pas le montage sur les lettres
d'unité.

2 Un répertoire content-repo vide doit exister dans I'emplacement par défaut
(chemin d'installation\zenworks\work\content-repo) et servir de pointeur vers le
nouvel emplacement de l'espace de stockage. Procédez comme suit pour vérifier que
I'emplacement par défaut est dépourvu de contenu :

+ Sivous devez enregistrer le contenu qui se trouve désormais dans ce répertoire, renommez
celui-ci et créez un nouveau répertoire nommeé content-repo.
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Vous pouvez ensuite copier le contenu a partir de ce répertoire renommeé au nouvel
emplacement de l'espace de stockage (reportez-vous a I'Etape 10).

+ Sivous n'avez pas besoin d'un contenu du répertoire existant content-repo, supprimez
le répertoire et recréez-le.

+ Sile répertoire content-repo n'est pas présent dans le chemin d'acces indiqué ci-dessus,
créez le chemin et le répertoire.

3 Cliquez sur Démarrer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone Poste de travail, puis
sélectionnez Gérer.

Vous pouvez également cliquer sur Démarrer, puis entrer compmgmt .msc au niveau de la ligne
de commande Exécuter.

4 Sélectionnez Gestion des disques sous la section Stockage dans le volet de gauche.
L'unité de disque que vous avez sélectionnée a 1'Etape 1 doit apparaitre dans le volet de droite.

5 (Conditionnel) Si une lettre d'unité est associée a la partition que vous voulez utiliser comme
nouvel emplacement d'espace de stockage, procédez de la fagon suivante :

5a Dans la boite de dialogue Gestion de 'ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur la
partition de I'unité.

5b Sélectionnez Modifier la lettre de lecteur et le chemin d'acces.
5¢c Sélectionnez la lettre de I'unité.
5d Cliquez sur Supprimer, puis sélectionnez Oui pour confirmer.

6 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la partition de 1'unité de disque que vous voulez
utiliser comme espace de stockage, puis sélectionnez Modifier la lettre de lecteur et les
chemins d'acces.

11 s'agit de I'unité de disque que vous monterez sur le répertoire content-repo a I'Etape 8.
7 Cliquez sur 4jouter.
Une boite de dialogue d'ajout de lettre d'unité ou de chemin s'affiche.

8 Sélectionnez Monter dans le dossier NTFS vide suivant, recherchez le répertoire content-
repo par défaut, sélectionnez-le puis cliquez sur Suivant.

Le répertoire par défaut est chemin installation\zenworks\work\content-repo

Ceci monte le chemin par défaut dans la partition du disque dur que vous avez sélectionnée a
I'Etape 6.

Le cas échéant, formatez 1'unité au format NTFS en utilisant la fonction Gestion de l'ordinateur
de Windows.

9 Cliquez sur les boutons permettant de quitter et d'enregistrer la modification de la
configuration.

10 (Conditionnel ; reportez-vous & I'Etape 2) Copiez les fichiers & partir de l'ancien répertoire
content-repo renommé dans le nouveau répertoire content-repo.

Désormais, toutes les données de ZENworks 10 Configuration Management sont écrites directement
dans le nouvel emplacement d'espace de stockage sur la partition de disque dur sélectionnée.
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19.2 Modification de I'emplacement de lI'espace
de stockage sur un serveur Linux

Vous pouvez stocker vos données sur un montage local ou un partage réseau tel que NFS, SMB ou
CIFS et monter ce partage dans votre répertoire content-repo pour accéder a vos données.

Un lien symbolique peut également étre créé sur votre disque dur local si vous voulez stocker vos
données ailleurs sur votre périphérique local. Reportez-vous a la page de manuel 1n (1) pour plus
d'informations sur la liaison symbolique des répertoires.

Les sections suivantes fournissent des informations sur la gestion des emplacements d'espace de
stockage sous Linux :

*

Section 19.2.1, « Montage d'un partage », page 189

*

Section 19.2.2, « Démontage d'un partage », page 189

*

Section 19.2.3, « Création d'un montage permanent », page 190

*

Section 19.2.4, « Déplacement d'un contenu existant vers le nouvel espace de stockage »,
page 190

19.2.1 Montage d'un partage

Aprées avoir configuré un partage sur une machine distante, vous pouvez le monter depuis /var/
opt/novell/zenworks/content-repo a l'aide de la commande suivante :

mount -t cifs -o username=username //example.machine.com/share name /var/opt/
novell/zenworks/content-repo

Dans la commande, //exemple.machine.com/nom partage est le partage a monter et /var/
opt/novell/zenworks/content-repo est le point de montage.

11 est aussi possible de stocker les données d'une partie seulement de votre espace de stockage de
contenu sur un autre partage. Par exemple, si vous devez stocker vos fichiers images ZENworks sur
un autre partage, vous pouvez utiliser la commande suivante :

mount -t cifs -o username=username //example.machine.com/share name /var/opt/
novell/zenworks/content-repo/images

Pour stocker votre contenu d'ensemble ou de stratégie sur un autre partage, vous pouvez également
utiliser la commande suivante :

mount -t cifs -o username=username //example.machine.com/share name /var/opt/
novell/zenworks/content-repo/content

19.2.2 Démontage d'un partage

Le montage que vous avez créé dans la Section 19.2.1, « Montage d'un partage », page 189 est
temporaire ; le partage est démonté lorsque le systéme d'exploitation est arrété ou redémarré. Vous
pouvez également utiliser la commande suivante pour démonter manuellement le partage :

umount /var/opt/novell/zenworks/content-repo
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19.2.3 Création d'un montage permanent

Pour vous assurer que le montage se produit a chaque démarrage du serveur Linux, vous devez
ajouter l'entrée suivante a votre fichier de configuration /etc/fstab :

//example.machine.com/share name /var/opt/novell/zenworks/content-repo cifs
credentials=path to credentials file 0 O

Le fichier de références affiché dans la commande contient un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Pour plus d'informations, reportez-vous a la page de manuel mount.cifs (8). Le format du fichier
de références est le suivant :

username=value

password=value

19.2.4 Déplacement d'un contenu existant vers le nouvel
espace de stockage

Lorsque vous avez changé 1'emplacement d'un espace de stockage du contenu en montant un
nouveau partage, le contenu de 1'ancien emplacement n'est plus disponible. Pour qu'il soit
disponible, vous devez le déplacer dans le nouvel espace de stockage.

Pour plus d'informations sur les problémes de propriété, reportez-vous a l'article TID 7000673
(http://support.novell.com).
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Réplication du contenu

Lorsque vous ajoutez un ensemble ou une stratégie qui contient des fichiers, ceux-ci sont téléchargés
dans I'espace de stockage sur le serveur ZENworks®. De plus, la base de données ZENworks est
mise a jour pour refléter 1'ajout de I'ensemble ou la stratégie et son contenu.

Les serveurs ZENworks et les points de distribution, appelés collectivement « serveurs de contenu »,
lisent réguliérement la base de données ZENworks pour découvrir de nouveaux ensembles et de
nouvelles stratégies. Chaque serveur de contenu qui n'a pas de contenu d'ensemble ou de stratégie le
récupere a partir du serveur de contenu ou il réside.

Plusieurs paramétres peuvent &tre utilisés pour contrdler la fagon dont le contenu est répliqué entre
les serveurs de contenu de votre zone. Vous pouvez :
+ Spécifier si le contenu est répliqué vers de nouveaux serveurs de contenu par défaut.
¢ Inclure ou exclure manuellement du contenu de serveurs de contenu.
¢ Planifier la fréquence des réplications.
¢ Configurer une limite ou un volume maximum de contenu répliqué par seconde d'un serveur de
contenu a l'autre.

Pour plus d'informations sur l'exécution de ces taches, reportez-vous aux sections suivantes :

¢ Section 20.1, « Réplication du contenu sur de nouveaux serveurs de contenu », page 191
+ Section 20.2, « Procédure d'inclusion/exclusion de contenu », page 192
¢ Section 20.3, « Modification de la planification de réplication », page 194

* Section 20.4, « Réglage de la vitesse de réplication du contenu », page 195

20.1 Réplication du contenu sur de nouveaux
serveurs de contenu

Par défaut, lorsqu'un nouveau serveur de contenu (serveur ZENworks ou point de distribution) est
ajouté a la zone, tout le contenu des ensembles et des stratégies est répliqué sur ce serveur de
contenu. Cependant, vous pouvez choisir de ne pas répliquer une stratégie de contenu ou d'ensemble
spécifique.

Par exemple, supposez que vous avez un ensemble pour Microsoft” Office. Vous l'avez inclus sur
des serveurs de contenu spécifiques et ne souhaitez pas le répliquer sur d'autres serveurs. Pour cela,
vous devez modifier les paramétres de réplication de I'ensemble Microsoft Office pour exclure la
réplication sur de nouveaux serveurs de contenu.

1 Dans le Centre de controle ZENworks, affichez la page de détails pour I'ensemble ou la
stratégie dont vous voulez modifier le paramétre de réplication.
2 Cliquez sur l'onglet Serveurs de contenu.

Le panneau Paramétres de réplication indique si les nouveaux serveurs de contenu sont inclus
(regoivent le contenu) ou exclus (ne regoivent pas le contenu).

3 Dans le panneau Paramétres de réplication, cliquez sur Modifier pour afficher la boite de
dialogue Inclure/exclure les nouveaux serveurs.
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4 Sélectionnez Inclus pour inclure de nouveaux serveurs en réplication du contenu.
ou
Sélectionnez Exclu pour exclure de nouveaux serveurs.

5 Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

20.2 Procédure d'inclusion/exclusion de contenu

Le paramétre de réplication par défaut détermine si le contenu est automatiquement répliqué sur de
nouveaux serveurs de contenu (reportez-vous a la Section 20.1, « Réplication du contenu sur de
nouveaux serveurs de contenu », page 191). Vous configurez le paramétre pour chaque ensemble ou
stratégie. Si vous choisissez d'inclure le contenu d'un ensemble ou d'une stratégie sur de nouveaux
serveurs de contenu, ce contenu est répliqué sur tous les nouveaux serveurs ; de méme, si vous
choisissez d'exclure le contenu, il n'est répliqué sur aucun des serveurs.

Dans certains cas, les paramétres de réplication par défaut peuvent ne pas vous indiquer la portée de
réplication désirée pour votre contenu, ou la portée peut changer. Si cela se produit, vous avez la
possibilité d'inclure ou d'exclure manuellement du contenu de serveurs de contenu spécifiques. Trois
méthodes sont possibles :

¢ Section 20.2.1, « Gestion d'un seul élément de contenu sur plusieurs serveurs de contenu »,
page 192

+ Section 20.2.2, « Gestion de plusieurs éléments de contenu sur un seul serveur de contenu »,
page 193

+ Section 20.2.3, « Gestion de plusieurs €¢léments de contenu sur plusieurs serveurs de contenu »,
page 193

20.2.1 Gestion d'un seul élément de contenu sur plusieurs
serveurs de contenu

Cette section fournit des directives sur la gestion de la réplication du contenu d'un seul ensemble ou
d'une seule stratégie sur plusieurs serveurs de contenu. Si vous voulez gérer la réplication du
contenu pour plusieurs ensembles ou stratégies sur un seul serveur de contenu, reportez-vous a la
Section 20.2.2, « Gestion de plusieurs éléments de contenu sur un seul serveur de contenu »,

page 193.

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, affichez la page Détails de 'ensemble ou de la stratégie
dont vous voulez gérer la réplication du contenu.
2 Cliquez sur l'onglet Serveurs de contenu.

Le panneau Etat de réplication affiche tous les serveurs de contenu de la zone. Si le contenu de
I'ensemble ou de la stratégie est inclus sur un serveur de contenu, la colonne /nclus affiche une
icone v.

3 Pour modifier I'état de réplication d'un serveur de contenu, cochez la case en regard du serveur,
puis cliquez sur Inclure pour inclure le contenu sur le serveur ou sur Exclure pour l'en exclure.

Lorsque vous incluez ou excluez des serveurs de contenu, n'oubliez pas les régles de réplication
suivantes :

¢ Siun serveur ZENworks est le serveur parent d'un ou de plusieurs points de distribution,
vous ne pouvez pas exclure le contenu de ce serveur sans I'exclure d'abord des points de
distribution.
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+ Sivous n'avez qu'un serveur ZENworks dans votre zone de gestion, vous ne pouvez pas en
exclure le contenu.

+ Vous ne pouvez pas inclure un point de distribution sans avoir préalablement inclus le
serveur ZENworks parent du point de distribution.

20.2.2 Gestion de plusieurs éléments de contenu sur un seul
serveur de contenu

Cette section fournit des directives sur la gestion de la réplication du contenu de plusieurs ensembles
ou stratégies sur un seul serveur de contenu. Si vous voulez gérer la réplication du contenu d'un seul
ensemble ou d'une seule stratégie sur plusieurs serveurs de contenu, reportez-vous a la

Section 20.2.1, « Gestion d'un seul ¢€lément de contenu sur plusieurs serveurs de contenu »,

page 192.

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, affichez la page Détails pour trouver le serveur de
contenu dont vous voulez gérer la réplication de contenu.

2 Cliquez sur l'onglet Contenu.

Le panneau Paramétres de réplication affiche tous les ensembles et toutes les stratégies de la
zone. Si le contenu de I'ensemble ou de la stratégie est inclus sur le serveur de contenu, la
colonne Inclus affiche l'icone v .

3 Pour modifier I'état de réplication d'un ensemble ou d'une stratégie, cochez la case en regard de
I'ensemble ou de la stratégie, puis cliquez sur /nclure pour inclure son contenu sur le serveur ou
cliquez sur Exclure pour I'en exclure.

Lorsque vous incluez ou excluez du contenu du serveur, n'oubliez pas les régles de réplication
suivantes :

¢ Siun serveur ZENworks est le serveur parent d'un ou de plusieurs points de distribution,
vous ne pouvez pas exclure le contenu de ce serveur sans I'exclure d'abord des points de
distribution.

+ Sivous n'avez qu'un serveur ZENworks dans votre zone de gestion, vous ne pouvez pas en
exclure le contenu.

+ Vous ne pouvez pas inclure un point de distribution sans avoir préalablement inclus le
serveur ZENworks parent du point de distribution.

20.2.3 Gestion de plusieurs éléments de contenu sur plusieurs
serveurs de contenu

Vous pouvez utiliser I'Assistant Spécifier le contenu pour inclure ou exclure plusieurs éléments de
contenu sur plusieurs serveurs de contenu. Par exemple, vous pouvez avoir quatre ensembles a
inclure sur seulement deux de vos quatre serveurs de contenu. Plutot que de gérer la réplication des
ensembles individuels (reportez-vous a la Section 20.2.1, « Gestion d'un seul ¢lément de contenu sur
plusieurs serveurs de contenu », page 192) ou des serveurs de contenu individuels (reportez-vous a
la Section 20.2.2, « Gestion de plusieurs éléments de contenu sur un seul serveur de contenu »,
page 193), vous pouvez utiliser ' Assistant pour gérer la réplication des quatre ensembles et serveurs
de contenu a la fois.

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur I'onglet Périphériques, puis sur le dossier
Serveurs pour l'ouvrir.
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2 Dans la liste Tdches serveur du volet de navigation de gauche, cliquez sur Spécifier le contenu
pour lancer 1'Assistant.

3 Suivez les invites pour terminer 1'Assistant.

Pour plus d'informations sur une page de 1'Assistant, cliquez sur le bouton Aide ou reportez-
vous au tableau suivant :

Page de I'Assistant Détails

Inclure ou exclure des Déplacez les serveurs de contenu dans lesquels vous voulez
serveurs de contenu/points inclure le contenu vers la liste Inclus. Déplacez les serveurs de

de distribution contenu desquels vous voulez exclure le contenu vers la liste Exclu.

Lorsque vous incluez ou excluez des serveurs de contenu, n'oubliez
pas les regles de réplication suivantes :

+ Siun serveur ZENworks est le serveur parent d'un ou de
plusieurs points de distribution, vous ne pouvez pas exclure le
contenu de ce serveur sans l'exclure d'abord des points de
distribution.

+ Sivous n'avez qu'un serveur ZENworks dans votre zone de
gestion, vous ne pouvez pas en exclure le contenu.

* Vous ne pouvez pas inclure un point de distribution sans
également inclure le serveur ZENworks parent du point de

distribution.
Page Nouveaux serveurs Choisissez si le contenu doit étre inclus ou exclu des serveurs de
ajoutés au systéme contenu ajoutés par la suite.

Page Sélectionner le contenu Pour identifier le contenu qui doit étre affecté, déplacez-le de la liste
a mettre a jour Contenu disponible a la liste Contenu sélectionné.

Vous pouvez également lancer I'Assistant Spécifier le contenu a partir des emplacements suivants :

¢ Page Ensembles
+ Page Stratégies

¢ Page Configuration > panneau Hiérarchie des serveurs

20.3 Modification de la planification de
réplication
Un serveur ZENworks vérifie par défaut toutes les cinq minutes le contenu nouveau ou supprimé. Si

vous n'ajoutez pas ni ne supprimez d'ensembles et de stratégies trés souvent, vous pourrez diminuer
la fréquence de la planification.

Le serveur ZENworks utilise jusqu'a cinq threads pour mettre le contenu a jour dans l'espace de
stockage de son serveur lors d'un cycle de réplication. Si le cycle de réplication n'est pas terminé
avant le cycle programmé suivant, la planification est ignorée et la réplication se poursuit
automatiquement dans le cycle suivant.

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Paramétres de la zone de gestion, cliquez sur Contenu > Réplication du
contenu.
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3 Pour la Planification de réplication du contenu récurrent du serveur primaire, utilisez les
champs Jours, Heures et Minutes pour configurer la planification.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison des champs. Par exemple, pour indiquer
toutes les 30 heures, vous pouvez entrer 30 jours ou 1 jour, 6 heures.

4 Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer la planification.

20.4 Réglage de la vitesse de réplication du
contenu

Le réglage de la vitesse de réplication du contenu détermine le volume maximum de contenu (en
kilo-octets par seconde) que transfére un serveur ZENworks lors de la réplication de contenu vers
d'autres serveurs de contenu ou lors de la distribution de contenu vers des périphériques gérés.

Par défaut, aucune vitesse n'est imposée, ce qui signifie qu'un serveur ZENworks utilise toute la
bande passante disponible. Pour définir une vitesse de réglage :
1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Paramétres de la zone de gestion, cliquez sur Contenu > Réplication du
contenu.

3 Dans la liste Réglage de la sortie du serveur primaire en Ko/sec, sélectionnez la vitesse du
réglage désirée.

Cette vitesse s'applique a tous les serveurs ZENworks de votre zone. Vous ne pouvez pas
définir de vitesses de réglage individuelles.

4 Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer les modifications.
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Distribution de contenu

La distribution de contenu fait référence au processus de transfert du contenu des ensembles et des
stratégies a partir d'un serveur de contenu (serveur ZENworks primaire ou satellite de contenu) vers
un périphérique géré.

Vous pouvez utiliser un ensemble de paramétres pour déterminer de quelle maniére le contenu est
fourni a des périphériques gérés, par exemple en configurant les régles de serveur le plus proche, en
configurant les dates d'occultation de distribution concernant le téléchargement du contenu et en
configurant la fréquence a laquelle vous souhaitez que les périphériques gérés recherchent du
nouveau contenu a télécharger.

Pour plus d'informations sur l'exécution de ces taches, reportez-vous aux sections suivantes :

¢ Section 21.1, « Définition des régles de serveur le plus proche », page 197
¢ Section 21.2, « Planification des dates d'occultation de distribution », page 211

¢ Section 21.3, « Configuration du programme de rafraichissement de périphérique », page 212

21.1 Définition des regles de serveur le plus
proche

Lorsque vous avez plusieurs serveurs de contenu, vous pouvez utiliser les régles de serveur le plus
proche pour déterminer le serveur de contenu utilisé par un périphérique géré pour télécharger du
contenu. Les régles de serveur le plus proche permettent d'assigner des périphériques aux serveurs
de contenu en fonction des adresses réseau (noms DNS et adresses IP).

Par exemple, vous pouvez créer une régle qui assigne tous les périphériques au serveur de contenu 1,
dont I'adresse IP se situe dans la plage allant de 123.45.67.1 a 123.45.67.100.

Les sections suivantes fournissent des informations et des directives pour la définition des regles de
serveur le plus proche :

¢ Section 21.1.1, « Compréhension des régles de serveur le plus proche », page 197

¢ Section 21.1.2, « Configuration de la régle par défaut de serveur le plus proche », page 199

¢ Section 21.1.3, « Création de régles de serveur le plus proche », page 205

21.1.1 Compréhension des regles de serveur le plus proche

Lorsque votre zone de gestion ZENworks comporte plusieurs serveurs (serveurs primaires et
satellites), les périphériques doivent savoir quel serveur contacter. Le panneau Reégles de serveur le
plus proche permet de créer des régles pour déterminer les serveurs qu'un périphérique contacte pour
les fonctions de collecte, de contenu et de configuration.

Concernant les regles de serveur le plus proche, les périphériques configurés en tant que satellites
sont considérés comme des serveurs et peuvent étre sélectionnés dans les listes Serveurs de collecte
et Serveurs de contenu.
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Les sections suivantes fournissent des informations que vous devriez comprendre avant de
commencer a créer des régles de serveur le plus proche :

* « Serveurs de collecte, de contenu et de configuration » page 198

* « Assignation de périphériques a des serveurs de collecte, de contenu et de configuration »
page 198

+ « Regles applicables » page 199

Serveurs de collecte, de contenu et de configuration
11 existe trois fonctions de base pour lesquelles les périphériques contactent un serveur :

¢ Collection : les informations d'inventaire et de journal de messages sont collectées depuis
chaque périphérique pour étre affichées dans le Centre de controle ZENworks et permettre la
génération de rapports. Chaque serveur ZENworks primaire et chaque satellite peut faire office
de serveur de collecte.

¢ Contenu : le contenu est fourni aux périphériques gérés. Chaque serveur ZENworks primaire
et chaque satellite peut faire office de serveur de contenu.

¢ Configuration : des paramétres de configuration et des informations d'enregistrement sont
appliqués aux périphériques. Seuls les serveurs ZENworks primaires peuvent faire office de
serveurs de configuration.

Un périphérique peut contacter le méme serveur pour ces trois fonctions ou il peut contacter des
serveurs différents pour chacune d'elles.

Assignation de périphériques a des serveurs de collecte, de contenu et de
configuration

Une régle de serveur le plus proche assigne a des périphériques des adresses réseau spécifiques sur
trois listes : une liste de serveurs de collecte, Une liste de serveurs de contenu et une liste de
serveurs de configuration.

Supposons par exemple que vous vouliez créer une régle pour les périphériques compris dans la
plage d'adresses IP comprise entre 123.45.678.1 et 123.45.678.100. Vous devez spécifier la plage
des adresses IP puis créer les trois listes suivantes :

Liste de serveurs de collecte Liste de serveurs de contenu Liste de serveurs de configuration
Serveur 1 Serveur 3 Serveur 1
Serveur 2 Serveur 1 Serveur 3
Serveur 3 Serveur 2

En fonction de ces trois listes, tout périphérique dont 1'adresse IP se trouve dans la plage contacte le
serveur 1 pour la collecte, le serveur 3 pour le contenu et le serveur 1 pour la configuration. Si I'un
de ces serveurs n'est pas disponible, le périphérique contacte le serveur suivant dans la liste.
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Régles applicables
Vous pouvez configurer les régles de serveur le plus proche a trois niveaux :

¢ Zone de gestion : les régles sont héritées par tous les dossiers de périphériques et les
périphériques.

+ Dossier de périphériques : les régles sont héritées par tous les périphériques du dossier ou de
ses sous-dossiers. Elles remplacent les paramétres de la zone de gestion.

¢ Périphérique : les régles s'appliquent uniquement au périphérique pour lequel elles sont
configurées. Elles remplacent les parameétres définis au niveau de la zone de gestion et des
dossiers.

Une seule régle de serveur le plus proche peut étre appliquée a chaque périphérique. Une régle
applicable de périphérique est déterminée comme suit :

1. Paramétres du périphérique : évaluer toutes les reégles définies sur le périphérique. Si le
périphérique répond aux critéres d'une régle, celle-ci devient la régle applicable du
périphérique.

2. Paramétres du dossier : si aucune régle de périphérique ne s'applique, évaluer toutes les
régles définies sur le dossier parent du périphérique. Si le périphérique répond aux critéres
d'une régle, celle-ci devient la régle applicable du périphérique. Si non, évaluer les régles du
dossier suivant en montant dans la hiérarchie.

3. Zone de gestion : si aucune régle de dossier ne s'applique, évaluer toutes les régles définies
dans la zone de gestion. Si le périphérique répond aux critéres d'une régle, celle-ci devient la
régle applicable du périphérique. Dans le cas contraire, appliquez la Régle par défaut au
périphérique.

4. Régle par défaut : si aucune régle de périphérique, de dossier ou de zone de gestion ne
s'applique, appliquez la régle par défaut au périphérique. La régle par défaut est une simple liste
de tous les serveurs de contenu, répertoriés dans 1'ordre dans lequel vous voulez que les
périphériques les contactent.

21.1.2 Configuration de la régle par défaut de serveur le plus
proche

La régle par défaut de serveur le plus proche permet de définir la régle utilisée par un périphérique
pour déterminer les serveurs de collecte, de contenu et de configuration les plus proches
lorsqu'aucune des Régles de serveur le plus proche n'a été définie ou lorsqu'aucune ne s'applique.
Cette régle est une simple liste des serveurs dans l'ordre dans lequel vous voulez que les
périphériques les contactent. Vous ne pouvez pas ajouter ni retirer des serveurs des listes.

Concernant les régles par défaut de serveur le plus proche, les périphériques configurés en tant que
satellites sont considérés comme des serveurs et peuvent étre sélectionnés dans les listes Serveurs de
collecte et Serveurs de contenu.

Tous les serveurs ZENworks fonctionnent par défaut en tant que serveurs de collecte, de contenu et
de configuration et apparaissent dans les listes des serveurs de collecte, des serveurs de contenu et
des serveurs de configuration. En outre, les périphériques définis avec les roles de contenu ou de
création d'image sont également affichés dans la liste Serveurs de contenu, de méme que les
périphériques définis avec le rdle de collecte apparaissent dans la liste Serveurs de collecte.
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Pour configurer une régle par défaut de serveur le plus proche :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Configuration, puis sur Gestion
d'infrastructure (dans le tableau de bord Paramétres de la zone de gestion) > Régle par défaut
de serveur le plus proche.

Configuration > Régle par défaut de serveur le plus proche

ix

Régle par défaut de serveur le plus proche
Configurez la fagon dont les périphériques gérés déterminent leur serveur le plus proche a laide de la régle

par défaut.

»

Serveurs de collection :

Groupes = Commutateur L4 ~

Nom
B L /Pérphériques/Serveurs/Primary Server 1

Serveurs de contenu :

Groupes ~ Commutateur L4 -~

Nom
[} L /Pérphériques/Serveurs/Primary Server 1

Serveurs de configuration :

Groupes = Commutateur L4 ~

Nom
[} L /Périphériques/Serveurs/Primary Server 1

ok ][ Apliuer | [ Réiniialiser

La section Serveurs de contenu inclut tous les serveurs ZENworks primaires et les satellites de
contenu de votre zone. Vous ne pouvez pas ajouter ni supprimer de serveurs de la liste.
Cependant, vous pouvez réorganiser la liste de fagon a ce qu'elle refléte 1'ordre dans lequel vous
voulez que les serveurs soient contactés par les périphériques.

2 Pour configurer les serveurs figurant dans la section Serveurs de contenu, vous avez plusieurs

possibilités :

Tache Etapes Détails complémentaires

Copier un groupe 1. Dans l'une des listes de la Lorsque vous copiez un groupe

existant section de role, cliquez sur existant, il conserve son nom et
Groupes > Copier un groupe certains de ses membres.
existant.

L Pour qu'un membre soit conservé
2. Sélectionnez un groupe dans 1a  yans |e groupe copié, le role qui lui
liste déroulante, puis cliquez sur gt a5signé doit correspondre a celui
OK. de la nouvelle section du groupe
3. Cliquez sur Appliquer pour que  Copié.
la modification soit effective.
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Tache

Etapes

Détails complémentaires

Créer un groupe
vide

Créer un groupe a
partir des serveurs
sélectionnés

Supprimer un
groupe

1.

Dans l'une des listes de la
section de role, cliquez sur
Groupes > Créer un groupe
vide.

Vous pourrez y ajouter des

membres ultérieurement en
utilisant I'option Groupes >

Ajouter au groupe.

Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

. Dans l'une des listes de la

section de réle, cochez la case
d'un ou plusieurs serveurs.

Cliquez sur Groupes > Créer un
groupe a partir de la sélection.

Indiquez le nom du groupe, puis
cliquez sur OK.

Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

Dans l'une des listes de la
section de réle, cochez la case
d'un ou plusieurs groupes.

Cliquez sur Groupes >
Supprimer un groupe, puis sur
OK.

Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

Le groupe créé ne s'affiche que dans
la section de role ou il est créé.

Les serveurs peuvent appartenir a
plusieurs groupes et définitions de
commutateur L4.

Les serveurs appartenant a un groupe
ou a une définition de

commutateur L4 ne figurent plus en
haut de la liste des serveurs.

Lorsque vous supprimez un groupe,
les serveurs ayant été préalablement
ajoutés a la liste de section d'un réle
sont conservés. Ceci s'effectue
automatiquement en déplagant les
membres qui n‘appartiennent a aucun
autre groupe ou définition de
commutateur L4 dans la liste de la
section de rdle jusqu'au niveau
supérieur de la liste.
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Tache Etapes Détails complémentaires
Ajouter des 1. Dans l'une des listes de la Les serveurs peuvent appartenir a
serveurs a un section de role, cochez la case  plusieurs groupes et définitions de
groupe d'un ou plusieurs serveurs. commutateur L4.
2. Cliquez sur Groupes > Ajouter | o5 serveurs appartenant & un groupe
au groupe. ne figurent plus en haut de la liste des
3. Effectuez I'une des opérations  serveurs.
suivantes :
* Pour ajouter les serveurs
sélectionnés a un nouveau
groupe, sélectionnez Créer
et indiquez le nom du
groupe, puis cliquez sur
OK.
* Pour ajouter les serveurs
sélectionnés a un groupe
existant, sélectionnez un
groupe dans la liste
déroulante du champ
Sélectionner, puis cliquez
sur OK.
4. Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.
Supprimer des 1. Dans l'une des listes de la Pour conserver les serveurs
serveurs d'un section de rble, cochez la case  préalablement ajoutés a une liste de
groupe d'un ou plusieurs serveurs listés section de réle, cela replace les
dans le groupe. serveurs déplacés en haut de la liste,
2. Cliquez sur Groupes > sauf s'ils ap?partlenntentda’:n.tgutrz
Supprimer du groupe, puis sur groupe ou a une autre definition de
OK commutateur L4 de cette liste.
3. Cliquez sur Appliquer pour que

Créer une définition 1.

de commutateur L4
vide

la modification soit effective.

Dans l'une des listes de la
section de rdle, cliquez sur
commutateur L4 > Créer une
définition de commutateur L4
vide.

Indiquez le nom de la définition
de commutateur L4, puis cliquez
sur OK.

Important : le nom de la
définition de commutateur L4
doit étre le nom DNS ou
I'adresse IP du commutateur L4
lui-méme.

Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

La définition de commutateur L4
s'affiche dans chacune des trois
listes, quel que soit I'endroit ou elle
est créée.
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Tache Etapes Détails complémentaires

Créer une définition 1. Dans l'une des listes de la La définition de commutateur L4

de commutateur L4 section de role, cochez la case  créée s'affiche dans chacune des

a partir de serveurs d'un ou plusieurs serveurs. listes, quel que soit I'endroit ou elle
sélectionnés 2. Cliquez sur commutateur L4 > est créée, les serveurs sélectionnés

étant listés sous chaque instance de

Créer une définition de
la définition de commutateur L4.

commutateur L4 a partir de la

seélection. Les serveurs peuvent appartenir &

3. Indiquez le nom de la définition  plusieurs groupes et définitions de
de commutateur L4, puis cliquez commutateur L4.

sur OK.

Les serveurs appartenant a une
Important : le nom de la définition de commutateur L4 ou & un
définition de commutateur L4 groupe ne figurent plus en haut de la
doit étre le nom DNS ou liste des serveurs.
I'adresse IP du commutateur L4
lui-méme.

4. Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

Supprimer une 1. Dans l'une des listes de la La suppression d'une définition de

définition de section de réle, cliquez sur commutateur L4 d'une section de réle

commutateur L4 commutateur L4 > Supprimer la supprime des deux autres sections
une définition de de role.

commutateur L4, puis sur OK. _
Lorsque vous supprimez une

définition de commutateur L4, les
serveurs ayant été préalablement
ajoutés a la liste de section d'un réle
sont conservés. Ceci s'effectue
automatiquement en déplagant les
membres qui n'appartiennent a aucun
autre groupe ou définition de
commutateur L4 dans la liste de la
section de réle jusqu'au niveau
supérieur de la liste.

2. Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.
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Tache Etapes Détails complémentaires

Ajouter des 1. Dans l'une des listes de la Les serveurs peuvent appartenir a
serveurs a une section de role, cochez la case  plusieurs groupes et définitions de
définition de d'un ou plusieurs serveurs. commutateur L4.

commutateur L4 2. Cliquez sur commutateur L4 >

Les serveurs appartenant a une
définition de commutateur L4 ne
figurent plus en haut de la liste des
3. Effectuez I'une des opérations  serveurs.

suivantes :

Ajouter a la définition de
commutateur L4.

* Pour ajouter les serveurs
sélectionnés a une
nouvelle définition de
commutateur L4,
sélectionnez Créer et
indiquez le nom de la
définition de
commutateur L4, puis
cliquez sur OK.

Important : le nom de la
définition de

commutateur L4 doit étre le
nom DNS ou l'adresse IP
du commutateur L4 lui-
méme.

* Pour ajouter les serveurs
sélectionnés a une
définition de
commutateur L4 existante,
sélectionnez une définition
de commutateur L4 dans la
liste déroulante du champ
Sélectionner, puis cliquez
sur OK.

4. Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

Supprimer des 1. Dans l'une des listes de la Pour conserver les serveurs
serveurs d'une section de role, cochez la case  préalablement ajoutés a une liste de
définition de d'un ou plusieurs serveurs listés section de rble, cela replace les
commutateur L4 dans la définition de serveurs déplacés en haut de la liste,
commutateur L4. sauf s'ils appartiennent a un autre

groupe ou a une autre définition de

2. Cliquez sur commutateur L4 > ,
commutateur L4 de cette liste.

Supprimer de la définition de
commutateur L4, puis sur OK.

3. Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

3 Utilisez les boutons Vers le haut et Vers le bas pour déterminer 'ordre que les périphériques
doivent respecter pour contacter les serveurs concernant leur contenu.

4 Une fois les serveurs réorganisés, cliquez sur OK ou sur Appliquer pour enregistrer les
modifications.
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21.1.3 Création de régles de serveur le plus proche

1 Lancez le Centre de contrdle ZENworks.
2 Effectuez 'une des opérations suivantes :

+ Pour créer une régle de serveur le plus proche pour votre zone de gestion, cliquez sur
l'onglet Configuration, puis sur Gestion d'infrastructure (dans le tableau de bord
Paramétres de la zone de gestion) > Régles de serveur le plus proche.

+ Pour créer une régle de serveur le plus proche pour un dossier de périphériques, ouvrez la
page de détails du dossier, puis cliquez sur Paramétres > Gestion d'infrastructure (dans le
tableau de bord Paramétres) > Regles de serveur le plus proche.

+ Pour créer une régle de serveur le plus proche pour un périphérique, ouvrez la page de
détails du périphérique, puis cliquez sur Parameétres > Gestion d'infrastructure (dans le
tableau de bord Paramétres) > Regles de serveur le plus proche.

Configuration 3 Raghes de serveur e phit peocks Be v

Risgles de serveur be phis pr

Cesfiguraz Iy fagan dork bae pri

rinant laur earvur L6 plat prache § Tida dat rigl

oK. Appliques._| | Bdinisiakins Anoues

3 Si vous créez des régles de serveur le plus proche sur un périphérique ou un dossier de
périphériques, cliquez sur Remplacer les paramétres pour activer le panneau Reégles de serveur
le plus proche.

L'option Remplacer (non décrite) ne s'affiche qu'au niveau du périphérique et du dossier
périphérique.

4 Cliquez sur Ajouter pour afficher la boite de dialogue Construction de la régle :

Construction de la régle

[JExclure la régls par défaut du serveur le plus proche

Logigue de la régle : *

Ajouter le filtre Ajouter un jeu de filtres
Associer les filtres & laide de

O ‘ VH Sélectionner Vl
Serveurs de collection :
Ajouter Groupes ~ Commutateur L4 -
Nom
Serveurs de contenu :
Ajouter Groupes v Commutateur L4 ~
| Hom
Serveurs de configuration
Ajouter Groupes ~ Commutateur L4 -

Nom

* Les champs portant un astérisque sont requis,

5 Dans le champ Nom de la régle, indiquez le nom de la régle.
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Le nom s'affiche dans la liste Régles de serveur le plus proche du Centre de contréle
ZENworks. Pour accéder a cette liste, cliquez sur Configuration dans le volet de gauche, puis
sur l'onglet Configuration. Cliquez ensuite sur le panneau Paramétres de la zone de gestion
pour l'ouvrir, puis sur la section Gestion d'infrastructure pour l'ouvrir et, enfin, cliquez sur
Reégles de serveur le plus proche. Toutes les régles définies pour le niveau actuel sont affichées
ici.

6 Si vous ne souhaitez pas ajouter la régle par défaut de serveur le plus proche aux serveurs listés
dans cette régle de serveur le plus proche, cochez la case Exclure la regle par défaut du serveur
le plus proche.

La fonction des régles de serveur le plus proche utilise d'abord les serveurs indiqués dans la
régle, puis passe aux autres serveurs listés dans la régle par défaut de serveur le plus proche si
le périphérique géré ne peut pas utiliser les serveurs indiqués. Par conséquent, pour obtenir le
contenu des seuls serveurs spécifiés dans la régle, cochez cette case pour exclure tous les autres
serveurs.

7 Utilisez les champs Logique de la régle pour créer 1'expression de la régle.

Une expression se compose d'une option de critéres, d'un opérateur et d'une valeur. Par
exemple :

Filtre de nom DNS égal a *.novell.com

Filtre de nom DNS est l'option de critére, égal a est l'opérateur et *.novell.com est la
valeur. Dans 'exemple ci-dessus, la régle de serveur le plus proche est appliquée uniquement
aux périphériques dont le nom DNS se termine par .novell.com.

Si nécessaire, vous pouvez utiliser NOT pour effectuer une négation logique de l'expression.
Par exemple :

NOT filtre de nom DNS égal a *.novell.com

Dans l'exemple ci-dessus, la régle de serveur le plus proche est appliquée uniquement aux
périphériques dont le nom DNS ne se termine pas par .novell.com.

Voici pouvez utiliser plusieurs expressions pour la régle. Par exemple :

Filtre de nom DNS égal a provo.novell.com ou Adresse IP égale
a 123.45.678.12/24

Vous pouvez utiliser les critéres suivants :

Option Explication

Filtre de nom DNS  Correspond aux noms DNS qui répondent aux critéres du filtre. Vous pouvez
spécifier un filtre exact ou utiliser un point d'interrogation (?) ou un astérisque
(*) comme caractére joker pour correspondre a un ou plusieurs caractéres du
nom DNS. A ? correspond a un caractere et un * correspond a un ou
plusieurs caracteres. Exemples :

provo.novell.com : correspond a tous les périphériques du sous-domaine
provo du domaine de niveau supérieur novell.com.

*.novell.com : correspond a tous les périphériques du domaine de niveau
supérieur novell.com, y compris les périphériques des sous-domaines.
provo?.novell.com : correspond a tous les périphériques des sous-domaines
provo1 et provo 2 du domaine de niveau supérieur novell.com ; ne

correspond pas aux périphériques du sous-domaine provo12.
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Option Explication

Adresse IP /n Correspond aux adresses IP qui font partie du bloc CIDR spécifié. Avec
CIDR, la portion décimale en pointillés de I'adresse IP est interprétée comme
un nombre binaire 32 bits qui a été séparé en quatre octets de 8 bits. Le
nombre suivant la barre oblique (/n) est la longueur du préfixe, c'est-a-dire le
nombre de bits initiaux partagés a partir du cété gauche de l'adresse. Le
nombre /n peut varier de 0 a 32, 8, 16, 24 et 32 étant des valeurs
couramment utilisées. Exemples :

123.45.678.12/16 : correspond a toutes les adresse IP qui commencent

par 123.45.

123.45.678.12/24 : correspond a toutes les adresses IP qui commencent

par 123.45.678.

8 Pour configurer les serveurs figurant dans la section Serveurs de contenu, vous avez plusieurs

possibilités :
Tache Etapes Détails complémentaires
Ajouter des 1. Dans l'une des listes de la Les serveurs sélectionnés ne sont

membres a une
liste de serveurs

2.

3.
Réorganiser les 1.
serveurs

2.

3.

section de role, cliquez sur
Ajouter.

Recherchez et sélectionnez un
ou plusieurs serveurs.

Vous pouvez ajouter des
serveurs primaires et des
satellites.

Cliquez sur OK pour ajouter les
serveurs sélectionnés a la liste.

Dans l'une des listes de la
section de réle, cochez la case
de l'un des serveurs.

Cliquez sur Vers le haut ou Vers
le bas pour changer sa position
dans la liste.

Répétez cette opération si
nécessaire pour les autres
serveurs listés.

ajoutés qu'a la liste pour laquelle vous
avez cliqué sur Ajouter. Vous pouvez
avoir des serveurs différents dans
chaque liste.

Les serveurs primaires et les satellites
ayant le rble assigné sont inclus
automatiquement dans les listes de la
Regle par défaut de serveur le plus
proche.

Détermine I'ordre dans lequel les
périphériques doivent contacter les
serveurs a des fins de collecte, de
contenu et de configuration.

Vous pouvez organiser les serveurs
difféeremment dans ces listes. Ceci
permet d'étendre la charge de travalil
de collecte, de contenu et de
configuration en plagant différents
serveurs a une position plus élevée
dans une liste que dans les deux
autres. Par exemple :

+ Serveurs de collecte :
Serveur1, Serveur2, Serveur3

+ Serveurs de contenu :
Serveur2, Serveur3, Serveur1

+ Serveurs de configuration :

Serveur3, Serveur1, Serveur2
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Tache

Etapes

Détails complémentaires

Copier un groupe
existant

Créer un groupe
vide

Créer un groupe a
partir des serveurs
sélectionnés

Supprimer un
groupe

1.

Dans l'une des listes de la
section de role, cliquez sur
Groupes > Copier un groupe
existant.

Sélectionnez un groupe dans la
liste déroulante, puis cliquez sur
OK.

Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

. Dans l'une des listes de la

section de réle, cliquez sur
Groupes > Créer un groupe
vide.

Vous pourrez y ajouter des

membres ultérieurement en
utilisant I'option Groupes >

Ajouter au groupe.

Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

. Dans l'une des listes de la

section de réle, cochez la case
d'un ou plusieurs serveurs.

Cliquez sur Groupes > Créer un
groupe a partir de la sélection.

Indiquez le nom du groupe, puis
cliqguez sur OK.

Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

. Dans l'une des listes de la

section de réle, cochez la case
d'un ou plusieurs groupes.

Cliquez sur Groupes >
Supprimer un groupe, puis sur
OK.

Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

Lorsque vous copiez un groupe
existant, il conserve son nom et
certains de ses membres.

Pour qu'un membre soit conservé
dans le groupe copié, le réle qui lui
est assigné doit correspondre a celui
de la nouvelle section du groupe
copié.

Le groupe créé ne s'affiche que dans
la section de role ou il est créé.

Les serveurs peuvent appartenir a
plusieurs groupes et définitions de
commutateur L4.

Les serveurs appartenant a un groupe
ou a une définition de

commutateur L4 ne figurent plus en
haut de la liste des serveurs.

Lorsque vous supprimez un groupe,
les serveurs ayant été préalablement
ajoutés a la liste de section d'un réle
sont conservés. Ceci s'effectue
automatiquement en déplagant les
membres qui n'appartiennent a aucun
autre groupe ou définition de
commutateur L4 dans la liste de la
section de role jusqu'au niveau
supérieur de la liste.
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Tache Etapes Détails complémentaires

Ajouter des 1. Dans l'une des listes de la Les serveurs peuvent appartenir a
serveurs a un section de role, cochez la case  plusieurs groupes et définitions de
groupe d'un ou plusieurs serveurs. commutateur L4.
2. Cliquez sur Groupes > Ajouter | o5 serveurs appartenant a un groupe
au groupe. ne figurent plus en haut de la liste des
3. Effectuez I'une des opérations  serveurs.
suivantes :

* Pour ajouter les serveurs
sélectionnés a un nouveau
groupe, sélectionnez Créer
et indiquez le nom du
groupe, puis cliquez sur
OK.

* Pour ajouter les serveurs
sélectionnés a un groupe
existant, sélectionnez un
groupe dans la liste
déroulante du champ
Sélectionner, puis cliquez
sur OK.

4. Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

Supprimer des 1. Dans l'une des listes de la Pour conserver les serveurs

serveurs d'un section de rble, cochez la case  préalablement ajoutés a une liste de

groupe d'un ou plusieurs serveurs listés section de réle, cela replace les
dans le groupe. serveurs déplacés en haut de la liste,

2. Cliquez sur Groupes > sauf s'ils appartiennent a un autre

Supprimer du groupe, puis sur  9r0uPe ou a une autre définition de
OKpp grotpe, p commutateur L4 de cette liste.

3. Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

Créer une définition Cette option n'est pas utilisée dans la
de commutateur L4 boite de dialogue Construction de la
régle.
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Tache Etapes Détails complémentaires

Supprimer un 1. Dans l'une des listes de la La suppression d'une définition de
commutateur L4 section de role, cliquez sur commutateur L4 d'une section de réle
Commutateur L4 > Supprimer  la supprime des deux autres sections
un commutateur L4, puis sur de réle de la boite de dialogue.
OK.

. . La suppression d'une définition de
2. Cliquez sur Appliquer pour que  commutateur L4 de la boite de
la modification soit effective. dialogue Construction de la régle ne
la supprime pas de la page Régle par
défaut de serveur le plus proche.

Lorsque vous supprimez une
définition de commutateur L4, les
serveurs ayant été préalablement
ajoutés a la liste de section d'un réle
sont conservés. Ceci s'effectue
automatiquement en déplacgant les
membres qui n'appartiennent a aucun
autre groupe ou définition de
commutateur L4 dans la liste de la
section de rdle jusqu'au niveau
supérieur de la liste.

Ajouter un 1. Dans l'une des listes de la Permet de sélectionner une définition
commutateur L4 section de role, cliquez sur de commutateur L4 existante parmi
Commutateur L4 > Ajouter un celles affichées sur la page Régle par
commutateur L4, sélectionnez défaut de serveur le plus proche.
un commutateur existant dans la
liste déroulante, puis sur OK.

2. Cliquez sur Appliquer pour que
la modification soit effective.

Utilisez les boutons Vers le haut et Vers le bas pour déterminer I'ordre que les périphériques
doivent respecter pour contacter les serveurs concernant leur contenu.

L'ordre dans lequel les serveurs ZENworks sont listés est I'ordre dans lequel un périphérique les
contacte. Si le premier serveur ZENworks n'est pas disponible, le deuxiéme serveur est
contacté, etc.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour ajouter la régle a la liste des Régles de serveur
le plus proche.

Répétez les opérations depuis I'Etape 2 jusqu'a I'Etape 10 pour créer des régles
supplémentaires.

Si nécessaire, une fois les régles créées, utilisez les boutons Vers le haut et Vers le bas pour
réorganiser les reégles dans la liste Regles de serveur le plus proche.

Les régles sont évaluées dans 1'ordre dans lequel elles sont répertoriées. Vous devriez placer les
régles dans 1'ordre dans lequel vous voulez qu'elles soient évaluées.
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21.2 Planification des dates d'occultation de
distribution

S'il existe des moments pendant lesquels vous ne souhaitez pas que les périphériques gérés
téléchargent du contenu, vous pouvez définir une planification d'occultation de contenu. Les
planifications peuvent étre définies aux niveaux suivants :

¢ Zone de gestion : la planification est héritée par tous les périphériques.

+ Dossier de périphériques : la planification est héritée par tous les périphériques dans le
dossier et ses sous-dossiers. Elle remplace la planification d'occultation définie au niveau de la
zone de gestion.

+ Périphérique : la planification s'applique uniquement au périphérique pour lequel elle est
définie. Elle remplace les planifications définies au niveau de la zone de gestion et des dossiers.
Une planification d'occultation peut inclure une ou plusieurs périodes de temps.

Pour créer une planification d'occultation de contenu :

1 Lancez le Centre de controle ZENworks.
2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

¢ Pour définir une planification d'occultation de contenu au niveau de votre zone de gestion,
cliquez sur l'onglet Configuration, puis sur Contenu (dans le tableau de bord Paramétres
de la zone de gestion) > Planification d'occultation de contenu.

¢ Pour créer une planification d'occultation de contenu au niveau d'un dossier de
périphériques, ouvrez la page de détails du dossier, puis cliquez sur Parametres > Contenu
(dans le panneau Paramétres) > Planification d'occultation de contenu.

¢ Pour créer une planification d'occultation de contenu au niveau d'un périphérique, ouvrez
la page de détails du périphérique, cliquez sur Parametres > Contenu (dans le panneau
Paramétres) > Planification d'occultation de contenu.

Périphériques > Postes de travail > aexxus > Planification d'occultation de contenu

& aexxus
Planification d’occultation de contenu x
Configurez le calendrier doccultation pour empécher la distribution du contenu aux périphériques gérés.
Actuel : /Périphériques/Postes de travail/aexxus
Rétablir les paramétres vers : (Non configuré)
Planification d'occultation de contenu A
Date de début Heure de début Date de fin Heure de fin
Pas d'éléments disponibles.
oK Appliquer Réinitialiser Annuler

3 Si vous définissez des planifications d'occultation de contenu au niveau d'un périphérique ou
d'un dossier de périphériques, cliquez sur Remplacer les parameétres pour activer le panneau
Planification d'occultation de contenu.

4 Cliquez sur Ajouter pour afficher la boite de dialogue Spécifier la période d'occultation, puis
renseignez les champs suivants :

Date de début : sélectionnez la premiére date que vous voulez inclure dans la planification.
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Date de fin : sélectionnez la derniere date que vous voulez inclure dans la planification. La
période d'occultation (spécifiée par les heures de début et de fin) s'applique tous les jours de la
date de début a la date de fin.

Heure de début : sélectionnez I'heure a laquelle vous voulez que la période d'occultation
débute chaque jour.

Heure de fin : sélectionnez I'heure a laquelle vous voulez que la période d'occultation se
termine chaque jour. Si vous voulez définir une période d'occultation de 24 heures, sélectionnez
la méme heure que 1'heure de début.

5 Cliquez sur OK pour enregistrer la période d'occultation.
6 Répétez I'Etape 4 pour créer des périodes d'occultation supplémentaires.

7 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK ou sur Appliquer pour enregistrer la planification.

21.3 Configuration du programme de
rafraichissement de périphérique

Au démarrage du périphérique, son agent adaptatif ZENworks contacte un serveur ZENworks pour
rafraichir ses informations. Si des informations changent aprés le démarrage, I'agent adaptatif doit
de nouveau rafraichir ses informations avant que les modifications ne s'affichent sur le périphérique.

Si les informations rafraichies indiquent qu'il y a du nouveau contenu a télécharger, I'agent adaptatif
contacte son serveur de contenu et commence le processus de téléchargement.

Vous pouvez utiliser le programme de rafraichissement de périphérique pour déterminer la
fréquence a laquelle un périphérique contacte un serveur ZENworks pour mettre a jour des
informations sur un ensemble, une stratégie, une configuration et un enregistrement. Les
planifications peuvent étre définies aux niveaux suivants :

¢ Zone de gestion : la planification est héritée par tous les périphériques.

+ Dossier de périphériques : la planification est héritée par tous les périphériques dans le
dossier et ses sous-dossiers. Elle remplace la planification définie au niveau de la zone de
gestion.

¢ Périphérique : la planification s'applique uniquement au périphérique pour lequel elle est
définie. Elle remplace les planifications définies au niveau de la zone de gestion et des dossiers.

Pour créer un programme de rafraichissement de périphérique :

1 Lancez le Centre de controle ZENworks.
2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

¢ Pour créer une planification de rafraichissement de périphérique pour votre zone de
gestion, cliquez sur 1'onglet Configuration, puis sur Gestion des périphériques (dans le
tableau de bord Paramétres de la zone de gestion) > Planification de rafraichissement de
périphérique.
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¢ Pour créer une planification de rafraichissement de périphérique pour un dossier de
périphériques, ouvrez la page de détails du dossier, puis cliquez sur Parameétres > Gestion
des périphériques (dans le tableau de bord Paramétres) > Planification de
rafraichissement de périphérique.

¢ Pour créer une planification de rafraichissement de périphérique pour un périphérique,
ouvrez la page de détails du périphérique, puis cliquez sur Parameétres > Contenu (dans le
tableau de bord Paramétres) > Planification de rafraichissement de périphérique.

Périphérigues » Postes de travail > brvmwaresxoo » Planification du rafraichissement de périphérique

I brvmwarexoc

Planification du rafraichissement de périphérique X
Configurer Uintervalle de rafraichissement pour cette unité.
Actuel /Periphériques/Postes de travail/brvmwarexx

Rétablir les paramétres vers : (Systéme)

Planification du rafraichissement de périphérique £
C Rafraichissement manuel
Le périphérique n'est pas rafraichi tant que l'utilisateur ne le fait pas manuellement
(@ Rafraichissement différé :

Planification de rafraichissement complet
Rafraichir tout : stratégies, ensembles, paramétres, enregistrements, etc.

0 |Jours |12 |Heures |0 | Minutes

Délai d"attente aléatoire

Minimum 300 Secondes Maximum : |360 Secondes

Planification de rafraichissement partiel
Ne rafraichir que les stratégies, les paramétres et "enregistrement

0 JJours |2 |Heures |0 |minutes

oK Appliquer Réinitialiser Annuler

3 Si vous créez une planification de rafraichissement de périphérique pour un périphérique ou un
dossier de périphériques, cliquez sur Remplacer les parameétres pour activer le panneau
Planification de rafraichissement de périphérique, puis choisissez parmi les planifications
suivantes :

Rafraichissement manuel : si vous voulez rafraichir un périphérique uniquement lorsque son
utilisateur lance manuellement le rafraichissement, sélectionnez Rafiraichissement manuel, puis
cliquez sur Appliquer. Pour lancer un rafraichissement, les utilisateurs peuvent cliquer sur
l'icone ZENworks qui se trouve dans la zone de notification (barre systéme) du bureau.

Rafraichissement différé : sélectionnez Rafraichissement différé si vous voulez établir une
planification de rafraichissement. Vous pouvez utiliser une planification de rafraichissement
complet ou partiel :

¢ Planification de rafraichissement complet : définit la fréquence de mise a jour des
informations du périphérique depuis le serveur ZENworks, notamment les informations
d'ensemble, de stratégie, de configuration et d'enregistrement. Utilisez les champs
suivants pour créer la planification de rafraichissement complet :

¢ Jours, heures, minutes : spécifie la durée entre les rafraichissements. Par exemple,
pour définir un intervalle de rafraichissement de 8,5 heures, vous spécifierez 0
Jours, 8 heures, 30 minutes. La valeur par défaut est de 12 heures.

+ Temps d'attente aléatoire : sélectionnez cette option pour vous assurer que
plusieurs périphériques qui ont la méme planification de rafraichissement ne lancent
pas tous leur rafraichissement en méme temps. Par exemple, si vous
avez 1000 périphériques avec la méme planification de rafraichissement, vous
pourriez surcharger votre serveur ZENworks. En sélectionnant cette option, le
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périphérique patiente pendant une durée générée de fagon aléatoire avant de lancer
son rafraichissement. Utilisez les champs Minimum et Maximum pour spécifier la
plage (en secondes) de la période générée de fagon aléatoire.

+ Planification de rafraichissement partiel : définit la fréquence de mise a jour des
informations de stratégie, de configuration et d'enregistrement d'un périphérique depuis le
serveur ZENworks. Les informations sur I'ensemble ne sont pas mises a jour.

Dans les champs Jours, Heures et Minutes, spécifiez la durée entre les rafraichissements.
Par exemple, pour configurer un intervalle de rafraichissement de 3 heures, vous
spécifierez 0 Jours, 3 heures, 0 minutes. La valeur par défaut est de 2 heures.

Le paramétre Rafraichissement différé s'applique aux rafraichissements partiels et complets.

L'intervalle de rafraichissement n'est pas réinitialisé tant que le rafraichissement du
périphérique n'est pas terminé. Par exemple, supposons que vous définissiez un intervalle

de 8 heures. Le premier rafraichissement du périphérique débute a 18h :00 et dure 13 secondes.
Le second rafraichissement se produit a 2 :00 :13 (8 heures aprées la fin du premier

a 18 :00 :13). Si le second rafraichissement dure 15 secondes, le troisiéme rafraichissement se
produit donc a 10:00:28.

4 Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK ou Appliquer pour enregistrer la planification.
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Utilisateurs

Les sections suivantes proposent des informations sur la connexion de votre zone de gestion
ZENworks® a une source d'utilisateurs experte (Microsoft Active Directory* ou Novell®
eDirectory™) et sur la gestion du login des utilisateurs a la zone de gestion ZENworks :

¢ Chapitre 22, « Sources d'utilisateurs », page 217

¢ Chapitre 23, « Authentification utilisateur », page 225
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Sources d'utilisateurs

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management permet d'assigner du contenu aux utilisateurs
et aux périphériques. Le contenu assigné au périphérique est disponible dés que le périphérique est
en cours d'exécution et est connecté au réseau ; le contenu assigné a l'utilisateur n'est disponible que
lorsque l'utilisateur est logué a la zone de gestion. Par exemple, si vous assignez un ensemble a un
utilisateur, il n'est disponible qu'aprés que l'utilisateur se soit logué.

Contrairement aux périphériques, les utilisateurs ne sont pas définis dans votre zone de gestion. Il
convient plutdt de se connecter a I'annuaire LDAP que vous voulez utiliser comme source
d'utilisateurs experte. Le cas échéant, vous pouvez vous connecter a plusieurs annuaires.

Remarque : apres la définition d'une source d'utilisateurs, I'agent adaptatif ZENworks invite
automatiquement les utilisateurs du périphérique a se loguer a la zone de gestion ZENworks. Si vous
ne voulez pas que les utilisateurs regoivent cette invite, vous pouvez désinstaller ou désactiver le
module Gestion des utilisateurs au niveau de 1'agent adaptatif ZENworks. Pour plus d'informations,
reportez-vous a la Section 9.3, « Configuration des paramétres de I'agent adaptatif aprés
déploiement », page 104.

Les sections suivantes fournissent des instructions pour définir des sources utilisateur :

¢ Section 22.1, « Conditions préalables », page 217

*

Section 22.2, « Ajout d'une source utilisateur », page 218

*

Section 22.3, « Suppression d'une source d'utilisateurs », page 221

*

Section 22.4, « Ajout d'un conteneur a partir d'une source d'utilisateurs », page 221

*

Section 22.5, « Equilibrage de la charge LDAP et tolérance aux pannes », page 222

22.1 Conditions préalables
O Version d'annuaire minimum : Novell eDirectory™ 8.7.3 ou Microsoft Active Directory
sous Windows 2000 SP4.
O Version LDAP minimum : LDAPv3
O Droits minimaux du compte utilisateur : droits de lecture.

Pour Active Directory, vous pouvez utiliser un compte utilisateur de base. Ceci donne I'acces
en lecture suffisant au répertoire.

Pour eDirectory, vous avez besoin de droits de lecture héritables pour les attributs suivants :
CN, O, OU, C, DC, GUID, WM:NAME DNS et classe d'objet. Vous pouvez assigner les droits
au contexte racine du répertoire ou a un autre contexte que vous désignez en tant que contexte
racine ZENworks.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour accéder au répertoire source de 'utilisateur
sont stockés en texte clair sur les serveurs primaires ZENworks, dans le fichier iaRealm.xml.
Si la sécurité est primordiale, assurez-vous de limiter 1'accés au répertoire.
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U Résolution de nom DNS : avec Active Directory, vos serveurs ZENworks (en particulier, les
clients DNS sur le serveur ZENworks) doivent &tre en mesure de résoudre le nom DNS de
chaque domaine Active Directory défini comme source utilisateur. Sinon, les utilisateurs du
domaine Active Directory ne peuvent pas se connecter a la zone de gestion ZENworks.

22.2 Ajout d'une source utilisateur

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

Configuration | Enregistrement  Informations systeme | Asset Inventory | Gestion des ressources | Mises a jour systeme

Paramétres de (a zone de gestion

«

Hiérarchie des serveurs

Administrateurs

«

Rales

Sources d'utilisateurs

©  Etat  Hom

el 5

Pas déléments disponibies,

Licences

2 Dans le panneau Sources d'utilisateurs, cliquez sur Nouveau pour lancer I'assistant Créer une
nouvelle source d'utilisateurs.

Utilizateurs > Créer une nouvelle source utilisateur

Créer une nouvelle source utilisateur
% Etape 1 : Infos sur la connexion

Configurer une source utilisateur permet aux objets Ensemble et Stratégies
d'étre affectés & des identités contenues dans un annuaire LDAP. Saisissez les
informations de connexion de l'annuaire LDAP.

Adresse 1™

[l utiliser ssL

ot 635 B

Contexte LDAP racine :

| (Facultatif)

[par ex. de=company,doc=com)

<< Précédent | Suivant >> | | Annuler |

3 Suivez les instructions pour créer la connexion a la source utilisateur.
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Pour plus d'informations sur chaque page de I'Assistant, cliquez sur le bouton 4ide ou reportez-
vous au tableau suivant :

Page de I'Assistant Détails

Page Infos sur la connexion  Spécifiez les informations requises pour créer une connexion a
I'annuaire LDAP :

+ Adresse : spécifiez I'adresse IP ou le nom d'héte DNS du
serveur ou le répertoire LDAP réside.

+ Utiliser SSL : cette option est activée par défaut. Désactivez
I'option si le serveur LDAP n'utilise pas le protocole SSL
(Secure Socket Layer).

+ Port : la valeur par défaut de ce champ est le port SSL
standard (636) ou le port non SSL (389) ; cela dépend si
I'option Utiliser SSL est activée ou désactivée. Si votre serveur
LDAP écoute sur un port différent, sélectionnez ce numéro de
port.

+ Contexte racine : établit e point du répertoire ou vous pouvez
commencer a rechercher des conteneurs d'utilisateurs.
Spécifier un contexte racine peut permettre de parcourir une
plus petite partie de I'annuaire, mais cela est facultatif. Si vous
ne spécifiez pas de contexte racine, le conteneur racine de
I'annuaire devient le point d'entrée.

Page Références Spécifiez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au
répertoire :

+ Nom d'utilisateur : spécifiez le nom d'utilisateur d'un
utilisateur qui a déja un acces en lecture seule au répertoire.
L'utilisateur peut avoir plus qu'un accés en lecture seule, mais
I'acces en lecture seule est tout ce qui est nécessaire et
recommandé.

Pour I'acces a Novell eDirectory, utilisez la notation LDAP
standard. Exemple :

cn=admin lecture seule, ou=users, o=masociété

Pour accéder a Microsoft Active Directory, utilisez la notation
de domaine standard. Exemple :

AdminLectureSeule@masociété.com

+ Mot de passe : spécifiez le mot de passe de I'utilisateur que
vous avez indiqué dans le champ Nom d'utilisateur.
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Page de I'Assistant Détails

Page Conteneurs d'utilisateur Aprés vous étre connecté a un annuaire LDAP comme source
d'utilisateurs, vous pouvez définir les conteneurs dans le répertoire
que vous voulez exposer. Le nombre de conteneurs d'utilisateurs
que vous définissez est déterminé par la quantité de I'annuaire que
vous voulez exposer. Prenons |'exemple suivant :

Man entreprise
EMEA
—Comptabilit

— Utilisateurs
Groupes

Ventes

—Utilisateurs

L — Groupes
Serveurs
Services

Groupes

ASIE PACIFIQUE
AMERIQUE

Supposons que vous voulez permettre a tous les utilisateurs des
conteneurs Comptabilité et Ventes de recevoir du contenu
ZENworks. De plus, vous voulez étre en mesure d'accéder aux
groupes d'utilisateurs qui se trouvent dans les conteneurs
Comptabilité, Ventes et Groupes afin de distribuer le contenu en
fonction de ces groupes. Pour accéder aux utilisateurs et aux
groupes, vous avez deux possibilités :

Supposons que vous vouliez exposer uniquement l'utilisateur et les
groupes d'utilisateurs dans les conteneurs Comptabilité, Ventes et
Groupes. Pour avoir accés a ces utilisateurs et a ces groupes, vous
avez deux options :

+ Vous pouvez ajouter le conteneur d'utilisateur MaSociété/
EMEA, afin que tous les conteneurs qui se trouvent en
dessous d'EMEA soient visibles dans le Centre de contrble
ZENworks, notamment les conteneurs de serveurs et de
services. Seuls les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs qui
se trouvent dans les conteneurs EMEA sont visibles (les
serveurs et les services ne le sont pas) mais la structure est
toujours exposée.

+ Vous pouvez ajouter le conteneur d'utilisateur MaSociété/
EMEA/Comptabilité, le deuxiéme conteneur MaSociété/EMEA/
Ventes et le troisieme conteneur MaSociété/EMEA/Groupes.
Seuls ces conteneurs deviennent visibles, en tant que dossiers
situés sous la référence de répertoire MaSociété dans le
Centre de controle ZENworks.

Pour ajouter des conteneurs dans lesquels les utilisateurs résident :

1. Cliquez sur Ajouter pour afficher la boite de dialogue Ajouter
un conteneur d'utilisateurs.

2. Dans le champ Contexte, cliquez sur [&] pour rechercher et
sélectionner le conteneur désiré.

3. Dans le champ Nom d'affichage, spécifiez le nom que vous
voulez utiliser pour le conteneur d'utilisateurs lorsqu'il s'affiche
dans le Centre de controle ZENworks.

4. Cliquez sur OK pour ajouter le conteneur a la liste.
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22.3 Suppression d'une source d'utilisateurs

Lorsque vous supprimez une source, toutes les assignations et les messages des utilisateurs de la
source sont effacés. Il n'est pas possible d'annuler une suppression de source.

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Sources utilisateur, cochez la case située en regard de la source d'utilisateurs,
puis cliquez sur Supprimer.

3 Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

22.4 Ajout d'un conteneur a partir d'une source
d'utilisateurs

Apres avoir défini une source d'utilisateurs dans votre zone de gestion, vous pouvez ajouter des
conteneurs depuis cette source a tout moment.

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le tableau de bord Sources utilisateur, cliquez sur la source d'utilisateurs.

Configuration > TREE67

EL TReEsT
Paramétres

Général #
Mom : TREEET
Type de répertoire : ebirectory
Etat de la communication : (=)
Détails de connexion (Modifier Adresse @ 192.168.5.67

Port : 636

Utiliser S5L @ Oui
Mom d"utilisateur et mot de passe (Modifier cn=adrnin, o=context

Contexte racine : (Modifier
Description : {Modifier

Conteneurs d" utilisateur

»

Retirer Renommer
[] Contexte Hom

[0 /TREES7/context context

3 Dans le tableau de bord Conteneurs d'utilisateur, cliquez sur Ajouter pour afficher la boite de
dialogue Ajouter un conteneur d'utilisateurs, puis renseignez les champs suivants :

Contexte : cliquez sur @ pour rechercher et sélectionner le conteneur que vous voulez ajouter.

Nom d'affichage : spécifiez le nom que vous voulez utiliser pour le conteneur d'utilisateurs
lorsqu'il s'affiche dans le Centre de controle ZENworks. Le nom ne peut pas étre le méme que
celui des autres conteneurs d'utilisateurs.

4 Cliquez sur OK pour ajouter le conteneur d'utilisateurs.

Le conteneur, ainsi que ses utilisateurs et ses groupes d'utilisateurs, sont maintenant disponibles
sur la page Utilisateurs.
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22.5 Equilibrage de la charge LDAP et tolérance
aux pannes

Si vous disposez de plusieurs serveurs LDAP pour accéder a votre source d'utilisateurs (annuaire),
vous pouvez configurer vos serveurs ZENworks pour connaitre chaque serveur LDAP. Vous
obtenez ainsi I'équilibrage de la charge et la tolérance aux pannes.

Par exemple, si vous avez plusieurs serveurs ZENworks, vous pouvez configurer chaque serveur
afin d'accéder a la source d'utilisateurs a l'aide d'un serveur LDAP différent. La charge de travail est
ainsi répartie de maniére plus égale entre les serveurs LDAP.

En outre, pour chaque serveur ZENworks, vous pouvez répertorier plusieurs serveurs LDAP avec
lesquels il peut se connecter a la source d'utilisateurs. Si I'un des serveurs LDAP n'est plus
disponible, le serveur ZENworks utilise un autre serveur LDAP.

Pour définir des serveurs LDAP supplémentaires pour un serveur ZENworks :

1 Copiez le fichier alt-servers.properties.sample vers un nouveau fichier appelé alt-
servers.properties. Le fichier se trouve dans le répertoire suivant sur le serveur
ZENworks :

¢ Windows : c:\program files\novell\zenworks\conf\datamodel\authsource
¢ Linux : /etc/opt/novell/zenworks/datamodel/authsource

2 Modifiez le fichier alt-servers.properties afin qu'il inclue le nom de la source
d'utilisateurs et la liste des serveurs LDAP que vous pouvez utiliser pour y accéder.

Le fichier affiché ci-dessous contient des instructions pour la mise en forme des entrées.

# Sample alt-servers.properties file.

#

# The alt-servers.properties file allows you to configure how this server
will connect to a particular user source.

# When connecting to a LDAP user source, ZENworks will try to connect to
the servers in the order listed in this file.

# This allows for fail-over to other LDAP servers and for load
distribution, if different ZENworks Primary Servers are

# configured with the server addresses in a different order.

#

# * The [user-source-name] must exactly match how the user source name
appears on the configuration page in ZCC.

# * You must specify the LDAP port along with each server address.

# * SSL is configured for the entire user source, not for each individual
server. You must specify either the

# SSL port or the clear text port for all servers, depending on how the
user source is configured in ZCC.

# * If the server-list.properties file contains an entry for a user source,
ZENworks will not try to connect to the

# server address configured in ZCC. It only tries the addresses listed in
the properties file.

# * If you create or modify the server-list.properties file, you will need
to restart the Novell ZENworks Server and

# Novell ZENworks Loader services for it to take effect.

# * Performance will be impacted if one or more of the servers at the top
of the list are down, as ZENworks attempts to

# connect to the servers in order. This is particularly true of the CASA
authentication token service, which is

# contacted when a user tries to log in to ZENworks on a workstation.
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Format:

Example:

S o e e SR e S H S

MY EDIR TREE=\

edirl.novell.
edir2.novell.
edir3.novell.
edir4.novell.

Redémarrez le serveur ZENworks.

com
com
com
com

[user-source-name]=\
[hostl]: [port]
[host2] : [port]
[host3]: [port]

\
\

1636\
1636\
1636\
1636

Répétez les opérations depuis I'Etape 1 jusqu'a 'Etape 3 pour chaque serveur ZENworks pour

lequel vous voulez définir des serveurs LDAP supplémentaires.
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Authentification utilisateur

Les sections suivantes fournissent des informations concernant 1'authentification des utilisateurs vis-
a-vis d'une zone de gestion ZENworks®.

¢ Section 23.1, « Authentification d'une source d'utilisateurs », page 225
¢ Section 23.2, « Stockage des références », page 225
¢ Section 23.3, « Désactivation de l'authentification utilisateur ZENworks », page 226

¢ Section 23.4, « Dépannage de I'authentification utilisateur », page 226

23.1 Authentification d'une source d'utilisateurs

Par défaut, un utilisateur est automatiquement authentifié aupres la zone de gestion lorsqu'il se
connecte & un annuaire LDAP (Novell® eDirectory™ ou Microsoft Active Directory) ayant été
défini comme source d'utilisateurs dans la zone de gestion. L'authentification de l'utilisateur aupres
de ZENworks ne peut se produire que si I'annuaire LDAP de l'utilisateur (ou le contexte de
'annuaire LDAP de l'utilisateur) est défini en tant que source d'utilisateurs dans ZENworks.

L'agent adaptatif ZENworks s'intégre au client de login Windows ou Novell afin que ['utilisateur
n'ait a se connecter qu'une seule fois. Lorsque les utilisateurs entrent les références eDirectory ou
Active Directory dans le client Windows ou Novell, ils se loguent a la zone de gestion, a condition
que les références fournies correspondent a celles de la source d'utilisateurs ZENworks. Dans le cas
contraire, un écran distinct de ZENworks 1'invite a entrer les bonnes références.

Supposons par exemple qu'un utilisateur dispose de deux arborescences eDirectory : Treel et Tree2.
Treel est définie comme source d'utilisateurs dans la zone de gestion, mais pas Tree2. Lorsque
l'utilisateur se connecte a Treel, il est automatiquement connecté a la zone de gestion. Toutefois,
lorsqu'il se connecte a Tree2, 1'écran de I'agent adaptatif apparait, I'invitant a fournir les références
Treel.

Remarque : I'authentification biométrique ou par carte a puce n'est pas prise en charge.

23.2 Stockage des références

ZENworks utilise Novell CASA (Common Authentication Services Adapter) pour activer le Single
Sign-on. Lorsque I'agent adaptatif ZENworks authentifie un utilisateur dans la zone de gestion via
les références saisies dans le client Microsoft, le client Novell ou I'écran de login ZENworks, le nom
d'utilisateur et le mot de passe sont stockés dans le coffre-fort CASA sécurisé sur le périphérique de
l'utilisateur.

CASA est installé avec l'agent adaptatif ZENworks. 11 inclut le gestionnaire CASA, une interface
utilisée pour gérer les références dans le coffre-fort de stockage. Le gestionnaire CASA est
disponible dans le menu Démarrer > Program Files > Novell CASA. En général, vous ou l'utilisateur
du périphérique ne devriez pas avoir besoin d'utiliser le gestionnaire CASA. Lorsque les références
d'un utilisateur changent dans l'annuaire LDAP, elles sont mises a jour dans le coffre-fort de
stockage CASA au prochain login de I'utilisateur. Si vous exécutez le gestionnaire CASA, vous étes
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invité a installer la bibliotheque GTK#. Si vous choisissez d'installer la bibliothéque (ce qui est
nécessaire pour exécuter le gestionnaire CASA), vous étes dirigé vers un site Web de Novell a partir
duquel vous pouvez l'installer.

Ne supprimez pas CASA du périphérique géré. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs voient le
gestionnaire CASA s'afficher, vous pouvez retirer le dossier Novell CASA du menu Démarrer >
Program Files.

23.3 Désactivation de I'authentification
utilisateur ZENworks

Par défaut, si une source d'utilisateurs est définie dans la zone de gestion ZENworks, 1'agent
adaptatif ZENworks tente d'authentifier un utilisateur dans la zone ou il se connecte par
l'intermédiaire du client Microsoft ou Novell.

Le cas échéant, vous pouvez désactiver l'authentification de I'utilisateur dans la zone. Par exemple,
vous pouvez avoir des utilisateurs qui ne recoivent que du contenu assigné au périphérique afin
qu'ils ne soient pas contraints a se connecter a la zone.

Pour désactiver I'authentification de 1'utilisateur dans la zone :

1 Recherchez la clé suivante dans le registre sur le périphérique de l'utilisateur :
HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Novell\ZENworks\ZenLgn

2 (Facultatif) Si vous voulez désactiver le login, ajoutez la valeur DWORD suivante :
Nom de la valeur : DisablePassiveModeLogin
Données de la valeur : toute valeur différente de zéro (par exemple, 1, 2, 3, 100)

Lorsque le login est désactivé, aucune tentative d'authentification n'est faite dans la zone de
gestion lorsque 'utilisateur se connecte par l'intermédiaire du client Microsoft ou Novell.

3 (Facultatif) Si vous souhaitez désactiver l'invite de login ZENworks qui apparait lorsque le
login par l'intermédiaire du Microsoft ou du client Novell échoue, ajoutez la valeur DWORD
suivante :

Nom de la valeur : DisablePassiveModeLoginPrompt
Données de la valeur : toute valeur différente de zéro (par exemple, 1, 2, 3, 100)

Normalement, I'agent adaptatif tente d'authentifier ['utilisateur dans la zone en utilisant les
références saisies dans le client Microsoft ou Novell. Si le login échoue, l'invite de login
ZENworks s'affiche afin de donner a l'utilisateur la possibilité de s'authentifier avec des
références différentes. Ce paramétre de valeur désactive l'invite de login ZENworks.

23.4 Dépannage de I'authentification utilisateur

Cette section explique certains des problémes liés a l'authentification de I'utilisateur. Pour résoudre
les autres problémes que vous pouvez rencontrer lors de I'authentification, reportez-vous a l'article
TID 3273870 de la base de connaissances du support de Novell (http://support.novell.com/search/
kb_index.jsp).

¢ « Nom d'utilisateur incorrect affiché dans I'écran de login de ZENworks » page 227

+ « Impossible de se loguer au serveur ZENworks » page 227
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¢ « Un grand nombre de logins clients simultanés peut se traduire par des échecs de login »
page 227

¢ « Comment activer les journaux de débogage sur des périphériques Windows 2003, Windows
XP et Windows Vista ? » page 228

¢ « Comment activer les journaux de débogage CASA ? » page 228
¢ « Le login a la source d'utilisateurs sur un serveur ZENworks est lent » page 228

+ « Impossible de se loguer au serveur ZENworks en cas de connexion a un périphérique
Windows Vista » page 229

Nom d'utilisateur incorrect affiché dans I'écran de login de ZENworks

Explication : L'option Nom d'utilisateur de I'écran de login ZENworks affiche le nom
d'utilisateur Windows local par défaut.

Cause possible :  Si vous avez changé uniquement le nom complet de l'utilisateur (Poste de
travail > Gérer > Outils systeme > Utilisateurs et groupes locaux> Nom
complet), 'écran de login ZENworks affiche I'ancien nom d'utilisateur et non
le nouveau nom complet.

Action : Pour modifier les détails du compte utilisateur local, vous devez changer a la
fois le nom d'utilisateur et le nom complet de I'utilisateur :

Cliquez sur Démarrer > Exécuter.

2 Dans la fenétre Exécuter, indiquez control userpasswords2, puis cliquez
sur OK.

3 Double-cliquez sur le nom d'utilisateur et modifiez le nom d'utilisateur et
le nom complet de 1'utilisateur.

4 Cliquez sur OK.

Impossible de se loguer au serveur ZENworks

Cause possible :  Un utilisateur ayant un compte dans eDirectory installé sur un serveur OES 2.0
tente de se loguer a un serveur non OES 2.0 ZENworks.

Action : Pour se loguer a un serveur non OES 2.0 ZENworks, I'utilisateur doit étre un
utilisateur LUM (Linux User Management). Pour plus d'informations sur les
utilisateurs LUM, reportez-vous au Guide Novell Linux User Management
Technology (http://www.novell.com/documentation/oes2/acc_linux_svcs_Ix/

index.html?page=/documentation/oes2/acc_linux_sves_Ix/data/
fbdecbed.html)

Un grand nombre de logins clients simultanés peut se traduire par des échecs de
login

Explication : Le nombre maximal de connexions clientes simultanées qu'un serveur peut
prendre en charge dépend du parameétre Connector acceptCount. Sile
nombre de requétes clientes simultanées dépasse la valeur du paramétre
Connector acceptCount, les requétes de connexions clientes risquent
d'échouer car le serveur n'est pas en mesure d'accepter ces connexions.

Action : Augmentez le nombre de requétes de connexions clientes que le serveur peut
prendre en charge.
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Sur un serveur Windows :

1 Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2 Ouvrez le fichier
chemin d'installlation ZENworks\share\ats\catalinabase\co
nf\server.xml.

3 Dans la section Define a SSL Coyote HTTP/1.l1 Connector on
port 2645, remplacez la valeur de Connector acceptCount par la
valeur désirée. 300 est la valeur optimale.

4 Redémarrez le service de jeton d'authentification :
4a Cliquez sur Démarrer > Exécuter.
4b Dans la fenétre Exécuter, saisissez service.msc, puis cliquez sur OK.

4c Redémarrez CasaAuthTokenSvc.
Sur un serveur Linux :

1 Loguez-vous en tant qu'utilisateur root.
2 Ouvrez le fichier /srv/www/casaats/conf/server.xml.

3 Dans la section Define a SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on
port 2645, remplacez la valeur de Connector acceptCount par la
valeur désirée. 300 est la valeur optimale.

4 Redémarrez le service de jeton d'authentification :
4a A l'invite du serveur, saisissez /etc/init.d/.

4b Exécutez la commande casa atsd restart.

Comment activer les journaux de débogage sur des périphériques Windows 2003,
Windows XP et Windows Vista ?

Action : Pour activer les journaux, reportez-vous a l'article TID 3418069 de la base de
connaissances de support de Novell (http://support.novell.com/search/
kb_index.jsp).

Comment activer les journaux de débogage CASA ?

Action : Pour activer les journaux, reportez-vous a l'article TID 3418069 de la base de
connaissances de support de Novell (http://support.novell.com/search/
kb_index.jsp).

Le login a la source d'utilisateurs sur un serveur ZENworks est lent

Explication : Le login a la source d'utilisateurs sur un serveur ZENworks a partir du
périphérique géré peut prendre un certain temps car le processus de login
exécute le rafraichissement du périphérique de maniére synchrone.

Action : Pour accélérer le processus de login, effectuez la procédure suivante afin de le
modifier de sorte qu'il exécute le rafraichissement du périphérique de manicre
asynchrone.

1 Ouvrez I'éditeur de registre.
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2 Accédez a I'emplacement
HKEY LOCAL MACHINE\Software\Novell\ZENworks.

3 Créez une chaine nommée ZENLoginUserRefreshAsync et définissez la
valeur sur TRUE.

4 Loguez-vous de nouveau au périphérique.

Important : si vous modifiez le processus de login de sorte qu'il exécute le
rafraichissement du périphérique de manicre asynchrone, il se peut que les
derniéres stratégies ne soient pas disponibles immédiatement. Cette
configuration privilégie la performance de login sur la précision des stratégies.

Impossible de se loguer au serveur ZENworks en cas de connexion a un
périphérique Windows Vista

Explication : Si vous vous loguez a un périphérique Windows Vista” sur lequel Novell
SecureLogin est installé et Active Directory configuré comme source
d'utilisateurs, vous n'étes pas automatiquement logué au serveur ZENworks.

Action : Procédez comme suit :

1 Ouvrez I'éditeur de registre.
2 Accédez a HKLM\Software\Protocom\SecureLogin\.

3 Créez un DWORD nommé ForceHKLMandNoDPAPI et définissez la
valeur sur 1.

4 Redémarrez le périphérique.
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Licence des produits ZENworks
10

Cette section contient des informations sur 1'évaluation, l'activation et la désactivation des produits
ZENworks®.

¢ Chapitre 24, « Licence des produits ZENworks 10 », page 233
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Licence des produits ZENworks
10

La gamme de produits ZENworks® 10 se compose comme suit :

¢ ZENworks 10 Configuration Management

¢ ZENworks 10 Asset Management

¢ ZENworks 10 Patch Management

¢ Asset Inventory pour UNIX/Linux
Par défaut, tous les produits sont installés. Vous pouvez ainsi activer des produits en fournissant une
clé de licence ou évaluer des produits dont vous n'avez pas acheté la licence. Vous pouvez aussi
désactiver des produits sous licence ou en cours d'évaluation si vous ne voulez plus les utiliser. Les
sections suivantes fournissent des informations sur la gestion des licences des produits :

« Section 24.1, « Evaluation d'un produit », page 233

¢ Section 24.2, « Prolongation de la période d'évaluation d'un produit », page 234

¢ Section 24.3, « Activation d'un produit », page 234

*

Section 24.4, « Désactivation d'un produit », page 234
+ Section 24.5, « Modifications possibles de I'état des licences », page 235
¢ Section 24.6, « Affichage des rapports prédéfinis », page 236
Pour plus d'informations sur les autres opérations que vous pouvez exécuter pour afficher les

informations de licence, reportez-vous au point « Commandes de licence » dans la documentation
Référence des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 10 Configuration Management.

Pour plus d'informations sur le renouvellement des licences par abonnement Patch Management,
reportez-vous a la section relative au « renouvellement d'une licence Patch Management » dans le
manuel Démarrage rapide de l'administration de ZENworks 10 Configuration Management.

24.1 Evaluation d'un produit

Loguez-vous au Centre de contrdle ZENworks.
Cliquez sur l'onglet Configuration.

Dans le panneau Licence du produit, cliquez sur le produit que vous voulez évaluer.

A OWON -

Dans le panneau Activation du produit, sélectionnez 'option Evaluer/Activer le produit.

Activation du produit - ZEwarks 10 Asset Management

5 Sélectionnez l'option Utiliser I'évaluation, puis cliquez sur Appliquer.
6 Cliquez sur OK.
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Pour plus d'informations sur les modifications d'état de licence, reportez-vous a la Section 24.5,
« Modifications possibles de I'état des licences », page 235.

24.2 Prolongation de la période d'évaluation d'un
produit

Loguez-vous au Centre de contrdle ZENworks.
Cliquez sur l'onglet Configuration.

Dans le panneau Licence du produit, cliquez sur le produit que vous voulez évaluer.

B WODN =

Dans le panneau Activation du produit, sélectionnez I'option Evaluer/Activer le produit.

Activation du produit - ZEwarks 10 Asset Management

5 Spécifiez la clé de licence d'évaluation prolongée dans le champ Clé de licence du produit, puis
cliquez sur Appliquer.

6 Cliquez sur OK.

Pour plus d'informations sur les modifications d'état de licence, reportez-vous a la Section 24.5,
« Modifications possibles de 1'état des licences », page 235.

24.3 Activation d'un produit

Loguez-vous au Centre de contrdle ZENworks.
Cliquez sur l'onglet Configuration.

Dans le panneau Licence du produit, cliquez sur le produit que vous voulez activer.

A WODN =

Dans le panneau Activation du produit, sélectionnez I'option Evaluer/Activer le produit.

Activation du produit - ZEwarks 10 Asset Management

5 Spécifiez la clé de licence dans le champ Clé de licence du produit, puis cliquez sur Appliquer.
6 Cliquez sur OK.

Pour plus d'informations sur les modifications d'état de licence, reportez-vous a la Section 24.5,
« Modifications possibles de I'état des licences », page 235.

24.4 Désactivation d'un produit

1 Loguez-vous au Centre de controle ZENworks.
2 Cliquez sur 'onglet Configuration.

3 Dans le panneau Licence du produit, cliquez sur le produit que vous voulez désactiver.
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Activation du produit - 2Fhworks 10 Asset Managensent

Tl désactiver le produit

(i3 Appliqua Rsirnciafi o Anruse

4 Dans le panneau Activation du produit, sélectionnez l'option Désactiver le produit.
5 Cliquez sur Appliquer.
6 Cliquez sur OK.

Pour plus d'informations sur les modifications possibles de 1'état des licences, reportez-vous a la
Section 24.5, « Modifications possibles de I'état des licences », page 235.

24.5 Modifications possibles de I'état des
licences

Le passage d'un produit a un nouvel état de licence dépend de ses états de licence actuel et
précédent. Ainsi, selon le cas, vous pouvez choisir d'évaluer, d'activer ou de désactiver un produit.

Par exemple :

¢ Un produit actuellement désactivé peut &tre mis en état d'évaluation, d'évaluation prolongée ou
d'activation.

¢ Un produit en état d'évaluation qui a été désactivé peut ensuite étre mis en état d'activation,
d'évaluation ou d'évaluation prolongée.

Tableau 24-1 Modifications possibles de l'état des licences des produits ZENworks

Etat de licence Etat de licence actuel Nouvel état de licence Informations complémentaires

précédent
Désactivé Evaluation Vous bénéficiez de 60 jours pour
évaluer le produit.
Désactivé Evaluation prolongée Vous bénéficiez de 120 jours pour
évaluer le produit.
Désactivé Actif
Evaluation Evaluation prolongée Vous bénéficiez de 60 jours de
plus que le nombre de jours
d'évaluation restants.
Evaluation Actif
Evaluation Désactivé
Actif Désactivé
Evaluation Désactivé Actif
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Etat de licence

précédent Etat de licence actuel Nouvel état de licence Informations complémentaires

Evaluation Désactivé Evaluation Vous bénéficiez des jours
d'évaluation restants. Par
exemple, si vous utilisez le produit
pendant 10 jours au cours de la
période d'évaluation, puis que
vous le désactivez et que vous
choisissez ensuite de reprendre
I'évaluation , vous pouvez
I'évaluer pendant 50 jours.

Evaluation Désactivé Evaluation prolongée Vous bénéficiez de 60 jours de
plus que le nombre de jours
d'évaluation restants.

Evaluation prolongée Désactivé Evaluation prolongée Vous bénéficiez des jours
d'évaluation restants.

Evaluation prolongée Désactivé Actif

Actif Désactivé Actif

24.6 Affichage des rapports prédéfinis

ZENworks Reporting Server doit étre installé pour pouvoir afficher les rapports prédéfinis. Pour
plus d'informations sur l'installation de ZENworks Reporting Server, reportez-vous au Guide
d'installation du serveur de reporting ZENworks 10 Configuration Management.

Pour afficher les rapports prédéfinis pour la gestion des licences :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Rapports.

2 Dans le tableau de bord Création de rapports de ZENworks Reporting Server, cliquez sur
ZENworks Reporting Server InfoView pour lancer ZENworks Reporting Server InfoView.

3 Accédez a Rapports Novell ZENworks > Rapports prédéfinis > Systeme ZENworks.
4 Le rapport prédéfini suivant est inclus pour la gestion des licences :

Informations de licence ZENworks : affiche les détails des licences pour l'inventaire des
ressources des produits UNIX/Linux, ZENworks Configuration Management et ZENworks
Asset Management installés sur tous les périphériques de votre zone de gestion. Vous pouvez
afficher des informations telles que 1'état des licences des produits, la date d'expiration des
licences, le nombre de périphériques gérés et de périphériques d'inventaire connectés au
serveur qui détient la licence, ainsi que le nombre d'utilisateurs gérés.

Pour plus d'informations sur la création et la gestion de rapports, reportez-vous a la documentation
Référence de création de rapports du systeme ZENworks 10 Configuration Management.
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Gestion de base de données

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management vous permet de sauvegarder et de restaurer la
base de données intégrée Sybase SQL Anywhere a 'aide de I'utilitaire de ligne de commande zman.
Pour sauvegarder et restaurer des bases de données Sybase SQL distantes, Oracle” ou Microsoft
SQL Server ', reportez-vous aux documentations correspondantes.

Important : si vous envisagez de sauvegarder le serveur ZENworks qui héberge la base de données
ZENworks, vous devez vous assurer que cette derniére a été sauvegardée au moins une fois avant de
sauvegarder le serveur ZENworks (cette opération ne doit étre réalisée qu'une seule fois). Vous
pouvez également sauvegarder la base de données ZENworks réguliérement. Vous pouvez toutefois
sauvegarder le serveur et la base de données dans 1'ordre de votre choix.

Lorsque vous restaurez le serveur ZENworks et la base de données, vous devez d'abord restaurer le
serveur ZENworks, puis la derniére base de données ZENworks sauvegardée. Pour plus
d'informations sur la sauvegarde et la restauration du serveur ZENworks, reportez-vous au
Chapitre 10, « Sauvegarde et restauration du serveur ZENworks et de 'autorité de certification »,
page 117.

ZENworks 10 Configuration Management permet également de migrer les données depuis la base
de données Sybase SQL Anywhere vers une base de données Oracle.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :

¢ Chapitre 25, « Maintenance de la base de données intégrée », page 239

¢ Chapitre 26, « Maintenance de la base de données externe », page 263
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Maintenance de la base de
données intéegrée

¢ Section 25.1, « Récupération et stockage des références de la base de données intégrée Sybase
SQL Anywhere », page 239

¢ Section 25.2, « Modification des ports utilisés par la base de données intégrée Sybase SQL
Anywhere », page 240

¢ Section 25.3, « Sauvegarde de la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere », page 241
¢ Section 25.4, « Restauration de la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere », page 247

¢ Section 25.5, « Déplacement des données d'une base de données Sybase intégrée vers une base
de données Sybase externe », page 248

¢ Section 25.6, « Déplacement des données d'une base de données OEM Sybase externe vers une
base de données Sybase intégrée », page 250

¢ Section 25.7, « Migration des données d'une base de données Sybase SQL Anywhere intégrée
vers une base de données Oracle externe », page 252

25.1 Récupération et stockage des références de
la base de données intégrée Sybase SQL
Anywhere

Si vous avez installé ZENworks® 10 Configuration Management avec la base de données intégrée
Sybase SQL Anywhere qui accompagne ZENworks, nous vous recommandons de stocker les
références de cette base de données pour pouvoir les utiliser ultérieurement.

1 Récupérez les références de la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere en saisissant
I'une des commandes suivantes a l'invite du serveur :
zman database-get-credentials
ou
zman dgc
Les références s'affichent sur la console.

Pour plus d'informations sur la commande zman, reportez-vous a la page du manuel zman (man
zman) sur le serveur ou reportez-vous a la section « zman(1) » dans la documentation Référence
des utilitaires de ligne de commande de ZENworks 10 Configuration Management.

2 Copiez les références et enregistrez-les dans un fichier.

Pour récupérer et stocker les références de bases de données distantes Sybase SQL Anywhere,
Oracle ou Microsoft SQL Server, reportez-vous aux documentations correspondantes.
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25.2 Modification des ports utilisés par la base
de données intégrée Sybase SQL Anywhere

Sybase SQL Anywhere utilise le port 2638 par défaut. Vous pouvez changer le port utilisé par la
base de données.

1 Dans le fichier zenworks database.conf, indiquez le nouveau numéro de port sur lequel le
serveur doit écouter.

Le fichier zenworks database.conf se trouve dans $ ZENWORKS HOME$\conf sous Windows
et dans /etc/opt/novell/zenworks sous Linux.

2 Dans le fichier zdm.xm1 qui se trouve sur tous les serveurs primaires, indiquez le nouveau
numéro de port dans l'entrée suivante :

<entry key="Port">2638</entry>
Par défaut, I'entrée affiche le numéro de port par défaut, 2638.

Le fichier zdm.xm1 se trouve dans $ZENWORKS HOME$\conf\datamodel sous Windows et
dans /etc/opt/novell/zenworks/datamodel sous Linux.

3 (Conditionnel) Si ZENworks Reporting Server est installé sur le serveur primaire, ajoutez le
nouveau numéro de port aux informations des données ODBC :

¢ Sur un serveur Windows : procédez comme suit :

1. Dans le menu Démarrer du bureau, cliquez sur Paramétres puis sur Panneau de
configuration et double-cliquez sur Source de données ODBC.

La fenétre Administrateur de source de données ODBC s'affiche.
2. Cliquez sur 'onglet Systeme DSN.
3. Double-cliquez sur Banque de données ZENworks.

La fenétre de configuration ODBC s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet Réseaux.

5. Dans le panneau Sélectionner les protocoles réseau et les options, remplacez la
valeur du numéro de port TCP/IP (2638 par défaut) par celle indiquée dans
zenworks database.conf(le nouveau numéro que vous avez indiqué a I'Etape 1).

¢ Sur un serveur Linux : dans le fichier /opt/novell/zenworks/share/boe/bobje/
odbc. ini, remplacez la valeur du numéro de port TCP/IP par celle indiquée dans
zenworks database.conf (le nouveau numéro que vous avez indiqué a I'Etape 1).

4 Redémarrez le service de la base de données ZENServer et les services ZENLoader sur tous les
serveurs primaires :

+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Redémarrez les services suivants : Zone de stockage des données intégrée Novell
ZENworks, Service du chargeur Novell ZENworks, et Serveur Novell ZENworks.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez les commandes ci-dessous, dans 1'ordre
indiqué :

¢ /etc/init.d/novell-zenmntr stop
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¢ /etc/init.d/novell-zenserver stop/etc/init.d/novell-zenloader stop
¢ /etc/init.d/sybase-asa restart
¢ /etc/init.d/novell-zenserver start
¢ /etc/init.d/novell-zenloader start
¢ /etc/init.d/novell-zenmntr start
Bien que les ports TCP et UDP ne soient plus 2638, le serveur de base de données écoute également
le port UDP 2638. Pour plus d'informations, reportez-vous a la documentation de la base de données

Sybase (http://www.ianywhere.com/developer/product manuals/sqlanywhere/1001/en/html/
dbdaen10/da-serverport-network-conparm.html).

25.3 Sauvegarde de la base de données intégrée
Sybase SQL Anywhere

La base de données intégrée Sybase SQL Anywhere peut étre sauvegardée dans un répertoire de la
machine locale ou sur un emplacement du réseau.

¢ Section 25.3.1, « Sauvegarde de la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere sur un
serveur Windows ou Linux », page 241

¢ Section 25.3.2, « Sauvegarde de la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere exécutée
sur un serveur Windows vers un emplacement du réseau sur une machine Windows distante »,
page 243

¢ Section 25.3.3, « Sauvegarde de la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere exécutée
sur un serveur Linux vers un emplacement du réseau sur une machine Linux distante »,
page 245

25.3.1 Sauvegarde de la base de données intégrée Sybase SQL
Anywhere sur un serveur Windows ou Linux

1 Stockez le nom et le mot de passe de 1'administrateur ZENworks en saisissant la commande
suivante a l'invite de commande :

zman admin-store-credential administrator

Si vous ne stockez pas les références, vous devez saisir le nom et le mot de passe de
I'administrateur ZENworks pour chaque commande zman.

Vous pouvez sauvegarder la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere immédiatement
ou planifier I'exécution de la sauvegarde a une heure précise. Pour sauvegarder la base de
données intégrée Sybase SQL Anywhere immédiatement, passez a 1'Etape 2. Pour planifier
I'exécution de la sauvegarde a une heure précise, passez a 1'Etape 3.

2 Pour sauvegarder immédiatement la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere dans un
répertoire du serveur de base de données, saisissez la commande suivante a l'invite de
commande :

zman database-backup
chemin complet répertoire de sauvegarde sur serveur de bases de données
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Par exemple, pour sauvegarder la base de données dans le répertoire c: \dbbackup sur un
serveur de base de données Windows, exécutez la commande zman database-backup
c:\dbbackup. Pour sauvegarder la base de données dans le répertoire /root/dbBackup sur un
serveur de base de données Linux, exécutez la commande zman database-backup /root/
dbBackup.

3 Pour planifier l'exécution de la sauvegarde a une heure donnée chaque jour ou a des jours
donnés d'un mois, vous devez créer un fichier de planification et I'exécuter.

3a Créez le fichier de planification backupschedule.sql, avec le contenu suivant :
CREATE EVENT backup schedule name
SCHEDULE
specify the schedule

Voici un exemple de fichier de planification permettant de sauvegarder la base de données
chaque jour a23 h:

CREATE EVENT ZENDBBackup
SCHEDULE
START TIME '11:00 PM' EVERY 24 HOURS

Voici un exemple de fichier de planification permettant de sauvegarder la base de données
les premier, deuxiéme, troisiéme et quatriéme jours du moisa 1 h :

CREATE EVENT ZENDBBackupl
SCHEDULE

START TIME '1:00 AM'

ON (1,2,3,4)

Des exemples de fichiers de planification se trouvent dans le répertoire

répertoire installation ZENworks:\Novell\Zenworks\share\zman\samples\
database sur un serveur Windows et dans le répertoire /opt/novell/zenworks/
share/zman/samples/database sur un serveur Linux.

3b A l'invite, saisissez la commande suivante :

zman database-backup chemin complet du répertoire de sauvegarde
c:\backUpSchedule.sql -d appel de fonction SQOL

Par exemple, pour sauvegarder la base de données dans le répertoire
c:\dbbackup\jour de la semaine surun serveur de base de données Windows,
exécutez la commande suivante :

zman database-backup c:\dbbackup c:\backUpSchedule.sqgl -d
"DAYNAME (today ())"

Pour plus d'informations sur cette commande, reportez-vous a la page du manuel zman
(man zman) sur le périphérique ou a zman(1) dans le manuel Utilitaires de ligne de
commande ZENworks 10 Configuration Management.

4 Effacez les références stockées a I'Etape 1 en saisissant la commande suivante a l'invite de
commande :

zman admin-clear-credential

Conformément a la planification de la sauvegarde, le fichier de base de données
zenworks_nom zone.db et le fichier journal des transactions zenworks _nom zone.log sont créés
dans le répertoire de sauvegarde de la base de données.
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Dans ZENworks 10 Configuration Management (version 10.1) et dans sa mise a jour (version
10.1.1), I'ancien journal des transactions n'est pas supprimé apres la sauvegarde de la base de
données. Le fichier journal est renommé avec le tampon horaire de la derniére sauvegarde. Le
tampon horaire est au format AAMMJJ. Par exemple, si le journal des transactions a été sauvegardé
pour la derniére fois le 23 septembre 2008, le fichier journal est renommé en 080923* . 1og. Le
fichier journal n'est cependant pas requis et peut étre supprimé manuellement depuis le répertoire
$ZENWORKS HOME$\database sous Windows ou depuis le répertoire /var/opt/novell/
zenworks/database sous Linux afin de récupérer de l'espace disque. Le fichier journal est
automatiquement supprimé dans la version 10.1.2 ou ultérieure de ZENworks 10 Configuration
Management.

25.3.2 Sauvegarde de la base de données intégrée Sybase SQL
Anywhere exécutée sur un serveur Windows vers un
emplacement du réseau sur une machine Windows distante

Pour sauvegarder une base de données intégrée Sybase SQL Anywhere installée et exécutée sur un
serveur Windows vers un emplacement du réseau situé¢ sur une autre machine Windows, vous avez
besoin d'une machine locale et d'une machine distante. La machine locale est un serveur Windows
disposant des composants du serveur ZENworks et sur lequel la base de données intégrée Sybase
SQL Anywhere est installée. La machine distante est une machine Windows correspondant a
I'emplacement du réseau sur lequel vous voulez sauvegarder la base de données.

1 Effectuez les étapes ci-dessous sur la machine locale :

1a Créez un utilisateur administratif et indiquez un mot de passe.

Par exemple, vous pouvez indiquer le nom d'utilisateur administratif Administrateur et
le mot de passe novell.

1b Dans le menu Démarrer du bureau, cliquez sur Paramétres puis sur Panneau de
configuration, double-cliquez sur Outils d'administrationet enfin double-cliquez sur
Services.

1c Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service Banque de données Novell
ZENworks, puis cliquez sur Propriétés.

1d Cliquez sur l'onglet Login.

1e Sélectionnez Ce compte, puis indiquez le nom et le mot de passe de l'utilisateur
administratif créé a I'Etape la.

Par exemple, vous pouvez indiquer l'utilisateur Administrateur et le mot de passe
novell.

1f Cliquez sur OK.

2 Effectuez les opérations suivantes sur la machine distante correspondant a I'emplacement du
réseau sur lequel vous voulez enregistrer la sauvegarde :

2a Créez un compte ayant les mémes références que l'utilisateur que vous avez créé a
I'Etape 1a.

Par exemple, vous pouvez indiquer l'utilisateur Administrateur et le mot de passe
novell.
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2b Accordez a l'utilisateur l'autorisation en lecture/écriture sur I'emplacement du réseau.

Pour sauvegarder la base de données immédiatement, passez a I'Etape 3. Pour planifier
I'exécution de la sauvegarde a une heure donnée chaque jour ou a des jours donnés d'un
mois, passez a I'Etape 4.

3 Pour sauvegarder la base de données immédiatement dans 1'emplacement du réseau sur la
machine distante, saisissez la commande suivante a I'invite de commande :

zman database-backup
\\adresse IP de la machine distante\répertoire sauvegarde\répertoire pers
onnalisé

\\adresse IP de la machine distante\répertoire sauvegarde représente ici
I'emplacement réseau sur la machine distante et nom répertoire personnalisé représente
un nom que vous spécifiez pour un nouveau répertoire créé par zman dans lequel les fichiers de
base de données sont sauvegardés.

4 Pour planifier la sauvegarde :
4a Créez un fichier de planification backupschedule.sql, avec le contenu suivant :
CREATE EVENT backup schedule name
SCHEDULE
specify the schedule

Voici un exemple de fichier de planification permettant de sauvegarder la base de données
chaque jour a 23h :

CREATE EVENT ZENDBBackup
SCHEDULE
START TIME '11:00 PM' EVERY 24 HOURS

Voici un exemple de fichier de planification permettant de sauvegarder la base de données
les premier, deuxiéme, troisieéme et quatriéme jours du moisa 1 h :

CREATE EVENT ZENDBBackupl
SCHEDULE

START TIME '1:00 AM'

ON (1,2,3,4)

Des exemples de fichiers de planification se trouvent dans le répertoire
répertoire installation ZENworks\Novell\Zenworks\share\zman\samples\d
atabase.

4b A l'invite, exécutez la commande suivante :

zman database-backup
\\adresse IP de la machine distante\répertoire sauvegarde\répertoire
personnalisé c:\backUpSchedule.sql -d appel de fonction SQL

\\adresse IP de la machine distante\répertoire sauvegarde représente ici
I'emplacement réseau sur la machine distante et nom répertoire personnalisé
représente un nom que vous spécifiez pour un nouveau répertoire créé par zman dans
lequel les fichiers de base de données sont sauvegardés.

Pour plus d'informations sur la commande, reportez-vous a la page de manuel zman (man
zman) sur le périphérique ou a zman(1) dans le manuel Référence des utilitaires de ligne
de commande ZENworks 10 Configuration Management.

244 Référence d'administration du systéme ZENworks 10 Configuration Management



Conformément a la planification de la sauvegarde, zenworks nom zone.db et

zenworks nom zone.log sont créés dans I'emplacement du réseau sur la machine distante. La base
de données sauvegardée est stockée dans zenworks nom zone.db. Le résultat de la sauvegarde de
la base de données est consigné dans le fichier zenworks nom zone.log.

25.3.3 Sauvegarde de la base de données intégrée Sybase SQL
Anywhere exécutée sur un serveur Linux vers un emplacement
du réseau sur une machine Linux distante

Pour sauvegarder la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere installée et exécutée sur un
serveur Linux vers un emplacement du réseau situé¢ sur une machine Linux, vous avez besoin d'une
machine locale et d'une machine distante. La machine locale est un serveur Linux disposant des
composants du serveur ZENworks et sur lequel la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere
est installée. La machine distante est une machine Linux correspondant a I'emplacement du réseau
sur lequel vous voulez sauvegarder la base de données. Pour plus d'informations, reportez-vous a la
Section 25.4, « Restauration de la base de données intégrée Sybase SQL Anywhere », page 247
1 Créez un partage Samba sur la machine distante :
1a Créer un utilisateur en saisissant la commande useradd nom utilisateur a l'invite.

1b Connectez-vous a la machine distante avec le nom d'utilisateur créé a I'Etape 1a et
définissez le mot de passe en utilisant la commande passwd indiquez mot de passe.

1c Créez un répertoire pour enregistrer la sauvegarde de la base de données.
Par exemple, créez un répertoire avec le nom sauvegarde.

1d Pour ouvrir les paramétres du serveur Samba, exécutez la commande yast2 samba-
server.

1e Cliquez sur l'onglet Shares (Partages), puis sur Add (Ajouter) pour indiquer le nom du
partage ainsi que le chemin d'acces au répertoire de sauvegarde créé a 1'Etape Ic.

Par exemple, indiquez le nom du partage dbbackup.

1f Sélectionnez le partage dbbackup, cliquez sur Modifier, puis ajoutez les attributs
suivants :

¢ create mask = 0640
« force user = nom_utilisateur créé _dans Ftape la
¢ guest ok = yes
¢ public = yes
¢ wide links =no
+ writeable = yes

2 Créez un répertoire sur la machine locale.

Par exemple, créez un répertoire avec le nom zenworks_dbbackup dans /root.

3 Montez le partage Samba dans le répertoire zenworks dbbackup de la machine locale en
saisissant la commande suivante a l'invite :

mount -t smbfs //adresse IP machine distante/nom partage -o
username=nom utilisateur indiqué a 1'étapela,password=mot de passe indiqu
é a 1'étape 1b nom répertoire local et chemin complet créé a 1'étapeZ

Exemple :
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mount -t smbfs //adresse IP machine distante/dbbackup -o
username=nom utilisateur indiqué a 1'étapela,password=mot de passe indiqu
é a 1'étape 1b /root/zenworks dbbackup

Pour sauvegarder la base de données immédiatement, passez a I'Etape 4. Pour planifier
I'exécution de la sauvegarde a une heure donnée chaque jour ou a des jours donnés d'un mois,
passez a I'Etape 5.

4 Pour sauvegarder la base de données immédiatement dans 1'emplacement du réseau sur la
machine distante, saisissez la commande suivante a I'invite de commande :
zman database-backup répertoire sauvegarde base de données
Exemple :
zman database-backup /root/zenworks dbbackup
5 Pour planifier la sauvegarde :
5a Créez un fichier de planification backupschedule.sql, avec le contenu suivant :
CREATE EVENT backup schedule name
SCHEDULE
specify the schedule

Voici un exemple de fichier de planification permettant de sauvegarder la base de données
chaque jour a 23h :

CREATE EVENT ZENDBBackup
SCHEDULE
START TIME '11:00 PM' EVERY 24 HOURS

Voici un exemple de fichier de planification permettant de sauvegarder la base de données
les premier, deuxiéme, troisiéme et quatriéme jours du moisa 1 h :

CREATE EVENT ZENDBBackupl
SCHEDULE

START TIME '1:00 AM'

ON (1,2,3,4)

Des exemples de fichiers de planification se trouvent dans le répertoire
répertoire installation ZENworks\Novell\Zenworks\share\zman\samples\d
atabase.

5b A l'invite, saisissez la commande suivante :

zman database-backup répertoire de sauvegarde de la base de données
c:\backUpSchedule.sql -d appel de fonction SQOL

Exemple :

zman database-backup /root/zenworks dbbackup c:\backUpSchedule.sql -d
appel de fonction SQL

Pour plus d'informations sur cette commande, reportez-vous a la page de manuel zman
(man zman) sur le périphérique ou a zman(1) dans le manuel Utilitaires de ligne de
commande ZENworks 10 Configuration Management
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Conformément a la planification de la sauvegarde, zenworks nom zone.db et
zenworks nom zone.log sont créés dans l'emplacement du réseau sur la machine distante (/
root/zenworks dbbackup). La base de données sauvegardée est stockée dans
zenworks nom zone.db. Le résultat de la sauvegarde de la base de données est consigné dans le
fichier zenworks nom zone.log

25.4 Restauration de la base de données
intégrée Sybase SQL Anywhere

Les sections qui suivent fournissent des informations sur la restauration de la base de données
intégrée Sybase SQL Anywhere sauvegardée :

¢ Section 25.4.1, « Restauration de la base de données intégrée Sybase SQL. Anywhere sur un
serveur Windows », page 247

+ Section 25.4.2, « Restauration de la base de données intégrée Sybase SQL. Anywhere sur un
serveur Linux », page 248

Important : Si la base de données se trouve sur un serveur ZENworks, vous devez d'abord restaurer
le serveur ZENworks, puis la base de données ZENworks. Assurez-vous d'avoir sauvegardé le
serveur et la base de données ZENworks (au moins une fois). Vous pouvez également sauvegarder
la base de données ZENworks réguliérement. Vous pouvez toutefois sauvegarder le serveur et la
base de données dans l'ordre de votre choix. Pour plus d'informations sur la sauvegarde et la
restauration du serveur ZENworks, reportez-vous au Chapitre 10, « Sauvegarde et restauration du
serveur ZENworks et de 'autorité de certification », page 117.

25.4.1 Restauration de la base de données intégrée Sybase
SQL Anywhere sur un serveur Windows

1 A l'invite du serveur Windows, accédez a I'emplacement
répertoire installation ZENworks:\Novell\Zenworks\bin, puis saisissez la
commande suivante :

ZenworksWindowsDBRestore.bat
répertoire installation ZENworks:\Novell\Zenworks\Database
c:\dbBackup\zenworks nom zone.db c:\dbBackup\zenworks nom zone.log

2 Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque le message suivant s'affiche :

Before proceeding, make sure you have backed up any files in:<Installation
directory>:\Novell\ZENworks\database Press any key to continue.

3 Appuyez sur Y lorsque le message suivant s'affiche :

The following services are dependent on the Novell ZENworks Datastore
service. Stopping the Novell ZENworks Datastore service will also stop
these services: Novell ZENworks Loader, Novell ZENworks Agent Service,
Novell ZENworks Server. Do you want to continue this operation? (Y/N) [N]:

4 Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque le message suivant s'affiche :

The Novell ZENworks Datastore service was stopped successfully. Press any
key to continue...

5 Saisissez Yes (Oui) lorsque le message suivant s'affiche :
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Overwrite <installation
directory>:\Novell\ZENworks\database\zenworks <zone name>.db? (Yes/No/
All)

6 Saisissez Yes (Oui) lorsque le message suivant s'affiche :

Overwrite <installation
directory>:\Novell\ZENworks\database\zenworks <zone name>.log? (Yes/No/
All):

Les fichiers backupFile et backupLogFile sont copiés dans
répertoire installation ZENworks:\Novell\ZENworks\database et la base de
données est restaurée.

7 (Facultatif) Si vous restaurez la base de données a un emplacement différent de celui
mentionné dans le fichier
répertoire installation zenworks\novell\zenworks\database\conf\zenworks d
atabase.conf, modifiez manuellement zenworks database.conf pour spécifier le nouvel
emplacement de la base de données.

25.4.2 Restauration de la base de données intégrée Sybase
SQL Anywhere sur un serveur Linux

1 Connectez-vous au serveur ZENworks en tant qu'utilisateur root.

2 Accédez a /opt/novell/zenworks/bin et saisissez la commande suivante :
./ZenworksLinuxDBRestore.sh -F "/root/dbBackup/zenworks nom zone.db"

3 Appuyez sur Y lorsque le message suivant s'affiche :

The backup database file will OVERWRITE the existing database. Is that OK?
[y/n]

4 Appuyez sur Y lorsque le message suivant s'affiche :

The novell-zenloader needs to be stopped for the database restore to be
performed. Would you like to proceed [y/n]?

Le fichier de sauvegarde est copié dans /var/opt/novell/zenworks/database et le fichier
du journal de restauration dans /var/opt/novell/log/zenworks/dbrestore.log. La base
de données est restaurée.

25.5 Déplacement des données d'une base de
données Sybase intégrée vers une base de
données Sybase externe

ZENworks 10 Configuration Management permet de déplacer les données d'une base de données
Sybase SQL Anywhere (base de données Sybase intégrée) vers une base de données Sybase OEM
(base de données Sybase externe).

¢ Section 25.5.1, « Préparation du déplacement des données », page 249

¢ Section 25.5.2, « Déplacement des données de la base de données Sybase interne vers la base
de données Sybase externe », page 249
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25.5.1 Préparation du déplacement des données

Avant de déplacer les données d'une base de données Sybase interne vers une base de données
Sybase externe, exécutez les tiches suivantes :

+ Vérifiez que ZENworks 10 Configuration Management est installé avec une base de données
Sybase interne sur un périphérique Windows ou Linux.

+ Installez la base de données Sybase externe. Pour plus d'informations sur l'installation d'une
base de données Sybase externe, reportez-vous a la section « Installation d'une base de données
ZENworks externe » du Guide d'installation de ZENworks 10 Configuration Management.

25.5.2 Déplacement des données de la base de données
Sybase interne vers la base de données Sybase externe

1 Sur le périphérique sur lequel la base de données Sybase externe est installée, arrétez le service
Zone de stockage des données intégrée Novell ZENworks.

+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Paramétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le service Zone de stockage des données intégrée
Novell ZENworks, puis cliquez sur Arréter, ou sélectionnez le service Zone de
stockage des données intégrée Novell ZENworks, puis cliquez sur g dans la barre
d'outils.

¢ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez /etc/init.d/./sybase-asa stop.

2 Sur le périphérique sur lequel la base de données Sybase interne est installée, copiez
zenworks database.conf et tous les fichiers du répertoire database dans les répertoires
appropriés sur le périphérique sur lequel la base de données Sybase externe se trouve.

Le fichier zenworks_database.conf se trouve dans le répertoire
chemin d'installation ZENworks\conf\ sous Windows et dans le répertoire /etc/opt/
novell/zenworks/ sous Linux.

Le répertoire database se trouve dans chemin d'installation ZENworks sous Windows
et dans le répertoire /var/opt/novell/zenworks/ sous Linux.

3 Sur le périphérique sur lequel la base de données Sybase externe est installée, ouvrez
zenworks_database.conf et assurez-vous que le chemin correct du fichier de la base de
données s'y trouve.

4 Sur le périphérique sur lequel la base de données Sybase interne est installée, modifiez
zdm.xml (situé dans chemin d'installation ZENworks\conf\datamodel sous Windows
et dans /etc/opt/novell/zenworks/datamodel sous Linux) :

+ Remplacez la valeur de la clé d'entrée Intégreé par faux. Par défaut, cette valeur est
vraie.

+ Définissez la valeur de la clé d'entrée Server sur l'adresse IP sur le périphérique sur
lequel la base de données Sybase externe est installée.

+ Assurez-vous que la valeur de la clé d'entrée Port correspond au numéro de port utilisé
par la base de données Sybase externe.
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5 Sur le périphérique sur lequel la base de données Sybase externe est installée, démarrez le
service Zone de stockage des données intégrée Novell ZENworks.

+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le service Zone de stockage des données intégrée
Novell ZENworks, puis cliquez sur Démarrer, ou sélectionnez le service Zone de
stockage des données intégrée Novell ZENworks, puis cliquez sur  dans la barre
d'outils.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez /etc/init.d/./sybase-asa start.

6 Sur le périphérique sur lequel la base de données Sybase interne est installée, redémarrez les
services ZENworks.

+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Paramétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Démarrez les services suivants : Serveur Novell ZENworks, Moniteur de service
Novell ZENworks et Service de l'agent Novell ZENworks.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez les commandes ci-dessous :
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart

Le serveur ZENworks pointe désormais vers la nouvelle base de données.

25.6 Déplacement des données d'une base de
données OEM Sybase externe vers une base de
données Sybase intégrée

ZENworks 10 Configuration Management vous permet de déplacer des données d'une base de
données OEM Sybase (base de données Sybase externe) vers une base de données Sybase SQL
Anywhere (base de données Sybase intégrée) installée sur le serveur ZENworks.

¢ Section 25.6.1, « Préparation du déplacement des données », page 250

¢ Section 25.6.2, « Déplacement des données de la base de données Sybase externe vers la base
de données Sybase intégrée », page 251

25.6.1 Préparation du déplacement des données

Avant de déplacer des données d'une base de données Sybase externe vers une base de données
Sybase intégrée, procédez comme suit :

+ Vérifiez que ZENworks 10 Configuration Management est installé avec une base de données
OEM Sybase externe sur un périphérique Windows ou Linux.
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+ Installez la base de données Sybase intégrée sur le serveur ZENworks. Pour plus d'informations
sur l'installation d'une base de données Sybase externe, reportez-vous a la section « Installation
d'une base de données ZENworks externe » du Guide d'installation de ZENworks 10
Configuration Management.

Durant I'installation de la base de données Sybase intégrée, vous devez prendre en compte les
points suivants lors de la configuration de la page Configuration de l'acceés Sybase :

+ Le nom de la base de données peut étre le méme que celui de la base de données Sybase
externe ou un nom unique.

+ Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont les mémes que ceux de la base de
données Sybase externe.

+ Vérifiez que le nom du serveur de base de données est unique.

25.6.2 Déplacement des données de la base de données
Sybase externe vers la base de données Sybase intégrée

1 Sur le serveur ZENworks sur lequel la base de données Sybase intégrée est installée, procédez
comme suit :

1a Arrétez le service Zone de stockage des données intégrée Novell ZENworks.
¢ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le service Zone de stockage des données
intégrée Novell ZENworks, puis cliquez sur Arréter, ou sélectionnez le service
Zone de stockage des données intégrée Novell ZENworks, puis cliquez sur m
dans la barre d'outils.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez /etc/init.d/./sybase-asa stop.
1b Supprimez le contenu du répertoire database.

Le répertoire database se trouve dans chemin d'installation ZENworks SOUS
Windows et dans le répertoire /opt/novell/zenworks/ sous Linux.

2 Sur le périphérique sur lequel la base de données Sybase externe est installée, arrétez le service
Zone de stockage des données intégrée Novell ZENworks.

+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le service Zone de stockage des données intégrée
Novell ZENworks, puis cliquez sur Arréter, ou sélectionnez le service Zone de
stockage des données intégrée Novell ZENworks, puis cliquez sur g dans la barre
d'outils.

¢ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez /etc/init.d/./sybase-asa stop.

3 Sur le périphérique sur lequel la base de données Sybase externe est installée, copiez tous les
fichiers du répertoire database dans les répertoires appropriés sur le serveur ZENworks sur
lequel se trouve la base de données Sybase intégrée.
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Le répertoire database se trouve dans chemin d'installation ZENworks sous Windows
et dans le répertoire /opt/novell/zenworks/ sous Linux.

4 Sur le serveur ZENworks sur lequel la base de données Sybase intégrée est installée, ouvrez
zenworks database.conf et assurez-vous qu'il contienne le chemin d'acces correct au fichier
de base de données.

5 Sur le serveur ZENworks sur lequel la base de données Sybase intégrée est installée, modifiez
zdm.xml (situé dans chemin installation ZENworks\conf\datamodel sous Windows et
dans /etc/opt/novell/zenworks/datamodel sous Linux) :

*

Ajoutez l'entrée suivante :
<entry key="Embedded">true</entry>

Définissez la valeur de la clé d'entrée Server sur 127.0.0.1 (I'adresse IP du serveur
ZENworks sur lequel la base de données Sybase intégrée est installée).

Assurez-vous que la valeur de la clé d'entrée Port correspond au numéro de port utilisé
par la base de données Sybase intégrée.

Définissez la valeur de la clé d'entrée Engine sur le nom du serveur de base de données
spécifié lors de l'installation de la base de données Sybase intégrée.

(Facultatif) Si vous avez spécifié un nom de base de données unique lors de l'installation
de la base de données Sybase intégrée, définissez la valeur de la clé d'entrée Database sur
le nom de base de données unique.

6 Sur le serveur ZENworks sur lequel la base de données Sybase intégrée est installée,
redémarrez les services ZENworks :

*

*

Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Démarrez les services suivants : Serveur Novell ZENworks, Moniteur des services
Novell ZENworks, Zone de stockage des données intégrée Novell ZENworks et
Service de l'agent Novell ZENworks.

Sous Linux : a I'invite de la console, saisissez les commandes ci-dessous :
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart

¢ /etc/init.d/./sybase-asa restart

Le serveur ZENworks pointe désormais vers la nouvelle base de données.

25.7

Migration des données d'une base de

données Sybase SQL Anywhere intégrée vers
une base de données Oracle externe

ZENworks 10 Configuration Management vous permet de migrer les données d'une base de données
Sybase SQL Anywhere intégrée interne ou d'une base de données Sybase SQL Anywhere externe
exécutée sur un serveur ZENworks primaire vers une base de données Oracle installée sur un
périphérique sur lequel ZENworks 10 Configuration Management n'est pas installé.
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Important : si ZENworks Reporting Server est installé sur le périphérique, le serveur de création de
rapports ne fonctionne plus apres la migration de la base de données. Pour que le serveur création de
rapport fonctionne, vous devez de nouveau installer ZENworks Reporting Server sur le serveur
primaire sur lequel vous avez install¢ le client Oracle aprés la migration de la base de données. Pour
plus d'informations, reportez-vous a la Section 25.7.3, « Taches consécutives a la migration »,

page 257.

Pour faire migrer la base de données, procédez de la fagon suivante :

*

*

Section 25.7.1, « Préparation du déplacement des données », page 253

Section 25.7.2, « Migration des données depuis la base de données Sybase SQL Anywhere vers
une base de données Oracle », page 255

Section 25.7.3, « Taches consécutives a la migration », page 257
Section 25.7.4, « Dépannage de la migration de la base de données », page 258

Section 25.7.5, « Rétablissement de la base de données Sybase », page 260

25.7.1 Préparation du déplacement des données

Avant de faire migrer les données de la base de données Sybase vers la base de données Oracle,
exécutez les taches suivantes :

*

Vérifiez que 1'état de licence de ZENworks 10 Configuration Management est Actif. La version
sous licence ou d'évaluation du produit doit étre installée et exécutée.

Enregistrez tous les rapports, rights.xml, et ownership.xml a l'aide de la commande
report-save (rpsv) (dossier de destination). Les fichiers XML contiennent les
détails des droits et de possession de tous les rapports.

Assurez-vous que le serveur primaire sur lequel la base de données Sybase est configurée a été
mis a niveau vers ZENworks 10 Configuration Management.

Assurez-vous qu'une base de données Sybase externe ou interne est installée sur le serveur
ZENworks primaire.

Assurez-vous que la base de données Oracle est installée sur un périphérique sur lequel
ZENworks 10 Configuration Management n'est pas installé.

Assurez-vous que I'espace de table USERS dispose de 'espace suffisant pour créer et stocker le
schéma de la base de données ZENworks. L'espace de table requiert 100 Mo au minimum pour
créer le schéma de base de données ZENworks sans aucune donnée intégrée, ainsi qu'un espace
supplémentaire approprié selon la taille de la base de données devant migrer. L'utilitaire de
migration de base de données n'utilise que l'espace de table USERS par défaut. Vous ne pouvez
pas spécifier manuellement un autre espace de table au cours de la migration.

Assurez-vous que le paramétre NLS CHARACTERSET est défini sur AL32UTFS et que le
paramétre NLS NCHAR CHARACTERSET est défini sur ALI6UTF16 en exécutant la
requéte suivante a l'invite de la base de données :

select parameter, value from nls database parameters where parameter like
'$SCHARACTERSETS ' ;
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¢ (Facultatif) Si vous choisissez de faire migrer la base de données en créant un nouveau schéma
d'utilisateur, vérifiez que les conditions requises suivantes supplémentaires sont respectées :

+ Vous devez étre au fait des références de 1'administrateur de base de données.

+ Un espace de table doit déja étre présent pour 1'association avec les utilisateurs Oracle
Access

+ Vous pouvez choisir de faire migrer la base de données en utilisant un schéma d'utilisateur
existant présent sur un serveur de votre réseau dans différents cas.

+ L'administrateur de la base de données crée un schéma d'utilisateur avec les droits
nécessaires et vous recevez les références de ce schéma d'utilisateur de la part de
I'administrateur de la base de données. Dans ce cas, les références de I'administrateur de la
base de données ne sont pas requises pour faire migrer la base de données.

+ Vous créez un schéma d'utilisateur dans la base de données Oracle et vous choisissez de
l'utiliser lors de la migration de la base de données.

Si vous choisissez de faire migrer la base de données en utilisant un schéma d'utilisateur
existant, vérifiez que les conditions requises suivantes supplémentaires sont respectées :

+ Assurez-vous que le schéma d'utilisateur dispose des droits suivants pour créer la base de
données.

CREATE SESSION
CREATE TABLE
CREATE VIEW
CREATE PROCEDURE
CREATE SEQUENCE
CREATE TRIGGER

+ Assurez-vous que le quota du schéma d'utilisateur est défini sur Illimité dans I'espace de
table USERS.

* Arrétez manuellement les services ZENworks exécutés sur tous les serveurs de la zone de
gestion.

Pour arréter les services :
+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Arrétez les services suivants : Serveur Novell ZENworks, Moniteur de service Novell
ZENworks et Service de l'agent Novell ZENworks.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez les commandes ci-dessous :
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr stop
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver stop

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader stop
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+ Assurez-vous que le service Zone de stockage des données intégrée Novell ZENworks sur le
serveur primaire fonctionne.

+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.
3. L'état du service Banque de données intégrée Novell ZENworks doit étre Démarré.
+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez /etc/init.d/./sybase-asa status.

¢ (Facultatif) L'état de la migration de la base de données est consigné dans le fichier novell-
zenworks-configure. log. Par défaut, seuls les messages du type Info et Severe (Grave) sont
consignés. Si vous souhaitez que les autres types de messages (tels que Finer (plus précis),
Finest (le plus précis) et Warning (avertissement)) soient é¢galement consignés dans le fichier,
procédez comme suit dans le fichier novell-zenworks-configure.properties :

1. Définissez la valeur de Logger. logLevel sur le type de message approprié.
Par exemple, si vous souhaitez que les messages du type Le plus fin soient consignés :
#Logger.loglevel = FINEST
2. Annulez la marque de commentaire de la ligne en retirant le # de la fagon suivante :
Logger.logLevel = FINEST

Le fichier novell-zenworks-configure.properties se trouve dans
% ZENWORKS HOME%\conf\ sous Windows et dans /etc/opt/novell/zenworks/ sous Linux.

25.7.2 Migration des données depuis la base de données
Sybase SQL Anywhere vers une base de données Oracle

¢ « Migration des données depuis la base de données Sybase SQL. Anywhere vers une base de
données Oracle » page 255

* « Reprise de la migration de la base de données » page 256

Migration des données depuis la base de données Sybase SQL Anywhere vers une
base de données Oracle

1 Assurez-vous que toutes les tiches répertoriées dans la Section 25.7.1, « Préparation du
déplacement des données », page 253 sont terminées.
2 Exécutez I'utilitaire de migration de la base de données.

+ Sous Windows : a l'invite de commande, accédez au fichier
chemin d'installation ZENworks\bin\novell-zenworks-configure.bat et
saisissez la commande suivante :

novell-zenworks-configure.bat -c DBMigrateConfigureAction

+ Sous Linux : a l'invite de la console, accédez a /opt/novell/zenworks/sbin et
saisissez la commande suivante :

novell-zenworks-configure -c DBMigrateConfigureAction
3 Saisissez le type Oracle pour la base de données cible.
4 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'héte du serveur de base de données.

5 Saisissez le port utilisé par le serveur de base de données Oracle.
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6 Saisissez le nom complet du service net pour la base de données Oracle.

7 Vous pouvez choisir de créer un nouveau schéma d'utilisateur ou d'utiliser un schéma
d'utilisateur existant.

Pour créer un schéma, poursuivez avec 1'Etape 8.
Si vous choisissez d'utiliser un schéma d'utilisateur existant, passez a I'Etape 9.

8 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur du serveur de base de
données.

9 Saisissez le nom du schéma lorsque vous étes invité a fournir le nom d'utilisateur de la base de
données.

10 Saisissez le mot de passe du schéma de la base de données lorsque vous étes invité a fournir le
mot de passe de 'utilisateur de la base de données.

La migration de la base de données démarre.

11 Lorsque la migration de la base de données est terminée, vous pouvez consulter le fichier
novell-zenworks-configure.log pour vérifier si elle a réussi. Le fichier journal se trouve
dans %ZENWORKS HOME%\log\ sous Windows et dans /var/opt/novell/log/zenworks/
sous Linux.

12 Lorsque la migration de la base de données est terminée, continuez avec la Section 25.7.3,
« Taches consécutives a la migration », page 257.

Reprise de la migration de la base de données

Si la migration de la base de données a été interrompue pour une raison quelconque, l'utilitaire de
migration ZENworks permet de la reprendre si le fichier domigration.xml a été créé. Ce fichier se
trouve dans le répertoire chemin d'installation ZENworks\bin sous Windows et dans le
répertoire /opt/novell/zenworks/bin sous Linux

1 Exécutez I'utilitaire de migration de la base de données.

+ Sous Windows : a l'invite de commande, accédez au fichier
chemin d'installation ZENworks\bin\novell-zenworks-configure.bat et
saisissez la commande suivante :

novell-zenworks-configure.bat -c DBMigrateConfigureAction

+ Sous Linux : a l'invite de la console, accédez a /opt/novell/zenworks/sbin et
saisissez la commande suivante :

novell-zenworks-configure -c DBMigrateConfigureAction
2 Saisissez le type Oracle pour la base de données cible.
3 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'h6te du serveur de base de données.

vous devez indiquer l'adresse IP ou le nom d'héte du serveur de base de données Oracle lorsque
vous faites migrer la base de données. Par exemple, si vous aviez spécifié l'adresse IP du
serveur de base de données lors de la migration de la base de données, vous devez indiquer la
méme adresse IP lors de la reprise de la migration de la base de données. Vous ne pouvez pas
indiquer le nom d'héte du serveur de base de données.

4 Saisissez le port utilisé par le serveur de base de données Oracle.
5 Saisissez le nom complet du service net pour la base de données Oracle.

6 Choisissez d'utiliser un schéma existant.
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Saisissez le nom du schéma lorsque vous étes invité a fournir le nom d'utilisateur de la base de
données spécifié¢ avant d'arréter la migration de la base de données.

Saisissez le mot de passe du schéma de la base de données lorsque vous étes invité a fournir le
mot de passe de l'utilisateur de la base de données spécifié avant d'arréter la migration de la
base de données.

Choisissez de reprendre la migration de la base de données.
La migration de la base de données démarre.

Lorsque la migration de la base de données est terminée, continuez avec la Section 25.7.3,
« Taches consécutives a la migration », page 257.

25.7.3 Taches consécutives a la migration

S'il n'existe qu'un serveur dans la zone de gestion, tous les services ZENworks démarrent
automatiquement lorsque la migration des données vers la base de données Oracle est terminée.

S'il existe plusieurs serveurs dans la zone de gestion :

1

2

3

Sur le périphérique sur lequel vous avez exécuté I'utilitaire de migration, copiez les fichiers
suivants dans le répertoire approprié de tous les serveurs :

zdm.xml
dmaccounts.properties
dmmappings.properties

Les fichiers se trouvent dans le répertoire
chemin d'installation ZENworks\conf\datamodel sous Windows et dans le répertoire
/etc/opt/novell/zenworks/datamodel sous Linux.

Redémarrez les services ZENworks.
+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Démarrez les services suivants : Serveur Novell ZENworks, Moniteur de service
Novell ZENworks et Service de l'agent Novell ZENworks.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez les commandes ci-dessous :
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart

Faites migrer les rapports ZENworks depuis la base de données Sybase SQL Anywhere vers
une base de données Oracle :

3a Installez le client Oracle sur un serveur primaire dépourvu d'instance de ZENworks
Reporting Server.

3b Installez une nouvelle instance de ZENworks Reporting Server sur le périphérique sur
lequel vous avez installé le client Oracle.
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3¢ Copiez les rapports sur le périphérique dans lequel la nouvelle instance du serveur de
reporting est en cours d'exécution. Il s'agit des rapports ZENworks que vous avez
enregistrés avant la migration. Pour plus d'informations, reportez-vous a la Section 25.7.1,
« Préparation du déplacement des données », page 253.

3d Publiez les rapports et restaurez les droits de création de rapport et les détails de propriété
des rapports a l'aide de la commande suivante :

zman rpld chemin du répertoire contenant rights.xml et ownership.xml
3e Désinstallez l'instance de ZENworks Reporting Server ayant été installée avant la
migration de la base de données.

Le serveur ZENworks pointe désormais vers la nouvelle base de données.

Pour la base de données Oracle 10g, les noms d'administrateur sont sensibles a la casse, y compris
les noms de login des sources d'utilisateurs. Le compte administrateur ZENworks par défaut qui est
créé automatiquement pendant l'installation commence par une majuscule. Pour vous loguer au
Centre de controle ZENworks, vous devez donc entrer Administrateur.

25.7.4 Dépannage de la migration de la base de données

¢ « Dépannage d'une exception Java Heap Space » page 258

+ « Dépannage de la défaillance d'une base de données Oracle » page 259

¢ « Dépannage d'un probléme d'espace de table Oracle » page 259

¢ « Dépannage du probléme d'échec de migration de base de données » page 259

¢ « Dépannage de la migration de la base de données a l'aide d'un schéma d'utilisateur existant »
page 260

Dépannage d'une exception Java Heap Space

Si vous rencontrez une exception Java Heap Space au cours de la migration de la base de données en
raison d'un manque de mémoire :

1 Modifiez le fichier chemin d'installation ZENworks\bin\novell-zenworks-
configure.bat sous Windows ou /opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-
configure sous Linux pour changer la valeur de heap space sur la ligne suivante, selon la
RAM du périphérique sur lequel 1'utilitaire de migration est exécuté :

"$JAVA HOMES$\bin\java" -Djava.library.path=%ZENLIB% -cp "$MYCP%"

$DEBUG_OPTS% $JAVA OPTS% -Xmx128m
com.novell.zenworks.configure.ConfigureLoader %CONFIG OPTS%

la valeur de heap space est représentée en mégaoctets (Mo) dans -xmx128m. Par défaut, il est
de 128.

Par exemple, si la RAM du périphérique est de 512 Mo, la ligne du fichier novell-zenworks-
configure.bat peut &re modifiée de la fagon suivante :
"$JAVA HOMES$\bin\java" -Djava.library.path=%ZENLIB% -cp "$MYCP%"

$DEBUG_OPTS% $JAVA OPTS% -Xmx512m
com.novell.zenworks.configure.ConfigureLoader %CONFIG OPTS%

Important : la valeur de heap space doit étre inférieure ou égale a la RAM du périphérique.
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2 A l'invite de la console, exécutez le fichier
chemin d'installation ZENworks\bin\novell-zenworks-configure.bat sous
Windows ou /opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure sous Linux.

3 Suivez les invites.

Lorsque vous étes invité a saisir I'emplacement du fichier requis pour reprendre la migration,
entrez le chemin complet de DBMigration.xml. Le fichier se trouve dans le répertoire
chemin d'installation ZENworks\bin sous Windows et dans le répertoire /opt/
novell/zenworks/bin sous Linux.

Le fichier XML contient la liste des tables et un drapeau indiquant si la migration de la table a
réussi. Lorsque la migration de la base de données reprend, seules les tables dont la valeur du
drapeau est définie sur False sont migrées.

Dépannage de la défaillance d'une base de données Oracle
En cas de défaillance de la base de données Oracle au cours de la migration :

1 A l'invite de la console, exécutez le fichier
chemin d'installation ZENworks\bin\novell-zenworks-configure.bat sous
Windows ou /opt/novell/zenworks/bin/novell-zenworks-configure sous Linux.

2 Suivez les invites.

Lorsque vous étes invité a saisir I'emplacement du fichier requis pour reprendre la migration,
entrez le chemin complet de DBMigration.xml. Le fichier se trouve dans le répertoire
chemin d'installation ZENworks\bin sous Windows et dans le répertoire /opt/
novell/zenworks/bin sous Linux.

Le fichier XML contient la liste des tables et un drapeau indiquant si la migration de la table a
réussi. Lorsque la migration de la base de données reprend, seules les tables dont la valeur du
drapeau est définie sur False sont migrées.

Important : ne modifiez pas le contenu de DBMigration.xml.

Dépannage d'un probléme d'espace de table Oracle

Si I'espace de table Oracle USERS ne dispose pas de l'espace suffisant pour créer et stocker le
schéma de base de données ZENworks, la migration de la base de données échoue avec les messages
d'erreur suivants lors de la création des tables :

SEVERE: Terminating the database migration...
SEVERE: An error has occurred while migrating the database.

Pour résoudre ce probléme, I'administrateur de la base de données Oracle doit augmenter la taille de
I'espace de table USERS. Assurez-vous que I'espace de table dispose de 100 Mo au minimum pour
créer le schéma de base de données ZENworks sans aucune donnée intégrée, ainsi que d'un espace

supplémentaire approprié selon la taille de la base de données devant migrer.

Dépannage du probléme d'échec de migration de base de données

Si le paramétre NLS CHARACTERSET n'est pas défini sur AL32UTFS et si le paramétre
NLS NCHAR CHARACTERSET n'est pas défini sur AL16UTF16, la migration de base de
données échoue et les messages d'erreur suivants s'affichent :
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Failed to run the sgl script: localization-updater.sql,

message:Failed to execute the SQL command: insert into
zLocalizedMessage (messageid, lang, messagestr)

values ('POLICYHANDLERS.EPE.INVALID VALUE FORMAT','fr', 'La stratA@gie {0} n''a
pas pu APtre appliquA@e du fait que la valeur de la variable "{1}" n''est pas
dans un format valide.'),

message:0RA-00600: internal error code, arguments: [ktfbbsearch-7], [8], [1,

(1, 01, 01, 11, 101

Pour résoudre ce probléme, définissez le parametre NLS CHARACTERSET sur AL32UTFS et le
paramétre NLS NCHAR CHARACTERSET sur AL16UTF16. Pour vérifier que les parameétres de
définition des caractéres sont configurés avec les valeurs recommandées, exécutez la requéte
suivante a l'invite de la base de données :

select parameter, value from nls database parameters where parameter like
' SCHARACTERSETS ' ;

Dépannage de la migration de la base de données a I'aide d'un schéma d'utilisateur
existant

Si vous choisissez de faire migrer la base de données en utilisant un schéma d'utilisateur existant,
l'utilitaire de migration de base de données crée la base de données ZENworks mais il peut échouer
a faire migrer les données.

Pour résoudre ce probléme :

1 Assurez-vous que les tables, vues et séquences d'utilisateurs ZENworks sont supprimées par
I'administrateur de la base de données ZENworks venant d'étre créée. Par la suite, effacez la
table user recyclebin de la base de données.

2 Redémarrez la migration de la base de données en utilisant le méme schéma d'utilisateur. Pour
plus d'informations, reportez-vous a la « Migration des données depuis la base de données
Sybase SQL Anywhere vers une base de données Oracle » page 255.

25.7.5 Rétablissement de la base de données Sybase

Si vous voulez rétablir l'utilisation de la base de données Sybase :

1 Sur le périphérique sur lequel vous avez exécuté l'utilitaire de migration, remplacez le nom des
fichiers suivants :

zdm.xml.bak par zdm.xml
dmaccounts.properties.bak par dmaccounts.properties
dmmappings.properties.bak par dmmappings.properties

Les fichiers se trouvent dans le répertoire
chemin d'installation ZENworks\conf\datamodel sous Windows et dans le répertoire
/etc/opt/novell/zenworks/datamodel sous Linux.

2 Redémarrez tous les services ZENworks :
+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.
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2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Démarrez les services suivants : Serveur Novell ZENworks, Moniteur de service
Novell ZENworks et Service de l'agent Novell ZENworks.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez les commandes ci-dessous :
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart
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Maintenance de la base de
données externe

¢ Section 26.1, « Déplacement des données d'une base de données Sybase externe vers une autre
base de données Sybase externe », page 263

¢ Section 26.2, « Configuration du serveur ZENworks pour qu'il pointe vers la nouvelle base de
données MS SQL contenant les données déplacées depuis une autre base de données MS
SQL », page 265

¢ Section 26.3, « Configuration du serveur ZENworks pour qu'il pointe vers la nouvelle base de
données Oracle contenant les données déplacées depuis une autre base de données Oracle »,
page 266

26.1 Déplacement des données d'une base de
données Sybase externe vers une autre base de
données Sybase externe

ZENworks® 10 Configuration Management permet de déplacer les données d'une base de données
OEM Sybase (base de données Sybase externe) vers une autre base de données Sybase externe.

¢ Section 26.1.1, « Préparation du déplacement des données », page 263

¢ Section 26.1.2, « Déplacement des données d'une base de données Sybase externe vers une
autre base de données Sybase externe », page 264

26.1.1 Préparation du déplacement des données

Avant de déplacer les données d'une base de données Sybase externe vers une autre base de données
Sybase externe, exécutez les tiches suivantes :

+ Vérifiez que ZENworks 10 Configuration Management est installé avec une base de données
Sybase externe sur un périphérique Windows ou Linux. Les données sont déplacées de cette
base de données vers une autre base de données externe.

+ Assurez-vous que vous disposez d'un autre périphérique Windows ou Linux sur lequel une base
de données Sybase externe est installée. Pour plus d'informations sur l'installation d'une base de
données Sybase externe, reportez-vous a la section « Installation d'une base de données
ZENworks externe » du Guide d'installation de ZENworks 10 Configuration Management.
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26.1.2 Déplacement des données d'une base de données
Sybase externe vers une autre base de données Sybase
externe

Dans la procédure suivante, supposons que le périphérique a partir duquel vous déplacez les données
est EDB1 et que le périphérique vers lequel vous déplacez les données est EDB2.

1 Sur le périphérique EDBI a partir duquel vous voulez déplacer les données, arrétez le service
Zone de stockage des données intégrée Novell® ZENworks.
+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le service Zone de stockage des données intégrée
Novell ZENworks, puis cliquez sur Arréter, ou sélectionnez le service Zone de
stockage des données intégrée Novell ZENworks, puis cliquez sur m dans la barre
d'outils.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez /etc/init.d/./sybase-asa stop.

2 A partir du périphérique EDBI, copiez zenworks database.conf et tous les fichiers du
répertoire database dans les répertoires appropriés sur le périphérique EDB2.

Le fichier zenworks_database.conf se trouve dans le répertoire
chemin d'installation ZENworks\conf\ sous Windows et dans le répertoire /etc/opt/
novell/zenworks/ sous Linux.

Le répertoire database se trouve dans chemin d'installation ZENworks par défaut sous
Windows et dans le répertoire /var/opt/novell/zenworks/ sous Linux.

3 Sur le périphérique EDB2, ouvrez zenworks_database.conf et assurez-vous que le chemin
correct du fichier de la base de données s'y trouve.

4 Sur le périphérique EDB1, modifiez zdm. xm1 (situé dans
chemin d'installation ZENworks\conf\datamodel sous Windows et dans /etc/opt/
novell/zenworks/datamodel sous Linux) :

+ Définissez la valeur de la clé d'entrée Server sur l'adresse IP du périphérique EDB2.

+ Assurez-vous que la valeur de la clé d'entrée Port correspond au numéro de port utilisé
par le périphérique EDB2.

5 Sur le périphérique EDB2, démarrez le service Zone de stockage des données intégrée Novell
ZENworks.

+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Paramétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le service Zone de stockage des données intégrée
Novell ZENworks, puis cliquez sur Démarrer, ou sélectionnez le service Zone de
stockage des données intégrée Novell ZENworks, puis cliquez sur p dans la barre
d'outils.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez /etc/init.d/./sybase-asa start.
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6 Sur le périphérique EDB1, redémarrez les services ZENworks :
+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Parameétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Démarrez les services suivants : Serveur Novell ZENworks, Moniteur de service
Novell ZENworks et Service de l'agent Novell ZENworks.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez les commandes ci-dessous :
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart

Le serveur ZENworks pointe désormais vers la nouvelle base de données (EDB2).

26.2 Configuration du serveur ZENworks pour
qu'il pointe vers la nouvelle base de données MS
SQL contenant les données déplacées depuis
une autre base de données MS SQL

Si vous déplacez les données d'une base de données MS SQL vers une autre base de données MS
SQL, le serveur ZENworks doit étre configuré pour pointer vers la nouvelle base de données MS
SQL.

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées :

¢ Section 26.2.1, « Préparation du déplacement des données », page 265

¢ Section 26.2.2, « Configuration du serveur ZENworks pour qu'il pointe vers la nouvelle base
de données MS SQL », page 266

26.2.1 Préparation du déplacement des données

avant de configurer le serveur pour qu'il pointe vers la nouvelle base de données MS SQL, exécutez
les taches suivantes :

¢ Assurez-vous que ZENworks 10 Configuration Management est installé (sous Windows ou
Linux) avec une base de données MS SQL. Les données sont déplacées de cette base de
données vers une autre base de données MS SQL. Supposons que ce premier périphérique se
nomme MSDBI.

+ Assurez-vous que vous disposez d'un autre périphérique Windows sur lequel une base de
données MS SQL est installée. Supposons que ce premier périphérique se nomme MSDB2.
Pour plus d'informations sur l'installation d'une base de données MS SQL, reportez-vous a la
section « Installation d'une base de données ZENworks externe » du Guide d'installation de
ZENworks 10 Configuration Management.

¢ Déplacez les données de MSDB1 vers MSDB2. Pour plus d'informations sur le déplacement
des données, consultez la documentation de la base de données MS SQL.
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26.2.2 Configuration du serveur ZENworks pour qu'il pointe
vers la nouvelle base de données MS SQL

Pour configurer le serveur ZENworks de maniére a ce qu'il pointe vers la nouvelle base de données
(MSDB2) :

1 Sur le périphérique MSDB1, modifiez zdm.xm1 (situé dans
chemin d'installation ZENworks\conf\datamodel sous Windows et dans /etc/opt/
novell/zenworks/datamodel sous Linux) pour effectuer les opérations suivantes :

+ Assurez-vous que la valeur de la clé d'entrée Port correspond au numéro du port sur
lequel s'exécute la base de données MS SQL.

+ Définissez la valeur de la clé d'entrée Server sur l'adresse IP du périphérique MSDB2.

+ Définissez la valeur de la clé d'entrée Database sur le chemin du répertoire de la base de
données du périphérique MSDB2.

2 Sur le périphérique MSDBI, redémarrez les services ZENworks.
+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Paramétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Démarrez les services suivants : Serveur Novell ZENworks, Moniteur de service
Novell ZENworks et Service de l'agent Novell ZENworks.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez les commandes ci-dessous :
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart

26.3 Configuration du serveur ZENworks pour
qu'il pointe vers la nouvelle base de données
Oracle contenant les données déplacées depuis
une autre base de données Oracle

Sivous déplacez les données d'une base de données Oracle vers une autre base de données Oracle, le
serveur ZENworks doit étre configuré pour pointer vers la nouvelle base de données Oracle.

Les sections suivantes contiennent des informations détaillées :

¢ Section 26.3.1, « Préparation du déplacement des données », page 267

¢ Section 26.3.2, « Configuration du serveur ZENworks pour qu'il pointe vers la nouvelle base
de données Oracle », page 267
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26.3.1 Préparation du déplacement des données

Avant de configurer le serveur pour qu'il pointe vers la nouvelle base de données Oracle, procédez
comme suit :

+ Assurez-vous que ZENworks 10 Configuration Management est installé (sous Windows ou
Linux) avec une base de données Oracle. Les données sont migrées depuis cette base de
données vers une autre base de données Oracle. Supposons que ce premier périphérique se
nomme ORDBI.

* Assurez-vous que vous disposez d'un autre périphérique Windows sur lequel une base de
données Oracle est installée avec les mémes références de base de données que le périphérique
ORDBI1. Supposons que ce deuxieme périphérique se nomme ORDB2. Pour plus
d'informations sur l'installation d'une base de données Oracle, reportez-vous a la section
relative a I'« installation d'une base de données ZENworks externe » dans le Guide
d'installation de ZENworks 10 Configuration Management.

¢ Déplacez les données depuis ORDB1 vers ORDB2. Pour plus d'informations sur le
déplacement des données, consultez la documentation de la base de données Oracle.

26.3.2 Configuration du serveur ZENworks pour qu'il pointe
vers la nouvelle base de données Oracle

Pour configurer le serveur ZENworks de maniére a ce qu'il pointe vers la nouvelle base de données
Oracle (ORDB2) :

1 Sur le périphérique ORDB1, modifiez le fichier zdm. xm1 (situé dans
chemin d'installation ZENworks\conf\datamodel sous Windows et dans /etc/opt/
novell/zenworks/datamodel sous Linux) pour effectuer les opérations suivantes :

+ vous assurer que la valeur de la clé d'entrée Port correspond au numéro du port sur lequel
s'exécute la base de données Oracle ;

¢ définir la valeur de la clé d'entrée Server sur l'adresse IP du périphérique ORDB?2 ;

+ définir la valeur de la clé d'entrée Database sur le nom du service net de la base de
données Oracle installée sur le périphérique ORDB2.

2 Sur le périphérique ORDBI, redémarrez les services ZENworks.
+ Sous Windows : procédez comme suit :

1. Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Paramétres > Panneau de
configuration.

2. Double-cliquez sur Outils d'administration > Services.

3. Démarrez les services suivants : Serveur Novell ZENworks, Moniteur de service
Novell ZENworks et Service de l'agent Novell ZENworks.

+ Sous Linux : a l'invite de la console, saisissez les commandes ci-dessous :
¢ /etc/init.d/./novell-zenmntr restart
¢ /etc/init.d/./novell-zenserver restart

¢ /etc/init.d/./novell-zenloader restart
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Administration de la zone VI I I

Cette section contient des informations sur les paramétres de configuration de la zone de gestion qui
vous permettent de controler de nombreuses fonctionnalités de votre zone.

¢ Chapitre 27, « Parameétres de configuration de la zone de gestion », page 271
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Parametres de configuration de la
zone de gestion

Les paramétres de configuration de la zone permettent de contrdler de nombreuses fonctionnalités
de votre zone. Certains paramétres de contenu permettent de contrdler le moment ou le contenu peut
étre distribué a des périphériques et la fréquence a laquelle il est répliqué entre les serveurs
ZENworks® (si vous en avez plusieurs). Certains paramétres de gestion des périphériques
permettent de contrdler la fréquence a laquelle les périphériques acceédent a un serveur ZENworks
pour obtenir des informations rafraichies, la fréquence a laquelle les groupes dynamiques sont
rafraichis et les niveaux de messages (informatif, avertissement ou erreur) qui sont consignés par
l'agent adaptatif ZENworks. Il y a des paramétres Inventaire, des parameétres Découverte et
déploiement et bien plus.

Les paramétres de configuration sont regroupés en catégories :

¢ Section 27.1, « Acces aux parametres de configuration », page 271

¢ Section 27.2, « Paramétres de contenu », page 274

¢ Section 27.3, « Paramétres de gestion des périphériques », page 275

¢ Section 27.4, « Parametres de découverte et de déploiement », page 276

* Section 27.5, « Paramétres Evénement et messagerie », page 276

¢ Section 27.6, « Paramétres de la Gestion de l'infrastructure », page 277

¢ Section 27.7, « Paramétres d'inventaire », page 277

¢ Section 27.8, « Paramétres des services de création de rapports », page 278
¢ Section 27.9, « Paramétres d'Asset Management », page 279

¢ Section 27.10, « Paramétres des services de gestion des correctifs », page 279

27.1 Acceés aux parameétres de configuration

Les paramétres de gestion de zone qui s'appliquent aux périphériques sont hérités de tous les
périphériques de la zone. Vous pouvez remplacer les paramétres de zone en les configurant sur des
dossiers de périphériques ou des périphériques individuels. Cela permet d'établir les parameétres de
zone qui s'appliquent au plus grand nombre de périphériques et ensuite, si besoin, de remplacer les
parametres sur les dossiers et périphériques.

Par défaut, les paramétres de votre zone sont préconfigurés avec des valeurs qui fournissent des
fonctions communes. Vous pouvez, cependant, modifier les paramétres pour mieux les adapter au
comportement dont vous avez besoin dans votre environnement.

¢ Section 27.1.1, « Modification des paramétres de configuration au niveau de la zone »,
page 272

¢ Section 27.1.2, « Modification des paramétres de configuration au niveau d'un dossier »,
page 272

¢ Section 27.1.3, « Modification des paramétres de configuration au niveau d'un périphérique »,
page 273
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27.1.1 Modification des parametres de configuration au niveau
de la zone

1 Dans le Centre de contrdle ZENworks, cliquez sur 'onglet Configuration.

2 Dans le panneau Paramétres de la zone de gestion, cliquez sur la catégorie de parameétres
(Contenu, Gestion des périphériques, Découverte et déploiement, Evénement et messagerie,
etc.) dont vous voulez modifier les paramétres.

Licancan

Coffre-fort de idfdrences

3 Cliquez sur le paramétre pour afficher sa page de détails.

4 Modifiez le paramétre selon vos besoins.

Pour plus d'informations sur les paramétres, cliquez sur le bouton Aide dans le Centre de
contréle ZENworks ou reportez-vous aux sections suivantes :

*

*

*

*

*

« Paramétres de contenu » page 274

« Paramétres de gestion des périphériques » page 275

« Paramétres de découverte et de déploiement » page 276

« Paramétres Evénement et messagerie » page 276

« Paramétres de la Gestion de l'infrastructure » page 277

« Paramétres d'inventaire » page 277

« Paramétres des services de création de rapports » page 278
« Paramétres d'Asset Management » page 279

« Paramétres des services de gestion des correctifs » page 279

5 Une fois le paramétre modifié, cliquez sur OK (ou Appliquer) pour enregistrer vos
modifications.

Si le paramétre de configuration s'applique aux périphériques, le paramétre est hérité par tous
les périphériques de la zone a moins que le paramétre soit remplacé au niveau d'un dossier ou
d'un périphérique.

27.1.2 Modification des parameétres de configuration au niveau
d'un dossier

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Périphériques.

2 Dans le panneau Périphériques (sur l'onglet Gérés), recherchez le dossier dont vous voulez
modifier les paramétres.
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3 Lorsque vous avez trouvé le dossier, cliquez sur Détails en regard du nom du dossier pour en
afficher les détails.

Cliquez sur l'onglet Parametres.

5 Dans le panneau Paramétres, cliquez sur la catégorie de paramétres (Contenu, Gestion des
péripheriques, Gestion d'infrastructure, etc.) dont vous voulez modifier les parameétres.
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Riésimé
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6 Cliquez sur le paramétre pour afficher sa page de détails.

7 Modifiez le paramétre selon vos besoins.

Pour

plus d'informations sur les parameétres, cliquez sur le bouton Aide dans le Centre de

contréle ZENworks ou reportez-vous aux sections suivantes :

*

*

*

*

« Paramétres de contenu » page 274

« Paramétres de gestion des périphériques » page 275

« Paramétres de découverte et de déploiement » page 276

« Paramétres Evénement et messagerie » page 276

« Paramétres de la Gestion de l'infrastructure » page 277

« Parameétres d'inventaire » page 277

« Paramétres des services de création de rapports » page 278
« Paramétres d'Asset Management » page 279

« Paramétres des services de gestion des correctifs » page 279

8 Une fois le parameétre modifié, cliquez sur OK (ou Appliquer) pour enregistrer vos

modi

fications.

Le paramétre de configuration est hérité par tous les périphériques du dossier, y compris les

périp

hériques contenus dans les sous-dossiers, & moins que le paramétre soit remplacé sur un

sous-dossier ou un périphérique individuel.

2713

Modification des parameétres de configuration au niveau

d'un périphérique

1 Dans
2 Dans

le Centre de contr6le ZENworks, cliquez sur 'onglet Périphériques.

le panneau Périphériques (sur l'onglet Gérés), recherchez le périphérique dont vous

voulez modifier les paramétres.

3 Lorsque vous avez trouvé le périphérique, cliquez sur son nom pour en afficher les détails.
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4 Cliquez sur l'onglet Paramétres.

5 Dans le panneau Paramétres, cliquez sur la catégorie de paramétres (Contenu, Gestion des
péripheriques, Gestion d'infrastructure, etc.) dont vous voulez modifier les parameétres.
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6 Cliquez sur le paramétre pour afficher sa page de détails.
7 Modifiez le paramétre selon vos besoins.

Pour plus d'informations sur les paramétres, cliquez sur le bouton Aide dans le Centre de
contréle ZENworks ou reportez-vous aux sections suivantes :

¢ « Paramétres de contenu » page 274

¢ « Paramétres de gestion des périphériques » page 275

* « Parameétres de découverte et de déploiement » page 276

+ «Paramétres Evénement et messagerie » page 276

¢ « Paramétres de la Gestion de l'infrastructure » page 277

¢ « Paramétres d'inventaire » page 277

+ « Paramétres des services de création de rapports » page 278
¢ « Paramétres d'Asset Management » page 279

* « Paramétres des services de gestion des correctifs » page 279

8 Une fois le paramétre modifié, cliquez sur OK (ou Appliquer) pour enregistrer vos
modifications.

27.2 Parameétres de contenu

La section Contenu comprend les parameétres suivants :

Période d'interdiction de distribution du contenu : définissez les heures auxquelles le contenu
(ensembles, stratégies, paramétres de configuration, etc.) n'est pas fourni aux périphériques. Pour
plus d'informations, reportez-vous au document Période d'interdiction de distribution du contenu (../
./resources/help/settings_sysreplication.html).

Réplication du contenu : déterminez la fréquence a laquelle le contenu (fichiers d'ensemble et de
stratégie) est mis a jour sur les serveurs ZENworks primaires et sur les serveurs satellites. Pour plus
d'informations, reportez-vous au document Réplication du contenu (../../resources/help/
settings_contentreplication.html).
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27.3 Parameétres de gestion des périphériques

La section Gestion des périphériques contient les paramétres suivants :

Consignation locale des périphériques : configurez la consignation de messages vers un disque
local du périphérique géré. Vous pouvez déterminer le niveau de gravité des messages consignés et
le moment ou le fichier journal est sauvegardé. Vous pouvez aussi déterminer le niveau de gravité
des messages envoyés au serveur ZENworks® pour les afficher dans le Centre de controle
ZENworks. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Consignation locale des
périphériques (../../resources/help/settings_syslocallogging.html).

Planification de rafraichissement du périphérique : spécifiez la fréquence a laquelle un
périphérique contacte un serveur ZENworks pour mettre a jour les informations d'ensemble, de
stratégie, de configuration et d'enregistrement. Spécifiez aussi quoi faire avec un périphérique,
lorsqu'il n'a pas contacté de serveur ZENworks dans un délai d'un certain nombre de jours. Pour plus
d'informations, reportez-vous au document Planification de rafraichissement du périphérique (../../
resources/help/settings_sysrefreshsched.html).

Agent ZENworKks : configurez les paramétres de désinstallation et de mise en cache de 'agent
adaptatif ZENworks®, ainsi que d'activation ou de désactivation des modules spécifiques de I'agent
adaptatif. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Agent ZENworks (../../resources/
help/settings_agent.html).

Enregistrement : lors de I'enregistrement de périphériques, contrdlez les paramétres utilisés, y
compris les noms des périphériques enregistrés ; vérifiez en particulier si les régles d'enregistrement
sont activés et si des objets Périphériques du Centre de contrdéle ZENworks peuvent étre renommés,
lorsque leurs informations d'enregistrement sont mises a jour. Pour plus d'informations, reportez-
vous au document Enregistrement (../../resources/help/settings_registration.html).

Configuration de ZENworks Explorer : configurez les paramétres courants du composant
ZENworks Explorer de l'agent adaptatif ZENworks. Vous pouvez sélectionner si oui ou non vous
voulez qu'un ensemble soit désinstallé une fois qu'il n'est plus assigné a un périphérique ou a
l'utilisateur du périphérique. Vous pouvez aussi renommer le dossier par défaut dans 1'Explorateur
Windows, dans le menu Démarrer, et dans la fenétre ZENworks ou sont placés tous les ensembles.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document Configuration de ZENworks Explorer (../../
resources/help/settings applicationbundles.html).

Variables systéme : définissez les variables systéme qui peuvent étre utilisées pour remplacer des
chemins, des noms et autres, lorsque vous saisissez des informations dans le Centre de contrdle
ZENworks®. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Variables systéme (../../
resources/help/settings _systemvariables.html).

Services de pré-lancement : configurez les paramétres pour les périphériques qui utilisent les
services de pré-lancement. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Services de pré-
lancement (../../resources/help/settings _sysimaging.html).

Utilisateur primaire : déterminez quand et comment l'utilisateur primaire d'un périphérique est
calculé. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Utilisateur primaire (../../resources/
help/settings_primaryuser.html).

Poste de travail principal : déterminez quand et comment le poste de travail principal d'un
périphérique est calculé. Vous pouvez aussi désactiver le calcul en sélectionnant 'option Aucun (ne
pas calculer). Pour plus d'informations, reportez-vous au document Poste de travail principal (../../
resources/help/settings primaryws.html).
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Planification de rafraichissement de groupe dynamique : déterminez la fréquence a laquelle les
critéres d'un groupe dynamique sont appliqués aux périphériques afin de mettre a jour l'appartenance
au groupe. L'appartenance a un groupe dynamique est déterminée en appliquant les critéres du
groupe dynamique aux périphériques. Si un périphérique répond aux critéres, il est ajouté au
groupe ; vous ne pouvez pas ajouter manuellement de périphérique a un groupe dynamique ni en
retirer. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Planification de rafraichissement de
groupe dynamique (../../resources/help/settings_dynamicgroupschedule.html).

Wake-on-LAN : configurez le nombre de réessais pour réveiller un périphérique, ainsi que
l'intervalle entre ces tentatives. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Wake-on-LAN
(../../resources/help/settings wakeonlan.html).

Gestion a distance : configurez les paramétres de gestion a distance, qui composent un ensemble de
régles déterminant le comportement ou 'exécution du service de gestion a distance sur le
périphérique géré. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Gestion a distance (../../
resources/help/settings sysremotemanagement.html).

27.4 Parameétres de découverte et de
déploiement

La section Découverte et déploiement contient les parameétres suivants :

Parameétres de découverte annoncés : spécifiez la fréquence a laquelle vous voulez que votre
systéme ZENworks tente de découvrir des périphériques sur votre réseau sur lesquels le pré-agent
ZENworks est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Paramétres de
découverte annoncés (../../resources/help/settings_discovery advertised.html).

Découverte : contrdlez les paramétres utilisés pendant les processus de découverte, y compris le
nombre de découvertes qui peuvent étre exécutées a la fois et les technologies a utiliser. Spécifiez
les paramétres IP et SNMP utilisés par les technologies de découverte WMI (Windows Management
Instrumentation) et SNMP. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Découverte (../../
resources/help/settings _discoverysettings.html).

Proxy Windows : spécifiez un périphérique Windows géré de votre zone pour effectuer des taches
de découverte et de déploiement a la place d'un serveur ZENworks. Cela est destiné principalement
a décharger les serveurs ZENworks fonctionnant sous Linux des tdches de découverte qui utilisent
des technologies de découverte spécifiques a Windows telles que WMI et WinAPI et des tiches de
déploiement qui impliquent des périphériques Windows gérés. Pour plus d'informations, reportez-
vous au document Proxy Windows (../../resources/help/settings winproxysettings.html).

27.5 Paramétres Evénement et messagerie

La section Evénement et messagerie contient les parametres suivants :

Consignation centralisée des messages : configurez les parameétres associés a la consignation de
message exécutée par le serveur primaire, comprenant le nettoyage de message automatique, la
notification par messagerie électronique, les trappes SNMP et I'envoi UDP. Pour plus
d'informations, reportez-vous au document Consignation centralisée des messages (../../resources/
help/settings_syscentralizedlogging.html).

Paramétres SMTP : configurez le serveur SMTP pour I'envoi de notifications par messagerie
¢lectronique aux administrateurs ZENworks. Pour plus d'informations, reportez-vous au document
Paramétres SMTP (../../resources/help/settings smtpsettings.html).
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27.6 Parameétres de la Gestion de l'infrastructure

La section Gestion de l'infrastructure contient les paramétres suivants :

Régle par défaut de serveur le plus proche : définissez la régle utilisée par un périphérique pour
déterminer les serveurs de collecte, de contenu et de configuration les plus proches lorsqu'aucune
des Regles de serveur le plus proche n'a été définie ou lorsqu'aucune ne s'applique. Cette régle est
une simple liste des serveurs dans I'ordre dans lequel vous voulez que les périphériques les
contactent. Vous ne pouvez pas ajouter ni retirer des serveurs des listes. Pour plus d'informations,
reportez-vous au document Régle par défaut de serveur le plus proche (../../resources/help/
settings_closestserverdefaultrule.html).

Régles de serveur le plus proche : si votre Zone de gestion ZENworks comprend plusieurs
serveurs, créez les régles utilisées pour déterminer les serveurs qu'un périphérique contacte pour les
fonctions de collecte, de contenu et de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au
document Reégles de serveur le plus proche (../../resources/help/settings_closestserverrules.html).

Parametres de proxy HTTP : définissez les serveurs proxy que vous souhaitez utiliser. Un serveur
proxy permet a un périphérique de se connecter indirectement a un serveur ZENworks via le serveur
proxy. L'agent d'adaptation ZENworks du périphérique se connecte au serveur proxy, puis demande
des ressources d'un serveur ZENworks. Le proxy fournit la ressource en se connectant au serveur
ZENworks ou en le servant depuis un cache. Pour plus d'informations, reportez-vous au document
Paramétres de proxy HTTP (../../resources/help/settings httpproxy.html).

Paramétres de mise a jour du systéme : configurez comment utiliser la fonction Mises a jour
systéme, en y incluant la fréquence de vérification de mises a jour, les spécifications de planification
des téléchargements, la configuration des notifications par messagerie électronique et plus. Pour
plus d'informations, reportez-vous au document Paramétres de mise a jour du systéme (../../
resources/help/settings_systemupdate.html).

Paramétres des news ZENworks : configure le serveur et la planification pour le téléchargement
des news ZENworks. Pour plus d'infos, reportez-vous au document Paramétres des news ZENworks
(../../resources/help/settings zenworksnews.html).

27.7 Parametres d'inventaire

La section Inventaire contient les paramétres suivants :

Inventaire : configurez les parametres d'analyse de l'inventaire en y incluant des recherches sur
demande, des premiéres recherches et des recherches répétitives. Spécifiez aussi les répertoires a
ignorer lors de I'exécution de recherches et identifiez les applications logicielles qui ne sont pas
contenues dans la Base de connaissances ZENworks. Pour plus d'informations, reportez-vous au
document Inventaire (../../resources/help/settings_sysinventory.html).

Planification d'inventaire : spécifiez quand lancer une analyse d'inventaire en déterminant que les
recherches ne sont pas exécutées automatiquement ou en déterminant des recherches a des dates
spécifiques, répétitives ou dirigées par des événements. Pour plus d'informations, reportez-vous au
document Planification d'inventaire (../../resources/help/settings_sysinventoryschedule.html).

Formulaire de données de collecte : configurez quelles données démographiques sont a collecter
d'un ou de plusieurs périphériques, telles que le nom ou le numéro de téléphone d'un utilisateur, le
service auquel appartient l'utilisateur, etc. Pour plus d'informations, reportez-vous au document
Formulaire de données de collecte (../../resources/help/settings_sysinventorycollectwizard.html).
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Planification du formulaire de données de collecte : configurez comment envoyer le formulaire
de données de collecte. Vous pouvez le planifier dans le cadre d'une analyse d'inventaire normale,
vous pouvez utiliser une tache rapide de périphérique ou utiliser la Planification du formulaire de
données de collecte. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Planification du
formulaire de données de collecte (../../resources/help/settings_sysinventorywizardschedule.html).

Inventaire seulement : configurez les paramétres d'analyse d'inventaire pour les périphériques de la
zone sur lesquels 1'agent adaptatif ZENworks n'est pas installé, mais sur lesquels le module
Inventaire est installé. Ce type d'analyse est utile pour les périphériques exécutant Windows NT,
Windows 95, Windows 98, Windows Me, NetWare® et Mac OS* X. Pour plus d'informations,
reportez-vous au document Inventaire seulement (../../resources/help/settings_sysumi.html).

Planification Inventaire seulement : configurez quand exécuter une analyse Inventaire seulement.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document Planification Inventaire seulement (../../
resources/help/settings sysumischedule.html).

Rapprochement d'inventaire seulement : contrdlez si et comment de nouveaux postes de travail
sont rapprochés afin d'éviter les doublons dans la base de données. Lors de l'analyse d'un poste de
travail nouveau dans la zone de gestion, un identificateur Iui est assigné. En cas de perte de
l'identificateur, par exemple par une panne de disque, un nouvel identificateur est assigné lors de
l'analyse suivante. Le rapprochement permet de vérifier si le poste de travail est déja dans la base de
données. Si c'est le cas, l'identificateur dans la base de données est modifié¢ pour correspondre au
nouvel identificateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Rapprochement
d'inventaire seulement (../../resources/help/settings sysinventoryreconcile.html).

27.8 Parameétres des services de création de
rapports

La section Services de création de rapports contient les parameétres suivants :

Parameétres de notification par messagerie électronique : configurez le serveur ZENworks
Reporting pour I'envoi de notifications par messagerie €lectronique a I'administrateur ZENworks.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document Paramétres de notification par messagerie
¢électronique (../../resources/help/cfg_mzset reptsvr_set.html).

Planification de synchronisation des dossiers : définissez l'intervalle de rafraichissement auquel
les dossiers de rapports personnalisés créés dans ZENworks Reporting Server Infoview doivent se
synchroniser avec le Centre de contréle ZENworks. Pour plus d'informations, reportez-vous au
document Planification de synchronisation des dossiers (../../resources/help/

cfg report_foldersync.html).

Réinitialiser la phrase secréte du serveur ZENworks Reporting : autorisez l'utilisateur a
réinitialiser la phrase secréte du serveur ZENworks. Pour plus d'informations, reportez-vous au
document Réinitialiser la phrase secréte (../../resources/help/cfg report_resetpassphrase.html).

Paramétres de notification d'emplacement du fichier : spécifiez le répertoire cible des instances
du rapport sur le serveur ZENworks Reporting ou tout autre serveur distant. Pour plus
d'informations, reportez-vous au document Parameétres de notification d'emplacement du fichier (../
./resources/help/cfg_report filelocsettings.html).

Paramétres de notification du serveur FTP : spécifiez la destination du transfert des instances de
rapport sur le serveur FTP. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Paramétres de
notification du serveur FTP (../../resources/help/cfg_report ftpsrvrsettings.html).
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27.9 Parametres d'Asset Management

La section Asset Management contient les parametres suivants :

Rapports : configurez les paramétres de rapport pour Asset Management. Pour plus d'informations,
reportez-vous au document Rapports (../../resources/help/settings_sysamreport.html).

Conformité : définissez I'heure du jour a laquelle les données de conformité de la licence sont
rafraichies. Pour plus d'informations, reportez-vous a Conformité (../../resources/help/
settings sysamcompliance.html).

Controle de I'utilisation : activez la surveillance de 1'utilisation logicielle. Pour plus
d'informations, reportez-vous au document Contrdle de I'utilisation (../../resources/help/
am_usagemonitor.html).

Affichage de l'utilisation : définissez s'il convient ou non d'afficher les données d'utilisation sur les
pages de gestion des licences (Gestion des ressources > onglet Gestion des licences) dans le Centre
de contréle ZENworks. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Affichage de
l'utilisation (../../resources/help/am_usagedisplay.html).

27.10 Parameétres des services de gestion des
correctifs

La section des services de gestion des correctifs contient les parameétres suivants :

Informations du service d'abonnement : affichez les informations concernant votre abonnement,
y compris son €tat. Mettez aussi a jour les paramétres de votre abonnement. Pour plus
d'informations, reportez-vous au document Informations du service d'abonnement (../../resources/
help/b9f6zcf.html).

Numéro de série du produit : affichez et vérifiez 'abonnement a la gestion des correctifs pour le
serveur ZENworks primaire. Cette page permet également d'activer ou de renouveler votre
abonnement payant en cas d'expiration. La page fournit un résumé de tous les éléments de
'abonnement qui font partie de vos activités de gestion des correctifs. Pour plus d'informations,
reportez-vous au document Numéro de série du produit (../../resources/help/b9192rl.html).

Configuration de proxy HTTP : configurez un proxy HTTP pour I'accés a un abonnement a des
correctifs Internet. Le serveur proxy HTTP permet au service ZENworks Patch Management de
télécharger le service d'abonnement en ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous au document
Configuration du proxy HTTP (../../resources/help/b9f9hi0.html).

Téléchargement de I'abonnement : configurez les options de téléchargement de I'abonnement
pour le Serveur ZENworks primaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au document
Téléchargement de I'abonnement (../../resources/help/b9fa3i3.html).
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Consignation des messages

Cette section fournit des informations sur les fonctionnalités de consignation des messages ainsi que
sur les procédures destinées a vous aider a configurer et a gérer votre systéme Novell® ZENworks®.

¢ Chapitre 28, « Présentation », page 283
¢ Chapitre 29, « Configuration des paramétres du journal des messages », page 285

¢ Chapitre 30, « Gestion des messages », page 291
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Présentation

Le composant journal des messages de Novell® ZENworks® 10 Configuration Management permet
aux autres composants ZENworks, notamment zenloader, les services Web, le Daemon ZENworks
Management (ZMD), la gestion a distance et les applicateurs de stratégies, de consigner des
messages vers différentes cibles de sortie. Les cibles de sortie incluent le journal systéme, le journal
local, la base de données, SMTP, la trappe SNMP et UDP.

Les sections suivantes fournissent des informations supplémentaires sur le composant journal des
messages.

¢ Section 28.1, « Fonctionnalités du journal des messages », page 283

¢ Section 28.2, « Gravité du message », page 283

¢ Section 28.3, « Format du message », page 284

28.1 Fonctionnalités du journal des messages

Le journal des messages effectue les fonctions suivantes :

« Ecriture de messages dans les fichiers journaux locaux.

« Ecriture de messages dans le journal systéme ou le journal des événements.
« Ecriture de messages dans la console de gestion.

+ Envoi de messages au serveur de gestion.

+ Envoi de messages sous la forme de courrier SMTP vers les serveurs SMTP depuis le serveur
primaire.

+ Envoi de messages sous la forme de trappes SNMP vers les machines locales ou distantes
depuis le serveur primaire.

+ Envoi de messages sous la forme de paquets UDP vers des destinations UDP.
« Ecriture de messages dans la base de données ZENworks.
+ Purge automatique des entrées de base de données provenant de la base de données ZENworks.

¢ Accusé de réception automatique des messages dans la base de données ZENworks.

28.2 Gravité du message

Un message est un événement qui peut étre généré par différents composants ou modules. Ces
événement peuvent étre des exceptions (par exemple des erreurs, des avertissements ou des
informations destinées a l'utilisateur) ou des instructions de débogage pour déboguer un module.

Les messages sont classés en fonction des niveaux de gravité suivants :

Erreur : indique qu'une opération ne peut pas se terminer du fait d'une erreur de I'utilisateur ou
d'une erreur systéme. Ces messages sont critiques et nécessitent l'intervention immédiate d'un
administrateur.
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Avertissement : indique une condition d'exception. Ces messages peuvent ne pas provoquer
d'erreur mais étre a I'origine de problémes s'ils ne sont pas résolus. Ces messages ne nécessitent pas
l'intervention immédiate d'un administrateur.

HTTP : fournit des informations relatives a un événement survenu dans le produit ou le systéme ;
ces renseignements sont importants et informent un administrateur.

Débogage : fournit les informations de débogage permettant le dépannage et la résolution des
problémes rencontrés. Les messages de débogage sont stockés dans le fichier local.

28.3 Format du message

Les messages sont consignés sous différents formats qui dépendent des cibles de sortie. Pour plus
d'informations sur les formats de message, reportez-vous a la Section 30.1, « Signification des
formats de message », page 291.
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Configuration des parametres
du journal des messages

Les sections suivantes fournissent des informations sur la configuration des paramétres du
composant journal des messages de Novell® ZENworks® 10 Configuration Management.

¢ Section 29.1, « Configuration des paramétres du journal des messages au niveau de la zone »,
page 285

¢ Section 29.2, « Configuration des parameétres du journal des messages au niveau du dossier »,
page 289

¢ Section 29.3, « Configuration des parameétres du journal des messages au niveau du
périphérique », page 290

¢ Section 29.4, « Activation des messages de débogage », page 290

29.1 Configuration des parametres du journal
des messages au niveau de la zone

Les sections suivantes contiennent des informations destinées a vous aider a configurer les
parametres de la zone de gestion afin d'activer la consignation des messages :
¢ Section 29.1.1, « Consignation locale des périphériques », page 285

¢ Section 29.1.2, « Consignation centralisée des messages », page 286

29.1.1 Consignation locale des périphériques

Dans le Centre de controle ZENworks, la page Consignation locale des périphériques permet de
configurer la consignation des messages sur une unité locale et dans le fichier journal systéme du
périphérique géré.

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Configuration.

2 Dans le panneau Paramétres de la zone de gestion, cliquez sur Gestion des périphérigues, puis
sur Consignation locale des périphériques.

3 Configurez les options suivantes du panneau Fichier local :

Consigner le message dans un fichier local si la gravité est : choisissez I'un des types de
gravité suivants :

¢ Erreur : enregistre les messages ayant la gravité Erreur.

+ Avertissement et plus grave : enregistre les messages ayant la gravité Avertissement ou
Erreur.

+ Information et au-dessus : enregistre les messages ayant la gravité Informations,
Avertissement ou Erreur.

+ Débogage et au-dessus : enregistre les messages ayant la gravité Débogage,
Informations, Avertissement ou Erreur.
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Si vous devez résoudre un probléme concernant I'agent adaptatif ZENworks sur un
périphérique, vous pouvez modifier le paramétre de gravité afin que des informations
supplémentaires soient consignées. Sur le périphérique, double-cliquez sur l'icone [4 dans la
zone de notification, cliquez sur Consignation dans le volet de navigation de gauche, puis
sélectionnez une option dans la liste déroulante Consigner les messages de gravite.

Déploiement basé sur la taille : ferme le fichier journal en cours et en démarre un nouveau
selon la taille du fichier :

¢ Limiter la taille de fichier a : indiquez la taille maximale du fichier journal, en kilooctets
(Ko) ou en mégaoctets (Mo). Le fichier journal est fermé lorsque sa taille a atteint la limite
indiquée et qu'un nouveau fichier est ouvert.

+ Nombre de fichiers de sauvegarde : indiquez le nombre de fichiers fermés a
sauvegarder. Le nombre maximal de fichiers de sauvegarde est 13.

Déploiement basé sur la date : ferme le fichier journal en cours et en démarre un nouveau
selon la planification suivante :

+ Modéle quotidien : démarre un nouveau fichier chaque jour.
¢ Modele mensuel : démarre un nouveau fichier chaque mois.

Sur un périphérique géré Windows, les fichiers locaux incluent les éléments suivants :
¢ zmd-messages.log situé dans \novell\zenworks\logs\localstore ;
¢ loader-messages.log situé dans \novell\zenworks\logs ;
¢ services-messages.log situé dans \novell\zenworks\logs.

Sur un périphérique géré Linux, les fichiers locaux incluent les éléments suivants :
¢ loader-messages.log situé dans /var/opt/novell/log/zenworks ;
¢ services-messages.log situé dans /var/opt/novell/log/zenworks.

4 Configurez les options suivantes du volet journal systéme.

Envoyer un message au journal systéme local si le niveau de gravité est : choisissez I'un
des types de gravité suivants :

+ Erreur : enregistre les messages ayant la gravité Erreur.

+ Avertissement et plus grave : enregistre les messages ayant la gravité Avertissement ou
Erreur.

+ Information et au-dessus : enregistre les messages ayant la gravité Informations,
Avertissement ou Erreur.

Ce parameétre vous permet de déterminer les types de messages ajoutés au journal systéme
local. Le journal systéme local est le répertoire \var\log\messages sur les périphériques
Linux et le répertoire zenworks/logs/centralstore sur les périphériques Windows.

Les messages ajoutés a ce répertoire de journal systéme sont envoyés au serveur ZENworks
pour étre consultés dans le Centre de contrdle ZENworks dans la page Configuration >
Informations systeme ou en affichant la page Résumé pour le serveur ou le poste de travail.

29.1.2 Consignation centralisée des messages

Dans le Centre de controle ZENworks, la page Consignation centralisée des messages permet de
configurer les paramétres associés a la consignation des messages effectuée par le serveur primaire.

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration.
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2 Dans le panneau Paramétres de la zone de gestion, cliquez sur Evénement et messagerie, puis
sélectionnez Consignation centralisée des messages.

3 Dans la zone Nettoyage automatique des messages, configurez les paramétres afin d'accuser
automatiquement réception des messages ou de les supprimer du serveur ZENworks :

Serveur de maintenance préféré : indiquez 'adresse IP du serveur préféré sur lequel les
opérations de nettoyage des messages s'effectuent pour accuser réception ou retirer les
messages consignés de la base de données.

HTTP : permet de configurer les parameétres suivants des messages d'information :

+ Accuser réception automatiquement si plus ancien que [ | jours : permet d'accuser
automatiquement réception des messages d'information enregistrés dont 1'ancienneté
dépasse le nombre de jours que vous indiquez. Par exemple, si vous spécifiez 30 jours,
tous les messages d'information enregistrés plus de 30 jours avant la date actuelle font
I'objet d'un accusé de réception lorsqu'un nettoyage des messages a lieu. Si vous spécifiez
z¢€ro, tous les messages d'information jusqu'a aujourd'hui font 1'objet d'un accusé de
réception. Par défaut, tous les messages d'information regus depuis plus de 60 jours font
automatiquement l'objet d'un accusé de réception.

¢ Supprimer automatiquement si plus ancien que [ ] jours : permet de supprimer
automatiquement des messages d'information enregistrés dont I'ancienneté dépasse le
nombre de jours que vous indiquez. Par exemple, si vous spécifiez 30 jours, tous les
messages d'information enregistrés plus de 30 jours avant la date actuelle sont supprimés
lorsqu'un nettoyage des messages a lieu. Si vous spécifiez zéro, tous les messages
d'information jusqu'a aujourd'hui sont supprimés. Par défaut, tous les messages
d'information regus depuis plus de 60 jours sont automatiquement supprimés.

Lorsque vous indiquez les jours pour les options d'accusé de réception automatique et de
suppression automatique, le nombre de jours pour l'accusé de réception automatique doit
toujours étre inférieur au nombre de jours pour la suppression automatique.

Avertissements : permet de configurer les paramétres suivants des messages d'avertissement :

+ Accuser réception automatiquement si plus ancien que [ | jours : permet d'accuser
automatiquement réception des messages d'avertissement enregistrés dont l'ancienneté
dépasse le nombre de jours que vous indiquez. Par exemple, si vous spécifiez 30 jours,
tous les messages d'avertissement enregistrés plus de 30 jours avant la date actuelle font
l'objet d'un accusé de réception lorsqu'un nettoyage des messages a lieu. Si vous spécifiez
z¢€ro, tous les messages d'avertissement jusqu'a aujourd'hui font I'objet d'un accusé de
réception. Par défaut, tous les messages d'avertissement recus depuis plus de 60 jours font
automatiquement 'objet d'un accusé de réception.

+ Supprimer automatiquement si plus ancien que [ | jours : permet de supprimer
automatiquement des messages d'avertissement enregistrés dont I'ancienneté dépasse le
nombre de jours que vous indiquez. Par exemple, si vous spécifiez 30 jours, tous les
messages d'avertissement enregistrés plus de 30 jours avant la date actuelle sont
supprimés lorsqu'un nettoyage des messages a lieu. Si vous spécifiez zéro, tous les
messages d'avertissement jusqu'a aujourd'hui sont supprimés. Par défaut, tous les
messages d'avertissement regus depuis plus de 60 jours sont automatiquement supprimés.

Lorsque vous indiquez les jours pour les options d'accusé de réception automatique et de
suppression automatique, le nombre de jours pour l'accusé de réception automatique doit
toujours €tre inférieur au nombre de jours pour la suppression automatique.
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Erreurs : permet de configurer les paramétres suivants des messages d'erreur :

+ Accuser réception automatiquement si plus ancien que [ | jours : permet d'accuser
automatiquement réception des messages d'erreur enregistrés depuis un nombre de jours
supérieur a celui que vous indiquez. Par exemple, si vous spécifiez 30 jours, tous les
messages d'erreur enregistrés plus de 30 jours avant la date actuelle font I'objet d'un
accusé de réception lorsqu'un nettoyage des messages a lieu. Si vous spécifiez zéro, tous
les messages d'erreur jusqu'a aujourd'hui font l'objet d'un accusé de réception. Par défaut,
tous les messages d'erreur regus depuis plus de 60 jours font automatiquement I'objet d'un
accusé de réception.

¢ Supprimer automatiquement si plus ancien que [ ]| jours : permet de supprimer
automatiquement des messages d'erreur enregistrés depuis un nombre de jours supérieur a
celui que vous indiquez. Par exemple, si vous spécifiez 30 jours, tous les messages
d'erreur enregistrés plus de 30 jours avant la date actuelle sont supprimés lorsqu'un
nettoyage des messages a lieu. Si vous spécifiez zéro, tous les messages d'erreur jusqu'a
aujourd'hui sont supprimés. Par défaut, tous les messages d'erreur regus depuis plus
de 60 jours sont automatiquement supprimes.

Lorsque vous indiquez les jours pour les options d'accusé de réception automatique et de
suppression automatique, le nombre de jours pour l'accusé de réception automatique doit
toujours €tre inférieur au nombre de jours pour la suppression automatique.

Sélectionnez le jour et I'heure du nettoyage des messages : permet de spécifier I'heure et les
jours d'exécution du nettoyage automatique. L'administrateur peut définir une planification
quotidienne pour l'opération de nettoyage des messages.

Utiliser le temps universel : permet de convertir I'heure spécifiée en heure UTC (GMT). Cette
option est sélectionnée par défaut.

4 Dans le panneau Notification par courrier électronique, configurez les paramétres d'envoi des
messages d'erreur aux administrateurs par courrier électronique :

Envoyer un message du journal par courrier électronique si le niveau de gravité est :

permet de sélectionner la gravité des messages pour déclencher I'envoi des messages de journal
par courrier électronique.

De : indiquez I'adresse électronique de I'expéditeur.

Vers : indiquez I'adresse électronique des destinataires. Vous pouvez spécifier plusieurs
adresses ¢électroniques que vous séparez par des virgules.

Objet : indiquez l'objet a inclure lorsque vous envoyez un courrier électronique a partir du
serveur primaire. Vous pouvez personnaliser le champ Objet a I'aide de valeurs de macro. Pour
plus d'informations sur la personnalisation du champ Objet, reportez-vous a la Section 30.1.2,
« Format des messages électroniques », page 292.

5 Dans le panneau Trappes SNMP, configurez les trappes SNMP sur le serveur ZENworks pour
envoyer des messages du journal :

Envoyer une trappe SNMP si le niveau de gravité est : envoie une trappe SNMP si la
gravité du message consigné est de type Erreur.

Cible de la trappe : spécifiez 'adresse IP ou le nom DNS du serveur SNMP.

Port : indiquez le numéro de port du serveur SNMP configuré pour cette opération. Par défaut,
le numéro de port est le 162.

Chaine de communauté : spécifiez la chaine de communauté de I'interruption SNMP a
envoyer.
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6 Dans le volet Transmetteur UDP, configurez les paramétres permettant d'envoyer des messages
consignés par l'intermédiaire des services UDP. Le tableau ci-dessous fournit des informations
sur les options disponibles :

Envoyer le message via UDP : envoie le message aux destinations UDP si la gravité du
message consigné est de type Erreur.

Destinations UDP : Les options Ajouter, Modifier et Déplacer permettent d'effectuer les
taches suivantes :

¢ Ajouter un serveur

1. Cliquez sur 4jouter pour afficher la boite de dialogue Ajouter les informations
d'adresse de destination UDP.

2. Indiquez le nom du serveur et le numéro du port UDP configuré pour cette opération.
3. Cliquez sur OK.
¢ Supprimer un serveur
1. Cochez la case située en regard du serveur (ou des serveurs).
2. Cliquez sur Retirer.
+ Modifier les détails du serveur
1. Cochez la case en regard du serveur.

2. Cliquez sur Modifier pour afficher la boite de dialogue Modifier I'adresse de
destination UDP.

3. Modifiez les paramétres selon vos besoins et cliquez sur OK.

29.2 Configuration des paramétres du journal
des messages au niveau du dossier

Les paramétres du journal des messages configurés au niveau de la zone sont appliqués par défaut a
tous les périphériques gérés. Toutefois, vous pouvez modifier les paramétres de consignation locale
de tous les périphériques situés dans un dossier :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Périphériques.

2 Cliquez sur l'option Dossier (Détails) pour laquelle vous souhaitez configurer les paramétres
du journal des messages.

3 Cliquez sur Paramétres, puis sur Gestion des périphériques > Consignation locale des
périphériques

4 Cliquez sur Remplacer.

5 Editez les paramétres de consignation, selon vos besoins.

6 Pour appliquer les modifications, cliquez sur Appliquer.
ou

Pour rétablir les paramétres de consignation locale des périphériques au niveau de la zone,
cliquez sur Rétablir.

7 Cliquez sur OK.
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29.3 Configuration des paramétres du journal
des messages au niveau du périphérique

Les paramétres du journal des messages configurés au niveau de la zone sont appliqués par défaut a
tous les périphériques gérés. Toutefois, vous pouvez modifier les paramétres de consignation locale
des périphériques gérés :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur Périphériques.

2 Cliquez sur Servers ou Workstations pour afficher la liste des périphériques gérés.

3 Cliquez sur le nom du périphérique (détails) dont vous souhaitez configurer les paramétres
du journal des messages.

4 Cliquez sur Parameétres, puis sur Gestion des périphériques > Consignation locale des
périphériques

5 Cliquez sur Remplacer.
Editez les paramétres de consignation, selon vos besoins.

7 Pour appliquer les modifications, cliquez sur Appliquer.
ou

Pour rétablir les paramétres de consignation locale des périphériques au niveau de la zone,
cliquez sur Rétablir.

8 Cliquez sur OK.

29.4 Activation des messages de débogage

Pour activer la consignation des messages de débogage pour I'ensemble des composants, procédez
comme suit :
1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration.

2 Dans le panneau Paramétres de la zone de gestion, cliquez sur Gestion des périphériques, puis
sur Consignation locale des periphériques.

3 Dans le volet du fichier local, sélectionnez 1'option Consigner le message dans un fichier local
si la gravité est, puis la gravité Débogage et au-dessus.

4 Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.

290 Référence d'administration du systéme ZENworks 10 Configuration Management



Gestion des messages

Le composant journal des messages vous permet de gérer les messages consignés par les autres
composants de Novell® ZENworks® 10 Configuration Management.

+ Section 30.1, « Signification des formats de message », page 291

¢ Section 30.2, « Affichage de I'état du message », page 294

¢ Section 30.3, « Affichage des messages », page 295

¢ Section 30.4, « Accuser réception des messages », page 297

¢ Section 30.5, « Suppression des messages », page 299

¢ Section 30.6, « Affichage des rapports prédéfinis », page 301

30.1 Signification des formats de message

¢ Section 30.1.1, « Format du fichier journal local », page 291

¢ Section 30.1.2, « Format des messages ¢lectroniques », page 292
¢ Section 30.1.3, « Format des messages SNMP », page 292

¢ Section 30.1.4, « Format de charge utile UDP », page 293

Les messages sont consignés sous différents formats qui dépendent des cibles de sortie, par
exemple journal local, notification par courrier élctronique, trappes SNMP ou notifications UDP.

Tous les messages d'erreur consignent le nom du composant a 'origine de I'erreur. Pour résoudre
l'erreur, reportez-vous au guide de référence du composant.

Exemple 1 : erreur liée a la gestion des stratégies :

[DEBUG] [7/22/2007 3:42:45 PM] [] [PolicyManager] [] [Name = RM dev, Guid =
271414163524d000190dbc6fa94272aa, Type = remote management policy, Version =
21 11 I[1.

Pour résoudre le probléme a I'origine de cette erreur, reportez-vous au manuel Référence de gestion
des stratégies ZENworks 10 Configuration Management.

Exemple 2 : erreur liée a la gestion a distance :

[ERROR] [15-07-2007 12:44:16] [] [Remote Management]
[RemoteManagement .VNCEVENT CANNOT OPEN EVENT] [Unable to open the
<ZRMUserLoginEvent> event] [] [].

Pour résoudre le probléme a I'origine de cette erreur, reportez-vous au manuel Référence de gestion
des stratégies ZENworks 10 Remote Management.

30.1.1 Format du fichier journal local

Les messages sont consignés sur le périphérique géré et le serveur ZENworks dans le format
suivant :
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[gravité] [heureConsignation] [GUIDutilisateur] [nomComposant] [IDmessage]

[chaineMessage] [infosSupplémentaires] [GUIDassocié].

Exemple:[DEBUG] [1/22/2007 12:09:15 PM] [] [ZMD] [] [refreshing
QuickTaskRefresh (GeneralRefresh)] [] [].

30.1.2 Format des messages électroniques

Les messages ¢€lectroniques comportent un en-téte de message et un corps de message :

+ « En-téte de message : » page 292

¢ « Corps du message » page 292

En-téte de message :

Vous pouvez personnaliser le champ de 1'objet des messages électroniques a 1'aide de macros de

substitution de clavier :

Macro Valeur

%s Gravité du message.

%c Nom du composant.

%d ID du périphérique a I'origine du message.
Yot Heure de la génération du message.

Y%a Alias du périphérique a I'origine du message.

Par exemple, si vous souhaitez que la ligne de 1'objet affiche « ERREUR sur le périphérique
Testifies le 4/1/07 17:31:01 », indiquez « %s sur le périphérique %a le %t » dans le champ Objet.

Corps du message
Le corps des messages comporte les champs suivants :

¢ Alias du périphérique : nom du périphérique a I'origine du message.
¢ Adresse IP du périphérique : adresse IP du périphérique a I'origine du message.
¢ Erreur : [date] nom du composant ID du message Chaine du message localisé.

+ Informations supplémentaires : (facultatif) toute information supplémentaire.

30.1.3 Format des messages SNMP

Les messages SNMP sont constitués des deux parties suivantes :

+ « En-téte des messages SNMP » page 292
¢ « PDU (Protocol Data Unit) » page 293

En-téte des messages SNMP

L'en-téte contient les champs suivants :
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Numéro de version : indique la version du protocole SNMP utilisé. ZENworks 10 Configuration
Management utilise SNMPv1.

Chaine de communauté : définit un environnement d'accés pour les systémes NMS (Network-
Management System)

PDU (Protocol Data Unit)
Le PDU contient les champs suivants :

Enterprise : indique le type de l'objet géré a I'origine de la trappe. ZENworks 10 Configuration
Management utilise 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.

Adresse de I'agent : indique 1'adresse IP de la machine a 1'origine de la trappe.

Type de trappe générique : contient le nombre entier 6. Le type 6 est un type de trappe spécifique
de l'entreprise, et n'a aucune interprétation standard dans SNMP. L'interprétation de la trappe dépend
de la valeur du champ de type de trappe spécifique, définie par Message Logger MIB.

Code de trappe spécifique : pour les trappes spécifiques de l'entreprise générées par
ZENworks 10 Configuration Management, les valeurs des champs d'un type de trappe spécifique
sont indiquées ci-dessous :

¢ Dans le cas du niveau de gravité MessageLogger.ERROR, la trappe spécifique est 1.

¢ Dans le cas du niveau de gravité MessageLogger. WARN, la trappe spécifique est 2.

¢ Dans le cas du niveau de gravité MessageLogger.INFO, la trappe spécifique est 3.
Tampon horaire : le tampon horaire indique I'heure a laquelle la trappe s'est produite.

Liaisons de variables : fournit des informations supplémentaires concernant la trappe. Ce champ
contient les paires nom/valeur suivantes :

¢ La valeur correspondant a I'ID de trappe 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.1 est le GUID du
périphérique.

¢ La valeur correspondant a I'ID de trappe 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.2 est le nom du
périphérique.

¢ La valeur correspondant a I'ID de trappe 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.3 est le nom du composant.

¢ La valeur correspondant a 1'ID de trappe 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.4 est I'neure de la
consignation du message.

¢ La valeur correspondant a I'ID de trappe 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.5 est I'ID du message.
¢ La valeur correspondant a I'ID de trappe 1.3.6.1.4.1.23.2.80.100.0.6 est la cause probable.

30.1.4 Format de charge utile UDP

La charge utile est un tableau d'octets avec des délimiteurs terminés par 0, tels que \0
ou 0 x 00 (hexadécimal), pour chaque élément. Les données de chaque élément sont présentées sous
la forme de chaines codées en UTF-8 et expliquées ci-dessous :

+ Le premier ¢lément concerne les informations de version de ZENworks. Par exemple 10.

¢ Le deuxieme élément représente la valeur de la gravité du message. Les valeurs de gravité
sont 4 pour les messages Info, 6 pour Avertissement et 8 pour Débogage.
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¢ Le troisieme élément représente la date du message. La date ne dépend pas de la région et est
représentée sous la forme d'une chaine UTF-8. Exemple : 09-Mar-2008 14:15:44.

¢ Le quatrieme élément concerne I'ID utilisateur.

¢ Le cinquiéme élément concerne le nom du composant.

+ Le sixiéme élément concerne I'ID du message non localisé.

¢ Le septieme élément concerne la chaine du message localisé.

+ Le septieme élément concerne les informations supplémentaires.
¢ Le neuviéme ¢lément concerne I'URL de la cause probable.

¢ Le dixiéme élément concerne les objets GUID associés ; ils sont séparés par des virgules.

Remarque : si I'élément ne comporte aucune donnée, il est représenté par \O\O.

30.2 Affichage de I'état du message

Le Centre de contrdle ZENworks vous permet d'afficher I'état des messages consignés dans les
volets suivants de la page d'accueil.

¢ Section 30.2.1, « Résumé de message », page 294

¢ Section 30.2.2, « Liste dynamique des périphériques », page 295

30.2.1 Résumé de message

Le volet Résumé de message affiche le nombre de messages critiques, d'avertissement ou normaux
générés pour les principaux objets de la zone de gestion.

Figure 30-1 Résumé de message

»

Résumeé des messages

X & Z] Total
R serveurs 3 Q 5 8
I Postes de travail 9 i s ek
Stratégies 3 0 iz 20
f# Ensembles g 0 5 7

Le volet Résumé de message permet d'effectuer les taches suivantes :

¢ Cliquez sur un type d'objet pour afficher son dossier racine. Par exemple, cliquez sur pour
afficher le dossier racine (/Serveurs).

¢ Quel que soit le type d'objet qui vous intéresse, cliquez sur le chiffre de I'une de ses colonnes
d'état (X4.# @) pour afficher la liste de tous les objets actuellement associés a cet état. Par
exemple, pour afficher la liste des serveurs dont I'état est normal, cliquez sur le chiffre dans la
colonne Serveurs.

¢ Cliquez sur le chiffre de la colonne 7otal d'un type d'objet pour afficher les objets dont le type
est critique, avertissement ou normal. Par exemple, cliquez sur le nombre Total correspondant a
Serveurs pour afficher la liste des serveurs ayant des messages consignés.
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30.2.2 Liste dynamique des périphériques

La Liste dynamique des périphériques affiche la liste des périphériques dont I'état n'est pas conforme
%! ou qui ont généré des messages critiques %/ ou d'avertissement <.». Le périphérique reste dans la
liste dynamique tant que vous n'avez pas résolu le probléme de conformité et accusé réception des
messages. Cette liste permet de récapituler les problémes qui requicrent que vous interveniez sur le
périphérique.

Pour afficher la liste dynamique des périphériques, procédez comme suit :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur 'onglet Accueil.

o

Liste dynamique des périphériques

) ¥ “» Type Elément
45 2z & blrnrmerea
28 27 blr-nrm-raa

0 o]

3
2 (=]

z 2w 23 & blnrmersez
2 B blr-nrmerat
1 (=]

52 1

B | 1-5zurb afficher 5+ ééments

blr-nrm-r11d

¢ % Cette colonne indique le nombre d'ensembles ou de stratégies qui n'ont pas pu étre
appliqués au périphérique en raison d'une erreur. Vous devez consulter les messages
d'erreur et d'avertissement pour découvrir le probléme de conformité.

¢ %) Cette colonne indique le nombre de messages d'erreur sans accusé de réception générés
pour le périphérique. Une erreur est une opération qui échoue et empéche I'agent adaptatif
ZENworks de terminer une opération sur le périphérique.

* 4 Cette colonne indique le nombre de messages d'avertissement sans accusé de réception
générés pour le périphérique. Un avertissement est une opération qui rencontre un
probléme ; ce probléme peut se traduire ou non par la fin de 'opération de 1'agent adaptatif
ZENworks sur le périphérique.

2 Cliquez sur le périphérique pour afficher son journal de messages.

30.3 Affichage des messages

Le Centre de controle ZENworks vous permet d'afficher les messages consignés de la maniére
suivante ::

¢ Section 30.3.1, « Journal des messages », page 295

¢ Section 30.3.2, « Journal des messages systéme », page 296

30.3.1 Journal des messages

Le journal des messages affiche tous les messages sans accusé de réception générés pour I'objet.
Pour afficher les journaux des messages, procédez comme suit :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Liste dynamique des périphériques
de la page d'accueil, puis sur le périphérique pour lequel vous souhaitez afficher le journal des

messages.
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Vous pouvez également utiliser le menu Périphériques pour afficher les journaux :

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Périphériques.
2 Cliquez sur Serveurs ou sur Postes de travail pour afficher la liste des périphériques gérés.

3 Cliquez sur le nom du périphérique, puis sur l'onglet Résumé pour afficher :

Journal des messages Avancé @&
Etat Message Date
& Le gestionnaire [NILL] n'a pas été trouve. mai 20
E3 Impossible d'ajouter lensemble 9886d4f0e97926cce56949d180c682ac mai 20
& Impossible d'exécuter cette opération. Les ensembles de type Fil mai 19
fEa Impossible d'executer cette opération. Les ensembles de type Pat mai 19
& Le gestionnaire [MULL] n'a pas &té trouve, mai 19
b |1-5surd afficher 5 ééments

Etat : affiche une icone indiquant le type du message :

| Message critique

< Avertissement

9@ Normal

Message : affiche une bréve description de 1'événement qui s'est produit.

Date : affiche la date et 1'heure de 1'événement.

4 Pour afficher les messages de consignation dans la vue avancée, cliquez sur Avancé dans le
coin droit du panneau des journaux des messages.

Vous pouvez accuser réception des messages ou les supprimer du journal des messages. Pour plus
d'informations sur les accusés de réception, reportez-vous a la Section 30.4, « Accuser réception des
messages », page 297. Pour plus d'informations sur la suppression des messages, reportez-vous a la
Section 30.5, « Suppression des messages », page 299.

30.3.2 Journal des messages systéme

Le volet journal des messages systéme affiche les messages sans accusé de réception générés par les
serveurs ZENworks et les périphériques gérés de la zone de gestion.

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration.

2 Cliquez sur Informations systéme pour afficher le journal des messages systéme.

Journal dos messages systhme

Datn
10:24 A

10:23 A

»
=
oa oo\

AT altermr & = ey

Etat : affiche une icone indiquant le type du message :

# Message critique
< Avertissement
© Normal
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Message : affiche une bréve description de I'événement qui s'est produit.
Date : affiche la date et I'heure de 1'événement.
3 Pour afficher les messages de consignation dans la vue avancée, cliquez sur Avancé dans le

coin droit du panneau des journaux des messages systéme.

Vous pouvez accuser réception des messages ou les supprimer du journal des messages systeme.
Pour plus d'informations sur les accusés de réception, reportez-vous a la Section 30.4, « Accuser
réception des messages », page 297. Pour plus d'informations sur la suppression des messages,
reportez-vous a la Section 30.5, « Suppression des messages », page 299.

30.4 Accuser réception des messages

Un message avec accusé de réception est un message que vous avez lu et marqué comme ayant un
accusé de réception ( « ).

¢ Section 30.4.1, « Accuser réception d'un message », page 297

¢ Section 30.4.2, « Accuser réception de plusieurs messages », page 298

¢ Section 30.4.3, « Accuser réception des messages consignés pendant une période spécifique »,
page 298

30.4.1 Accuser réception d'un message

1 Dans le journal des messages ou le journal des messages systéme, cliquez sur le message dont
vous voulez accuser réception.

2 Dans la boite de dialogue Informations détaillées du message, sélectionnez Accuser réception,
puis cliquez sur OK :

Informations détaillées du message

Message complet : Impossible d'ajouter l'ensemble

A8B6d4 0979260025694 9d1 8006824 & la session

Informations supplémentaires : Aucun

Gravite : Erreur

Date : 20 mai 2009 10:17:03

Date de Paccusé de réception : Aucun

Source : fPériphériques/ Serveurs/noy-fr-ddsvr
Identificateur du message : BUNDLE. CouldMotaddBundle

URL de la cause probable : Aucun

Identificateur du journal : Ab34877 1142097 1603405247 ecd5e27
Objets associés : Aucun

™ accuser réception

I supprimer

= FAT = -
|cc ge p || g >>|| 0K || Annuler

Les messages avec accusé de réception sont supprimés des panneaux journal des messages
ou journal des messages systéme, selon le panneau que vous avez sélectionné dans 1'Etape 1.

Les messages avec accusé de réception apparaissent toujours dans la vue avancée de ces
panneaux ; la case associée y est cochée ( v )
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30.4.2 Accuser réception de plusieurs messages

1 Cliquez sur Avancé dans le coin droit du panneau du journal des messages ou du journal des
messages systeme.

2 Sélectionnez les messages dont vous voulez accuser réception, puis cliquez sur Accuser

réception :
| Accuserréception Supprimer
[ Etat Message Date ¥ v
0| & 05a067083d15f0944eachd1 f154e486bi[NULL];HandlerMotFound; NoRegist 20/05509 10:24:27
0O e Le gestionnaire [MULL] m'a pas et trouve, 20/05/09 10:24:26 ¥
E <> Impossible dajouter [ensemble 9886d4f0e97926c0e56949d180c682ac 20/05/09 10:17:03
[F] (%) Impossible d'ajouter lensemble 362015fa0fag84753acc8bbocd1 7319%ef 20/05/09 10:17:03
O @ Impossible d'exécuter cette opération. Les ensembles de type Fil 19/05/09 15:01:51
1 | 3 | 1-550r13 afficher 5 éléments

La case des messages avec accusé de réception est cochée ( « ).

30.4.3 Accuser réception des messages consignés pendant
une période spécifique

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration.

2 Dans Tdches configuration, cliquez sur Nettoyage des messages pour afficher :

Nettoyage des messages

Cette boite de dialogus permet d'accuser réception, d'effacer ou de supprirmer pour
toujours tous les messages du journal des messages entre deux dates,

—Opération :
 pccuser réception
" Supprimer définitiverment

—Plage de dates :

Date de commencement :IZB/DS,’DB @
Date de fin |8/05/03 5
—Filtre
& aucun
 périphérique :
[ OK | [ Annuler

3 Dans la boite de dialogue Nettoyage des messages, sélectionnez Accuser réception.

4 Auniveau de 'option Plage de dates, sélectionnez la date de début et 1a date de fin.

5 Sélectionnez 'option Filtre :
Aucun : nettoie les messages de tous les périphériques correspondant a la plage de dates
indiquée.
Périphérique : nettoie les messages des périphériques sélectionnés correspondant a la plage de
dates indiquée.

6 Cliquez sur OK.
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Le nettoyage des messages est lancé et un message systéme consigné a l'issue de cette opération.
Pour plus d'informations sur l'affichage des journaux systéme, reportez-vous a la Section 30.3.2,
« Journal des messages systéme », page 296.

30.5 Suppression des messages

La suppression d'un message le supprime définitivement de votre systéme ZENworks.

¢ Section 30.5.1, « Suppression d'un message », page 299
¢ Section 30.5.2, « Suppression de plusieurs messages », page 299

¢ Section 30.5.3, « Suppression des messages consignés pendant une période spécifique. »,
page 300

30.5.1 Suppression d'un message

1 Dans le journal des messages ou le journal des messages systéme, cliquez sur le message que
vous voulez supprimer.

2 Dans la boite de dialogue Informations détaillées du message, sélectionnez Supprimer, puis
cliquez sur OK :

Informations détaillées du message

Message complet : Impossible d'ajouter l'ensemble

A8B6d4 0979260025694 9d1 8006824 & la session

Informations supplémentaires : Aucun

Gravite : Erreur

Date : 20 mai 2009 10:17:03

Date de Paccusé de réception : Aucun

Source : /Périphériques/ Serveurs/nov-fr-ddsyr
Identificateur du message : BUMDLE. CouldMotaddBundle

URL de la cause probable : Aucun

Identificateur du journal : Ab34877 1142097 1603405247 ecd5e27
Objets associés : Aucun

I accuser réception

™ Supprimer

[<< Message précedent | [M

g i B | | 0K | | Annuler

30.5.2 Suppression de plusieurs messages

1 Cliquez sur Avancé dans le coin droit du panneau du journal des messages ou du journal des
messages systeme.
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[ Etat Message Date ¥ v
O @ 05a067083d15f0944eachd1{154e486bi[NULL];HandlerMotFound; NoRegist 20/05/09 10:24:27
O & Le gestionnaire [MULL] m'a pas et frouve. 20/05/09 10:24:26
0 @ Impossible d'ajouter lensemble 9886d4f0e97926C0056949d180c682aC 20/05/09 10:17:03

¥ (X Impossible dajouter lensemble 362015fa0fa84753acc8bbood1 72 1%ef 20/05/09 10:17:03

Ld| & Impossible d'exécuter cette opération. Les ensembles de type Fil 19/05/09 15:01:51

4 | 3 | 1-5sur13 afficher 5 v éléments

2 Sélectionnez les messages a supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

30.5.3 Suppression des messages consignés pendant une
période spécifique.

1 Dans le Centre de contréle ZENworks, cliquez sur Configuration.

2 Dans Tdches configuration, cliquez sur Nettoyage des messages.

Nettoyage des messages

Cette boite de dialogue permet d'accuser réception, d'effacer ou de supprirmer pour
toujours tous les messages du journal des messages entre deusx dates,

— Opération
@ pccuser réception
 Supprimer définitivement

—Plage de dates :

Date de commencement :|28#05#09 @
Date de fin : |2a/08/09 &
—Filtre :
& Aucun
" périphérique :
[ OK | [ Annuler

3 Dans la boite de dialogue Nettoyage des messages, sélectionnez Supprimer définitivement.

4 Auniveau de 'option Plage de dates, sélectionnez la date de début et 1a date de fin.

5 Sélectionnez l'option Filtre :
Aucun : nettoie les messages de tous les périphériques correspondant a la plage de dates
indiquée.
Périphérique : nettoie les messages des périphériques sélectionnés correspondant a la plage de
dates indiquée.

6 Cliquez sur OK.

7 Dans la boite de dialogue Confirmer la suppression, cliquez sur OK pour supprimer le message.

Un message systéme est consigné a l'issue du nettoyage. Pour plus d'informations sur
l'affichage des journaux systéme, reportez-vous a la Section 30.3.2, « Journal des messages
systeme », page 296.
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30.6 Affichage des rapports prédéfinis

ZENworks Reporting Server doit étre installé pour pouvoir afficher les rapports prédéfinis. Pour
plus d'informations sur l'installation de ZENworks Reporting Server, reportez-vous au Guide
d'installation du serveur de reporting ZENworks 10 Configuration Management.

Pour afficher les rapports prédéfinis pour les messages :

1 Dans le Centre de controle ZENworks, cliquez sur l'onglet Rapports.

2 Dans le tableau de bord Création de rapports de ZENworks Reporting Server, cliquez sur
ZENworks Reporting Server InfoView pour lancer ZENworks Reporting Server InfoView.

3 Accédez au dossier Rapports Novell ZENworks > Rapports prédéfinis > dossier Systéeme
ZENworks.

4 Le rapport prédéfini suivant est inclus pour les messages :

Messages ZENworks : affiche les détails des messages tels que 'heure de consignation et la
description de tous les messages du systéme ZENworks.

Pour plus d'informations sur la création et la gestion de rapports, reportez-vous a la documentation
Référence de création de rapports du systeme ZENworks 10 Configuration Management.
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Conventions d'assignation de
nom dans le Centre de controle
ZENworks

Lorsque vous nommez un objet dans le Centre de contrdle ZENworks® (dossiers, ensembles,
stratégies, groupes, clés d'enregistrement, etc.), assurez-vous que le nom respecte les conventions
suivantes :

¢ Le nom doit étre unique dans le dossier.

¢ Selon la base de données utilisée pour la base de données ZENworks, les lettres en majuscules
et minuscules peuvent faire qu'un méme nom ne soit pas unique. La base de données intégrée a
ZENworks 10 Configuration Management n'étant pas sensible a la casse, dossier 1 et
DOSSIER 1 sont considérés comme des noms identiques et ne peuvent pas étre utilisés dans le
méme dossier. Si vous utilisez une base de données externe qui distingue les majuscules et les
minuscules, Dossier 1 et DOSSIER 1 sont uniques.

+ Si vous utilisez des espaces, vous devez mettre le nom entre guillemets lorsque vous le
saisissez sur la ligne de commande. Par exemple, vous devez mettre clé enreg 1 entre
guillemets (« clé enreg 1 ») lorsque vous le saisissez dans l'utilitaire zman.

¢ Les caractéres suivants ne sont pas valides et ne peuvent pas étre utilisés : /\* ?:"'<>|" % ~
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